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Tidsintervall "P1" visas och blinkar.

•	 Tryck på knappen (  /  eller ) 
för att välja önskad temperaturnivå för det 
här tidsintervallet.

Symbolen ▾ visas ovanför den valda 
temperaturen.
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•	 Tryck på knappen ( ).

Meddelandet "06:00" visas och blinkar.

•	 Tryck på knapparna ( ) för att ställa 
in önskad starttid för tidsintervallet.

•	 Tryck ännu en gång på knappen ( ), 
och använd sedan knapparna ( ) 
för att ställa in minuterna.

Slutet av tidsintervall P1 motsvarar också 
början av tidsintervall P2.

•	 För att ändra tidsintervall P1, tryck på 
knappen ( ) 2 gånger.

"P2" visas och blinkar.

•	 Upprepa samma procedur för att ändra 
tidsintervallen P2, P3, P4, P5 och P6.

•	 Om du vill ha olika program för varje 
veckodag (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), upprepar 
du dessa steg för varje dag.

För att godkänna din programmering:

•	 Tryck på knappen ( ) så många 
gånger som behövs för att kontrollera 
programmeringen av dagar.

•	 Tryck på knappen ( ) så många 
gånger som behövs för att kontrollera 
tidsintervallen.

Om programmeringen är fel visas "--" och 
de 3 symbolerna ▾.

•	 Godkänn inställningarna genom att 
trycka på knappen (OK).

HUR ENHETEN ANVÄNDS
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1.10	 Tillfällig ändring av rumstemperatur

Den här funktionen gör det möjligt att 
tillfälligt avvika från aktuella program 
och tillfälligt ändra rumstemperaturen i 
bostaden.

•	 Tryck på knappen (M) för att välja önskat 
driftläge (  / ).

•	 Ställ in önskad temperatur med 
knapparna ( ).

Symbolen ( ) blinkar på displayen.

Rumstemperaturbörvärdet kommer att 
vara ändrat fram till nästa ändring av 
tidsintervallprogramet.

•	 För att bibehålla denna temperatur 
under nästa tidsintervallprogram, tryck 
på knappen ( ). 

•	 Om du vill återgå till den ursprungliga 
temperaturen, tryck på knappen ( ).

Symbolen ( ) försvinner.

•	 För att avbryta den tillfälliga ändringen, 
tryck på knappen ( ).

Aktuellt program återupptas normalt och 
symbolen ( ) visas.

1.11	 Knapplås

•	 För att låsa knapparna på styrenheten, 
tryck på de 3 knapparna (  /  / ) 
samtidigt i 3 sekunder.

Symbolen ( ) visas.

•	 För att låsa upp knapparna, tryck på de 
3 knapparna (  /  / ) samtidigt i 3 
sekunder.

Symbolen ( ) försvinner.

1.12	 Tillbaka till fabriksinställningar

Återgång till fabriksinställningar är 
oåterkallelig. Alla anpassade inställningar 
av styrenheten kommer att förloras.

•	 För att återställa till fabriksinställningar 
på styrenheten, tryck på knapparna 	
( ) och ( ) samtidigt i 10 sekunder.

När du väljer den här parametern för första 
gången, visas siffrorna 899 och 10. Numret 
"10" blinkar.

•	 Tryck på knappen ( ) för att återställa 
räknaren till noll, meddelandet "Fd" 
visas.

Alla parametrar är återställda till de 
fabriksinställda värdena.

HUR ENHETEN ANVÄNDS
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BEHOV AV HJÄLP?

2	 Felsökning

I detta kapitel finner du fel som kan uppstå 
samt åtgärder som du kan vidta för att 
återfå systemet i drift.	
Andra defekter måste alltid hanteras av en 
auktoriserad installatör.

•	 Om systemet inte fungerar när du har 
följt de grundläggande råden för att lösa 
problemet, låt det vara och kontakta en 
auktoriserad installatör.

Fel Möjlig orsak Lösning

Enheten slutar 
fungera

Strömavbrott Kontrollera att det inte är strömavbrott och att enheten 
är rätt ansluten.
När strömmen kommer tillbaka går enheten automatiskt 
igång igen. Om problemet kvarstår, kontakta en 
auktoriserad installatör.

"E3" visas på 
skärmen.

Kommunikationsfel 
mellan värmepump 
och styrenhet

Kontakta en auktoriserad installatör.

"E4" visas på 
skärmen. Fel i minneskretsar Kontakta en auktoriserad installatör.

Andra fel - Kontakta en auktoriserad installatör.

BEHOV AV HJÄLP?
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