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Innehållsförteckning
1 Information om dokumentationen

1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentatio-
nen. Ytterligare dokumentationer är giltiga tillsammans 
med denna installationsanvisning.
Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. 
att de här anvisningarna inte efterföljs.

Övriga anvisningar 
Beakta alltid anvisningarna för anläggningens alla delar 
och komponenter vid installation av beredaren. Dessa 
anvisningar levererades tillsammans med anläggningens 
delar samt kompletterande komponenter.

1.1 Förvaring av dokumenten
Överlämna den här installationsanvisningen samt alla 
ytterligare gällande dokument och eventuella erforderli-
ga hjälpmedel till användaren/den driftansvarige. Anvis-
ningarna och hjälpmedlen ska förvaras så att de finns 
till hands vid behov.

1.2 Symbolförklaringar
Beakta säkerhetsanvisningarna i den här installationsan-
visningen vid installation av apparaten!
Nedan förklaras de symboler som förekommer i texten:

d
 Fara!
Omedelbar fara för liv och hälsa!

H
 Fara!
Risk för brännskada eller skållskada!

a
 Observera!
Möjligtvis farlig situation för produkten och mil-
jön!

h
 Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för handlingar

1.3 Anvisningens giltighet
Den här manövrerings- och installationsanvisningen gäl-
ler endast för apparater med följande artikelnummer:

Typbeteckning Artikelnummer
VIH S 300 0010003489
VIH S 400 0010003490

VIH S 500 0010003491

Tab. 1.1 Typbeteckningar och artikelnummer VIH S
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Typbeteckning Artikelnummer

VIH R 300 0010003077

VIH R 400 0010003078

VIH R 500 0010003079

Tab. 1.2 Typbeteckningar och artikelnummer VIH R

Typbeteckning Artikelnummer
VIH RW 300 0010003196

Tab. 1.3 Typbeteckningar och artikelnummer VIH RW

Apparatens artikelnummer finns på typskylten.

2 Beskrivning av apparaten

2.1 Uppbyggnad och funktion
Vaillants solarackumulator VIH S 300/400/500 an-
vänds som en indirekt uppvärmd varmvattenberedare 
för varmvattenförsörjningen som stöds av solvärmean-
läggningen.

Vaillants beredare VIH R 300/400/500 är indirekt upp-
värmda varmvattenberedare.

Vaillants beredare VIH RW 300 är indirekt uppvärmda 
varmvattenberedare avsedda för värmepumpar. 

För att anläggningen ska få en lång livslängd är bereda-
ren och rörslingorna emaljerade på dricksvattensidan. 
Varje behållare har en skyddsanod med magnesium för 
extra korrosionsskydd. En underhållsfri separat ströma-
nod finns som tillbehör.
FCKW-fri EPS-isolering ger bästa värmeisolans. 

Dessutom kan en extra elpatron (tillbehör) monteras i 
beredaren som stöd för eftervärmning och vid sommar-
drift kommer eftervärmning att ske helt utan värmeag-
gregatet.

Värmeöverföring sker via (VIH R, RW) respektive två 
(VIH S) isvetsade rörslingor.

Beredaren är ansluten till vattenledningen via kallvat-
tenanslutningen och till tappstället via varmvattenans-
lutningen. Om ett tappställe tappas på varmvatten flö-
dar kallvatten in i beredaren som värmer vattnet till in-
ställd temperatur.

Endast VIH S
Uppvärmningen sker i två separata kretsar vid solarack-
umulatorer av typ VIH S.
I det nedre kalla området finns en solvärmeväxlare. Den 
relativt låga vattentemperaturen i det nedre området 
gör att solvärmekretsen även vid lägre solstrålning opti-
malt överför värmen till beredarvattnet.
I motsats till soluppvärmning sker eftervärmningen av 
varmvattnet med värmepannan eller cirkulationsvatten-

uppvärmaren i övre, varmare området i beredaren. Ef-
tervärmningens beredarvolym upptar ca en tredjedel av 
tanken.

2.2 Direktiv om överensstämmande
Vi bekräftar att vår produkt uppfyller EU: s direktiv för 
tryckkärl.

2.3 Typöversikt
Varmvattenberedaren finns i följande storlekar:

VIH S Beredarvolym
VIH S 300 300 liter
VIH S 400 400 liter

VIH S 500 500 liter

Tab. 2.1 Typöversikt VIH S

VIH R Beredarvolym
VIH R 300 300 liter
VIH R 400 400 liter

VIH R 500 500 liter

Tab. 2.2 Typöversikt VIH R

VIH RW Beredarvolym
VIH RW 300 300 liter

Tab. 2.3 Typöversikt VIH RW

2.4 Typskylt
I fabriken monteras en typskylt längst upp på inkläd-
nadsmanteln.

3 Säkerhetsanvisningar och 
föreskrifter

Vaillants kompakta beredare VIH S, VIH R och VIH RW 
har tillverkats enligt teknikens senaste rön och veder-
tagna säkerhetstekniska regler. Vid felaktig användning 
kan det ändå uppstå faror för användarens eller tredje 
persons liv och hälsa samt funktionsstörningar eller 
sakskador.

a
 Observera!
Apparaterna får endast användas för uppvärm-
ning av dricksvatten. Om apparaten inte mot-
svarar reglerna i dricksvattenförordningen kan 
skador på apparaten p.g.a. korrosion inte ute-
slutas.

Information om dokumentationen 1
Beskrivning av apparaten 2

Säkerhetsanvisningar och föreskrifter 3
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3.1 Säkerhetsanvisningar
Solarackumulatorerna VIH S 300/400/500, beredarna 
VIH R 300/400/500 och VIH RW 300 måste installeras 
av en behörig installatör som är förtrolig med gällande 
föreskrifter, regler och direktiv.
Fabriksgaranti lämnas endast om apparaten installeras 
av en godkänd installatör.
Installatören är även ansvarig för inspektion/underhåll 
och reparation samt ändringar på beredarna.

Säkerhetsventil och utblåsningsledning
Varje gång som varmvattnet i beredaren värms upp 
ökar vattenvolymen. Beredaren måste därför vara ut-
rustad med en säkerhetsventil och en utblåsningsled-
ning.
Under uppvärmning kan vatten strömma ut ur säker-
hetsventilen om den inte anslutits till ett expansionskärl 
för varmvattensystemet ( ej normalt i Sverige).
Utblåsningsledningen måste ledas till ett lämpligt avlopp 
för att utesluta faror för människor.
Stäng inte säkerhetsventilen.

H
 Fara!
Risk för brännskador p.g.a. hett vatten!
Utloppstemperaturen vid tappningsställen 
kan vara upp till 85 °C med solarackumulator 
VIH S.

Risk för frost
Om beredaren står ur drift i ett ouppvärmt rum (vinter-
semester eller liknande) måste den tömmas helt.

Förändringar
Det är förbjudet att utföra ändringar på beredare eller 
reglering, tilledningar för vatten och ström (om sådana 
finns), på utblåsningsledningen och på säkerhetsventilen 
för beredarvatten.

Otätheter
Vid otätheter på varmvattenledningarna mellan bereda-
re och tappställe: stäng avstängningsventilen för kall-
vatten på beredaren och låt en godkänd installatör åt-
gärda otätheten.

3.2 Ändamålsenlig användning
Vaillants beredare VIH S, VIH R och VIH RW är endast 
till för att värma upp dricksvatten upp till 85 °C i hushåll 
och industri i enlighet med dricksvattenförordningen.
Dessa får endast användas för detta ändamål. Det är 
inte tillåtet att använda apparaterna på något annat 
sätt.
De är avsedda att användas tillsammans med en Vaillant 
värmepanna och cirkulationsvattenuppvärmning.
Solarackumulatorn VIH S är även avsedd att användas 
med Vaillant Solarsystem.
VIH RW 300 skall användas med en geoTHERM 
värmepump.

Beredaren kan integreras utan problem i samtliga 
Vaillant eller andra vatten-centralvärmeanläggningar, 
men förekommande anvisning skall beaktas.

Beredarna VIH S och VIH R kan även anslutas till fjärr-
värme. Då används andra arbetsdata.
Personer som har nedsatta fysiska, mentala eller senso-
riska funktioner eller saknar erfarenhet/kunskap ska 
inte ställa in apparaten utan uppsikt av en fackkunnig 
person, som ansvarar för säkerheten och informerar om 
hur apparaten ska användas. Detta gäller även barn.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med 
apparaten.
All annan användning räknas som ej ändamålsenlig. Till-
verkaren/leverantören ansvarar inte för skador som 
uppstår p.g.a. icke ändamålsenlig användning. Använda-
ren har då ensamt ansvar.
Till ändamålsenlig användning hör även att manövre-
rings- och installationsanvisningarna beaktas och sköt-
sel- och inspektionsvillkoren efterföljs.

a
 Observera!
Det är inte tillåtet att använda apparaterna på 
något annat sätt.

3.3 Normer, regler, direktiv
Vid uppställning, installation och drift av den indirekt 
uppvärmda varmvattenberedaren ska gällande föreskrif-
ter, bestämmelser, regler och direktiv efterföljas, detta 
gäller särskilt:
- bestämmelser om anslutning av elektrisk utrustning
- gas-/eldistributörens regler och bestämmelser
- vattendistributörens regler och bestämmelser
- bestämmelserna om användning av markvärme
- bestämmelserna om värmekällor och värmeanlägg-

ningar
- bestämmelserna om energibesparing
- hygienbestämmelser.

4 Handhavande

Solarackumulator VIH S kan styras av alla Vaillant 
solarregulatorer.
Beredaren VIH R går att kombinera med olika regulato-
rer och värmeaggregat.
Beredaren VIH RW styrs av värmepumpen.
Justering och avläsning av beredarens vattentempera-
tur sker med reglerutrustning.

4.1 Fylla och tömma varmvattenberedaren
Gör på följande sätt för idriftsättning av beredaren (t.ex. 
efter frånkoppling och tömning p.g.a. längre frånvaro):

• Öppna ett tappställe för varmvatten före första upp-
värmningen, för att kontrollera om beredaren är fylld 
med vatten och att avstängningsventilen på kallvat-
tensidan inte är stängd.

• Kontrollera om värmealstraren är driftklar.

3 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter
4 Handhavande
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• Ställ in beredarens vattentemperatur för VIH på regu-
latorn eller värmeaggregatet.

• Uppnådd beredartemperatur kan avläsas på regula-
torn eller värmeaggregatet.

h
 Anvisning!
Vid första uppvärmning eller efter en längre 
tids frånkoppling tar det längre tid innan bere-
daren är helt uppvärmd.

h
 Anvisning!
På grund av ekonomiska och hygieniska skäl re-
kommenderar vi en inställning av beredarens 
vattentemperatur på 60 °C och vid värme-
pumpsberedare VIH RW 300 på 55 °C som läg-
sta systemtemperatur. Detta säkerställer hög-
sta ekonomi i enlighet med energisparande di-
rektiv (EnEG) och motverkar förkalkning av be-
redaren.

Vid urdrifttagning av beredaren gör du i omvänd ord-
ning och tömmer beredaren (t.ex. vid risk för frost).

d
 Fara!
Stäng inte säkerhetsventilen eller övertrycks-
ventilen då beredaren inte klarar tryck på mer 
än 10 bar.

Säkerhetsventilen måste då och då kontrolleras så att 
den fungerar.

4.2 Skötsel
För rengöring av beredarens utsida används en fuktad 
trasa, eventuellt indränkt med tvållösning.
Använd aldrig polerande eller lösande rengöringsmedel 
(skurmedel av alla slag, bensin eller liknande) för att 
inte skada höljet på apparaten.

4.3 Inspektion och underhåll
Driftssäkerhet och lång livslängd är beroende av att en 
årlig inspektion/ett årligt underhåll av beredaren utförs 
av behörig installatör.

a
 Observera!
Försök aldrig själv utföra underhållsarbeten på 
apparaten. Låt en behörig installatör utföra ar-
betena.

Vi rekommenderar att du tecknar ett underhållsavtal 
med en godkänd installatör.

d
 Fara!
Om inspektioner/underhållsarbeten inte genom-
förs kan det påverka apparatens säkerhet och 
leda till sak- och personskador.

Vi rekommenderar regelbunden avkalkning om vattnet 
är mycket kalkhaltigt.

5 Installation

a
 Observera!
Installationen och första driftsättandet får en-
dast utföras av en installatör. Installatören an-
svarar för att apparaten installeras och sätts i 
drift enligt föreskrift.

I närheten av säkerhetsventilens utlopp sitter det en 
skylt med följande text:
"Under uppvärmningen av beredaren kommer det ut 
vatten ur säkerhetsventilens utblåsningsledning av sä-
kerhetsskäl! Stäng inte!"

5.1 Uppställningsplats
Varmvattenberedaren skall placeras i värmealstrarens 
omedelbara närhet. Därmed undviks onödiga värmeför-
luster.

Beakta beredarens fulla vikt vid val av placering. Välj 
beredarens placering så att en optimal ledningsdragning 
av både dricksvatten och uppvärmt och solaruppvärmt 
vatten kan utföras.
Solvärmeberedaren måste placeras i ett frostskyddat 
utrymme.
För att förhindra energiförluster måste alla hydrauliska 
ledningar isoleras enligt värmeanläggningsförordningen.

5.2 Mått

5.2.1 Tippmått VIH S, VIH R och VIH RW

18
9

4
17

8
1

VIH 300

16
8

3
15

5
2

VIH 400
19

5
2

18
2

9
VIH 500

Bild 5.1 Tippmått VIH R, VIH S och VIH RW

Handhavande 4
Installation 5
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5.2.2 Apparat- och anslutningsdimensioner VIH S

Ø b

D

B

M

L

K

J

I

H

G

F

E

t

C

A

3
4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

Bild 5.2 Apparat- och anslutningsdimensioner VIH S 

Teckenförklaring till bild 5.2
1 Anslutning av värmepatron (G1 1/2)
2 Revisionsöppning (Ø120)
3 Varmvattenanslutning (R1)
4 Framledning värme (R1)
5 Temperaturficka för värmegivare (Ø12)
6 Retur värme (R1)
7 Cirkulationsanslutning (R3/4)
8 Framledning solar (R1)
9 Temperaturficka solargivare (Ø12)
10 Retur solar (R1)
11 Kallvattenanslutning (R1)

Typ Enhet VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500
A mm 1775 1470 1775

B mm 279 308 308

C mm 1086 862,5 1062,5

D mm 500 650 650

E mm 1632 1301 1601

F mm 1546 1215 1515

G mm 1346 1065 1315

H mm 1196 965 1165

I mm 1086 862,5 1062,5

J mm 981 760 960

K mm 581 510 610

L mm 216 245 245

M mm 130 159 159

b mm 660 810 810

t mm 725 875 875

Tab. 5.1 Apparatens dimensioner VIH S

5 Installation
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5.2.3 Apparat- och anslutningsdimensioner VIH R 

Ø b

D

B

J

I

H

G

F

E

t

C

A

2

1

7

6

5

4

3

8

Bild 5.3 Apparat- och anslutningsdimensioner VIH R 

Teckenförklaringar till bild 5.3
1 Anslutning av värmepatron (G1 1/2)
2 Revisionsöppning (Ø120)
3 Varmvattenanslutning (R1)
4 Cirkulationsanslutning (R3/4)
5 Framledning värme (R1)
6 Temperaturficka för värmegivare (Ø12)
7 Retur värme (R1)
8 Kallvattenanslutning (R1)

Typ Enhet VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500
A mm 1775 1470 1775

B mm 279 308 308

C mm 1086 862,5 1062,5

D mm 500 650 650

E mm 1632 1301 1601

F mm 1086 862,5 1062,5

G mm 981 760 960

H mm 581 510 610

I mm 216 245 245

J mm 130 159 159

b mm 660 810 810

t mm 725 875 875

Tab. 5.2 Apparatens dimensioner VIH R

Installation 5
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5.2.4 Apparat- och anslutningsdimensioner VIH RW

Ø b

D

B

J

I

H

G

F

E

t

A

3

4

5

6

7

8

2

Bild 5.4 Apparat- och anslutningsdimensioner VIH RW

Teckenförklaring till bild 5.4
2 Revisionsöppning (Ø120)
3 Varmvattenanslutning (R1)
4 Framledning värme (R1)
5 Cirkulationsanslutning (R3/4)
6 Temperaturficka för värmegivare (Ø12)
7 Retur värme (R1)
8 Kallvattenanslutning (R1)

Typ Enhet VIH RW 300
A mm 1775

B mm 279

D mm 500

E mm 1632

F mm 1546

G mm 1086

H mm 581

I mm 216

J mm 130

b mm 660

t mm 725

Tab. 5.3 Apparatens dimensioner VIH RW

5 Installation
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5.3 Transport till uppställningsplats
Beredaren levereras komplett monterad. 
Det finns olika transportalternativ till uppställningsplat-
sen.
– Komplett i emballage om platsen tillåter
– Utan emballage, komplett monterad om transportvä-

gen så tillåter
– Utan inklädnad och isolering vid smala dörrar eller för 

att skydda inklädnaden

h
 Anvisning!
Det tar ca 10 minuter för en person att demon-
tera och montera inklädnad och isolering.

 Anvisning!
Installationen kan ske valfritt med eller utan 
isolering/inklädnad.

 Anvisning!
Använd vid behov transporthjälp som tillbehör.

a
 Observera!
Skador på beredaren.
Om beredaren skall köras på en transportkärra 
eller bäras till uppställningsplatsen måste iso-
leringen på beredarens undersida skyddas. Den 
får inte skadas.

5.3.1 Transport med emballage

Bild 5.5  Transport i emballage bestående av frigolit uppe och 

nere samt wellpapp

5.3.2 Transport utan emballage

Bild 5.6 Transport utan emballage

• Ta av frigoliten upptill och wellpappen.
• Dra av beredaren över pallens kant tills fötterna räck-

er ner till golvet.

Installation 5

SE
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• Ställ transportkärran framför pallen och lasta upp be-
redaren.

5.3.3 Transport utan täckskydd

1

Bild 5.7 Ta bort kåpor och täckskydd

• Ta bort kåpan från beredaren.
• Dra loss de båda täckskydden (1) framtill på bereda-

ren.

300 l variant:

1

Bild 5.8 Inklädnadsmantel

• Lossa de 6 skruvarna (1) på beredarens baksida.
• Ta tag i inklädnadsmanteln och gå ett varv runt bere-

daren så att du täcker den.

5 Installation
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400 l och 500 l variant:

1

Bild 5.9 Lossa inklädnadsmanteln

• Lossa därefter de tre plastskruvarna (1) till alumini-
umskenan på beredarens ena baksida (ex. med ett 
mynt).

• Ta tag i inklädnadsmanteln på aluminiumskenan och 
gå runt beredaren så att du har manteln droppformad 
"till vänster" i handen.

• Lossa nu de tre plastskruvarna på den andra alumini-
umskenan, dra ut skenan och kläm ihop de båda än-
darna med bifogad klämma.

Bild 5.10 Fixera inklädnadsmanteln med klämman

5.3.4 Transport utan isolering

Bild 5.11 Ta av isolering

• Skär av klisterfolien på fogarna på fram- och baksidan.
• Ta först bort den ena undre halvan och sedan den 

andra genom att dra i sidled.
• Beroende på storlek tar du nu bort den övre delen 

eller kåpan.

5.3.5 Montering av isolering och inklädningdmantel
Vid montering av isolering och inklädnadsmantel gör du 
i omvänd ordning:
• Montera inklädnaden uppifrån och ned och fixera de 

isolerade delarna med klisterremsor.

h
 Anvisning!
Klisterremsorna sitter baktill på höger sida 
jämte fogen bakom ett pappersskydd.

300 l variant:
• Montera inklädnaden enligt följande: 

Placera listen med hålet på styrstiftet och skruva fast. 

400 l och 500 l variant:
• Montera inklädnadsmanteln genom att placera en alu-

miniumskena med hålet på styrstiftet och sätt fast 
med plastskruven. Skruven behöver endast tryckas in, 
inte skruvas in.

Installation 5
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• Efter fastsättning av den andra skenan sätts kåpan 
och det främre täckskyddet på. 

h
 Anvisning!
Kontrollera så att det det främre täckskyddet 
sitter ordentligt så att värmeförluster undviks.

• Rikta in beredaren vågrätt med de justerbara fötterna.

5.4 Anslutning av beredaren

VIH S:
Vid installation av beredaren gör du enligt följande 
(se bild. 5.2):
• Anslut värmeframledning (4) och retur (6) till bereda-

re.
• Anslut solarframledning (8) och retur (10) till bereda-

re. 

h
 Anvisning!
Beakta systemanvisning bifogad med solaran-
läggningen!

• Installera kallvattenledning (11) med erforderlig säker-
hetsanordning:
Vid installation på platser med vattentryck under 
10 bar kan komponenter från säkerhetsgrupp från 
DN 25 användas.

• I kallvattenledningen mellan beredarens anslutning 
och säkerhetsgruppen installeras en T-koppling för 
tömning av beredaren.

• Installera varmvattenledningen (3) och ev. cirkula-
tionsledning (7).

VIH R:
Vid installation av beredaren gör du enligt följande 
(se bild. 5.3):
• Anslut värmeframledning (5) och retur (7) till bereda-

re.
• Installera kallvattenledning (8) med erforderlig säker-

hetsanordning:
Vid installation på platser med vattentryck under 
10 bar kan komponenter från säkerhetsgrupp från 
DN 25 användas.

• I kallvattenledningen mellan beredarens anslutning 
och säkerhetsgruppen installeras en T-koppling för 
tömning av beredaren.

• Installera varmvattenledningen (3) och ev. cirkula-
tionsledning (4).

VIH RW:
Vid installation av beredaren gör du enligt följande 
(se bild. 5.4):
• Anslut värmeframledning (4) och retur (7) till bereda-

re.
• Installera kallvattenledning (8) med erforderlig säker-

hetsanordning:
Vid installation på platser med vattentryck under 
10 bar kan komponenter från säkerhetsgrupp från 
DN 25 användas.

• I kallvattenledningen mellan beredarens anslutning 
och säkerhetsgruppen installeras en T-koppling för 
tömning av beredaren.

• Installera varmvattenledningen (3) och ev. cirkula-
tionsledning (5).

h
 Anvisning!
Då beredareförluster uppstår p.g.a. en cirkula-
tionsledning skall den endast anslutas vid långa 
avstånd.
Om en cirkulationsledning erfordras skall cirku-
lationspumpen utrustas med ett tidur.

• Anslutningsstutsar som används skall förslutas med 
en rostfri hätta.

• Utför elinstallationer vid behov.

h
 Anvisning!
Anslut alla anslutningsledningar med förskruv-
ningar.

5 Installation
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H
 Fara!
Skållningsrisk!
Vänligen beakta att en termostatshuntventil 
för varmvatten kanske inte kan monteras i ett 
befintligt system då detta kan innebära att 
skållningsskydd inte fungerar. Installera termo-
statshuntventil för varmvatten i sådant fall 
bakom cirkulationsområdet.

1

2

34

6

7

5

Bild 5.12 Installation av säkerhetsgrupp

Teckenförklaringar till bild 5.12
1 Avluftningshandtag
2 Utlopp
3 Avstängningsventil
4 Avstängningsventil med handvred
5 Kontrollplugg
6 Anslutningsstuts manometer
7 Tillbakaströmningshindrare

6 Driftsättning

Efter avslutad installation måste beredaren fyllas på 
uppvärmnings- och dricksvattensidan. Gör på följande 
sätt:
• Endast VIH S: Fyll solvärmekretsen (se systemanvis-

ning)
• Fyll uppvärmningssidan via anslutning för påfyllning 

och tömning av beredaren.
• Kontrollera beredare och anläggning med avseende 

på täthet.
• Fyll på dricksvatten via kallvatteninloppet och avlufta 

via ett tappningsställe för varmvatten.
• Kontrollera alla regulator- och övervakningsanord-

ningar med avseende på funktion och korrekt inställ-
ning.

• Programmera kopplingsuret eller tidsprogrammet (i 
förekommande fall) på regulatorn (bestäm starten för 
frigivningstid för beredarbelastningen).

• Ta värmepannan i drift.
• Endast VIH S: Ta solaranläggningen i drift.

7 Underhåll

7.1 Invändig rengöring av beredaren
Eftersom rengöringsarbeten i beredarens invändiga be-
hållare måste utföras i dricksvattenområdet är det vikti-
ga att beakta hygienen för rengöringshjälpmedel.
Gör på följande sätt vid rengöringen av den invändiga 
behållaren:
• Töm beredaren.
• Ta loss rengöringsöppningens flänsskydd.
• Rengör med vattenstråle. Ta vid behov bort avlagring-

arna med avsett hjälpmedel (ex. trä- eller plastskrapa) 
och spola bort.

h
 Anvisning!
Var försiktig vid rengöringsarbeten så att emal-
jeringen på värmespiralen och den invändiga 
behållaren inte skadas.

• Sätt åter tillbaka flänsskyddet med tillhörande pack-
ning på beredarens rengöringsöppning.

• Skruva fast.

h
 Anvisning!
Byt ut gamla eller skadade tätningar.

• Fyll beredaren och kontrollera så att den inte läcker.

H
 Fara!
Risk för brännskador p.g.a. hett vatten! 
Utblåsningsledningen på varmvattenberedarens 
säkerhetsventil måste alltid vara öppen.
Säkerhetsventilen måste då och då kontrolleras 
så att den fungerar.
Annars kan det inte uteslutas att beredaren 
sprängs!

7.2 Underhåll av skyddsanoden av magnesium
Beredaren är utrustad med en skyddsanod av magnesi-
um som har en livslängd på ca 5 år.
För underhåll av anoden måste plastskyddet tas bort 
och anoden lossa med en fast nyckel eller skiftnyckel.

Visuell kontroll
• Skruva ut skyddsanoden av magnesium (1) och kon-

trollera den med avseende på slitage.

Installation 5
Driftsättning 6
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Bild 7.1 Synkontroll av skyddsanod av magnesium

Skyddsanoden av magnesium måste kontrolleras första 
gången efter 2 år. Därefter skall den kontrolleras varje 
år.
Byt vid behov ut skyddsanoden mot en ny skyddsanod 
av magnesium, använd originalreservdelarna. Vid trånga 
utrymmen kan en kedjeanod användas.

Alternativt kan en underhållsfri separat strömanod an-
vändas.

7.3 Reservdelar
En översikt över reservdelarna finns i gällande reserv-
delskatalog.
Kontakta återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst vid 
frågor.

8 Återvinning och avfallshantering

Både beredaren och dess transportförpackning består 
till största delen av återvinningsbart material.

8.1 Beredare
Varmvattenberedaren med tillbehör ska inte kastas i 
hushållsavfallet. Se till att den förbrukade apparaten 
med tillbehör transporteras till en lämplig återvinnings-
station.

8.2 Förpackning
Förpackningen tas om hand av installatören.

h
 Anvisning!
Beakta gällande bestämmelser.

9 Garanti och kundtjänst

Driftssäkerhet och lång livslängd av din varmvattenbe-
redare är beroende av att en årlig kontroll/åtligt under-
håll utförs av behörig installatör.

d
 Fara!
Försök aldrig själv utföra underhåll eller repara-
tioner på apparaten. Låt en behörig installatör 
utföra arbetena. Vi rekommenderar att ett un-
derhållsavtal tecknas.
Om underhållsarbeten inte genomförs kan det 
påverka beredares säkerhet och leda till sak- 
och personskador.

9.1 Kundtjänst
Gaseres Ab sköter garantireperationer, service och 
reservdelar för Vaillant produkter i Sverige; 
tel 040-80330.

9.2 Fabriksgaranti
Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år 
från datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper 
Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på mate-
rial-eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig 
installering eller hantering i strid mot föreskrifterna.
Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installe-
rats av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, 
bortfaller fabriksgarantin.
Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som inte god-
känts av Vaillant, monteras I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

7 Underhåll
8 Återvinning och avfallshantering
9 Garanti och kundtjänst
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10 Tekniska data

10.1 Tekniska data VIH S 300/400/500 och 
VIH R 300/400/500

Enhet VIH S VIH R 
VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500 VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500

Beredarens volym l 300 400 500 300 400 500

Faktisk volym l 289 398 484 295 404 496

Max. arbetstryck tank bar 10 10 10 10 10 10

Max. arbetstryck uppvärmning bar 10 10 10 10 10 10

Max. varmvattentemperatur °C 85 85 85 85 85 85

Max. framledningstemperatur °C 110 110 110 110 110 110

Beredareförlust kWh/d 1,9 2,1 2,3 1,8 2,0 2,2

Värmeväxlare uppvärmning:

Värmeyta värmeväxlare m2 0,7 0,7 1,0 1,6 1,5 2,1
Värmeväxlarens varmvattenvolym l 4,7 4,5 6,6 10,7 9,9 14,2

Tryckförlust i värmeväxlaren vid max. 
varmvattenbehov mbar 11 11 16 75 75 125

Värmemedelsström l/h 900 900 1250 2000 2000 2700

Varmvattenutgångens effekt vid 
45/10 °C1) l/10min 195 190 215 462 519 591

Kontinuerlig effekt varmvatten vid tem-
peratur av 85/65 °C2) kW 20 21 29 46 46 62

Kontinuerlig effekt varmvatten vid tem-
peratur av 85/65 °C2) l/h 491 516 712 1130 130 1523

Effektvärde1) NL - - - 11,0 15,0 19,0

Solvärmeväxlare:

Värmeyta värmeväxlare m2 1,6 1,5 2,1

Värmeväxlarens varmvattenvolym l 10,7 9,9 14,2

Tryckförlust i värmeväxlaren vid solvär-
medrift med solarvätska mbar <10 <10 <10

Flöde solarvätska l/h 200 300 500

Anslutning:

Kall- och varmvattenanslutning Gänga R1 R1 R1 R1 R1 R1

Cirkulationsanslutning Gänga R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4

Framlednings- och returanslutning Gänga R1 R1 R1 R1 R1 R1

Beredarens dimensioner:

Bredd med inklädnad mm 660 810 810 660 810 810

Djup med inklädnad mm 725 875 875 725 875 875

Höjd mm 1775 1470 1775 1775 1470 1775

Yttermått behållare utan isolering mm 500 650 650 500 650 650

Vikt (inkl. emballage och isolering) kg 150 169 198 125 145 165

Vikt, fylld och driftklar kg 439 567 682 420 549 661

Tab. 10.1  Tekniska data VIH S 300/400/500 och 

VIH R 300/400/500

1) Enligt DIN 4708, del 3
2) Temperaturdifferens varm/kallvatten: 35 K

Tekniska data 10
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10.2 Tekniska data VIH RW 300

Enhet VIH RW 300

Beredarens volym l 300

Faktisk volym l 285

Max. arbetstryck tank bar 10

Max. arbetstryck uppvärmning bar 10

Max. varmvattentemperatur °C 85

Max. framledningstemperatur °C 110

Beredareförlust kWh/d 1,8

Värmeväxlare uppvärmning:

Värmeyta värmeväxlare m2 2,9
Värmeväxlarens varmvattenvolym l 17,5

Tryckförlust i värmeväxlaren vid max. 
varmvattenbehov mbar 124

Värmemedelsström l/h 2000

Varmvattenutgångens effekt vid 
10/45 °C och beredartemperatur 60 °C l/10min 410

Kontinuerlig effekt varmvattenutgång 
vid 10/45 °C och varmvattentempera-
tur 60/50 °C

kW 14

Kontinuerlig effekt varmvattenutgång 
vid 10/45 °C och varmvattentempera-
tur 60/50 °C

l/h 345

Effektvärde NL –

Anslutning:

Kall- och varmvattenanslutning Gänga R1

Cirkulationsanslutning Gänga R3/4

Framlednings- och returanslutning Gänga R1

Beredarens dimensioner:

Bredd med inklädnad mm 660

Djup med inklädnad mm 725

Höjd mm 1775

Yttermått behållare utan isolering mm 500

Vikt (inkl. emballage och isolering) kg 155

Vikt, fylld och driftklar kg 440

Tab. 10.2 Tekniska data VIH RW 300

10 Tekniska data
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