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Vdgghéangd elpanna

Optimalt utnyttjande

av elvarmen

Manga kombinationsmdjligheter
Den vagghangda elpannan eloBLOCK &r den perfekta I6sningen
nar det finns behov for snabb och effektiv varmeproduktion.

Tack vare de manga effektlagena i den kompakt byggda
eloBLOCK och dess laga vikt kan den anvédndas i stort sett
overallt.

®Vaillant

eloBLOCK &r din perfekta partner till ett varmepumpsystem.
eloBLOCK kan anvéndas som spetspanna som kapar de sista
stora topparna i varmebehovet.




Passar till alla behov
eloBLOCK finns i 4 olika storlekar fran 9 till 28 kw. Vid storre
behov kan flera eloBLOCK kombineras i en kaskadanlédggning.

varme-elementen i eloBLOCK styrs med intelligens sa att
driftstiderna blir likartade och helt beroende av behovet.
Tillsammans med regleringen styrs pannan steglost sa att
optimal livslangd uppnas. For att undvika onodiga stopp ar
eloBLOCK forsedd med en funktion som startar cirkulations-
pumpen en gang om dygnet &ven om inget behov foreligger.

Optimal effekt for god varme

eloBLOCK optimerar flodet i varmesystemet genom att styra den
interna cirkulationspumpen s& att varmeleveransen blir optimal.
Nar varmebehovet forsvinner kommer pannan slackas ner men
pumpen fortsatter sa att restvarmen fors ut i anlaggningen.

Mjukstart efter stromavbrott

Efter ett stromavbrott startar eloBLOCK sjalv men inkopplingen
av effektstegen fordrojs sa att natet inte belastas med full effekt
direkt.

Digitalt informations- och analyssystem

Det digitala informations och analyssystemet anvands som
hjalpmedel for korrekt instélining sa att eloBLOCK kan optimera
driften och dérmed halla energikostnader till ett minimum.
Driftstimmar visas for varme och varmvatten separat, detta
ger anvandaren en mojlighet att sjalv optimera effektiviteten.

Temperaturinstallningar

Reglerutrustningen majliggor begransningar av utgdende
temperatur for varmen mellan 25-85° C och 35-70° C for
varmvattnet. Det finns ocksd majlighet att begrénsa elpannans
avgivna effekt sd att det stammer éverens med husets sakringar.

ErP Energimarke eloBLOCK

(A+++ till D) D

Interessant for kunden:

« Perfekt som bade stand-alone eller backupplésning for
varme eller varmvatten produktion till villan eller fritidshuset

» Anvandarvanlig och driftsaker

» Optimal [6sning i kombination med varmepumpar eller
andra varmekallor

Vigtigt for experten:
 Vagghéngd elpanna i 4 effektomrade pa 9 - 28 kW
» Kompakt och platsbesparande installation
H: 740 x B: 410 x D: 310 mm
Kaskadmgjligheter for 28 kW
Intern effektbegransning
Optimal betjaningskomfort med exakt reglering
(Reglerutrustning, tillbehor)
Utgaende temperatur installbart mellan 25 - 85° C
Varmvatten installbart mellan 35 - 70° C



6 Reglering

Du tar kontrollen

bara klicka
och vrid!

Vaderkompenserad styrning multiMATIC VRC 700

| de fall dd en vaderkompenserad styrning av temperaturen i
varmesystemet kravs kan eloBLOCK utrustas med Vaillant's
multiMATIC VRC 700. multiMATIC VRC 700 ger mojlighet till att
justera varmesystemets instéllningar efter utomhustemperaturen
och eventuellt installda min.- och max-varden. Fér den som
onskar finns ocksa mojligheten att styra varmeinstallningarna
efter tid- och datumprogram vilket &ar perfekt for anvandning i
fritidshus.

Tradlés multiMATIC VRC 700
multiMATIC VRC 700 finns &ven i en tradlos version dar dven
utomhusgivaren ansluts tradlost for snabb och enkel installation.
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Styrning via app

Med en multiMATIC VRC 700 ges dven mojligheten att ansluta
Vaillant's internetkommunikationsmodul VR 921 till eloBLOCK.
I multiMATIC app:en kan varmesystemet enkelt ¢vervakas och
justeras pd distans.
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multiMATIC VRC 700 / 700f VR 921

Varmeydelse kw 12,0 210 28,0
Effektreglering Modulerende

Max effekt vid 3 x 400V VS/ 50 Hz kW 9 | 2 | 21 | 28
Anslutning G 34

Nominellt flode (AT =10 K) I/h 774 1.032 1.806 2.408
Maximalt driftstryck bar 3 3 3 3
Min framledningstemp °C 25 25 25 25
Max framledningstemp °C 85 85 85 85
Min varmvattentemperatur °C 35 35 35 35
Max varmvattentemperatur °C 70 70 70 70
Sakringar A 16 20 40 50
Min anslutningsarea kabel mm? 2,5 2,5 6 10
Inbyggt expansionskarl Liter 8 8 8 8
Hojd mm 740 740 740 740
Bredd mm 410 410 410 410
Djup mm 310 310 310 310
Vikt kg 329 33]1 349 354
Arlig energieffektivitet vid uppvarmning % 36 36 36 36
ErP Energimarkning (A+++ till D) D D D D
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eloBLOCK broschyr 08/2023, med férbehall for andringar och tryckfel.



