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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Legionella desinf. C9

Legionella desinf. FRÅN

Leg.desinf. start 04:00

>Välj

 Legionella desinf.: FRÅN/Må/Ti/On/To/Fr/Lö/
Sö

Leg.desinf. start: Den inställda tiden anger 
när legionellaskyddet startar.

Legionellaskyddet utförs av reservvärmen på 
den inställda dagen vid den inställda tiden, 
om reservvärmen är aktiverad.

I en ansluten dricksvattenstation VPM W star-
tar då legionellaskyddet.

Här ställer regleringen in börvärdet för fram-
ledningstemperatur på 76 °C/74 °C (2 K hys-
teres). Legionellaskyddsfunktionen avslutas 
när ärtemperaturen för framledningstempe-
raturen i tanken är 73 °C under minst 
30 minuter eller efter 90 minuter om 73 °C 
inte nås (t.ex. om varmvatten tappas under 
den här tiden).

Från

04:00

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parame-

trar (forts.)

Anpassning till värmeanläggningen 9
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Pump styrning C10

Parameter

Värmebär.pump 94 %

Cirkulationspump 100 %

Cirkulationspump 100 %

>Välj

 Pumparnas pumpeffekt kan anpassas efter 
värmeanläggningens behov.

Ställ in mellan 30 % och 100 %

i
 Felaktiga, stora ändringar av de 

här parametrarna kan leda till oön-
skad effektförlust. Ändra bara 
inställningarna något och tänkt på 
resultatet.

Uppgifter om optimal inställning av pum-
parna finns i nästa kapitel.

Brinepump (värmebärarpump): Brinepum-
pen är från fabrik inställd på en viss 
pumpeffekt enligt apparattypen. Pump-
effekten kan optimeras ytterligare med 
hjälp av diagrammen (¬ bild 9.1 
till 9.3).

Cirkulationspump: Inställningen för värme-
kretspumpen gäller endast direkt vär-
medrift (utan ackumulatortank för het-
vatten eller kombitank). Om en ackumu-
latortank för hetvatten är ansluten 
minskar pumpeffekten automatiskt till 
50 %.

Cirkulationspump: Inställningsområdet 
0 - 100 % är inte en inställning av pum-
peffekten utan en tidsfönsterfördelning 
relaterad till ett intervall om 10 minuter, 
t.ex. 80 % = 8 minuters drift, 2 minuters 
paus.Tidsfönstret är aktivt. I detta tids-
fönster klockpulserar cirkulationspum-
pen i relation till inställt procentvärde. 
Vid val av 0 % kopplas cirkulationspum-
pen från. 
Cirkulationspumpen startar inte om 
beredaren är för kall.

NEJ

Brinepump:
VWL 62 S: 88 %
VWL 82 S: 83 %
VWL 102 S: 94 %

100 %

100 %

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parametrar 

(forts.) 
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Solvärmetank C11

Parameter

Max. temperatur 95 °C

>Välj temperatur

Den här menyn visas bara när en brinetank 
är installerad, t.ex. VPS /2

Max. temperatur: Om det finns tillräcklig sol-
energi värms en ansluten Ack.tank 
VPS /2 upp till maximaltemperaturen 
(över börtemperaturen för värme och 
varmvatten) som är inställd här. 

i
 Värmekretsarna som är anslutna 

till ackumulatortanken måste vara 
shuntkretsar.

Tab. 9.6  Meny C: Inställning av värmeanläggningens parametrar 

(forts.) 

Anpassning till värmeanläggningen 9
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Inställning av pumparna

Brinepump (värmebärarpump)
I diagrammen nedan anges optimal inställning av brine-
pumparnas pumpeffekt i procent beroende på avståndet 
mellan inomhus- och utomhusenheten i meter. Exempel: 
10 m avstånd mellan inomhus- och utomhusenheten 
innebär 20 m total rörlängd. Värdena gäller Vaillant-bri-
nevätska och när totalt åtta 90°-böjar används i hela 
brineledningen.
Pumpeffekten kan anpassas (¬ tab. 9.6, meny C10).

[ % ]
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Bild 9.1  Diagram effektoptimering brinepump 

VWL 62/3 S
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Bild 9.2  Diagram effektoptimering brinepump 

VWL 82/3 S
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Bild 9.3  Diagram effektoptimering brinepump 

VWL 102/3 S

9 Anpassning till värmeanläggningen
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Värmekretspump (cirkulationspump)
Om en större skillnad mellan fram- och returlednings-
temperaturen än 5 K önskas eller om värmeanläggning-
ens tryckförlust ligger långt under den aktuella pump-
höjden, kan pumpeffekten minskas (¬ tab. 9.6, 
meny C10).

Diagrammen nedan visar hur inställningen av pumpakti-
veringen påverkar pumphöjderna vid märkflöden för en 
ökning på 5 och 10 K på värmesidan.
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0
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 [ mbar ]

 5 K /1019 l/h

 10 K /504 l/h

Bild 9.4  Diagram effektoptimering cirkulationspump

VWL 62/3 S
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Bild 9.5  Diagram effektoptimering cirkulationspump 

VWL 82/3 S
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Bild 9.6  Diagram effektoptimering cirkulationspump 

VWL 102/3 S

Anpassning till värmeanläggningen 9
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9.7.2 Meny D: Diagnoser

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Meny D: Diagnos

b
 Risk!
Risk för skador på värmepum-
pens komponenter!
I diagnosläget fungerar inte 
interna säkerhetsanordningar och 
-inställningar. Om diagnosläget 
aktiveras och avaktiverad ofta kan 
kompressorn och pumparna ska-
das.

 > Aktivera och avaktivera inte 
diagnosläget flera gånger efter 
varandra i onödan.

I menyerna D1 till D6 kan värmepumpen 
köras och testas i diagnosläget. Diagnosme-
nyerna kan inte lämnas i alla inställningar, ej 
vid ”Test” = ”Nej” (meny D1). En automatisk 
återställning sker 15 minuter efter det att en 
knapp senast använts.

I diagnosdrift ignoreras kompressorns, 
pumparnas och andra komponenters fram-
ledningstider, mintider och eftercirkula-
tionstider!

Diagnos D1

Kylkrets

Test >nej

Kompr. högtryck 11,9 bar

Kompressor utlopp 66 °C

Kompr. lågtryck 2,3 bar

Kompr. inlopptemp. 0 °C

 Test: nej/från/värmedrift/varmvatten. Inställ-
ning av värmepumpens driftsätt för att 
kontrollera värmepumpens reaktion.

Kompr. högtryck: Indikering av köld-
medelstrycket i kompressorutloppet.

Kompressor utlopp: (kompressorutlopp, hög-
tryck): Visning temperaturgivare T1.* 

Kompr. lågtryck: Indikering av köld-
medelstrycket i kompressorinloppet.

Kompressor inlopptemp.: (kompressorin-
lopp, sugsidan): Visning temperaturgi-
vare T2.* 

—

Tab. 9.7 meny D: Diagnoser 

* se bild 1 och 2 i bilagan

9 Anpassning till värmeanläggningen
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Diagnos D2

Kylkrets

Överhettning 6 K

Underkylning 10 K

Exp.ventil ing. 10 °C

Kompressor TILL

Överhettning: Överhettning av kylmedlet 
beräknas utifrån T2* och lågtrycksgiva-
ren. Visas endast om kompressorn är i 
drift.

i
 Om ”-50 °C” visas är temperatur-

givaren T2 i kompressorinloppet 
defekt. En varning registreras i fel-
minnet.

Underkylning: Underkylning av kylmedlet 
beräknas utifrån T4* och högtrycksgi-
varen. Visas endast om kompressorn är 
i drift.

i
 Om ”-- °C” visas är temperaturgi-

varen T4 på TEV-inloppet defekt. 
En varning registreras i felminnet.

Exp.ventil ing: Temperaturen i den termiska 
expansionsventilens inlopp.* 

Kompressor: Status kompressor: 
TILL/FRÅN/x min. (tid i minuter tills 
kompressorn startar vid aktuellt värme-
krav)

—

Diagnos D3

Värmekrets

Ärvärde framledning 27 °C

Ärvärde retur 24 °C

Cirkulationspump FRÅN

Reservvärme FRÅN

Tryck värmesystem 1,2 bar

 Ärvärde framledning: Aktuell framlednings-
temperatur T6.* 

Ärvärde retur: Aktuell returledningstempe-
ratur T5.* 

Cirkulationspump: Värmekretspumpens sta-
tus: Varvtal i %/FRÅN.

Reservvärme: Reservvärmens status: TILL/
FRÅN.

Tryck värmesystem: Trycket i värmekretsen 
(värmekretsens tryckgivare).

—

Tab. 9.7 meny D: Diagnoser (forts.)

* se bild 1 och 2 i bilagan

Anpassning till värmeanläggningen 9
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Diagnos D4

Värmekälla

Temp värmebärare 10 °C

Framledtemp. 9 °C

Värmebär.pump 100 %

Tryck värmebärare 1,5 bar

 Temp värmebärare: Brinetemperatur i vär-
mepumpens inlopp, T3.*

Framledtemp.: Brinetemperatur i värmepum-
pens utlopp, T8.*

Värmebär.pump: Brinepumpens status: Varv-
tal i %/FRÅN.

Tryck värmebärare: Brinetryck från värme-
källans tryckgivare

—

Diagnos D5

Värmekrets

Framledn.givare VF1 45 °C

Returgivare RF1 36 °C

VF2 framledning 38 °C

Ärvärde VVB 52 °C

3-Vägsventil UV1 VK

Framledn.givare VF1: Ackumulatortankens 
framledningsgivare VF1.

Returgivare RF1: Ackumulatortankens retur-
ledningsgivare RF1. 

VF2 framledning: Aktuell framledningstem-
peratur.

Ärvärde VVB: Temperaturen i varmvatten-
beredaren.

3-Vägsventil UV1: = status för trevägsventi-
len för värme/beredarladdning (VK = 
värmekrets, VV = varmvatten).

Diagnos D6

Utomhusenhet

Luftintag 3 °C

Temp. värmebärare 3 °C

Avfrostpatron FRÅN

Fläkt 250/min

 Luftintag: Mätställe i utomhusenhetens 
luftinlopp.

Temp. värmebärare: Mätt temperatur i 
utomhusenhetens brineutlopp.

Avfrostpatron: Aktuellt driftsätt: TILL/FRÅN

Fläkt: Mätt varvtal (upplösning 10 /min).

Tab. 9.7 meny D: Diagnoser (forts.)

* se bild 1 och 2 i bilagan

9 Anpassning till värmeanläggningen
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9.7.3 Meny I: Visa allmän information

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Meny I: Visa allmän information I menyerna I1 till I4 visas information om vär-
mepumpens inställningar.

Felhistorik I1

Fel nummer >1

Fel kod 96

10.03.10 07:18

Fel tryckgivare köldmedel

 Meny för felminnet som visar de senaste tio 
felen i kronologisk ordningsföljd. Det senaste 
felet har högst felnummer.

Felnumret med felkod, datum/tid samt en 
kortfattad felbeskrivning visas. Felnumret 
anger i vilken ordningsföljd felen inträffat. 
Felkoden identifierar felet. En lista finns i 
¬ kap. 11.

Vrid ratten  för att se nästa fel.

—

Driftsdata I2

Driftstimmar kompr 7 tim

Starter kompr. 33

Driftstimmar reservv. 2 tim

Reservvärme start. 21

 Driftstimmar kompr: Kompressorns drifttim-
mar hittills.

Starter kompr.: Antal kompressorstarter.

Driftstimmar reservv.: Reservvärmens drift-
timmar hittills.

Reservvärme start.: Antal starter reserv-
värme.

—

Tab. 9.8  Meny I: Visa allmän information

Anpassning till värmeanläggningen 9
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Mjukvaruversion I3

I/O kort 1 4.04

Anv. interface 1 3.04

OMU1 1 1.08

VR 90 2 2.21

 I/O kort: I/O-kortets programvaruversion 
(kretskort i värmepumpen)

Anv. interface: Användargränssnittets pro-
gramvaruversion (display på manöverpa-
nelen).

OMU1: Programvaruversion i OMU1 (regler-
kretskort i utomhusenheten).

VR 90: Visar programvaruversionen när 
VR 90 är ansluten.

—

I4

Återställ? NEJ

Kod 1: 0000 Kod 2: FFFF

Kod OK? NEJ

>Välj

 Återställning: Kvittering av felmeddelanden 
med avstängning som följd. Alla pågå-
ende funktioner avbryts. Värmepumpen 
startas om.

b
 Risk!
Risk för skador på värmepumpen!
Felaktiga inställningar skadar vär-
mepumpen.

 > Ändra aldrig koder.

Kod 1/Kod 2: Ingen funktion! Värdena får inte 
ändras!

0000; FFFF 
NEJ

Tab. 9.8  Meny I: Visa allmän information 

(forts.)

9 Anpassning till värmeanläggningen
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9.7.4 Meny A: Öppna installationsassistenten

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Meny A: Öppna installationsassistenten Installationsassistenten visas automatiskt när 
värmepumpen driftsätts första gången. Den 
guidar genom menyerna A1 och A2. 
Inställningarna kan ändras i efterhand.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort >DE

>Sprache wählen

Vid den första driftsättningen startar regle-
ringen alltid med den här menyn (installa-
tionsassistent).

  Sprache: Inställning av språk

Standort: (bara om en solvärmeladdningssta-
tion VPM S har installerats) 
När en plats i form av landsbeteckning, 
t.ex. DE anges och tiden registreras via 
DCF-mottagare beräknar en intern solka-
lender i solvärmestationen när solen går 
upp och ned. Kontrollen av solfångar-
temperaturen genom att solvärmepum-
pen kopplas in var 10:e minut avaktive-
ras nattetid.

Installationsassistent A2

Värmepumpstyp 40

Hydrauliskt schema 3

Elschema 1

Acceptera JA

>Välj

Hydraulik- och elschema måste ställas in av 
installatören vid första idrifttagande.

i
 Värmepumpstypen är inställd från 

fabrik och får inte ändras!
När fabriksinställningarna åter-
ställs eller efter service (byte av 
huvudkretskortet) måste värdet 
matas in på nytt.

  Värmepumpstyp:
 Typ Beteckning
 40 VWL 62/3 S
 41 VWL 82/3 S
 42 VWL 102/3 S

  Hydraulschema:
3 = utan ackumulatortank, med varmvat-
tenberedare (¬ bild 5.1)
4 = med ackumulatortank, med varmvat-
tenberedare eller kombinationstank med 
solvärme- och /eller dricksvattenstation 
(¬ bild 5.2)

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Installationsassistent A2

Värmepumpstyp 40

Hydrauliskt schema 3

Elschema 1

Acceptera JA

>Välj

  Elschema:
1 = allt till normal tariff (¬ bild 7.7)
2 = lågtariff för kompressorn (¬ bild 7.8)
3 =  lågtariff för kompressorn och den 

elektriska reservvärmen (¬ bild 7.9)

Acceptera: JA/NEJ 
När JA väljs sparas de inställda värdena. 

Installationsassistent A3

Hydraul. anslutning av

reservvärme >Intern

Bivalent temp. 0 °C

Beredaretyp Slinga

>Välj

 Hydraul. anslutning av  reservvärme: Inställ-
ning av om och var det finns en hydrau-
liskt ansluten reservvärme:

 – Ingen:  Den interna och externa reservvär-
men är avstängd.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. frost!
I den här inställningen finns det 
inget frostskydd vid nöddrift.

 > Stäng inte av reservvärmen om 
det finns risk för frost.

 – Intern:  Elektrisk reservvärme i värmepum-
pen.

 – VV+ VK:  Extern reservvärme för varmvatten 
och värmekrets finns.

 – VV:  Extern reservvärme finns endast för 
varmvatten.

 – VK:  Extern reservvärme finns endast för 
värmekretsen.

Regleringen aktiverar endast reservvärmen om 
den har aktiverats i menyn C7 ”Reservvärme” 
och följande villkor uppfylls: 

BBivalenspunkt: Endast under denna utetem-
peratur är reservvärmen aktiverad för 
uppvärmning i värmedrift och för varm-
vattenberedning i parallelldrift.

Intern

0 °C

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 

(forts.)
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87Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Installationsassistent A3

Hydraul. anslutning av

reservvärme >Intern

Bivalent temp. 0 °C

Beredaretyp Slinga

>Välj

  Beredartyp: Inställning av varmvattenbereda-
rens typ.
För värmepumpar med inbyggd varmvat-
tenberedare får det angivna värdet 
(slingan) inte ändras!

 – Slinga: Slingberedare, t.ex. VIH RW 300. 
Den interna värmekretspumpens effekt 
100 %.

 – Skikt: Skiktberedare, t.ex. VPS /2. Den 
interna värmekretspumpens effekt 30 %.

Installationsassistent A4

Geotermisk källa

Frostskydd -25 °C

>Välj

  Frostskydd: Lägsta tillåten brineutloppstempe-
ratur. När värdet underskrids startar avis-
ningen.

-25 °C

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 

(forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Verktyg A5

Komponenttest 1

VK2-P TILL

VVC FRÅN

Res.v FRÅN

SK2-P FRÅN

>Välj ¯

Cirkulationspump TILL

Kompressor TILL

Fläkt 20 - 100 %

Avfrostpatron TILL

Värmebär.pump TILL

Startströmsbegr. TILL

3-Vägsventil UV1 VK

Värmekrets VK2 +

  

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. felaktig han-
tering!
Om anläggningen startas ofta kan 
pumparnas elsystem och kompres-
sorn skadas.

 > Starta inte pumparna och kom-
pressorn mer än tre gånger i tim-
men.

Ställdonen i värmepumpen kan kontrolleras 
med ett komponenttest. Tillkopplingen gäller 
för en max. tid på 20 minuter och under denna 
tid ignoreras regleringsinställningen. Sedan 
återgår värmepumpen till den tidigare driftsta-
tusen.

i
 När kompressorn aktiveras, aktiveras 

även värmekretspumpen och brine-
pumpen automatiskt.

3-Vägsvemtil UV1 = trevägsventil värme/bere-
darladdning i läge 
VV = varmvattendrift
VK = värmedrift

Värmekrets VK2 = den här parametern visas 
bara i samband med hydraulschema 2 och 
4. shuntventil värmekrets 2/acku-
mulatortank i läge Från, + eller -.

När defrostern aktiveras, aktiveras brinepum-
pen inte automatiskt. Vaillant rekommenderar 
att komponenttestet för defrostern bara körs 
när brinepumpen är på.

Om defrostern har varit avstängd längre än 
1 timme körs ett brandtest och defrostern akti-
veras med fördröjning (ca 1 minut). 
Säkerhetstemperaturbegränsaren i defrostern 
stängs av automatiskt vid 50 °C och återställs 
automatiskt vid 35 °C. 

FRÅN 

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 

(forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Verktyg A6

Komponenttest 2

Komponent VR 60 Adr. 4

Utgångar FRÅN

Ingångar VF a 21 °C

>Välj

Den här menyn visas bara när flera värmekret-
sar och minst en VR 60 har installerats.
Med komponenttest 2 kan de anslutna tillbe-
hörens ställdon kontrolleras. Tillkopplingen gäl-
ler för en maximal tid på 20 minuter och under 
denna tid ignoreras regleringsinställningen. 
Sedan återgår värmepumpen till den tidigare 
driftstatusen.

Verktyg A7

Start avfrostn. NEJ

Självtest FRÅN

>Välj

 Start avfrostn.: Utomhusenheten kan avfros-
tas manuellt.
Under manuell avfrostning används alltid 
defrostern och brinevätskan värms upp 
mer än vanligt.

i
 Efter aktivering av funktionen kan 

processen före normalt slut endast 
avbrytas med frånslag av strömtill-
förseln. 

Självtest: Alla tester startas genom att 1 matas 
in. Alla tester körs automatiskt. Testet 
stannar om det fel registreras. Om inga 
fel registreras startas brineavluftningen 
automatiskt. Om en av utomhusenhetens 
givare eller en av inomhusenhetens givare 
i brinekretsen byts måste självtestet köras 
igen för att givarna ska kalibreras.

Brineavluftning: starta brineavluftningen med 
inmatning av värdet 30. Under första tim-
men drivs brinepumpen intermittent 
5 minuter PÅ / 5 minuter AV. Därefter är 
brinepumpen alternerande på i 50 minu-
ter och av i 10 minuter. Den här intervall-
driften av brinepumpen avslutas efter 24 
timmar.

i
 När testet körs kan inte meny A7 

lämnas. Självtestet kan dock avbry-
tas manuellt genom att höger ratt  
ställs på Från och sedan trycks in för 
att spara inställningen.

—

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 

(forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Verktyg A7

Start avfrostn. NEJ

Självtest FRÅN

Självtesternas ordningsföljd (kan ta upp till 
en timme)
1 Fasfel (se fel 94)
2  Fel fasrotation (se fel 95)
3  Kommunikation med utomhusenheten 

(se fel  4)
4 Brinetryck (se fel 91)
5  Test defrosterns säkerhetstemperaturbe-

gränsare (se fel 56)
10 Brinepumpfunktionstest (se fel 86)
11 Flöde brinekrets (se fel 56)
12 Test fläkt (se fel 89)
13  Givarfel 

(se fel 54, 55, 56, 64, 86, 89, 91) tempera-
turutjämning

14  Kalibrering av inomhusenhetens brinegivare
15  Kalibrering av utomhusenhetens brinegivare
16 Paus
17  Starta testet för kontroll om brineledningar 

kastats om
18  Testet för kontroll om brineledningar kas-

tats om pågår
19 Brineledningar har kastats om
30  Avluftningsfunktion brinekrets (se ovan)

Felbeskrivning ¬ kap. 11.4, tab. 11.3
Självtest 18 körs bara vid brinetemperaturer 
under 30 °C. Testet för kontroll om brineled-
ningar kastats om är ett ytterligare hjälpmedel. 
Hur informativt det här testet är beror på det 
installerade hydraulsystemet.

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 

(forts.)

9 Anpassning till värmeanläggningen
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Verktyg A8

Kalibrering

Utetemperatur 0,0 K

Varmvatten SP 0,0 K

VF2 framledning 0,0 K

Offset ack.botten RF1 0,0 K

>Välj korrektionsfaktor ¯

Verktyg A8

Kalibrering

Offset ack. Topp VF1 0,0 K

Display kontrast 11

 Manuell anpassning av visade temperaturer.
Inställningsområde för kalibrering

Utetemperatur: +/- 5 K, steg om 1,0 K.

Varmvatten SP: +/- 3 K, steg om 0,5 K.

VF2 framledning: Framledningsgivare VF2 
visas alltid. +/- 3 K, steg om 0,5 K.

Offset ack.botten RF1: +/- 3 K, steg om 0,5 K.

Offset ack. Topp VF1: +/- 3 K, steg om 0,5 K.

Interna givare kan bara ändras via vrDIALOG 
eller vrnetDIALOG, ackumulatorgivare och 
beredargivare bara med motsvarande hydraul-
system.

Display kontrast: Inställning av displayens 
kontrast (0 – 15).

0 K

0 K

0 K

0 K

0 K

11

Installationsassistent A9

VPM W

Med elektrisk värmestav NEJ

>Välj

Menyn visas bara när en dricksvattenstation 
VPM W har installerats.

Med elektrisk värmestav: Den extra externa 
elektriska reservvärmen för att uppnå tempe-
raturen för legionellaskyddet i cirkulationsled-
ningen aktiveras när ”JA” anges.

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 

(forts.)
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Installationsassistent A10
Kompressor

Max returtemp VK 46 °C

Komp hysteres 7 K

>Välj

Max returtemp VK: 
inställning av gränser för returtemperatur 
för kompressordriften. 
Med denna funktion kan onödig kortvarig 
kompressordrift undvikas.

Komp hysteres: 
menyposten visas endast vid hydraulisk 
koppling med direkt värmedrift.
Obligatorisk påslagning av kompressorn 
vid:
framledningstemperaturens ÄRVÄRDE < 
framledningstemperaturens börvärde 
minus hysteres
Obligatorisk avstängning av kompressorn 
vid:
framledningstemperaturens ÄRVÄRDE > 
framledningstemperaturens börvärde plus 
hysteres

46 °C

7 K

Installationsassistenten slut

Install. avslutad? >JA

>Inställbara värden

i
 Första driftsättning:

Ställ inte in ”Install. avslutad?” på 
”JA” förrän du är säker på att allt är 
rätt inställt.

När ”JA” har bekräftats visas den grafiska indi-
keringen. Värmepumpen börjar med automa-
tisk reglering.

Den här menyn visas inte längre när man ställt 
in ”JA” en gång. 

Tab. 9.9  Meny A: Öppna installationsassistenten 

(forts.)

9 Anpassning till värmeanläggningen
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9.8 Parametrar som endast kan ställas in med 
vrDIALOG

Endast en erfaren installatör för ställa in via vrDIALOG.

Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Kalibrering av 
temperaturgivare

Interna temperaturgivare kan bara kalibreras via 
vrDIALOG 810/2.

Byta namn: Värmekrets Byta namn: Alla värmekretsar i värmeanläggningen kan få 
individuella namn. Varje värmekrets kan få ett namn på 
max. 10 bokstäver. Den valda beteckningen sparas auto-
matiskt och visas i på displayen.

Beroende på anläggningskonfiguration visas namnen på ytter-
ligare värmekretsar på displayen.

VK2: VK2

Mjukvarustatus Här anges driftstatusen för värmepumpens programvara. —

Strömavbrott Strömavbrott: Strömavbrottets status genom aktivering av 
spärrkontakten (spärrning av elleverantören): 
”nej” = ingen spärrtid, 
”ja” = aktiv spärrtid, 
aktivering t.ex. med rippelsignalmottagare/rippelsignal. 

—

Fasstatus Fasstatus: Här visas om alla tre faser finns (OK/fel). —

Fasordning Fasordning: Här visas om rotationsriktningen är OK (OK/fel). —

Min. temperatur

Max. temperatur

Min. temperatur/Max. temperatur: 
Inställning av gränstemperaturer (min. och max.) som värme-
kretsen kan begära.
Med max. temperatur beräknas även värdet för golvvärme-
skyddskretsen (max. VK-temperatur + kompressorhysteres + 
2K).

15 °C
43 °C 

Max föruppvärmn. Max. föruppvärmn.:
För att kompensera golvvärmens tröghet kan en för-
värmning ställas in manuellt. Då börjar uppvärmningen 
före den programmerade uppvärmningstiden.

0 tim

Max uppv.tid 20 min
Max uppv.tid VV 40 min

Max uppv.tid = den tid det högst får ta att aktivera beredar-
laddningen igen om det fortfarande samtidigt finns ett 
värmebehov.

Max uppv.tid VV = efter den här tiden kopplas beredarladd-
ningen om till värmedrift om det samtidigt finns ett vär-
mebehov.

20 min

40 min

Tab. 9.10  Parametrar som endast kan ställas in med vrDIALOG
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Visat fönster Beskrivning Fabriksinställning

Kompressorstart Komp.starter/timme: Max. antal kompressorstarter per 
timme (3 - 5)

3

Tillåten temp.sprid. Tillåten temperaturspridning: Max. differens mellan brinein- 
och brineutloppstemperaturen. Om gränsen överskrids 
visas ett felmeddelande och kompressorn stängs av.

När 20 K ställs in är funktionen avaktiverad.

20 K

Förlöptid brinepump Förlöptid brinepump: Tid som brinepumpen startar före 
kompressorn.

1 min.

Temp.feldetektion enligt Temp.feldetektion
Om börvärdet för framledningstemperaturen för en värme-
krets inte nås efter den inställda tiden, visas ett felmedde-
lande på displayen och felet sparas i fellistan (indikering av 
de senaste tio felen).
Funktionen kan aktiveras och avaktiveras.

FRÅN

Servicetidpunkt Snabbtest 
Vid servicetid PÅ ändras tidsstegen för energibalansintegra-
len från 1 minut till 1 sekund och energibalansen accelereras 
med faktorn 60. Min. gångtid på 4 minuter och min. fråntid 
på 5 minuter för kompressorn ändras inte.

—

Start energiint. Start energiint. 
Det här värdet är bara relevant vid direkt värmedrift och när 
reservvärmen aktiverats för värmedriften. Här anges vid vil-
ket värde för energiintegralen reservvärmen aktiveras till-
sammans med kompressorn. Värdet är relativt till energiinte-
gralstartvärdet för kompressorn, d.v.s. vid standardvärden 
är aktiveringsgränsen för reservvärmen: 
-120 °min - 600 °min = -720 °min.
Reservvärmen stängs av när ärvärdet för framledningstem-
peraturen i VF2 överskrids med 3 K.

Maximal avfrostningstid Den maximala avfrostningstiden kan ökas till 60 minuter. 45 min.

Brinepumpseffekten under 
avfrostning

Brinepumpens effekt kan under avfrostning ändras.

b
 Risk!
Felaktig inställning kan nedsätta funktionen!
En ändring av brinepumpeffekten kan eventuellt 
leda till att avfrostningen inte längre fungerar nor-
malt.

 > Ändra inställningen endast vid behov och endast 
i mindre grad.

30 - 60 %

Cirkulationspumpens effekt 
kan vid energiintegral ändras

Cirkulationspumpens effekt för beredskapsläge är reducerad 
för avveckling av energiintegralen och kan via denna funktion 
ökas.

30 %

Tab. 9.10  Parametrar som endast kan ställas in med vrDIALOG 

(forts.)
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10 Kontroll och underhåll

10.1 Anvisningar för kontroll och underhåll

För att värmeanläggningen ska vara driftsäker, tillförlit-
lig och hålla länge ska den kontrolleras och underhållas 
varje år av en behörig installatör.
Under kontrollen fastställs apparatens aktuella funktion 
och skick. Detta görs genom mätning, provning och 
observation.
Underhåll krävs om
det faktiska skicket avviker från det föreskrivna. Detta 
omfattar för det mesta rengöring, inställning och even-
tuellt byte av slitna komponenter.

a
 Fara!
Risk för kropps- och materiell skada genom 
försummad och felaktig inspektion och ser-
vice!
Kontroll och underhåll får bara genomföras av 
en behörig installatör. 

 > Utför regelbundet beskrivna inspektions- 
och servicearbeten på yrkesmässigt sätt.

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!

 > Stäng av all ström till inomhus- och utom-
husenheten innan elinstallationer och 
underhåll utförs.

 > Kontrollera att det inte finns någon spän-
ning kvar. 

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in av 
misstag.

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!
Utomhusenheten har en egen, separat spän-
ningsmatning och är inte automatiskt 
avstängd även om inomhusenheten är det.

 > Stäng alltid av all ström till utomhusenhe-
ten (utomhusenheterna) vid kontroll och 
underhåll. 

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in av 
misstag.

e
 Fara!
Livsfara genom elstöt!
På grund av elektriska laddningsförlopp i 
utomhusenhetens fläktmotor kan man i vissa 
driftsituationer få en elstöt om man rör vid 
komponenter i enhetens inre.

 > Vänta minst fem minuter efter det att spän-
ningsförsörjningen till alla poler har brutits 
innan du öppnar elskåpet i utomhusenhe-
ten.

 > Vänta minst fem minuter efter det att spän-
ningsförsörjningen till alla poler har brutits 
innan du tar bort utomhusenhetens lamell-
galler. Försök aldrig gripa tag i fläkten innan 
de fem minuterna har gått.

Skaffa reservdelar
Apparatens originalkomponenter har i samband med CE-
försäkran om överensstämmelse certifierats. Om vid 
underhåll och reparation medcertifierade Vaillant origi-
nalreservdelar inte används gäller inte längre appara-
tens CE-försäkran om överensstämmelse.Därför rekom-
menderar vi att alltid montera Vaillant originalreservde-
lar.
Information om tillgängliga Vaillant originalreservdelar 
kan fås från kontaktadressen på baksidan.

 > Om för underhåll och reparation reservdelar krävs, 
använd endast originalreservdelar från Vaillant.

10.2 Kontroll

Vid den årliga kontrollen ska följande arbeten utföras.

Inomhusenhet
 – Manövrera säkerhetsgrupperna i brine- och värme-

kretsen manuellt.
 – Kontrollera trycket i värmekretsen.
 – Kontrollera hur mycket brinevätska det finns och dess 

koncentration samt trycket i brinekretsen.

Utomhusenhet
 – Kontrollera om det finns smuts i luft-/brinevärmeväx-

laren, rengör om det behövs (¬ kap. 10.3.1).
 – Kontrollera att kondensen kan rinna av fritt, åtgärda 

om det finns smuts i avloppet (¬ kap. 10.3.2).
 – Kontrollera att utomhusenheternas luftinlopp och 

luftutlopp har obehindrad till- och frånluft och upp-
mana vid behov driftansvarig att avlägsna växtlighet 
och motsvarande (Minimiavstånd ¬ Kap. 4.2, 
Bild 4.7).

Kontroll och underhåll 10
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10.3 Underhållsarbeten

i
 På grund av varierande utetemperaturer och 

luftfuktighet är det normal att det bildas is i 
utomhusenhetens värmeväxlare. Utomhusen-
heten startar en avfrostning under normal 
drift.

Värmepumpen är konstruerad så att endast lite under-
håll måste göras. Underhållet måste göras en gång om 
året eller efter kontrollen.
 – Kontrollera och rengör smutsfiltren i värmekretsen.
 – Kontrollera att expansionskärlet i värmekretsen fung-

erar.
 – Fyll på vatten om trycket i värmekretsen är för lågt 

(¬ kap. 6.2).
 – Kontrollera att driftansvarig regelbundet under vin-

tern håller utomhusenheten snöfri på insugnings- och 
utblåsningssidan.

10.3.1 Rengöring av utomhusenheten

Rengör bara utomhusenheten när inklädnaden är helt 
monterad.

b
 Risk!
Risk för skador p.g.a. felaktig rengöring!
Högtryckstvättar kan skada värmeväxlarens 
lameller bakom gallret.

 > Använd bara en mjuk vattenstråle för att 
rengöra.

 > Rengör inklädnaden med en svamp och varmt vatten 
(max. 70 °C) och vanligt rengöringsmedel utan slip-
medel i vattenlösning upp till 2 %. Använd inga rengö-
ringsmedel som innehåller klor eller ammoniak!

10.3.2 Rengöring av kondensavloppet

4

3

2

1

Bild 10.1 Dra ut kondensbehållaren

Teckenförklaring

1 Skruvar för sockeln
2 Sockel
3 Kondensbehållare
4 Utomhusenhet

i
 Föroreningar och is kan blockera kondensbe-

hållaren i utomhusenheten.

 > Demontera inklädnadsdelarna och det främre gallret 
(utblåsningssidan) på utomhusenheten i omvänd ord-
ningsföljd mot beskrivningen i ¬ kap. 7.12.

 > Skruva ur skruvarna (1) på den främre sockeln (2) och 
ta av sockeln.

 > Dra försiktigt och framåt ut kondensbehållaren (3) 
som sitter under fläkten.

 > Rengör anslutningsmuffen.
 > Kontrollera att avloppsslangen har fri genomgång. 

Rengör eller byt den annars.
 > Sätt in kondensbehållaren.
 > Montera inklädnadsdelarna enligt beskrivningen i 
¬ kap. 7.12.

10 Kontroll och underhåll
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10.4 Driftsättning och testdrift

a
 Fara!
Risk för skador p.g.a. heta och iskalla kom-
ponenter!
Värmepumpen får inte tas i drift förrän alla 
inklädnadsdelar har monterats.

 > Montera alla inklädnadsdelar på inomhus- 
och utomhusenheten före driftsättningen 
(¬ kap. 7.10 och 7.12).

 > Driftsätt värmepumpen.
 > Kontrollera att värmepumpsystemet fungerar felfritt.

 > Om en givare har bytts måst den kalibreras. Kör då 
ett självtest, se (¬ tab. 9.9, meny A7).

Kontroll och underhåll 10
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11 Feldiagnos och felavhjälpning

a
 Fara!
Risk för kropps- och materiell skada genom 
försummad och felaktig störningsdiagnos 
och åtgärder!
Feldiagnos och felavhjälpning får bara utföras 
av en behörig installatör.

 > Utför beskrivna åtgärder på yrkesmässigt 
sätt.

e
 Fara!
Risk för elektriska stötar!

 > Stäng alltid av all ström innan något arbete 
utförs på värmepumpen. 

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in av 
misstag.

11.1 Feltyper

Hur felminnet öppnas, se ¬ Manualen.

Det finns fem olika feltyper. För de fyra första typerna 
visas felkoder på regleringens display: 
 – Fel i komponenter som är anslutna via eBUS.
 – Fel med tillfälligt varningsmeddelande som följd

Värmepumpen fortsätter gå och stängs inte av.
 – Fel med tillfällig avstängning som följd

Värmepumpen stängs av tillfälligt och startar sedan 
automatiskt igen. Felet visas och försvinner automa-
tiskt när felorsaken avhjälpts.

 – Fel med permanent avstängning som följd
Värmepumpen stängs av permanent. Den kan startas 
om när felorsaken avhjälpts och felet kvitterats i fel-
minnet (¬ tab. 9.8, meny I1).

 – Andra fel kan uppstå i värmepumpen eller i värmean-
läggningen.

11 Feldiagnos och felavhjälpning
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11.2 Fel utgående från eBUS-komponenter

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

1 XXX adress YY kunde inte hit-
tas 

En via eBus ansluten komponent 
XXX, t.ex. VR 60 med adressen YY 
registreras inte. 

 > Kontrollera eBUS-ledningen och -kontakten.
 > Kontrollera om adresskontakten har ställts in 
rätt. 

4 XXX adress YY bortfall givare 
ZZZ 

En givare ZZZ till en via eBUS anslu-
ten komponent XXX med adressen 
YY är defekt. 

 > Kontrollera ProE-kontakterna på kretskorten.
 > Kontrollera att givarna fungerar korrekt.
 > Byt givaren. 

5 XXXX börvärdet uppnås inte XXXX börvärdet uppnås inte  > Kontrollera börvärdet för temperatur.
 > Kontrollera att temperaturgivaren har kon-
takt med mediet, åtgärda annars.

Tab. 11.1 Fel utgående från eBUS-komponenter

11.3 Fel med tillfälligt varningsmeddelande 

Följande varningsmeddelanden orsakas av tillfälliga fel 
under värmepumpsdriften. Värmepumpen inklusive 
kompressorn förblir i drift. Följande fel visas som var-
ningsmeddelanden i meny  1 och i felminnet (¬ Manu-
alen).

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

26 Kompressorn överhettad på 
trycksidan

För hög effekt vid hög framlednings-
temperatur.

VRC DCF-mottagaren är inte anslu-
ten till den integrerade utetempera-
turgivaren (-60 °C = för högt beräk-
nad framledningstemperatur).

 > Sänk värmekurvan.
 > Kontrollera den nödvändiga värmeeffekten 
(golvtorkning, bygge) och minska om det 
behövs.

 > Anslut den medföljande VRC DCF-mottaga-
ren.

36 Lågt brinetryck Tryckfall i brinekretsen p.g.a. läck-
age eller luft.
Tryck < 0,6 bar.

 > Kontrollera om det finns läckage i brinekret-
sen.

 > Fyll på brinevätska.
 > Spola och avlufta brinekretsen.

39 Kontrollera luftkanalen! Är vär-
meväxlaren smutsig?

Smuts i luftinlopps- eller luftutlopps-
kanalen i luft-/brinevärmeväxlaren 
(utomhusenhet) eller blockerad av 
snö.
Luft i brinekretsen.

Utomhusenheten avfrostas oftare än vad som 
behövs. Värmepumpens effekt sjunker.

 > Rengör utomhusenhetens luft-/brinevärme-
växlare från smuts och snö.

 > Kontrollera att brinekretsen och speciellt 
utomhusenheterna är fullstänigt avluftade.

59 Senaste avfrostning ej komplett Strömavbrott eller defekt avfrost-
ningsvärme eller säkerhetstempera-
turbegränsare.

Brineledningar har kastats om.

Luft i brinekretsen.

Det här meddelandet kan visas vid visst väder 
(kraftig kall vind vid 0 °C) och innebär inget 
direkt problem. Kontrollera att avfrostningsvär-
men och säkerhetstemperaturbegränsaren i 
utomhusenheten fungerar korrekt om medde-
landet visas ofta. Även luft i brinekretsen kan 
orsaka fel.

 > Kontrollera om brineledningarna har kastats 
om.

 > Kontrollera att brinekretsen och speciellt 
utomhusenheterna är fullständigt avluftade.

92 För hög returledningstempera-
tur

Fel i anläggningens hydraulsystem.
Temperaturgivare T5, RF1 eller SP är 
defekt. 

 > Kontrollera anläggningens hydraulsystem, 
ändra om det behövs.

 > Kontrollera att givarna fungerar korrekt (mät 
motståndet med hjälp av märkvärdena VR 11, 
se bilagan) och byt dem om det behövs.

Tab. 11.2  Fel med tillfälligt varningsmeddelande

Feldiagnos och felavhjälpning 11



100 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

98 För låg utetemperatur Temperaturen på utomhusenhetens 
uppställningsplats ligger under den 
tillåtna omgivningstemperaturen. 
Kompressorn stängs av (skyddsfunk-
tion).
Temperaturgivare T9 är defekt.

 > Vänta tills utetemperaturen stiger.
 > Kontrollera om reservvärmen är avaktiverad 
för nöddriften, aktivera i så fall.

 > Kontrollera att givarna fungerar korrekt (mät 
motståndet med hjälp av märkvärdena VR 11, 
se bilagan) och byt dem om det behövs.

Tab. 11.2  Fel med tillfälligt varningsmeddelande (forts.)

11.4 Fel med tillfällig avstängning

Kompressorn stängs av, värmepumpen förblir i drift. 
Kompressorn kan inte startas på 5 minuter. (Undantag, 
se nedan.)

Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

20 Frostskydd brine övervakning 
brineutlopp

Värmekällans temperatursprid-
ning (T3 - T8) > inställt värde 
”Till. temp.-spridning”
Det här felmeddelandet är som 
standard avaktiverat och kan 
bara aktiveras via vrDIALOG i 
parametern ”Till. temp.-sprid-
ning” (20 K spridning innebär 
avaktiverad).

Brinepumpen är defekt, temperatur-
givare T8 eller T3 är defekt.
För lite flöde i brinekretsen.
Luft i brinekretsen.

 > Kontrollera flödet av värmekällan.
 > Kontrollera kontakten på kretskortet och i 
kabelknippet.

 > Kontrollera att givarna fungerar korrekt (mät 
motståndet med hjälp av märkvärdena VR 11, 
se bilagan).

 > Byt givaren.
 > Kontrollera flödet i brinepumpen (optimal 
spridning ca 3-5 K). 

 > Sätt in/rensa smutsfilter.
 > Avlufta brinekretsen.

27 För högt köldmedelstryck 

Värmesidan tar upp för lite 
värme. 

Den integrerade högtrycksbry-
taren har löst ut vid 30 bar (g).

Värmepumpen kan inte startas 
igen förrän efter 60 minuter

Luft i värmeanläggningen.  > Avlufta värmesystemet.

 Värmekretspumpens pumpeffekt är 
felinställd, har minskat eller värme-
kretspumpen är defekt.

 > Kontrollera pumpens inställning (¬ tab. 9.6, 
meny C10).

 > Kontrollera värmekretspumpen, byt den om 
det behövs.

Radiatorsystem utan flödesutjäm-
nare eller ackumulatortank.

 > Kontrollera värmeanläggningen.

Ackumulatortank, givare VF1 och RF1 
har förväxlats.

 > Kontrollera givarnas lägen.

För lite flöde p.g.a. stängda separata 
rumsregleringar vid golvvärme. Till-
fällig värmedrift sker efter varje VV-
laddning när utetemperaturen sjun-
ker under avstängningsgränsen för 
utetemperatur! Regleringen kontrol-
lerar om värmedrift är nödvändig. 

 > Kontrollera värmeanläggningen.

Smutsfiltren är igensatt eller feldi-
mensionerat.

 > Rengör smutsfiltren.

Stängda spärrventiler.  > Öppna alla spärrventiler.

För lågt köldmedelsflöde (t.ex. felin-
ställd eller defekt termisk expan-
sionsventil TEV).

 > Kontrollera köldmedelskretsen (ej själv). Kon-
takta kundtjänst.

Tab. 11.3  Fel med tillfällig avstängning
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Felkod Feltext/beskrivning Möjlig orsak Åtgärd 

28 För lågt köldmedelstryck. 

Brinesidan ger för lite värme. 

Den integrerade lågtrycksbryta-
ren har löst ut vid 0,7 bar (g).

Värmepumpen kan inte åter-
startas förrän efter 60 minuter

Luft i brinekretsen.
Om lågtrycksställaren löser ut vid 
utetemperatur under -10 °C, höjs 
frostskyddet med 2 K. Värmepumpen 
försöker ännu en gång återstarta 
efter 60 minuter. Om lågtrycksställa-
ren löser ut på nytt, upprepas proce-
duren tills frostskyddet höjts till 
-15 °C.

 > Avlufta brinekretsen.
 > Kontrollera brinevätskans frostskydd och öka 
brinekoncentrationen om det behövs.

Brinepumpens pumpeffekt är felin-
ställd, har minskat eller brinepum-
pen är defekt.

 > Kontrollera pumpens inställning (¬ tab. 9.6, 
meny C10).

 > Kontrollera brinepumpen, byt den om det 
behövs.

Alla nödvändiga spärrventiler är inte 
öppna.

 > Öppna alla spärrventiler.

För lågt köldmedelsflöde (t.ex. felin-
ställd eller defekt termisk expan-
sionsventil TEV).

 > Kontrollera köldmedelskretsen (ej själv). Kon-
takta kundtjänst.

29 Köldmedelstrycket ligger utan-
för området.

Inträffar felet två gånger i följd, 
kan värmepumpen tidigast star-
tas efter 60 minuter.

För högt eller lågt köldmedelstryck, 
alla orsaker ovan är möjliga.
Fel (27 och 28).

 > Se fel 27 och 28.

35 För hög utetemperatur Utetemperaturen ligger utanför den 
tillåtna arbetstemperaturen 
(> 35 °C luftinloppstemperatur).
Brinetemperaturen för hög.
- Fläktfel (roterar för snabbt).

- Brinepumpen med fel.

-  Inomhusenhetens lågtryckssensor 
med fel.

- Defrostern slår inte från.

Driften startar igen när utetemperaturen är OK. 

 > Kontrollera fläktens funktion (styrspänning 
och varvtal), ¬ Tab. 9.9, meny A5 Kompo-
nenttest 1.

 > Brinepumpens funktion (styrspänning och 
volymström), ¬ Tab. 9.9, meny A5 Kompo-
nenttest 1.

 > Kontrollera lågtryckssensorn och byt vid 
behov.

 > Defrostern fortsätter att okontrollerbart 
värma upp under absorptionsdriften.Kontrol-
lera att stickkontakterna på utomhusenhe-
tens kretskort sitter korrekt, byt vid behov 
kretskortet.

37 Kontrollera brineledningens 
anslutning!

Brineledningar har eventuellt kastats 
om.

 > Anslut brineledningarna korrekt. Kontrollera 
att fram- och returledning ansluts rätt.

Det här meddelandet visas bara i felhistoriken 
när ett självtest körts.

64 Ingen kommunikation med 
utomhusenheten, kontrollera 
säkringen och ledningen

Det finns ingen kommunikation mel-
lan inomhusenheten och utomhusen-
heten.

 > Kontrollera alla säkringar, kontakter och led-
ningar till och i utomhusenheten för försörj-
ning och eBUS.

89 Fläktfel, kontrollera luftkanalen Ingen signal om att fläkten snurrar.  > Kontrollera luftkanalen, ta bort en eventuell 
blockering.

 > Kontrollera säkring F1 för utomhusenheten, 
byt den om det behövs.

Tab. 11.3  Fel med tillfällig avstängning (forts.)
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11.5 Fel med permanent avstängning

Värmepumpen stängs av när ett allvarligt fel inträffar. 
Den kan startas om när felorsaken avhjälpts och felet 
kvitterats i felminnet (felminnet raderats) (se meny I 1).
Detta gäller inte vid fel 90 och 91. De här felen måste 
inte kvitteras. Värmepumpen startar om när orsaken till 
felet är åtgärdad.

Nöddrift
Beroende på typen av felmeddelande kan man ställa in 
att värmepumpen går i nöddrift med den integrerade 
elektriska reservvärmen eller ett externt värmeaggregat 
tills felet åtgärdats. Se ¬ tab. 11.4 för mer information 
om vid vilka felmeddelanden nöddrift kan användas.

För att nöddriften ska kunna användas måste reservvär-
men vara hydrauliskt ansluten och aktiverad. 

 > Kontrollera i meny A3 (¬ tab. 9.9) att reservvärmen 
inte är blockerad. Inställningen ”Ingen” blockerar alla 
installerade nödfrostskydds- och nöddriftsfunktioner i 
en reservvärme. Fabriksinställningen är ”Intern” = 
integrerad elektrisk reservvärme. Om en extern 
reservvärme är ansluten kan ”VV+VK” ställas in. 

 > Ställ i meny C7 (¬ tab. 9.6) in parametrarna för 
reservvärme ”Reservvärmedrift” och ”Varmvatten-
drift” på ”En res.v”.

Vid ett fel med permanent avstängning som följd visas 
följande parametrar under felmeddelandet ”Avstäng-
ning p.g.a. lågtryck”:
 – Återställ (JA/NEJ) 

Felmeddelandet raderas och kompressordriften star-
tar igen.

 – VV-prioritering (JA/NEJ) 
Startar reservvärmen för varmvattendrift.

 – Värmeprioritering (JA/NEJ)
Startar reservvärmen för värmedrift.

Nöddriften kan aktiveras för värmedriften (JA), varm-
vattendriften (JA) eller för båda (JA/JA).

Observera att om nöddriften aktiverats manuellt måste 
den också avaktiveras manuellt. Funktionen är annars 
aktiv.
Funktionen nöddrift avbryts av:
 – Strömavbrott till reglerkretskortet (strömavbrott i 

elnätet eller avbrott via säkringarna) eller
 – återställning av programvaran (I4) eller 
 – kvittering av felmeddelandet

Sedan startas värmepumpen om med kompressordrift.

Om funktionen nöddrift (fortfarande) är aktiv ser man i 
huvudfönstret genom att endast den lodräta pilen 
(reservvärme) är svart medan den vågräta pilen (omgiv-
ningsenergi) är vit.

 > Stäng av nöddriften när felet åtgärdats genom att 
välja ”JA” för ”Återställ?” i ”Avstängning p.g.a. låg-
tryck” 
(vrid ratten  helt åt vänster).
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

32 Fel brinekrets givare T8
 
Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivaren för 
brineutloppstemperaturen är 
defekt eller inte ordentligt anslu-
ten till kretskortet. 

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 11, ¬ bilagan, 
tab. 2).

 > Byt givaren. 

33 Fel i värmekretstryckgiva-
ren

Kortslutning/avbrott i tryck-
givaren

_ Tryckgivaren i värmekretsen är 
defekt eller inte riktigt ansluten.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt tryckgivaren. 

34 Fel i brinekretsens tryckgi-
vare

Kortslutning/avbrott i tryck-
givaren

Möjlig Tryckgivaren i brinekretsen är 
defekt eller inte riktigt ansluten.

40 Fel givare T1 

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivaren på 
högtryckssidan av kompressorn är 
defekt eller felaktigt ansluten till 
kretskortet. 

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 11, ¬ bilagan, 
tab. 2).

 > Byt givaren. 
 > Om den här givaren byts måste själv-
testet i meny A7 köras igen.

41 Fel brinekrets givare T3

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivaren för 
brineinloppstemperaturen är 
defekt eller inte ordentligt anslu-
ten till kretskortet. 

42 Fel givare T5

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivaren på 
värmereturledningen är defekt 
eller felaktigt monterad på krets-
kortet. 

43 Fel givare T6

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Den interna temperaturgivare på 
framledningen är defekt eller felak-
tigt monterad på kretskortet. 

44 Fel utegivare AF

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Utegivaren eller anslutningsled-
ningen är defekt eller anslutningen 
är felaktig. 

 > Kontrollera ProE-kontakten på krets-
kortet, kontrollera anslutningsled-
ningen.

 > Byt givaren. 

45 Fel varmvattengivare SP 

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Beredartemperaturgivaren är 
defekt eller anslutningen felaktig. 

 > Kontrollera ProE-kontakten på krets-
kortet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 10, ¬ bilagan, 
tab. 1).

 > Byt givaren. 

46 Fel givare VF1

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Ackumulatortankens framlednings-
givare är defekt eller felansluten.

47 Fel returgivare RF1

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Ackumulatortankens returlednings-
givare är defekt eller felansluten.

48 Fel givare VF2

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Varmvat-
tendrift är 
möjlig

Anliggningstemperaturgivaren VF2 
i värmekretsen är defekt eller 
anslutningen felaktig. 

Tab. 11.4 Fel med permanent avstängning
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

52 Givaren passar inte till 
hydraulschemat

_ Fel hydraulschema har angetts. 
Givaren är inte korrekt ansluten.

 > Kontrollera hydraulschemat och givar-
lägena med hjälp av värmeanlägg-
ningen.

54 Fel givare T9

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Luftinloppstemperaturgivaren i 
utomhusenheten är defekt eller 
inte korrekt ansluten till kretskor-
tet.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 11, se bilagan).

 > Byt givaren.

55 Fel givare T10

Kortslutning/avbrott i giva-
ren

Möjlig Temperaturgivaren för varm brine 
i utomhusenheten är defekt eller 
inte korrekt ansluten till kretskor-
tet.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att givaren fungerar kor-
rekt (mät motståndet med hjälp av 
märkvärdena VR 11, se bilagan).

 > Byt givaren.

56 Fel, defroster-STB är öppen

Kontrollera brineflödet

Möjlig Defrosterns säkerhetstemperatur-
begränsare är öppen p.g.a. för lite 
flöde.
När defrostern används utanför det 
tillåtna användningsområdet:
-  Defrosterdrift när brinekretsen 

inte är fullständigt fylld
-  Defrosterdrift vid brinetemperatu-

rer över 50 °C
löser ut säkerhetstemperaturbe-
gränsarens smältsäkring och den 
måste bytas.

 > Kontrollera att brinekretsen och spe-
ciellt utomhusenheterna är fullstänigt 
avluftade.

 > Kontrollera att det finns cirkulation i 
brinepumpen.

 > Öppna annars kranarna.
Säkerhetstemperaturbegränsaren åter-
ställs automatiskt när avstängningstem-
peraturen nås (under 50 °C).
Om säkerhetstemperaturbegränsaren är 
öppen även om temperaturen i defros-
tern ligger under 50 °C, har temperatu-
ren varit över 120 °C och smältsäk-
ringen har löst ut. 

 > Kontrollera säkring F1 för utomhusen-
heten, byt den om det behövs.

 > Byt säkerhetstemperaturbegränsaren.

60 Frostskydd brine övervak-
ning brineutlopp

Fel 20 har förekommit tre 
gånger i följd

Möjlig

Se fel 20. Se fel 20.

Tab. 11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

72 Framledningstemperaturen 
är för hög för golvupp-
värmning

Framledningstemperaturen 
är högre än det inställda 
värdet (max. VK-tempera-
tur + kompressorhysteres 
+ 2 K) (¬ kap. 9.8, fabriks-
inställning: 52 °C) i 15 min.

_ Framledningsgivare VF2 är för nära 
värmepumpen.

 > Flytta framledningsgivaren enligt 
hydraulschemat.

Framledningsgivare VF2 är defekt.  > Kontrollera framledningsgivare VF2, 
byt vid behov.

Värmekretspumpens pumpeffekt är 
felinställd, har minskat eller värme-
kretspumpen är defekt.

 > Kontrollera pumpens inställning 
(¬ tab. 9.6, meny C10).

 > Kontrollera värmekretspumpen, byt 
den om det behövs.

Smutsfiltren är igensatt eller feldi-
mensionerat.

 > Rengör smutsfiltren.

Shunten bakom ackumulatortanken 
är defekt.

 > Kontrollera shunten, byt den om det 
behövs.

Max. VK-temperatur är för lågt 
inställd.

 > Kontrollera inställningen ”Max. VK 
temp.”

81 För högt köldmedelstryck 

Fel 27 har förekommit tre 
gånger i följd

Möjlig 
Se fel 27. Se fel 27.

83 För lågt köldmedelstryck, 
kontrollera värmekällan

Felet 28 har uppstått tre 
gånger i följd när utetem-
peraturen >-10 °C eller 
frostskyddet = -15 °C

Möjlig

Se fel 28. Se fel 28.

84 Köldmedelstrycket ligger 
utanför området.

Fel 29 har förekommit tre 
gånger i följd

Möjlig

Se fel 29. Se fel 29.

85 Fel i värmekretspumpen

Kortslutning eller torrkör-
ning

_ Pumpens elsystem har registrerat 
ett fel (t.ex. torrkörning, blockering, 
för hög spänning, för låg spänning) 
och har stängts av.

 > Stäng av strömmen till inomhusen-
heten i minst 30 sekunder.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet.
 > Kontrollera pumpens funktion.

86 Fel brinepump

Kortslutning eller torrkör-
ning

Möjlig Pumpens elsystem har registrerat 
ett fel (t.ex. torrkörning, blockering, 
för hög spänning, för låg spänning) 
och har stängts av.

 > Stäng av strömmen till inomhusen-
heten i minst 30 sekunder.

 > Kontrollera kontakten på kretskortet.
 > Kontrollera pumpens funktion.

90 För lågt tryck i värmean-
läggningen 

Tryck < 0,5 bar
Värmepumpen stängs av 
och sätter automatiskt 
igång när trycket stiger 
över 0,7 bar

_ Tryckfall i värmeanläggningen p.g.a. 
läckage, luft eller ett defekt expan-
sionskärl. 

 > Kontrollera om det finns läckage i 
värmeanläggningen.

 > Fyll på vatten och avlufta.
 > Kontrollera expansionskärlet. 

Skruvförbanden på värmepumpens 
baksida är inte riktigt tätade.

 > Dra åt skruvarna.

Klämförbanden på trevägsventilen 
för värme/beredarladdning är 
otäta.

 > Dra åt klämförbanden på trevägs-
ventilen för värme/beredarladdning.

Tab. 11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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Felkod Feltext/beskrivning Nöddrift Möjlig orsak Åtgärd 

91 För lågt brinetryck

Tryck < 0,2 bar
Värmepumpen stängs av 
och sätter automatiskt 
igång när trycket stiger 
över 0,4 bar, eller brine-
tryckvakten (anordnas på 
plats) har öppnats.

Möjlig Tryckfall i brinekretsen p.g.a. läck-
age eller luft.

 > Kontrollera om det finns läckage i 
brinekretsen.

 > Fyll på brine och avlufta. 

Brinetryckgivaren är defekt.  > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt tryckgivaren.

Kontakten för lågtariff-N är inte 
ansluten.

 > Kontrollera kontakten för lågtariff-N 
på kretskortet, anslut den om den 
inte är ansluten.

Säkring F1 på kretskortet är defekt.  > Kontrollera säkring F1, byt den om 
det behövs.

På plats monterad brinetryckstäl-
lare (vid klämma S-S) har öppnat.

 > Kontrollera brinetryckställaren

Brinepumpen defekt.  > Kontrollera om normal- och lågtarif-
selförsörjningen är ansluten till kor-
rekt nätströmsmatning och korrigera 
vid behov.

 > Kontrollera att korrekt elschema 
ställts in och korrigera vid behov.

 > Kontrollera finsäkringen på kretskor-
tet och byt vid behov.

 > Om en brinetryckställare saknas på 
arbetsplatsen, kontrollera om anslut-
ningsklämman SCH är byglad på 
kretskortet och bygla klämman vid 
behov.

 > Kontrollera att N-kontakten är anslu-
ten till stickkontakten lågtarif-N och 
anslut vid behov.

94 Kontrollera säkringen för 
fasbortfall 

En eller flera faser fungerar 
inte

Möjlig Fasbortfall eller säkringen har löst 
ut.

 > Kontrollera säkringar och kabelan-
slutningar (strömmatning till kom-
pressorn). 

Dåligt åtdragna elanslutningar.  > Kontrollera elanslutningarna. 

För låg nätspänning.  > Mät spänningen vid värmepumpens 
elanslutning. 

Elleverantörsspärr när fel 
elschema har ställts in (t.ex. 
elschema 1).

 > Kontrollera vilket elschema som 
ställts in.

Startströmsbegränsaren är defekt 
eller felansluten.

 > Kontrollera startströmsbegränsaren.

95 Ändra felaktig rotationsrikt-
ning för komp. faserna

Fasföljden är inte korrekt

Möjlig Ingen spänning (tillfällig avstäng-
ning av elleverantören).

 > Anslut rippelsignalmottagarens kon-
takt till plint 13.

Faserna har kastats om.  > Ändra fasföljden genom att kasta om 
två av faserna för elmatningen. 

Startströmsbegränsaren är defekt 
eller felansluten.

 > Kontrollera startströmsbegränsaren.

96 Fel i köldkretsens tryckgi-
vare

Kortslutning/avbrott i tryck-
givaren

Möjlig En tryckgivare i köldkretsen är 
defekt eller inte riktigt ansluten

 > Kontrollera kontakten på kretskortet 
och i kabelknippet.

 > Kontrollera att tryckgivaren fungerar 
korrekt.

 > Byt tryckgivaren. 

Tab. 11.4  Fel med permanent avstängning (forts.)
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11.6 Övriga fel

Feltecken Möjlig orsak Åtgärd 

Reservvärmen fungerar inte även om den 
aktiverats av regleringen (t.ex. under spärr-
tiden (elleverantör)), värmen eller varmvat-
tenberedaren når inte rätt temperatur. 

Reservvärmen är ansluten till lågtariffen 
och den är spärrad av elleverantören. 

 > Kontrollera om reservvärmen är kopplad 
till lågtariffen och om den spärras för till-
fället. 

Reservvärmens säkerhetstemperaturbe-
gränsare har löst ut. 

 > Lås upp säkerhetstemperaturbegränsa-
ren genom att trycka på knappen. 

Möjliga orsaker vid fortsatt utlösning: 

Luft i värmeanläggningen. Igensatt smuts-
filter i värmeanläggningens returledning. 

 > Avlufta värmekretsen. Rengör det igen-
satta smutsfiltret. 

Värmekretspumpen har stannat eller går 
långsamt. 

 > Kontrollera värmekretspumpen, byt den 
om det behövs. 

Missljud i värmekretsen. Luft i värmekretsen.  > Avlufta värmekretsen.

Smuts i värmekretsen.  > Spola värmekretsen. 

Bivalenstemperaturen är felinställd.  > Ändra bivalenstemperaturen 
(¬ tab. 9.10, meny A3).

Värmekretspumpens pumpeffekt är felin-
ställd, har minskat eller värmekretspumpen 
är defekt. 

 > Kontrollera pumpens inställning 
(¬ tab. 9.6, meny C10).

 > Kontrollera pumpens funktion, byt den 
vid behov. 

Vatten under eller bredvid värmepumpen. Kondensavloppet är igensatt.  > Kondens inne i apparaten samlas i kon-
densbehållaren och rinner ut under vär-
mepumpen (inget fel). Kontrollera led-
ningsisoleringen i apparaten, isolera om 
det behövs för att minska kondensen.

Läckage i värmekretsen.  > Kontrollera om det finns läckage i värme-
kretsens komponenter (pump, reserv-
värme, rör). 

 > Dra åt skruvarna och byt tätningar om 
det behövs. 

Utetemperaturen visar -60 ºC. Utetemperaturgivaren är inte ansluten 
eller är defekt.

 > Kontrollera utetemperaturgivaren.

Temperaturen i värmekretsen är för låg 
eller hög.

Börvärdet för rumstemperaturen är inte 
optimalt inställt.

 > Ändra börvärdet för rumstemperatur 
(meny  1, ¬ Manualen).

Sänkningstemperaturen är inte optimalt 
inställd.

 > Ändra sänkningstemperaturen 
(meny  1, ¬ Manualen).

Värmekurvan är inte optimalt inställd.  > Ändra värmekurvan (¬ tab. 9.6, 
meny C2).

För låg värmeeffekt (otillräcklig temperatur 
för varmvatten och/eller värme)

Felaktig brinerördragning.
Fel brinevätska.
Luft i brinekretsen.

 > Kontrollera brinerörens riktning och 
dimensionering (längd och diameter).

 > Kontrollera brinevätskan och frostskyd-
det.

 > Avlägsna snön från utomhusenhetens 
galler. Tilluften och frånluften måste 
kunna strömma fritt.

 > Manövrera utomhusenhetens avluft-
ningsventiler, installera vid behov hjälp-
setet för brineavluftning.

Tab. 11.5 Övriga fel

Feldiagnos och felavhjälpning 11



108 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

Feltecken Möjlig orsak Åtgärd 

Driftslysdioden på utomhusenhetens krets-
kort blinkar

Blinkar 1 gång = fläktfel  > Kontrollera om fläkten är blockerad.
 > Kontrollera spänningsmatningen.
 > Kontrollera om styrkabeln till kretskortet 
är skadad, byt den i så fall.

 > Kontakta kundtjänst.

Blinkar 2 gånger =  fel i temperaturgivare 
T9

 > Kontrollera temperaturgivare T9, byt den 
om det behövs.

Blinkar 3 gånger =  fel i temperaturgivare 
T10

 > Kontrollera temperaturgivare T10, byt 
den om det behövs.

Blinkar 4 gånger =  säkerhetstemperaturbe-
gränsaren har löst ut 
(återställs när tempera-
turen sjunker).
Säkring F1 på utom-
husenhetens kretskort 
är defekt.

 > Kontrollera att kontakten på anslutnings-
kabeln till säkerhetstemperaturbegränsa-
ren på kretskortet är ansluten.

 > Vänta tills utomhusenheten har svalnat.
 > Kontrollera säkring F1, byt den om det 
behövs.

 > Byt säkerhetstemperaturbegränsaren om 
det behövs.

 > Byt utomhusenhetens kretskort om det 
behövs.

Blinkar 5 gånger =  ingen eBUS-anslutning 
till inomhusenhetens 
reglerkretskort

 > Kontrollera kontakten (korrosion) och 
anslutningen (skador på kabeln).

 > Byt utomhusenhetens kretskort.

Tab. 11.5 Övriga fel (forts.)

11 Feldiagnos och felavhjälpning
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12  Återvinning och avfallshantering

Både värmepumpsystemet geoTHERM och transportför-
packningen består till största delen av återvinningsbart 
material.

12.1 Avfallshantering av värmepumpen

 

Om Vaillant-apparaten är märkt med 
denna symbol får den inte slängas i van-
ligt hushållsavfall. Se då till att Vaillant-
apparaten och eventuella tillbehör trans-
porteras till en lämplig återvinningssta-
tion.

12.2 Avfallshantering av förpackningen

 > Se till att transportförpackningen kasseras korrekt.

12.3 Avfallshantering av brinevätskan

a
 Fara!
Risk för explosion och brännskador!
Explosioner och brännskador kan vara livs-
farliga!
En icke ändamålsenlig användning av brine-
vätskan etanol kan orsaka explosioner och 
brännskador. Brinevätskan etanol är lättan-
tändlig både som vätska och ånga.  
Explosionsfarlig blandning av ånga och luft 
kan bildas.

 > Kom inte nära hög värme, gnistor, öppen 
eld och heta ytor.

 > Se till att det finns tillräcklig ventilation.
 > Förhindra att blandningar av ånga och luft 

bildas. Håll behållare med brinevätska 
stängda. 

 > Använd bara de brinevätskor som Vaillant 
godkänt.

 > Observera säkerhetsanvisningarna som 
medföljer brinevätskan.

a
 Fara!
Risk för frätskador!
Brinevätska är hälsovådlig.

 > Undvik hud- och ögonkontakt.
 > Andas inte in och svälj inte. 
 > Använd handskar och skyddsglasögon.
 > Observera säkerhetsanvisningarna som 

medföljer brinevätskan.

 > Lämna in brinevätskan till en återvinningscentral 
enligt gällande bestämmelser. 

 > Kontakta renhållningsverket om mer än 100 l ska 
slängas.

12.4 Avfallshantering av köldmedlet

Värmepumpen geoTHERM (inomhusenheten) är fylld 
med köldmedlet R 407 C. Köldmedlet får inte kasseras 
tillsammans med värmepumpen.

 > Låt behörig personal kassera eller omhänderta köld-
medlet enligt gällande bestämmelser.

b
 Risk!
Risk för miljöskador!
Värmepumpen innehåller köldmedlet R 407 C. 
Köldmedlet får inte komma ut i atmosfären. 
R 407 C specificeras i Kyotoprotokollet som 
fluorerad växthusgas med GWP 1653 (GWP = 
Global Warming Potential, global uppvärm-
ningspotential).

 > Tappa av allt köldmedel i värmepumpen i 
lämpliga behållare, kassera sedan enligt 
gällande bestämmelser.

Återvinning och avfallshantering 12



110 Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

13 Garanti och kundtjänst

13.1 Fabriksgaranti

Vaillant lämnar dig som användare en garanti under två 
år från datumet för driftsättningen. Under denna tid 
avhjälper Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- 
eller tillverkningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på mate-
rial- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkun-
nig installering eller hantering i strid mot föreskrifterna.
Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installe-
rats av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, 
bortfaller fabriksgarantin.
Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som inte god-
känts av Vaillant, monteras I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

13.2 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garantireparationer, 
service och reservdelar för Vaillants produkter i Sverige; 
tel 040-80330.

13 Garanti och kundtjänst
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14 Tekniska data

14.1 Tekniska data för inomhusenheten

Beteckning Enhet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Sätt – Värmepumpsystem med luft/vatten

Användningsområde –
Värmepumpsystemen får bara användas för privat bruk som värmealstrare för 
slutna vattenburna centralvärmeanläggningar och för vattenuppvärmning.

Mått
Höjd utan anslutningar
Bredd
Djup utan kåpa
Djup med kåpa

mm
mm
mm
mm

1800
600
650
840

Vikt
Total vikt
- Med förpackning
- Utan förpackning
- Driftklar

kg
kg
kg

221
206
392

229
214
401

232
217
405

Elektriska data
 Märkspänning
- Värmekrets/kompressor
- Styrkrets
- Reservvärme
Fasförskjutning

–
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

cos j = 0,8 ... 0,9

Nödvändig nätimpedans Zmax
- Utan startströmsbegränsare
- Med startströmsbegränsare

ohm
ohm

< 0,16, vid större värden måste startströmsbegränsare installeras.
< 0,472

Säkringstyp, klass C, trög
Kopplar trepoligt (bryter de tre elled-
ningarna med en kopplingsmanöver)

A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

på arbetsplatsen tillval av jordfelsbry-
tare

RCCB typ A (pulsströmssensitiv jordfelsbrytare av typ A) eller
RCCB typ B (allströmssensitiv jordfelsbrytare av typ B)

Startström
- Utan startströmsbegränsare
- Med startströmsbegränsare

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

Elektrisk effektförbrukning
– Min. för A5/W25
– Max. för A35/W60
- Reservvärme

kW
kW
kW

1,4
2,9
6

2,0
3,6
6

2,2
4,3
6

Kapslingsklass EN 60529 – IP 20

Hydraulisk anslutning
- Värme fram- och returledning
- Värmekälla, fram- och returledning
- Kall-/varmvatten
-  Anslutning av värmekretsens expan-

sionskärl

tum, mm
tum, mm
tum
tum

G 1 1/4", Ø 28
G 1 1/4", Ø 28

R 3/4"
R 3/4"

Inbyggd varmvattenberedare
- Volym
- Max. arbetstryck
- Max. temperatur med värmepump
-  Max. temp. med värmepump och 

reservvärme

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)

55
75

- Uppvärmningstid varmvattenberedare
- Standbyförlust varmvatten

h:min
W/24 h

01:24
45

01:07
45

00:50
45

Tab. 14.1 Tekniska data för inomhusenheten
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Beteckning Enhet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Brinekrets
– Brinevätska

– Max. arbetstryck
–  Min. inloppstemperatur 

varm brine inomhusenhet
–  Max. inloppstemperatur 

varm brine inomhusenhet

–

MPa (bar)
°C

°C

Etylenglykol 44 % vol. / 56 % vatten

0,3 (3)
-20

20

–  Brinevolym i inomhusenhetens brine-
krets

l 2,5 3,1 3,6

–  Märkvolym för A2/W35 DT 3K
–  Brinepumpens eleffektförbrukning/

märkeffekt
–  Brinepumpens eleffektförbrukning för 

A2/W35 DT 3K vid 2 x 7,5 m brineled-
ning

m3/h

W

W

1,4

5 -70

45

1,8

8 -140

80

2,3

8 -140

110

– Pumptyp – Pump med hög effekt

–  Energimärkt pump enligt Europumps 
klassificeringsschema

– A

- Material – Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, Brass, Fe

Värmekrets
– Max. arbetstryck
- Min. framledningstemperatur
- Max. framledningstemperatur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

– Tillåten vattenkvalitet
Tillsätt inte frost- eller korrosionsskyddsmedel i varmvattnet!
Avhärda varmvattnet om hårdheten överstiger 3,0 mmol/l (16,8° dH) enligt 
direktivet VDI2035 blad 1!

–  Vattenvolym i värmepumpens värme-
krets, inkl. den inbyggda varmvatten-
beredarens värmespiral

l 13,5 14,2 14,6

A7/W35
– Märkflöde DT 5K
– Resterande pumphöjd DT 5K
– Märkflöde DT 10K
– Resterande pumphöjd DT 10K
–  Elektrisk effektförbrukning värme-

kretspump
–  Elektrisk effektförbrukning värme-

kretspump för A7/W35 DT 5K med 
250 mbar extern tryckförlust i värme-
kretsen

m3/h
mbar
m3/h
mbar
W

W

1,1
590
0,5
650

5 - 70

28

1,5
560
0,7
650

5 - 70

34

1,6
520
0,8
630

5 - 70

40

– Pumptyp – Pump med hög effekt

–  Energimärkt pump enligt Europumps 
klassificeringsschema

– A

- Material – Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, Brass, Fe

Köldmedelskrets
- Köldmedelstyp – R 407 C

- Mängd
- Antal varv EX-ventil

kg
varv

1,9
8,50

2,2
7,50

2,05
8,50

- Max. tillåtet arbetstryck
- Kompressortyp
- Olja

MPa (bar)
–
–

2,9 (29)
Scroll

Ester (EMKARATE RL32-3MAF)

– Oljepåfyllningsmängd l 1,3 1,45 1,45

Tab. 14.1 Tekniska data för inomhusenheten (forts.)

14 Tekniska data



113Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

Beteckning Enhet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Värmepumpsystemets effektdata Uppgifterna nedan gäller bara apparater med rena värmeväxlare.

A2/W35
- Värmeeffekt
- Effektförbrukning
-  Effektfaktor/Coefficient of Perfor-

mance EN 14511

A2/W55
- Värmeeffekt
- Effektförbrukning
-  Effektfaktor/Coefficient of Perfor-

mance EN 14511

A7/W35
- Värmeeffekt
- Effektförbrukning
-  Effektfaktor/Coefficient of Perfor-

mance EN 14511

kW
kW
-

kW
kW
–

kW
kW
–

5,7
1,5

3,90

5,2
2,1

2,50

6,4
1,5

4,30

7,5
1,8

4,00

7,2
2,7

2,70

8,4
1,9

4,50

9,6
2,5

3,90

8,8
3,5

2,50

10,3
2,4

4,30

Bullernivå för A7/W35 enligt 
EN 12102

dB(A) 46 48 50

Uppställningsplats
– Tillåten omgivningstemperatur °C 7 - 25

Användningsbegränsning
Vid samma flöde som vid kontrollen av 
märkeffekten under standardförhållan-
den vid märkflöde och brinekrets
DT 3K/värmekrets DT 5K

– A-20/W25
A-20/W50
A-5/W62
A35/W62
A35/W35
A15/W25

Om värmepumpen används utanför gränserna stängs den av av de interna regler- 
och säkerhetsanordningarna.

Tab. 14.1 Tekniska data för inomhusenheten (forts.)
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14.2 Tekniska data för utomhusenheten

Beteckning Enhet VWL 10 /3 SA

Tillhörighet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Antal utomhusenheter 1

Mått
Höjd utan anslutningar
Bredd
Djup

mm
mm
mm

1260
1200
785

Vikt
–  Med förpackning
– utan hölje och sockel
–  Utan förpackning
–  Driftklar

kg
kg
kg
kg

160
95
140
185

- Material – Cu, CuZn-legering, rostfritt stål, EPDM, ABS, AL, ASA/ABS

Elektriska data
Märkspänning
–  Märkspänning

–
3/N/PE 400 V 50Hz

Säkring, tröghet A 3 x 10

Elektrisk effektförbrukning
–  Max. totalt
–  Defroster
–  Styrning/fläkt
–  Valfritt tillbehör

kW
kW
kW
kW

6,5
Max. 6,0 vardera
Max. 0,3 vardera
Max. 0,2 vardera

–  Ventilator för A7/W35 kW 0,021 0,031 0,043

Kapslingsklass EN 60529 – IP 25

Hydraulisk anslutning
–  Värmekällans fram- och returledning
–  Kondensavlopp

tum
mm

Rp 1 1/4"
70

Brinekrets
–  Brinevätska

–  Max. arbetstryck
–  Min. inloppstemperatur 

kall brine utomhusenhet
–  Max. inloppstemperatur 

kall brine utomhusenhet

MPa (bar)
°C

°C

Etylenglykol 44 % vol. / 56 % vatten 

 0,3 (3) vardera
- 23

18

Brinevolym i utomhusenhetens brinekrets l 19

Max. fläktvarvtal
Fläktvarvtal vid A7/W35

v/min
v/min

450
300

580
346

715
409

Bullernivå 
A7W35 -> EN 12102 dB(A) 45 51 53

Max. bullernivå vid utetemperatur < 2 °C 
utan aktiverad ljuddämpare

dB(A) 54 61 68

Max. bullernivå vid utetemperatur < 2 °C 
med aktiverad ljuddämpare (40 %)

dB(A) 49 52 54

Tab. 14.2 Tekniska data för utomhusenheten
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Beteckning Enhet VWL 10 /3 SA

Tillhörighet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Uppställningsplats
–  Tillåten omgivningstemperatur på uppställ-

ningsplatsen 
– Under drift

°C
°C

Ute

-25 ... 40
-20 ... 35

Minimiavstånd i bostadsområden
Minimiavstånd vid dagdrift
–  Ljudfortplantning halvklot
– Ljudfortplantning kvartsklot
– Ljudfortplantning åttaklot
Minimiavstånd vid nattdrift
–  Ljudfortplantning halvklot
– Ljudfortplantning kvartsklot
– Ljudfortplantning åttaklot

m
m
m

m
m
m

1,4
2,0
2,8

4,5
6,3
9,0

Anslutningsledning
–  Material
–  Max. arbetstryck
–  Anslutningsledningens totala längd, 

kall brine och varm brine
–  Area
 –  Upp till 20 m total längd: 
 –  Från 20 m till 60 m total längd:
–  Nedläggningsdjup

MPa (bar)
m

mm
mm
m

PE-rör PE 100 eller PE 80
0,3 (3)

60

DN 32 (40 x 3,7)
DN 40 (50 x 4,6)

0,2 ... 1,5

Tab. 14.2 Tekniska data för utomhusenheten (forts.)
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15 Driftsättningsprotokoll

 > Fyll i protokollet nedan innan värmepumpen driftsätts. 
 > Värmepumpen får endast tas i drift om alla punkter 

uppfylls.

Kontrollista för värmekretsen

Har hänsyn tagits vid planeringen av byggnadsdelar som senare 
ska värmas upp?

Har hänsyn tagits till effekten för varmvattenförsörjningen?

Är alla värmekretsar i anläggningen hydrauliskt anpassade?

Har förlusttrycken beräknats med rörnätsberäkning?

Om tryckförluster beräknades vid planeringen: Har en andra pump 
monterats för att kompensera för tryckförlusterna?

Har hänsyn tagits till värmepumpens märkflöde?

Har ett smutsfilter monterats i returledningen?

Har anläggningen försetts med alla säkerhetsanordningar som 
beskrivs i denna anvisning?

Har spilltratt och utblåsningsledning monterats?

Har rören värmeisolerats?

Är värmekretsen spolad, påfylld och avluftad?

Har värmekretsens täthet kontrollerats?

Har ett magnetitfilter installerats direkt i området för returvärme-
ledningen på värmepumpen?

Kontrollista för brinekretsen

Har rätt brinevätska fyllts på?

Har brinekretsens täthet kontrollerats?

Har brinekretsen avluftats ordentligt?

Har brineledningarna utomhus dragits på minst 70 cm avstånd till 
varandra?

Har rätt PE-rör valts (upp till 20 m PE 100 DN 32 – 40 x 3,7, upp till 
60 m PE 100 DN 40 – 50 x 4,6)?

Har Cu-rör Æ ³ 35 mm valts?

Har frostskyddet (-30 °C ± 1K) kontrollerats med en refraktome-
ter?

Har en tryckvakt monterats i brinekretsen?

Är tryckvakten ansluten till värmepumpen?

Har ett smutsfilter används på värmepumpens brineinloppssida 
under påfyllningen? Har smutsfiltret tagits bort igen?

Har ett magnetitfilter installerats direkt i området för varmbrine-
anslutningen på värmepumpen?

Tab. 15.1 Driftsättningsprotokoll
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Har brineexpansionskärlet installerats?

Har brinekretsens fyllts till ett tryck på 2 bar?

Har brineexpansionskärlet fyllts till 2/3?

Har spärranordningar monterats före värmepumpen?

Har brinerören värmeisolerats ångtätt i huset?

Har isolermattan för brinekretsanslutningarna fästs på inomhusen-
hetens baksida?

Har rörfästen för köldmedelsrör använts för att installera brine-
kretsledningarna på inomhusenheten?

Har kondensanslutningen i utomhusenheten monterats korrekt 
och dragits till sandbäddens frostfria område eller anslutits till en 
dränering?
Finns det ett avstånd på minst 5 cm mellan kondensbehållarens 
avlopp och dräneringens avlopp?

Har de genomskinliga plastkapslarna tagits bort från avluftnings-
ventilerna?

Kontrollista för elinstallationer

Har ett frånkopplingsdon med en kontaktöppning på minst 3 mm 
för alla poler anslutits och har det märkts korrekt?

Är en på arbetsplatsen använd jordfelsbrytare en pulsströmssensi-
tiv jordfelsbrytare av typ A eller en allströmssensitiv jordfelsbry-
tare av typ B?

Har alla elanslutningar utförts korrekt enligt gällande kopplings-
scheman?

Är skyddsledaren korrekt ansluten?

Har alla ledningar rätt area?

Har eBUS-ledningen och ledningen för 400 V-spänningsmatning 
mellan inomhus- och utomhusenheten vid en ledningslängd > 10 m 
dragits separat eller är eBUS-ledningen skärmad? (Spänningsöver-
föring)

Används alla nödvändiga automatsäkringar enligt de använda 
ledarareorna och anslutningssätten? Har de märkts?

Är alla ledningar fästa med dragavlastning?

Har en rippelsignal (om sådan finns) från elleverantören anslutits 
till värmepumpen?

Kontrollista för monteringen

Har alla inklädnadsdelar monterats?

Har utomhusenhetens lock skruvats fast med fästvinklarna?

Tab. 15.1 Driftsättningsprotokoll (forts.)
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16 Referens

 > Fyll i tabellerna nedan för att underlätta vid service.

Installation och driftsättning har genomförts av: 

Utarbetning av värmekälla

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:

Elinstallation

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:

Driftsättning

Datum:

Företag:

Namn:

Adress

Telefon:

16 Referens
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Planering av värmepumpanläggningen Information

Information om värmebehovet

Objektets värmebelastning

Varmvattenförsörjning

Används en central varmvattenförsörjning?

Har hänsyn tagits till användarens varmvattenbehov?

Har hänsyn tagits till stort varmvattenbehov p.g.a. bubbelpool och 
komfortdusch vid planeringen?

Apparater som används i värmepumpanläggningen Information

Beteckning av installerad värmepump

Information om varmvattenberedaren

Typ av varmvattenberedare

Varmvattenberedarens volym

Elektrisk reservvärme? Ja/nej

Information om rumstemperaturregleringen

VR 90/annan/ingen

Information om värmekällanläggningen (WQA) Information

Brinekretsledningens totala längd

Anslutningsrörens mått (t.ex. PE DN 32 - 40 x 3,7 eller 
DN 40 - 50 x 4,6 eller Cu-rör Æ 35 mm)

PE-rörets kvalitet (PE 80, PE 100 eller bättre)

Brinevätskans typ och koncentration

Tab. 16.1 Referenskontrollista

Referens 16
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Information om värmeanvändningsanläggningen (WNA) Information

Om en andra pump monterats för att kompensera för tryckförlus-
terna: Typ och tillverkare för den andra pumpen

Värmebelastning för golvvärme

Värmebelastning för radiatorer

Värmebelastning för kombinationen golvvärme/radiatorer

Har en cirkulationsledning installerats? (Ja/nej)

Driftsättning av värmepumpanläggningen Information

Kontroll före överlämnandet till användaren

Värmekretsens tryck när den är kall?

Blir värmesystemet varmt?

Blir varmvattnet i beredaren varmt?

Har grundinställningarna i regleringen gjorts?

Har legionellaskydd programmerats? (intervall och temperatur)

Har ljuddämparen för utomhusenheten ställts in?

Har fabriksinställningen av brinepumpens pumpeffekt ställts in? 
(procentvärde angetts)

Överlämnande till användaren Information

Har användaren informerats om följande punkter?

Grundfunktion och manövrering av regleringen

Manövrering av avluftaren

Underhållsintervall

Överlämning av dokumentationen Information

Har användaren fått manualen?

Har användaren fått installationsanvisningen?

Har alla bruksanvisningar för tillbehören överlämnats till använda-
ren?

Tab. 16.1 Referenskontrollista (forts.)

16 Referens
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Bilaga 17

17 Bilaga

Givarvärden
Externa temperaturgivare VR 10

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

Tab. 1, bilaga, märkvärden för givare VR 1

Interna temperaturgivare VR 11

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

155 163

Tab. 2, bilaga, märkvärden för givare VR 11

Utetemperaturgivare VRC DCF
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17 Bilaga

Temperatur (°C) Motstånd (ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

Tab. 3, bilaga, märkvärden för givare VRC DCF
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Bilaga 17

Värmepumpschema VWL /2/3 S

10

13

6

T2

12

11

3

T6

T5

15

1

14

T1

4

5

7

8

2

T4

17 16

SP

9

T3

T8

T10
T9

Bild 1, bilaga, värmepumpschema VWL /2/3 S

Teckenförklaringar
1 Värme framledning
2 Tryckgivare värmekrets
3 Elektrisk reservvärme
4 Högtrycksgivare
5 Högtrycksbrytare
6 Kompressor
7 Lågtrycksgivare
8 Lågtrycksbrytare
9 Tryckgivare brinekrets
10 Förångare
11 Expansionsventil
12 Filtertork
13 Kondensor
14 Värme returledning
15 Varmvattenreturledning
16 Kallvatten
17 Varmvatten
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17 Bilaga

Elscheman 
M

5
3

p p

T
1

L
 N

S
K

2
-P

L
 N  V
V

C
L

 N  R
V

L
 N

V
K

2
-P

L
P

/U
V

1
T

ill
G

iv
V

K
2

T
ill

G
iv

1 
2 V
F

2
1 

2
R

F
1

1 
2 V
F

1
1 

2 S
P

- 
+

B
U

S
1 

2
E

V
U

1 
2

1x
V

V
C

D
C

F/
A

F

D
C

F
 O

T
 A

F

L
E

D

Fa
s-

öv
e

rv
ak

n
in

g

L
åg

ta
ri

ff
N

-l
e

d
n

in
g

Te
m

p
e

ra
tu

r-
g

iv
ar

e

S
ty

rs
ig

n
al

B
ri

n
e

p
u

m
p

S
ty

rs
ig

n
al

V
är

m
e

kr
et

sp
u

m
p

S
äk

ri
n

g
T

4
A

/2
5

0
 V

1 N
 L

2 N
 L

3 N
 L

4 N
 L

5 N
 L

S
C

H
2

 1
6 N

 L
7 2

 1
8 N

 L
A

S
B

2
 1

V
är

m
e

-
kr

et
s-

p
u

m
p

B
ri

n
e

-
p

u
m

p

A
n

sl
u

tn
in

g
 f

ö
r

re
g

le
ra

re
Tr

yc
k-

g
iv

ar
e H

ö
g

tr
yc

k-
b

ry
ta

re

L
åg

tr
yc

k-
b

ry
ta

re

vr
n

et
D

IA
L

O
G

(v
al

fr
it

t)
E

le
kt

ri
sk

re
se

rv
vä

rm
e

S
äk

e
rh

et
s-

te
m

p
e

ra
tu

r-
b

e
g

rä
n

sa
re

Tr
ev

äg
sv

e
n

ti
l

vä
rm

e/
b

e
re

d
ar

la
d

d
n

in
g

(i
n

te
rn

)

H
u

vu
d

-
sp

än
n

in
g

sm
at

n
in

g
3

 x
 4

0
0

 V
 P

E
 N

B
ri

n
et

ry
ck

-
b

ry
ta

re
(p

å 
p

la
ts

)

Ö
ve

rk
o

p
p

lin
g

st
ar

ts
tr

ö
m

s-
b

e
g

rä
n

sa
re

gul-grön
blå
brun

gul-grön
blå
brun

brun
svart
blå

gul-grön

blå

blå grå

gråbrun

brun svart

svart

svart

brun

grå

brun

brun

brun

sv
ar

t

sv
ar

t

sv
ar

t

orange
orange

röd
röd

gul
gul

svart

vit

vit

blå

grå

brun

svart

gul-grön

blå

blå

grå

brun

svart

gul-grön

blå

grå

orange

orange

grå

brun

svart

T
1

T
2

T
3

A
B

B
 

A
12

-3
0

-0
1

L
1

L
2

L
3

A
1

 A
2

T
1

T
2

T
3

A
B

B
 

A
12

-3
0

-0
1

L
1

L
2

L
3

A
1

 A
2

N
L

3
L

2
L

1
N

N
L

3
L

3
L

2
L

1
N

L
3

S
S

L
1

L
2

L
3

L
1

L
2

L
3

N
L

3
L

2
L

1

N
L

3
L

2
L

1
P

E

Bild 2, bilaga, elschema för inomhusenheten



125Installationsanvisning geoTHERM plus 0020106294_02

Bilaga 17
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