






















































































































































































6 Käynnistysvirtarajoittimen VWZ 30/2 0020005481_07 asennusohjeet

4.1 Käynnistysvirtarajoittimen asennus laitteisiin 
VWL 7C/9C, 71 , 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Kuva 4.1  Kiinnittimien asennus geoTHERM VWL-lämpöpump-

puun

 > Asenna käynnistysvirtarajoittimen piirilevyn kiinnitti-
met niille tarkoitetuille paikoille (1). 

 > Paina kiinnnittimet takakautta sähkökaapin seinän 
läpi, kunnes ne lukkiutuvat paikoilleen.

b
 Varo!
Virheellisesti kiinnitetty piirilevy voi aihe-
uttaa oikosulun!
Ohjeidenvastaisesti kiinnitetty piirilevy voi 
aiheuttaa oikosulun, kun se koskettaa kytken-
täkaappia.

 > Paina käynnistysvirtarajoittimen piirilevy 
kiinnittimiin kiinni siten, että se lukkiutuu 
kuuluvasti paikalleen. 

b
 Varo!
Oikosulkuvaara!
Mikäli sisäpuoleisten johtojen kuoret poiste-
taan yli 30 mm:n pituudelta, voi synytyä oiko-
sulku säätimen piirilevyssä, mikäli johtoja ei 
ole liitetty oikeaoppisesti liittimeen.

 > Poista ProE-liittimeen liitettävien 230 V:n 
johtojen kuoret turvallisuussyistä enintään 
30 mm:n pituudelta ja varmista, että ne on 
liitetty oikeaoppisesti liittimeen.

b
 Varo!
Ylikuumentumisvaara!
Ohjaus- ja liitäntäjohtoja ei saa sijoittaa sääti-
men piirilevyn eikä käynnistysvirtarajoittimen 
piirilevyn yläpuoleelle.

 > Sijoita käynnistysvirtarajoittimen johdot pii-
rilevyjen sivussa oleviin kiinnittimiin. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Kuva 4.2   Kompressorin vaiheentarkkailun purkaminen     

 geoTHERM VWL

 > Irroita valmistajan tehtaalla asennettua kolme siltaa 
liittimistä (1).

4 Asennus
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L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

Kuva 4.3 Liitäntä geoTHERM VWL-lämpöpumppuun

 > Liitä käynnistysvirran rajoittimen ohjausjohdon sini-
nen liitin (6) ASB-liittimeen (5).

b
 Varoitus!

Toimintahäiriöt!
Jos tulo- ja lähtöjohto vaihtuvat keskenään lii-
täntöjä tehtäessä, käynnistysvirran rajoitin ei 
toimi.

 > Liitä valkoinen ja musta johto aina ohjeissa 
kuvatulla tavalla.

 > Liitä valkoinen tulojohto (4) kolmeen oikeanpuolei-
seen liittimeen (2).

 > Liitä musta lähtöjohto (3) kolmeen vasemmanpuolei-
seen liittimeen (1).

 > Asennuksen jälkeen tulee suorittaa kansallisten mää-
räysten mukainen tarkastus (turvajohtimen tarkastus, 
eristysvastuksen ja käyttövirran mittaus).

i
 Käynnistysvirran rajoittimen kolminapaista 

vaiheentarkkailujohtoa ei tarvita.

Asennus 4
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4.2 Käynnistysvirtarajoittimen asennus laitteisiin 
VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, 
VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 ja 
VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 
81/3, 101/3, 141/3, 171/3 sekä VWS 64/3, 
84/3, 104/3

2

1

Kuva 4.4  Kiinnittimien asennus laitteisiin geoTHERM VWS/

VWW/VWL-S ..1 ja VWS ..4

 > Kierrä ruuvi (2) irti ja avaa kytkentäkaapin alatason 
luukku.

 > Asenna käynnistysvirtarajoittimen piirilevyn kiinnitti-
met niille tarkoitetuille paikoille (1). 

 > Paina kiinnittimet takakautta kytkentäkaapin alatason 
luukun läpi, kunnes ne lukkiutuvat paikoilleen.

b
 Varo!
Virheellisesti kiinnitetty piirilevy voi aihe-
uttaa oikosulun!
Ohjeidenvastaisesti kiinnitetty piirilevy voi 
aiheuttaa oikosulun, kun se koskettaa kytken-
täkaappia.

 > Paina käynnistysvirtarajoittimen piirilevy 
kiinnittimiin kiinni siten, että se lukkiutuu 
kuuluvasti paikalleen. 

b
 Varo!
Oikosulkuvaara!
Mikäli sisäpuoleisten johtojen kuoret poiste-
taan yli 30 mm:n pituudelta, voi synytyä oiko-
sulku säätimen piirilevyssä, mikäli johtoja ei 
ole liitetty oikeaoppisesti liittimeen.

 > Poista ProE-liittimeen liitettävien 230 V:n 
johtojen kuoret turvallisuussyistä enintään 
30 mm:n pituudelta ja varmista, että ne on 
liitetty oikeaoppisesti liittimeen.

b
 Varo!
Ylikuumentumisvaara!
Ohjaus- ja liitäntäjohtoja ei saa sijoittaa sääti-
men piirilevyn eikä käynnistysvirtarajoittimen 
piirilevyn yläpuolelle.

 > Sijoita käynnistysvirtarajoittimen johdot pii-
rilevyjen sivussa oleviin kiinnittimiin. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

Kuva 4.5   Kompressorin vaiheentarkkailun purkaminen     

 VWS/VWW/VWL-S ..1 und VWS ..4

 > Irrota kompressorin vaiheentarkkailujohdon (1) liitin 
kompressorin vaihejärjestyksen tarkkailun liittimestä.

 > Irrota nippuside kompressorin vaiheentarkkailujoh-
dosta (2).

 > Vie liitin (1) reiän (3) läpi kytkentäkaapin alatasolle.
 > Irroita valmistajan tehtaalla kolme esiasennettua sil-

taa liittimistä (4).

4 Asennus
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L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

L1L2L3L1L2L3

1
ASB

NN LL 22 1
876

89101112

1

4

5

2

3
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Kuva 4.6  Liitäntä laitteisiin geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 ja 

VWS ..4

 > Liitä käynnistysvirran rajoittimen (1) ohjausjohdon 
sininen liitin (4) ASB-liittimeen (3).

b
 Varoitus!

Toimintahäiriöt!
Jos tulo- ja lähtöjohto vaihtuvat keskenään lii-
täntöjä tehtäessä, käynnistysvirran rajoitin ei 
toimi.

 > Liitä valkoinen ja musta johto aina ohjeissa 
kuvatulla tavalla.

 > Liitä valkoinen tulojohto (7) kolmeen oikeanpuolei-
seen liittimeen (11).

 > Liitä musta lähtöjohto (6) kolmeen vasemmanpuolei-
seen liittimeen (12).

 > Liitä ASB:n vaiheentarkkailujohdon kolminapainen lii-
tin (2) kompressorin vaihejärjestyksen tarkkailun liitti-
meen.

 > Liitä kompressorin vaiheentarkkailujohdon liitin (9) 
ASB:n vaiheentarkkailujohdon kaksinapaiseen liitti-
meen (8).

 > Asenna johdonpidike (10) kytkentäkaapin alatasolle 
asianmukaiseen kohtaan vaiheentarkkailujohdon kiin-
nitystä varten.

 > Paina vaiheentarkkailujohto johdonpidikkeeseen.
 > Sulje kytkentäkaapin alatason luukku ja kierrä ruuvi 

(¬ kuva 4.4, pos. 2) takaisin paikalleen.
 > Asennuksen jälkeen tulee suorittaa kansallisten mää-

räysten mukainen tarkastus (turvajohtimen tarkastus, 
eristysvastuksen ja käyttövirran mittaus).

Asennus 4
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4.3 Käynnistysvirtarajoittimen asennus laitteisiin 
VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 
62/2, 82/2, 102/2 ja VWS 64/2, 84/2, 
104/2, VWS/VWW 62/3, 82/3, 102/3 sekä 
VWS 64/3, 84/3, 104/3

Käynnistysrajoittimen piirilevyn kiinnittimien asennusta 
varten on kytkentäkaappi käännettävä alas. Sen takana 
sijaitseva muisti estää turvallisen asennuksen.
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Kuva 4.7  Kiinnittimien asennus laitteisiin geoTHERM VWS/

VWW/VWL-S ..2 ja VWS ..3

 > Irroita säätimen piirilevyn kaikki sisäänmenojohdot.
 > Irroita kytkentäkaapin kiinnitysruuvit (¬ Asennusohje 
geoTHERM).

 > Käännä kytkentäkaappi alas. Huolehdi siitä, että 
mikään johto ei joudu puristuksiin ja vahingoitu.

 > Asenna käynnistysvirtarajoittimen piirilevyn kiinnitti-
met niille tarkoitetuille paikoille (1).

 > Paina kiinnnittimet takakautta kytkentäkaapin seinän 
läpi, kunnes ne lukkiutuvat paikoilleen.

 > Käännä kytkentäkaappi ylös. Huolehdi siitä, että 
mikään johto ei joudu puristuksiin ja vahingoitu.

b
 Varo!
Virheellisesti kiinnitetty piirilevy voi aihe-
uttaa oikosulun!
Ohjeidenvastaisesti kiinnitetty piirilevy voi 
aiheuttaa oikosulun, kun se koskettaa kytken-
täkaappia.

 > Asenna käynnistysvirtarajoittimen piirilevy 
kiinnittimiin siten, että se lukkiutuu kuulu-
vasti paikalleen. 

 > Kiinnitä sähkökaappi kiinnitysruuveilla.
 > Liitä kaikki sisäänmenojohdot takaisin säätimen piiri-

levyyn.

b
 Varo!
Oikosulkuvaara!
Mikäli sisäpuoleisten johtojen kuoret poiste-
taan yli 30 mm:n pituudelta, voi synytyä oiko-
sulku säätimen piirilevyssä, mikäli johtoja ei 
ole liitetty oikeaoppisesti liittimeen.

 > Poista ProE-liittimeen liitettävien 230 V:n 
johtojen kuoret turvallisuussyistä enintään 
30 mm:n pituudelta ja varmista, että ne on 
liitetty oikeaoppisesti liittimeen.

b
 Varo!
Ylikuumentumisvaara!
Ohjaus- ja liitäntäjohtoja ei saa sijoittaa sääti-
men piirilevyn eikä käynnistysvirtarajoittimen 
piirilevyn yläpuolelle.

 > Sijoita käynnistysvirtarajoittimen johdot pii-
rilevyjen sivussa oleviin kiinnittimiin. 
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Kuva 4.8   Kompressorin vaiheentarkkailun purkaminen     

 VWS/VWW/VWL-S ..2 und VWS ..3

 > Irrota kompressorin vaiheentarkkailujohdon (2) liitin 
kompressorin vaihejärjestyksen tarkkailun liittimestä.

 > Irrota nippuside kompressorin vaiheentarkkailujoh-
dosta (1).

 > Irroita valmistajan tehtaalla kolme esiasennettua sil-
taa (3).

4 Asennus
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Kuva 4.9  Liitäntä laitteisiin geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 ja 

VWS ..3

 > Liitä käynnistysvirran rajoittimen (7) ohjausjohdon 
sininen liitin (1) ASB-liittimeen (2).

b
 Varoitus!

Toimintahäiriöt!
Jos tulo- ja lähtöjohto vaihtuvat keskenään lii-
täntöjä tehtäessä, käynnistysvirran rajoitin ei 
toimi.

 > Liitä valkoinen ja musta johto aina ohjeissa 
kuvatulla tavalla.

 > Liitä valkoinen tulojohto (6) kolmeen oikeanpuolei-
seen liittimeen (4).

 > Liitä musta lähtöjohto (5) kolmeen vasemmanpuolei-
seen liittimeen (3).

 > Katkaise kompressorin vaiheentarkkailujohdon nip-
puside.

 > Liitä kompressorin vaiheentarkkailujohdon liitin (10) 
ASB:n vaiheentarkkailujohdon kaksinapaiseen liitti-
meen (11).

 > Liitä ASB:n vaiheentarkkailujohdon kolminapainen lii-
tin (8) kompressorin vaihejärjestyksen tarkkailun liitti-
meen (9).

 > Asennuksen jälkeen tulee suorittaa kansallisten mää-
räysten mukainen tarkastus (turvajohtimen tarkastus, 
eristysvastuksen ja käyttövirran mittaus).

Asennus 4
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5 Kierrätys ja hävittäminen

Sekä käynnistysvirtarajoitin että kuljetuksen aikana käy-
tetty pakkaus koostuvat pääosin kierrättävistä raaka-
aineista.

5.1 Käynnistysvirtarajoittimen hävittäminen

 

Jos Vaillant-laite on merkitty tällä mer-
killä, se ei kuulu käyttöiän päättymisen 
jälkeen kotitalousjätteen sekaan. Huo-
lehdi siinä tapauksessa siitä, että Vaillant-
laite ja siihen kuuluvat mahdolliset lisäva-
rusteet hävitetään niiden käyttöiän pää-
tyttyä määräysten mukaisesti.

5.2 Pakkauksen hävittäminen

 > Huolehdi siitä, että kuljetuksen aikana käytetty pak-
kaus hävitetään asianmukaisella tavalla.

6 Takuu

Takuu vastaa maanne lainmukaisia määräyksiä.

5 Kierrätys ja hävittäminen
6 Takuu
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7 Tekniset tiedot

Nimitys

VWL 7 C
VWL 71/1

VWL 9 C
VWL 91/1

VWL 61/3 S
VWL 62/3 S

VWL 81/3 S 
VWL 82/3 S

VWL 101/3 S
VWL 102/3 S

VWL 141/3 S VWL 171/3 S

VWS/VWW 61/2
VWS/VWW 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS/VWW 61/3
VWS/VWW 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS/VWW 81/2
VWS/VWW 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS/VWW 81/3
VWS/VWW 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS/VWW 101/2
VWS/VWW 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS/VWW 101/3
VWS/VWW 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS/VWW 141/2
VWS/VWW 141/3

VWS/VWW 171/2
VWS/VWW 171/3

Sähköliitäntä 3/N/PE 400 V 50 Hz

Maks. käynnistysvirta
- rajoittimella
-ilman rajoitinta

<16
26a

<16
40a

<16
46a

<16
51,5a

<25
64a

<25
74a

Taul. 7.1 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot 7

FI
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1 Nuorodos dėl dokumentacijos

Čia pateikiamos nuorodos padės orientuotis visoje doku-
mentacijoje. Su šia įrengimo instrukcija galioja ir kiti 
dokumentai. Mes neatsakome už žalą, patirtą nesilaikant 
šios instrukcijos.

1.1 Kiti galiojantys dokumentai

 > Montuodami priedus būtinai laikykitės visų įrenginio 
konstrukcinių dalių ir komponentų įrengimo instruk-
cijų.

Šios įrengimo instrukcijos pridedamos prie atitinkamų 
įrenginio konstrukcinių dalių bei papildomų komponentų.

 > Taip pat laikykitės visų naudojimo instrukcijų, pride-
damų prie įrenginio komponentų.

1.2 Dokumentų saugojimas

 > Perduokite šią įrengimo instrukciją bei visus kitus 
galiojančius dokumentus ir, jei yra, reikiamas pagalbi-
nes priemones įrenginio eksploatuotojui.

Jis prisiima atsakomybę už saugojimą, kad prireikus 
galima būtų pasinaudoti instrukcijomis ir pagalbinėmis 
priemonėmis.

1.3 Naudojami simboliai

Toliau yra paaiškinti tekste naudojami simboliai. Be to, 
šioje instrukcijoje yra naudojami pavojaus ženklai, ženkli-
nantys pavojus (¬ 2.1.1 sk.).

i
Simbolis, nurodantis naudingą papildomą 
nuorodą ir informaciją

 >  Simbolis, nurodantis veiksmą, kurį reikia 
atlikti

1.4  Instrukcijos galiojimas

Ši įrengimo instrukcija galioja tik priedui su šiuo prekės 
kodu:

Modelio pavadinimas Prekės kodas

VWZ 30/2 0020025744

1.1 lent.  Modelių pavadinimai ir prekių kodai

2 Saugos nuorodos ir reglamentai

2.1 Saugos ir įspėjamosios nuorodos

Paleidimo srovės ribotuvą privalo įrengti pripažintas kva-
lifikuotas meistras, atsakingas už galiojančių standartų ir 
reglamentų laikymąsi.

 > Įrengdami paleidimo srovės ribotuvą laikykitės ben-
drųjų saugos ir įspėjamųjų nuorodų, kurios gali būti 
pateiktos prieš atitinkamą veiksmą.

2.1.1   Įspėjamųjų nuorodų klasifikacija

Įspėjamosios nuorodos pagal galimo pavojaus sunkumą 
klasifikuojamos su šiais pavojaus ženklais ir signaliniais 
žodžiais:

Pavojaus 
ženklas

Signalinis 
žodis

Paaiškinimas

a Pavojus!
Tiesioginis pavojus gyvy-
bei arba pavojus sunkiai 
susižaloti

e Pavojus!
Pavojus gyvybei dėl elek-
tros smūgio

a Įspėjimas!
Lengvų sužalojimų pavo-
jus

b Atsargiai!
Materialinės žalos ir žalos 
aplinkai rizika

2.1 lent. Pavojaus ženklų ir signalinių žodžių reikšmė

Nuorodos dėl dokumentacijos 1
Saugos nuorodos ir reglamentai 2

LT
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2.1.2 Įspėjamųjų nuorodų struktūra

Įspėjamąsias nuorodas atpažinsite iš viršutinės ir apati-
nės skiriamosios linijos. Pagrindinis jų struktūros princi-
pas: 

a
 Signalinis žodis!
Pavojaus tipas ir šaltinis!
Pavojaus tipo ir šaltinio paaiškinimas.

 > Priemonės pavojui išvengti.

2.2 Naudojimas pagal paskirtį

Paleidimo srovės ribotuvas yra pagamintas pagal naujau-
sius technikos standartus ir pripažintas saugos technikos 
taisykles. Tačiau, naudojant netinkamai arba ne pagal 
paskirtį, gali kilti pavojus naudotojo ar kitų asmenų svei-
katai bei gyvybei, arba gali būti padaryta žala įrengi-
niams ar kitam turtui.
Paleidimo srovės ribotuvas yra numatytas montuoti tik į 
šilumos siurblius geoTHERM VWL 7C/9C, 71, 71/1, 91 , 
91/1, VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S ir VWL 
62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 
141/2, 171/2, 62/2, 82/2, 102/2 ir VWS 63/2, 83/2, 103/2, 
VWS 64/2, 84/2, 104/2.
Jis yra skirtas riboti paleidimo srovės stiprį per šilumos 
siurblio paleidimą.
Kitoks arba leistinas ribas viršijantis naudojimas yra lai-
komas naudojimu ne pagal paskirtį. Naudojimu ne pagal 
paskirtį taip pat laikomas bet koks tiesioginis naudojimas 
komerciniais arba pramoniniais tikslais. Už žalą, patirtą 
dėl naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojas / tiekėjas 
neatsako. Atsakomybė tenka tik naudotojui. Prie naudo-
jimo pagal paskirtį taip pat priskiriamas vadovavimasis 
naudojimo ir įrengimo instrukcija bei visais kitais galio-
jančiais dokumentais ir tikrinimo bei techninės priežiūros 
sąlygų laikymasis.
Bet koks neleistinas naudojimas yra draudžiamas!

2.3 Bendrosios saugos nuorodos

 > Įrengdami paleidimo srovės ribotuvą laikykitės šių 
saugos nuorodų ir reglamentų:

 > Atidžiai perskaitykite šią įrengimo instrukciją.
 > Atlikite darbus, aprašytus šioje įrengimo instrukcijoje.

Elektros instaliaciją leidžiama įrengti tik pripažintam 
elektrikui. 

 > Baigę įrengimą atlikite patikrą pagal šalies reglamen-
tus (apsauginio laido patikra, izoliacijos varžos mata-
vimas ir nuotėkio srovės matavimas).

Venkite elektros smūgio
 > Prieš elektros įrengimo ir techninės priežiūros darbus 

visada atjunkite visus srovės įvadų polius. 
 > Įsitikinkite, ar jie užblokuoti nuo netyčinio įjungimo.
 > Patikrinkite įtampos nebuvimą.

2.4 Reglamentai, taisyklės ir direktyvos

 > Įrengdami paleidimo srovės ribotuvą laikykitės vietos 
reglamentų, taisyklių ir direktyvų.

2 Saugos nuorodos ir reglamentai



5Paleidimo srovės ribotuvo įrengimo instrukcija VWZ 30/2 0020005481_07

3 Prietaiso aprašymas

1

2

3

5

4

3.1 pav.  Komplektacija

 > Patikrinkite komplektacijos pilnumą.

Į komplektaciją įeina:

1 Paleidimo srovės ribotuvo plokštė su kabelių pyne

2 Paleidimo srovės ribotuvo (PSR) fazių kontrolės kabelis

3 Laidų laikiklis

4 Tvirtinimo skėtikliai

5 Įrengimo instrukcija

Paleidimo srovės ribotuvą sudaro plokštė su valdymo 
laidu, jungiamu prie geoTHERM šilumos siurblio regulia-
toriaus plokštės, vienas srovę tiekiantis kabelis su adap-
terių kištukais, skirtais PSR fazių kontrolei, ir du srovę 
tiekiantys prijungimo laidai. 
Jis įrengiamas tarp tinklo jungties ir visų kitų šilumos 
siurblio srovės vartotojų, kad ribotų paleidimo srovę per 
šilumos siurblio paleidimą. 
Jei sistemos pilnutinė varža Zmaks. perdavimo taške (sta-
tinio įvade) yra didesnė kaip 0,16 omo, turite įrengti 
paleidimo srovės ribotuvą.

4 Įrengimas

e
 Pavojus!
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio!
Prisilietus prie komponentų, kuriuose yra 
įtampa, galima patirti gyvybei pavojingus 
sužalojimus dėl elektros smūgio.

 > Prieš įrengimą visada išjunkite visų srovės 
grandinių maitinimą. 

 > Užblokuokite maitinimą nuo netyčinio įjun-
gimo. 

 > Patikrinkite įtampos nebuvimą. 

b
 Atsargiai!
Pažeidimo pavojus dėl nepakankamo skiria-
mojo įtaiso!
Elektros jungtis turi būti išjungiama vietoje 
įrengtu, tris polius atjungiančiu skiriamuoju 
įtaisu, turinčiu mažiausiai 3 mm tarpą tarp 
kontaktų (pvz., linijos apsauginiu jungikliu). 
Skiriamasis įtaisas turi turėti sujungtus sau-
giklius, kad suveikus vienam saugikliui 
suveiktų ir visi kiti saugikliai.

 > Įsitikinkite, ar įrengimo vietoje yra atitinka-
mas skiriamasis įtaisas. 

Prietaiso aprašymas 3
Įrengimas 4

LT
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4.1 Paleidimo srovės ribotuvo įrengimas į VWL 
7C/9C, 71 , 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

4.1 pav.  geoTHERM VWL tvirtinimo skėtiklių montavimas

 > Sumontuokite paleidimo srovės ribotuvo plokštės tvir-
tinimo skėtiklius tam numatytose vietose (1). 

 > Įspauskite tvirtinimo skėtiklius iš galo į elektros 
skirstomosios dėžės skydą tiek, kad užfiksuotų.

b
 Atsargiai!
Trumpojo jungimo pavojus dėl nepritvirtin-
tos plokštės!
Netinkamai pritvirtintos plokštės, kontaktuo-
damos su elektros skirstomąją dėže, gali 
sukelti trumpuosius jungimus.

 > Užspauskite paleidimo srovės ribotuvo 
plokštę ant tvirtinimo skėtiklių tiek, kad ji 
visuose tvirtinimo taškuose girdimai užsifik-
suotų. 

b
 Atsargiai!
Trumpojo jungimo pavojus!
Vidinio bloko laidams nuėmus ilgesnę kaip 
30 mm izoliaciją, reguliatoriaus plokštėje gali 
įvykti trumpųjų jungimų, jei laidai bus netei-
singai pritvirtinti kištuke.

 > Prie ProE kištuko jungiamiems laidams, 
turintiems 230 V įtampą, dėl saugumo 
sumetimų nuimkite daugiausia 30 mm izo-
liaciją ir juos gerai pritvirtinkite kištuke.

b
 Atsargiai!
Perkaitimo pavojus!
Valdymo ir prijungimo laidų negalima išvesti 
nei virš reguliatoriaus plokštės, nei virš palei-
dimo srovės ribotuvo plokštės.

 > Laidus į paleidimo srovės ribotuvą nutie-
skite šonuose išilgai plokščių pro laidų lai-
kiklius. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

4.2 pav. Kompresoriaus fazių kontrolės įtaiso išmontavimas     

 geoTHERM VWL

 > Pašalinkite tris gamyklinius tiltelius nuo prijungimo 
gnybtų (1).

4 Įrengimas
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L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

4.3 pav. Prijungimas prie geoTHERM VWL

 > Įkiškite paleidimo srovės ribotuvo valdymo laido 
mėlyną kištuką (6) į PSR prijungimo gnybtą (5).

b
 Atsargiai!

Veikimo sutrikimai!
Prijungiant supainiojus įėjimo ir išėjimo laidus, 
paleidimo srovės ribotuvas neveiks.

 > Baltą ir juodą laidus visada prijunkite taip, 
kaip aprašyta.

 > Baltą įėjimo laidą (4) prijunkite prie trijų dešiniųjų pri-
jungimo gnybtų (2).

 > Juodą išėjimo laidą (3) prijunkite prie trijų kairiųjų pri-
jungimo gnybtų (1).

 > Baigę įrengimą atlikite patikrą pagal šalies reglamen-
tus (apsauginio laido patikra, izoliacijos varžos mata-
vimas ir nuotėkio srovės matavimas).

i
 Paleidimo srovės ribotuvo tripolis fazių kon-

trolės kabelis nenaudojamas.

Įrengimas 4

LT



8 Paleidimo srovės ribotuvo įrengimo instrukcija VWZ 30/2 0020005481_07

4.2 Paleidimo srovės ribotuvo įrengimas į VWL 
61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, 
VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 ir 
VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 
81/3, 101/3, 141/3, 171/3 ir VWS 64/3, 84/3, 
104/3

2

1

4.4 pav.  geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 ir VWS ..4 tvirtinimo 

skėtiklių montavimas

 > Išsukite varžtą (2), kad atlenktumėte apatinę elektros 
skirstomosios dėžės plokštumą.

 > Sumontuokite paleidimo srovės ribotuvo plokštės tvir-
tinimo skėtiklius tam numatytose vietose (1). 

 > Įspauskite tvirtinimo skėtiklius iš galo į elektros 
skirstomosios dėžės apatinės plokštumos skydą tiek, 
kad užfiksuotų.

b
 Atsargiai!
Trumpojo jungimo pavojus dėl nepritvirtin-
tos plokštės!
Netinkamai pritvirtintos plokštės, kontaktuo-
damos su elektros skirstomąją dėže, gali 
sukelti trumpuosius jungimus.

 > Užspauskite paleidimo srovės ribotuvo 
plokštę ant tvirtinimo skėtiklių tiek, kad ji 
visuose tvirtinimo taškuose girdimai užsifik-
suotų. 

b
 Atsargiai!
Trumpojo jungimo pavojus!
Vidinio bloko laidams nuėmus ilgesnę kaip 
30 mm izoliaciją, reguliatoriaus plokštėje gali 
įvykti trumpųjų jungimų, jei laidai bus netei-
singai pritvirtinti kištuke.

 > Prie ProE kištuko jungiamiems laidams, 
turintiems 230 V įtampą, dėl saugumo 
sumetimų nuimkite daugiausia 30 mm izo-
liaciją ir juos gerai pritvirtinkite kištuke.

b
 Atsargiai!
Perkaitimo pavojus!
Valdymo ir prijungimo laidų negalima išvesti 
nei virš reguliatoriaus plokštės, nei virš palei-
dimo srovės ribotuvo plokštės.

 > Laidus į paleidimo srovės ribotuvą nutie-
skite šonuose išilgai plokščių pro laidų lai-
kiklius. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

4.5 pav. Kompresoriaus fazių kontrolės įtaiso išmontavimas     

 VWS/VWW/VWL-S ..1 und VWS ..4

 > Ištraukite kompresoriaus (1) fazių kontrolės kabelio 
kištuką iš kompresoriaus fazių sekos kontrolės įtaiso 
lizdo.

 > Atlaisvinkite kompresoriaus (2) fazių kontrolės kabelio 
laikiklį.

 > Prakiškite kištuką (1) pro skylę (3) ant skirstomosios 
dėžės apatinės plokštumos.

 > Pašalinkite tris gamyklinius tiltelius nuo prijungimo 
gnybtų (4).

4 Įrengimas
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L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

L1L2L3L1L2L3

1
ASB

NN LL 22 1
876

89101112

1

4

5

2

3

67

4.6 pav.  Prijungimas prie geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 ir 

VWS ..4

 > Įkiškite paleidimo srovės ribotuvo (1) valdymo laido 
mėlyną kištuką (4) į PSR prijungimo gnybtą (3).

b
 Atsargiai!

Veikimo sutrikimai!
Prijungiant supainiojus įėjimo ir išėjimo laidus, 
paleidimo srovės ribotuvas neveiks.

 > Baltą ir juodą laidus visada prijunkite taip, 
kaip aprašyta.

 > Baltą įėjimo laidą (7) prijunkite prie trijų dešiniųjų pri-
jungimo gnybtų (11).

 > Juodą išėjimo laidą (6) prijunkite prie trijų kairiųjų 
prijungimo gnybtų (12).

 > Įkiškite PSR fazių kontrolės kabelio tris jungtis turintį 
kištuką (2) į kompresoriaus fazių sekos kontrolės 
įtaiso lizdą.

 > Sujunkite kompresoriaus fazių kontrolės kabelio kiš-
tuką (9) su dvi jungtis turinčiu PSR fazių kontrolės 
kabelio kištuku (8).

 > Tinkamoje vietoje ant skirstomosios dėžės apatinės 
plokštumos sumontuokite laidų laikiklį (10), kad užfik-
suotumėte fazių kontrolės kabelį.

 > Įspauskite fazių kontrolės kabelį į laidų laikiklį.
 > Vėl palenkite apatinę elektros skirstomosios dėžės 

plokštumą aukštyn ir vėl įsukite varžtą (¬ 4.4 pav., 
2 poz.).

 > Baigę įrengimą atlikite patikrą pagal šalies reglamen-
tus (apsauginio laido patikra, izoliacijos varžos mata-
vimas ir nuotėkio srovės matavimas).

Įrengimas 4

LT
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4.3 Paleidimo srovės ribotuvo įrengimas į VWL 
62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 62/2, 
82/2, 102/2 ir VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/
VWW 62/3, 82/3, 102/3 ir VWS 64/3, 84/3, 
104/3

Kad sumontuotumėte paleidimo srovės ribotuvo plokštės 
tvirtinimo skėtiklius, turite žemyn palenkti elektros 
skirstomąją dėžę. Už jos esantis akumuliacinis bakas 
neleidžia atlikti saugaus montavimo.
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4.7 pav.  geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 ir VWS ..3 tvirtinimo 

skėtiklių montavimas

 > Pašalinkite visus įvadus nuo reguliatoriaus plokštės.
 > Pašalinkite elektros skirstomosios dėžės fiksavimo 

varžtus (¬ geoTHERM įrengimo instrukcija).
 > Palenkite žemyn elektros skirstomąją dėžę. Nepris-

pauskite ir nepažeiskite laidų.
 > Sumontuokite paleidimo srovės ribotuvo plokštės tvir-

tinimo skėtiklius tam numatytose vietose (1).
 > Įspauskite tvirtinimo skėtiklius iš galo į elektros 

skirstomosios dėžės skydą tiek, kad užfiksuotų.
 > Palenkite aukštyn elektros skirstomąją dėžę. Nepris-

pauskite ir nepažeiskite laidų.

b
 Atsargiai!
Trumpojo jungimo pavojus dėl nepritvirtin-
tos plokštės!
Netinkamai pritvirtintos plokštės, kontaktuo-
damos su elektros skirstomąją dėže, gali 
sukelti trumpuosius jungimus.

 > Užspauskite paleidimo srovės ribotuvo 
plokštę ant tvirtinimo skėtiklių tiek, kad ji 
visuose tvirtinimo taškuose girdimai užsifik-
suotų. 

 > Fiksavimo varžtais pritvirtinkite elektros skirstomąją 
dėžę.

 > Prie reguliatoriaus plokštės vėl prijunkite visus įvadus.

b
 Atsargiai!
Trumpojo jungimo pavojus!
Vidinio bloko laidams nuėmus ilgesnę kaip 
30 mm izoliaciją, reguliatoriaus plokštėje gali 
įvykti trumpųjų jungimų, jei laidai bus netei-
singai pritvirtinti kištuke.

 > Prie ProE kištuko jungiamiems laidams, 
turintiems 230 V įtampą, dėl saugumo 
sumetimų nuimkite daugiausia 30 mm izo-
liaciją ir juos gerai pritvirtinkite kištuke.

b
 Atsargiai!
Perkaitimo pavojus!
Valdymo ir prijungimo laidų negalima išvesti 
nei virš reguliatoriaus plokštės, nei virš palei-
dimo srovės ribotuvo plokštės.

 > Laidus į paleidimo srovės ribotuvą nutie-
skite šonuose išilgai plokščių pro laidų lai-
kiklius. 
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4.8 pav. Kompresoriaus fazių kontrolės įtaiso išmontavimas     

 VWS/VWW/VWL-S ..2 und VWS ..3

 > Ištraukite kompresoriaus (2) fazių kontrolės kabelio 
kištuką iš kompresoriaus fazių sekos kontrolės įtaiso 
lizdo.

 > Atlaisvinkite kompresoriaus (1) fazių kontrolės kabelio 
laikiklį.

 > Pašalinkite tris gamyklinius tiltelius (3).

4 Įrengimas
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4.9 pav.  Prijungimas prie geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 ir 

VWS ..3

 > Įkiškite paleidimo srovės ribotuvo (7) valdymo laido 
mėlyną kištuką (1) į PSR prijungimo gnybtą (2).

b
 Atsargiai!

Veikimo sutrikimai!
Prijungiant supainiojus įėjimo ir išėjimo laidus, 
paleidimo srovės ribotuvas neveiks.

 > Baltą ir juodą laidus visada prijunkite taip, 
kaip aprašyta.

 > Baltą įėjimo laidą (6) prijunkite prie trijų dešiniųjų pri-
jungimo gnybtų (4).

 > Juodą išėjimo laidą (5) prijunkite prie trijų kairiųjų 
prijungimo gnybtų (3).

 > Perskirkite kompresoriaus fazių kontrolės kabelio lai-
kiklį.

 > Sujunkite kompresoriaus fazių kontrolės kabelio kiš-
tuką (10) su dvi jungtis turinčiu PSR fazių kontrolės 
kabelio kištuku (11).

 > Įkiškite PSR fazių kontrolės kabelio tris jungtis turintį 
kištuką (8) į kompresoriaus fazių sekos kontrolės 
įtaiso lizdą (9).

 > Baigę įrengimą atlikite patikrą pagal šalies reglamen-
tus (apsauginio laido patikra, izoliacijos varžos mata-
vimas ir nuotėkio srovės matavimas).

Įrengimas 4

LT
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5 Perdirbimas ir šalinimas

Tiek paleidimo srovės ribotuvą, tiek jo transportavimo 
pakuotę daugiausia sudaro perdirbamos žaliavos.

5.1 Paleidimo srovės ribotuvo šalinimas

 

Jei „Vaillant“ įrenginys paženklintas šiuo 
ženklu, pasibaigus jo naudojimo laikui jo 
negalima šalinti su buitinėmis atliekomis. 
Šiuo atveju pasirūpinkite, kad „Vaillant“ 
įrenginys ir jo priedai, pasibaigus naudo-
jimo laikui, būtų tinkamai pašalinti.

5.2 Pakuotės šalinimas

 > Pasirūpinkite, kad transportavimo pakuotė būtų tinka-
mai pašalinta.

6 Gamyklos garantija

Prietaiso savininkui suteikiama garantija naudojimosi 
instrukcijoje pateiktomis sąlygomis. Paprastai garanti-
nius darbus atlieka tik mūsų klientų aptarnavimo skyrius. 
Todėl per garantinį laikotarpį atliktų prietaiso remonto 
darbų išlaidas galime padengti tik tuo atveju, jei buvome 
suteikę jums atitinkamą įgaliojimą, kurio sąlygos 
numatytos garantijoje.

5 Perdirbimas ir šalinimas
6 Gamyklos garantija
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7 Techniniai duomenys

Pavadinimas

VWL 7 C
VWL 71/1

VWL 9 C
VWL 91/1

VWL 61/3 S
VWL 62/3 S

VWL 81/3 S 
VWL 82/3 S

VWL 101/3 S
VWL 102/3 S

VWL 141/3 S VWL 171/3 S

VWS/VWW 61/2
VWS/VWW 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS/VWW 61/3
VWS/VWW 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS/VWW 81/2
VWS/VWW 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS/VWW 81/3
VWS/VWW 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS/VWW 101/2
VWS/VWW 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS/VWW 101/3
VWS/VWW 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS/VWW 141/2
VWS/VWW 141/3

VWS/VWW 171/2
VWS/VWW 171/3

Elektros jungtis 3/N/PE ~400V, 50 Hz

Maks. paleidimo srovė
- su ribotuvu
- be ribotuvo

<16 A
26 A

<16 A
40 A

<16 A
46 A

<16 A
51,5 A

<25 A
64 A

<25 A
74 A

7.1 lent. Techniniai duomenys

Techniniai duomenys 7

LT
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1 Norādījumi par dokumentāciju

Turpmāk dotie norādījumi palīdz orientēties kopējā doku-
mentācijā. Kopā ar šo instalācijas instrukciju nepiecie-
šams ievērot arī citus pievienotos dokumentus. Par bojā-
jumiem, kas rodas šajā instrukcijā ietverto norāžu neie-
vērošanas dēļ, atbildību neuzņemamies.

1.1 Papildus spēkā esošie dokumenti

 > Uzstādot piederumus, noteikti ievērojiet visas iekārtas 
detaļu un komponentu instalācijas instrukcijas.

Šīs instalācijas instrukcijas ir pievienotas attiecīgajām 
iekārtas detaļām, kā arī papildu komponentiem.

 > Papildus ievērojiet arī visas lietošanas instrukcijas, kas 
ir pievienotas iekārtas komponentiem.

1.2 Dokumentu glabāšana

 > Šo instalācijas instrukciju, kā arī citus pievienotos 
dokumentus un nepieciešamos palīglīdzekļus nododiet 
iekārtas lietotājam.

Viņš tos pieņem glabāšanā, lai instrukcijas un palīglī-
dzekļi nepieciešamības gadījumā būtu pieejami.

1.3 Izmantotie simboli

Turpmāk ir dots tekstā izmantoto simbolu skaidrojums. 
Turklāt šajā instrukcijā briesmu apzīmēšanai tiek izman-
toti brīdinājuma simboli (¬ 2.1.1. nodaļa).

i
Simbols, kas norāda uz noderīgu papildu 
norādījumu un informāciju

 >  Simbols, kas norāda uz nepieciešamo dar-
bību

1.4  Instrukcijas derīgums

Šī instalācijas instrukcija attiecas tikai uz piederumiem 
ar šādiem preču numuriem:

Modeļa apzīmējums Preces numurs

VWZ LA 30/2 0020025744

1.1. tab.  Modeļu apzīmējumi un preču numuri

2 Drošības norādījumi un noteikumi

2.1 Drošības norādījumi un brīdinājumi

Palaišanas strāvas ierobežotāja instalācija ir jāveic serti-
ficētam speciālistam, kurš uzņemas atbildību par spēkā 
esošo standartu un noteikumu ievērošanu.

 > Veicot palaišanas strāvas ierobežotāja instalāciju, 
ievērojiet vispārējos drošības norādījumus un brīdinā-
jumus, kuri var būt doti pirms veicamās darbības 
apraksta.

2.1.1   Brīdinājumu klasifikācija

Brīdinājumi ir klasificēti, ņemot vērā iespējamo briesmu 
smaguma pakāpi, un tie tiek lietoti kopā ar brīdinājuma 
simbolu un signālvārdu.

Brīdinājuma 
simbols

Signāl-
vārds

Paskaidrojums

a Bīstami!
Tiešs dzīvības apdraudē-
jums vai 
risks gūt smagas traumas

e Bīstami!
Dzīvības apdraudējums 
strāvas trieciena rezul-
tātā

a
Brīdinā-
jums!

Risks gūt vieglus miesas 
bojājumus

b Uzmanību!
Risks gūt materiālos zau-
dējumus vai nodarīt kai-
tējumu apkārtējai videi

2.1. tab. Brīdinājuma simbolu un signālvārdu nozīme

Norādījumi par dokumentāciju 1
Drošības norādījumi un noteikumi 2

LV
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2.1.2 Brīdinājumu uzbūve

Brīdinājumi ir atpazīstami pēc augšējās un apakšējās 
dalījuma līnijas. Tie ir sastādīti, vadoties pēc šāda pamat-
principa: 

a
 Signālvārds!
Briesmu veids un avots!
Briesmu veida un avota skaidrojums.

 > Pasākumi briesmu novēršanai.

2.2 Lietošana atbilstoši noteikumiem

Palaišanas strāvas ierobežotājs ir izgatavots atbilstoši 
tehnikas sasniegumiem un atzītiem drošības tehnikas 
noteikumiem. Tomēr nelietpratīgas vai noteikumiem 
neatbilstošas izmantošanas rezultātā var rasties bries-
mas lietotāja vai trešo personu dzīvībai vai kaitējums 
ierīcēm un citām materiālām vērtībām.
Palaišanas strāvas ierobežotājs ir paredzēts tikai montā-
žai siltumsūkņos geoTHERM VWL 7C/9C, 71, 71/1, 91 , 
91/1, VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S un VWL 
62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 
141/2, 171/2, 62/2, 82/2, 102/2 un VWS 63/2, 83/2, 103/2, 
VWS 64/2, 84/2, 104/2.
Tas kalpo palaišanas strāvas stipruma ierobežošanai, 
palaižot siltumsūkni.
Jebkurš cits pielietojums tiek uzskatīts par noteikumiem 
neatbilstošu. Noteikumiem neatbilstoša ir arī jebkura 
tieša ierīces izmantošana komerciāliem un industriāliem 
mērķiem. Par bojājumiem, kas izriet no noteikumiem 
neatbilstošas ierīces lietošanas, ražotājs/piegādātājs 
atbildību neuzņemas. Risku uzņemas vienīgi lietotājs. 
Lietošana atbilstoši noteikumiem sevī ietver arī lietoša-
nas un instalācijas instrukcijas ievērošanu, kā arī citu 
spēkā esošo dokumentu un pārbaudes un apkopes notei-
kumu ievērošanu.
Aizliegta jebkāda noteikumiem neatbilstoša izmanto-
šana!

2.3 Vispārējie drošības norādījumi

 > Instalējot palaišanas strāvas ierobežotāju, ievērojiet 
šādus drošības norādījumus un noteikumus:

 > Uzmanīgi izlasiet šo instalācijas instrukciju.
 > Veiciet tikai tās darbības, kas ir aprakstītas šajā insta-

lācijas instrukcijā.

Elektroinstalāciju drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis. 
 > Pēc instalācijas pabeigšanas veiciet nacionālajiem 

noteikumiem atbilstošu pārbaudi (zemējuma vada 
pārbaude, izolācijas pretestības mērījums un noplūdes 
strāvas mērījums).

Novērsiet strāvas trieciena iespējamību
 > Pirms elektroinstalācijas un apkopes darbu sākšanas 

vienmēr atslēdziet visus strāvas padeves kanālus. 
 > Pārliecinieties, ka strāvas padeve ir atbilstoši noblo-

ķēta, lai to nevarētu nejauši ieslēgt.
 > Pārbaudiet, vai iekārtā nav sprieguma.

2.4 Norādījumi, noteikumi un direktīvas

 > Instalējot palaišanas strāvas ierobežotāju, ievērojiet 
vietējos norādījumus, noteikumus un direktīvas.

2 Drošības norādījumi un noteikumi



5Instalācijas instrukcija Palaišanas strāvas ierobežotājs VWZ 30/2 0020005481_07

3 Ierīces apraksts

1

2

3

5

4

3.1. att.  Piegādes komplekts

 > Pārbaudiet, vai ir pilnībā nokomplektēts piegādes 
komplekts.

Piegādes komplektā ietilpst:

1
Palaišanas strāvas ierobežotāja shēmas plate ar kabeļu 
sadali

2
Palaišanas strāvas ierobežotāja (ASB) fāžu kontroles 
kabelis

3 Vadu turētājs

4 Fiksācijas pārejas

5 Instalācijas instrukcija

Palaišanas strāvas ierobežotājs sastāv no shēmas plates 
ar kontroles vadu pieslēgšanai pie siltumsūkņa geoT-
HERM regulatora shēmas plates, strāvu vadoša kabeļa ar 
adaptera spraudņiem ASB fāžu kontrolei un diviem 
strāvu vadošiem pieslēguma vadiem. 
To instalē starp tīkla pieslēgumu un visiem citiem siltum-
sūkņa strāvas patērētājiem, lai, palaižot siltumsūkni, 
ierobežotu palaišanas strāvu. 
Ja sistēmas pilnā pretestība Zmax pārejas punktā (ēkas 
pieslēgumā) pārsniedz 0,16 omus, nepieciešams instalēt 
palaišanas strāvas ierobežotāju.

4 Instalācija

e
 Bīstami!
Dzīvības apdraudējums strāvas trieciena 
rezultātā!
Pieskaroties strāvu vadošām detaļām, strāvas 
trieciena rezultātā var gūt dzīvībai bīstamus 
ievainojumus.

 > Pirms instalācijas sākšanas vienmēr atslē-
dziet strāvas padevi visās elektriskajās 
ķēdēs. 

 > Nodrošiniet, lai strāvas padeve netiktu 
nejauši ieslēgta. 

 > Pārbaudiet, vai iekārtā nav sprieguma. 

b
 Uzmanību!
Bojājumu risks neatbilstošas atvienošanas 
ierīces rezultātā!
Elektriskajam pieslēgumam ir jābūt veidotam 
tā, lai to būtu iespējams atslēgt ar pasūtītāja 
uzstādītu atvienošanas ierīci ar vismaz 3 mm 
kontakta atvērumu (piem., vadu aizsargslē-
dzis). Atvienošanas ierīcei jābūt aprīkotai ar 
saistītiem drošinātājiem tā, lai, nostrādājot 
vienam drošinātājam, aizsardzību nodrošinātu 
visi pārējie drošinātāji.

 > Pārliecinieties, ka uzstādīšanas vietā ir 
atbilstoša atvienošanas ierīce. 

Ierīces apraksts 3
Uzstādīšana 4

LV
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4.1 Palaišanas strāvas ierobežotāja instalēšana 
VWL 7C/9C, 71 , 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

4.1. att.  Fiksācijas pārēju montāža pie geoTHERM VWL

 > Piemontējiet palaišanas strāvas ierobežotāja shēmas 
plates fiksācijas pārejas tām paredzētajās vietās (1). 

 > Iespiediet fiksācijas pārejas no aizmugures elektrosa-
dales kārbas plāksnē, līdz tās nofiksējas.

b
 Uzmanību!
Īssavienojuma risks nenostiprinātas shē-
mas plates gadījumā!
Neatbilstoši nostiprinātas shēmas plates, 
saskaroties ar elektrosadales kārbu, var izrai-
sīt īssavienojumus.

 > Uzspiediet palaišanas strāvas ierobežotāja 
shēmas plati uz fiksācijas pārejām, līdz tā 
dzirdami nofiksējas visos fiksācijas punktos. 

b
 Uzmanību!
Īssavienojuma risks!
Ja iekšpusē esošajiem vadiem noņem apvalku 
par vairāk kā 30 mm, nenostiprinot vadus 
pareizi kontaktos, regulatora shēmas platē var 
rasties īssavienojumi.

 > No vadiem, kuri vada 230 V strāvu un kuri 
ir pieslēdzami ProE kontaktam, drošības 
apsvērumu dēļ apvalku noņemiet par mak-
simāli 30 mm un sekojiet, lai tie būtu cieši 
nofiksēti kontaktā.

b
 Uzmanību!
Pārkaršanas risks!
Kontroles un pieslēguma vadus nedrīkst vilkt 
ne pāri regulatora shēmas platei, ne pāri 
palaišanas strāvas ierobežotāja shēmas platei.

 > Izvelciet vadus, kas iet uz palaišanas strā-
vas ierobežotāju, gar shēmas plates sāniem 
cauri vadu turētājiem. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

4.2. att. Kompresora fāžu kontroles sistēmas demontāža     

 geoTHERM VWL

 > Noņemiet no pieslēguma spailēm (1) trīs rūpnīcā 
uzstādītos pārvienojumus.

4 Uzstādīšana
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L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

4.3. att.  Pieslēgšana pie geoTHERM VWL

 > Pieslēdziet palaides strāvas ierobežotāja kontroles 
vada zilo spraudni (6) ASB pieslēguma spailei (5).

b
 Uzmanību!

Darbības traucējumi!
Ja pieslēdzot sajauc vietām ieejas un izejas 
vadus, palaides strāvas ierobežotājs nedarbo-
jas.

 > Balto un melno vadu vienmēr pieslēdziet 
tā, kā aprakstīts.

 > Balto ieejas vadu (4) pieslēdziet trīs labās puses pie-
slēguma spailēm (2).

 > Melno izejas vadu (3) pieslēdziet trīs kreisās puses 
pieslēguma spailēm (1).

 > Pēc instalācijas pabeigšanas veiciet nacionālajiem 
noteikumiem atbilstošu pārbaudi (zemējuma vada 
pārbaude, izolācijas pretestības mērījums un noplūdes 
strāvas mērījums).

i
 Palaides strāvas ierobežotāja trīspolu fāzu 

kontroles kabelis nav jāizmanto.

Uzstādīšana 4

LV
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4.2 Palaišanas strāvas ierobežotāja instalēšana 
VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, 
VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 un 
VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 
81/3, 101/3, 141/3, 171/3 un VWS 64/3, 84/3, 
104/3

2

1

4.4. att.  Fiksācijas pāreju montāža pie geoTHERM VWS/VWW/

VWL-S ..1 un VWS ..4

 > Izskrūvējiet skrūvi (2), lai varētu atvērt elektrosadales 
kārbas apakšējo paneli.

 > Piemontējiet palaišanas strāvas ierobežotāja shēmas 
plates fiksācijas pārejas tām paredzētajās vietās (1). 

 > Iespiediet fiksācijas pārejas no aizmugures elektrosa-
dales kārbas apakšējā panelī, līdz tās nofiksējas.

b
 Uzmanību!
Īssavienojuma risks nenostiprinātas shē-
mas plates gadījumā!
Neatbilstoši nostiprinātas shēmas plates, 
saskaroties ar elektrosadales kārbu, var izrai-
sīt īssavienojumus.

 > Uzspiediet palaišanas strāvas ierobežotāja 
shēmas plati uz fiksācijas pārejām, līdz tā 
dzirdami nofiksējas visos fiksācijas punktos. 

b
 Uzmanību!
Īssavienojuma risks!
Ja iekšpusē esošajiem vadiem noņem apvalku 
par vairāk kā 30 mm, nenostiprinot vadus 
pareizi kontaktos, regulatora shēmas platē var 
rasties īssavienojumi.

 > No vadiem, kuri vada 230 V strāvu un kuri 
ir pieslēdzami ProE kontaktam, drošības 
apsvērumu dēļ apvalku noņemiet par mak-
simāli 30 mm un sekojiet, lai tie būtu cieši 
nofiksēti kontaktā.

b
 Uzmanību!
Pārkaršanas risks!
Kontroles un pieslēguma vadus nedrīkst vilkt 
ne pāri regulatora shēmas platei, ne pāri 
palaišanas strāvas ierobežotāja shēmas platei.

 > Izvelciet vadus, kas iet uz palaišanas strā-
vas ierobežotāju, gar shēmas plates sāniem 
cauri vadu turētājiem. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

4.5. att. Kompresora fāžu kontroles sistēmas demontāža     

 VWS/VWW/VWL-S ..1 und VWS ..4

 > Izvelciet kompresora fāžu kontroles kabeļa (1) 
spraudni no kompresora fāžu secības kontroles ligz-
das.

 > Noņemiet kompresora fāžu kontroles kabeļa (2) saiti.
 > Ievietojiet spraudni (1) cauri urbumam (3) zemākajā 

sadales kārbas līmenī.
 > Noņemiet no pieslēguma spailēm (2, raustītās līnijas) 

trīs rūpnīcā uzstādītos pārvienojumus.

4 Uzstādīšana
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L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

L1L2L3L1L2L3

1
ASB

NN LL 22 1
876

89101112

1

4

5

2

3

67

4.6. att.  Pieslēgšana pie geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 un 

VWS ..4

 > Pieslēdziet palaides strāvas ierobežotāja kontroles 
vada (1) zilo spraudni (4) ASB pieslēguma spailei (3).

b
 Uzmanību!

Darbības traucējumi!
Ja pieslēdzot sajauc vietām ieejas un izejas 
vadus, palaides strāvas ierobežotājs nedarbo-
jas.

 > Balto un melno vadu vienmēr pieslēdziet 
tā, kā aprakstīts.

 > Balto ieejas vadu (7) pieslēdziet trīs labās puses pie-
slēguma spailēm (11).

 > Melno izejas vadu (6) pieslēdziet trīs kreisās puses 
pieslēguma spailēm (12).

 > ASB fāžu kontroles kabeļa trīsdaļīgo spraudni (2) 
iespraudiet kompresora fāžu secības kontroles ligzdā.

 > Savienojiet kompresora fāžu kontroles kabeļa 
spraudni (9) ar ASB fāžu kontroles kabeļa divdaļīgo 
spraudni (8).

 > Iemontējiet vadu turētāju (10) piemērotā vietā zemā-
kajā sadales kārbas līmenī, lai tajā varētu nostiprināt 
fāžu kontroles kabeļus.

 > Iespiediet fāžu kontroles kabeļus vadu turētājā.
 > Aizveriet sadales kārbas apakšējo paneli un ieskrūvē-

jiet atpakaļ skrūvi (¬ 4.4. att., 2. poz.).
 > Pēc instalācijas pabeigšanas veiciet nacionālajiem 

noteikumiem atbilstošu pārbaudi (zemējuma vada 
pārbaude, izolācijas pretestības mērījums un noplūdes 
strāvas mērījums).

Uzstādīšana 4

LV



10 Instalācijas instrukcija Palaišanas strāvas ierobežotājs VWZ 30/2 0020005481_07

4.3 Palaišanas strāvas ierobežotāja instalēšana 
VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 
62/2, 82/2, 102/2 un VWS 64/2, 84/2, 
104/2, VWS/VWW 62/3, 82/3, 102/3 un VWS 
64/3, 84/3, 104/3

Lai piemontētu palaišanas strāvas ierobežotāja shēmas 
plates fiksācijas pārejas, elektrosadales kārba ir jāatver 
virzienā uz leju. Aiz tās esošā tvertne traucē veikt drošu 
montāžu.
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4.7. att.  Fiksācijas pārēju montāža pie geoTHERM VWS/VWW/

VWL-S ..2 un VWS ..3

 > Atvienojiet no regulatora shēmas plates visus pieva-
dus.

 > Izskrūvējiet drošības skrūves, kas fiksē elektrosadales 
kārbu (¬ geoTHERM instalācijas instrukcija).

 > Atveriet elektrosadales kārbu virzienā uz leju. Neie-
spiediet un nesabojājiet vadus.

 > Piemontējiet palaišanas strāvas ierobežotāja shēmas 
plates fiksācijas pārejas tām paredzētajās vietās (1).

 > Iespiediet fiksācijas pārejas no aizmugures elektrosa-
dales kārbas plāksnē, līdz tās nofiksējas.

 > Aizveriet elektrosadales kārbu virzienā uz augšu. 
Neiespiediet un nesabojājiet vadus.

b
 Uzmanību!
Īssavienojuma risks nenostiprinātas shē-
mas plates gadījumā!
Neatbilstoši nostiprinātas shēmas plates, 
saskaroties ar elektrosadales kārbu, var izrai-
sīt īssavienojumus.

 > Uzspiediet palaišanas strāvas ierobežotāja 
shēmas plati uz fiksācijas pārejām, līdz tā 
dzirdami nofiksējas visos fiksācijas punktos. 

 > Nostipriniet elektrosadales kārbu ar drošības skrū-
vēm.

 > Pieslēdziet visus pievadus atpakaļ pie regulatora shē-
mas plates.

b
 Uzmanību!
Īssavienojuma risks!
Ja iekšpusē esošajiem vadiem noņem apvalku 
par vairāk kā 30 mm, nenostiprinot vadus 
pareizi kontaktos, regulatora shēmas platē var 
rasties īssavienojumi.

 > No vadiem, kuri vada 230 V strāvu un kuri 
ir pieslēdzami ProE kontaktam, drošības 
apsvērumu dēļ apvalku noņemiet par mak-
simāli 30 mm un sekojiet, lai tie būtu cieši 
nofiksēti kontaktā.

b
 Uzmanību!
Pārkaršanas risks!
Kontroles un pieslēguma vadus nedrīkst vilkt 
ne pāri regulatora shēmas platei, ne pāri 
palaišanas strāvas ierobežotāja shēmas platei.

 > Izvelciet vadus, kas iet uz palaišanas strā-
vas ierobežotāju, gar shēmas plates sāniem 
cauri vadu turētājiem. 
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4.8. att. Kompresora fāžu kontroles sistēmas demontāža     

 VWS/VWW/VWL-S ..2 und VWS ..3

 > Izvelciet kompresora fāžu kontroles kabeļa (2) 
spraudni no kompresora fāžu secības kontroles ligz-
das.

 > Noņemiet kompresora fāžu kontroles kabeļa (1) saiti.
 > Noņemiet trīs rūpnīcā uzstādītos pārvienojumus (3).

4 Uzstādīšana
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4.9. att.  Pieslēgšana pie geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 un 

VWS ..3

 > Pieslēdziet palaides strāvas ierobežotāja kontroles 
vada (7) zilo spraudni (1) ASB pieslēguma spailei (2).

b
 Uzmanību!

Darbības traucējumi!
Ja pieslēdzot sajauc vietām ieejas un izejas 
vadus, palaides strāvas ierobežotājs nedarbo-
jas.

 > Balto un melno vadu vienmēr pieslēdziet 
tā, kā aprakstīts.

 > Balto ieejas vadu (6) pieslēdziet trīs labās puses pie-
slēguma spailēm (4).

 > Melno izejas vadu (5) pieslēdziet trīs kreisās puses 
pieslēguma spailēm (3).

 > Pārgrieziet kompresora fāžu kontroles kabeļa saiti.
 > Savienojiet kompresora fāžu kontroles kabeļa 

spraudni (10) ar ASB fāžu kontroles kabeļa divdaļīgo 
spraudni (11).

 > ASB fāžu kontroles kabeļa trīsdaļīgo spraudni (8) 
iespraudiet kompresora fāžu secības kontroles ligzdā 
(9).

 > Pēc instalācijas pabeigšanas veiciet nacionālajiem 
noteikumiem atbilstošu pārbaudi (zemējuma vada 
pārbaude, izolācijas pretestības mērījums un noplūdes 
strāvas mērījums).

Uzstādīšana 4
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5 Otrreizējā pārstrāde un utilizācija

Gan palaišanas strāvas ierobežotājs, gan tā transportē-
šanai paredzētais iepakojums galvenokārt sastāv no izej-
materiāliem, kas paredzēti otrreizējai pārstrādei.

5.1 Palaišanas strāvas ierobežotāja utilizācija

 

Ja Vaillant ierīce ir marķēta ar šo sim-
bolu, pēc nolietošanas to nedrīkst izmest 
sadzīves atkritumos. Tādā gadījumā 
nodrošiniet, ka Vaillant ierīce un tās pie-
derumi, beidzoties kalpošanas laikam, 
tiktu utilizēti atbilstoši utilizācijas priekš-
rakstiem.

5.2 Iepakojuma utilizācija

 > Nodrošiniet utilizācijas priekšrakstiem atbilstošu 
transportēšanas iepakojuma utilizāciju.

6 Rūpnīcas garantija

Pamatojoties uz ekspluatācijas instrukcijā izklāstītajiem 
noteikumiem, mēs šīs ierīces īpašniekam sniedzam rūp-
nīcas garantiju.
Garantijas laikā servisa darbus pamatā veic tikai rūpnī-
cas Vaillant klientu apkalpes dienesta speciālisti. Tādē-
jādi iespējamās izmaksas, kas radušās, garantijas laikā 
veicot kādus ierīces remontdarbus, mēs Jums varam 
segt tikai tad, ja mēs Jums esam snieguši atbilstošu 
darbu veikšanas uzdevumu un konkrētajā gadījumā runa 
ir par darbiem garantijas laika ietvaros.

5 Otrreizējā pārstrāde un utilizācija
6 Rūpnīcas garantija
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7 Tehniskie dati

Apzīmējums

7c
VWL 71/1

9c
VWL 91/1

VWL 61/3
VWL 62/3

VWL 81/3 S 
VWL 82/3 S

VWL 101/3
VWL 102/3

VWL 141/3 VWL 171/3

VWS 61/2
VWS 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS 61/3
VWS 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS 81/2
VWS 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS 81/3
VWS 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS 101/2
VWS 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS 101/3
VWS 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS 141/2
VWS 141/3

VWS 171/2
VWS 171/3

Elektropieslēgums 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Maks. palaišanas strāva
- ar ierobežotāju
- bez ierobežotāja

<16
26a

<16
40a

<16
46a

<16
51,5a

<25
64a

<25
74a

7.1. tab. Tehniskie dati

Tehniskie dati 7

LV
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1  Informasjon om dokumentasjonen

Følgende anvisninger gjelder for hele dokumentasjonen. 
I forbindelse med denne installasjonsveiledningen er 
ytterligere underlag gyldige. Vi påtar oss intet ansvar for 
skader som oppstår som følge av at denne bruksanvis-
ningen ikke følges.

1.1 Dokumenter som også gjelder

 > Ved montering av tilbehøret må alle installasjonsvei-
ledningene for anleggets komponenter følges.

Disse installasjonsveiledningene er vedlagt de aktuelle 
delene til anlegget samt tilleggskomponenter.

 > Følg videre alle bruksanvisningene som følger med 
anleggets komponenter.

1.2 Oppbevaring av underlagene

 > Gi denne installasjonsveiledningen samt alle medføl-
gende dokumenter og eventuelle nødvendige hjelpe-
midler til brukeren av anlegget.

Vedkommende skal ta vare på den, slik at veiledningene 
og hjelpemidlene er for hånden ved behov.

1.3 Benyttede symboler

Nedenfor beskrives symbolene som er brukt i teksten: I 
denne veiledningen brukes også faresymboler for å angi 
farer (¬ kap. 2.1.1).

i
Symbol for nyttig tilleggsinformasjon

 >  Symbol for nødvendig handling

1.4  Veiledningens gyldighet

Denne installasjonsveiledningen gjelder kun for tilbehø-
ret med følgende artikkelnummer:

Typebetegnelse Artikkelnummer

VWZ 30/2 0020025744

Tab. 1.1  Typebetegnelser og artikkelnumre

2 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter

2.1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler

Startstrømbegrenseren må installeres av en godkjent 
fagperson, som er ansvarlig for å følge gjeldende stan-
darder og forskrifter.

 > Følg de generelle sikkerhetsanvisningene og advars-
lene som eventuelt står før en handling ved installa-
sjon av startstrømbegrenseren.

2.1.1   Klassifisering av advarslene

Advarslene er klassifisert som følger med faresymboler 
og signalord med hensyn til alvorlighetsgraden til den 
mulige faren.

Faresymbol Signalord Forklaring

a Fare!
Umiddelbar livsfare eller
fare for alvorlige person-
skader

e Fare!
Livsfare på grunn av 
strømstøt

a Advarsel!
Fare for lettere person-
skader

b Forsiktig!
Risiko for materialskader 
eller miljøskader

Tab. 2.1 Forklaring av faresymboler og signalord

Anvisninger til dokumentasjonen 1
Sikkerhetsanvisninger og forskrifter 2

NO
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2.1.2 Oppbygning av advarslene

Du gjenkjenner advarsler på en øvre og nedre skillelinje. 
De er bygd opp etter følgende grunnprinsipp: 

a
 Signalord!
Type og kilde til faren
Forklaring av type og kilde til faren.

 > Tiltak for fareunngåelse.

2.2  Forskriftsmessig bruk

Startstrømbegrenseren er konstruert ved bruk av den 
nyeste teknologi og i samsvar med anerkjente sikker-
hetstekniske forskrifter. Likevel kan det ved feil eller ikke 
forskriftsmessig bruk oppstå fare for liv og helse til bru-
keren eller tredjeperson, hhv. skade apparatene og 
annen eiendom.
Startstrømbegrenseren er utelukkende beregnet for 
montering i varmepumpene geoTHERM VWL 7C/9C, 71, 
71/1, 91 , 91/1, VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S 
og VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 61/2, 81/2, 
101/2, 141/2, 171/2, 62/2, 82/2, 102/2 og VWS 63/2, 83/2, 
103/2, VWS 64/2, 84/2, 104/2 .
Den brukes til å begrense strømstyrken i startstrømmen 
ved start av varmepumpen.
Annen eller mer omfattende bruk anses som ikke for-
skriftsmessig bruk. Umiddelbar kommersiell og industri-
ell bruk gjelder også som ikke forskriftsmessig bruk. Pro-
dusenten/leverandøren påtar seg ikke ansvar for skader 
som følge av ikke forskriftsmessig bruk. Brukeren alene 
er ansvarlig for denne risikoen. Til forskriftsmessig bruk 
hører også at man følger bruks- og installasjonsveiled-
ningen og alle andre gjeldende dokumenter og at man 
overholder inspeksjons- og vedlikeholdsbetingelsene.
Alt misbruk er forbudt!

2.3 Generelle sikkerhetsregler

 > Ved installasjon av startstrømbegrenseren må disse 
sikkerhetsreglene og forskriftene følges:

 > Les denne installasjonsveiledningen grundig.
 > Utfør kun arbeider som er beskrevet i denne installa-

sjonsveiledningen.

Elektroinstallasjonen får bare utføres av en godkjent 
elektriker. 

 > Utfør en kontroll i samsvar med nasjonale forskrifter 
etter at installasjonen er avsluttet (kontroll av beskyt-
telsesledning, måling av isolasjonsmotstand og måling 
av lekkasjestrøm).

Unngå elektrisk støt
 > Før elektroinstallasjons- og vedlikeholdsarbeid må all 

strømforsyning kobles ut allpolig. 
 > Forsikre deg om at disse er ikke starter opp igjen util-

siktet.
 > Kontroller at det ikke foreligger spenning.

2.4 Forskrifter, regler og retningslinjer

 > Ved installasjon av startstrømbegrenseren må lokale 
forskrifter, regler og retningslinjer følges.

2 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter
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3 Beskrivelse av utstyret

1

2

3

5

4

Fig. 3.1 Leveringsomfang

 > Kontroller at leveransen er fullstendig.

Følgende inngår ved levering:

1 Kretskort for startstrømbegrenser med ledningssett

2 Faseovervåkingskabel for startstrømbegrenser (ASB)

3 Ledningsholder

4 Festemellomstykker

5 Installasjonsveiledning

Startstrømbegrenseren består av et kretskort med en 
styreledning for tilkobling til regulatorkretskortet for 
varmepumpen geoTHERM, en strømførende kabel med 
adapterplugger til faseovervåkingen ASB, samt to strøm-
førende tilkoblingsledninger. 
Den installeres mellom nettilkoblingen og alle de andre 
strømforbrukerne til varmepumpen for å begrense start-
strømmen ved start av varmepumpen. 
Hvis systemimpedansen Zmax er over 0,16 ohm på overfø-
ringspunktet (hustilkoblingen), må det installeres en 
startstrømbegrenser.

4 Installasjon

e
 Fare!
Livsfare på grunn av strømstøt!
Berøring av spenningsførende komponenter 
kan føre til dødelige personskader på grunn 
av elektrisk støt.

 > Slå alltid av strømtilførselen til alle strøm-
kretsene før installasjon. 

 > Sikre strømforsyningen slik at den ikke kan 
kobles inn igjen utilsiktet. 

 > Kontroller at det ikke foreligger spenning. 

b 
 Forsiktig!
Fare for skader på grunn av utilstrekkelig 
utkoblingsanordning!
Den elektriske tilkoblingen må kunne slås av 
med en trepolet utkoblende utkoblingsanord-
ning med minst 3 mm kontaktåpning (f. eks. 
kretsbryter). Utkoblingsanordningen må ha 
koblede sikringer, slik at også alle de andre 
sikringene beskytter hvis én sikring går.

 > Kontroller at en egnet utkoblingsanordning 
finnes på stedet. 

Beskrivelse av utstyret 3
Installasjon 4

NO
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4.1 Installere startstrømbegrenser i VWL 7C/9C, 
71 , 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Fig. 4.1  Montering av festemellomstykker geoTHERM VWL

 > Monter festemellomstykkene for kretskortet til start-
strømbegrenseren på stedene som er beregnet for 
disse (1). 

 > Trykk festemellomstykkene gjennom platen til elektro-
koblingsboksen fra baksiden, helt til de festes.

b 
 Forsiktig!
Fare for kortslutning hvis kretskort ikke er 
festet!
Kretskort som ikke er festet riktig, kan utløse 
kortslutning ved kontakt med elektrokoblings-
boksen.

 > Trykk startstrømbegrenserens kretskort på 
festemellomstykkene helt til det festes hør-
bart i alle festepunktene. 

b
 Forsiktig!
Kortslutningsfare!
Hvis ledningene på innendørsenheten avisole-
res mer enn 30 mm, kan det oppstå kortslut-
ning på regulatorkretskortet hvis ledningene 
ikke er riktig festet i pluggen.

 > Av sikkerhetsgrunner skal ledningene som 
fører 230 V avisoleres maksimalt 30 mm
for tilkobling til ProE-pluggen. Kontroller at 
de sitter fast i pluggen.

b 
 Forsiktig!
Fare for overoppheting!
Styre- og tilkoblingsledningene må ikke føres 
over regulatorkretskortet, og heller ikke over 
kretskortet til startstrømbegrenseren.

 > Legg ledningene til startstrømbegrenseren 
på siden langs kretskortene, gjennom led-
ningsholderne. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Fig. 4.2 Demontering av faseovervåkingen for kompressor en     

 geoTHERM VWL

 > Fjern de tre broene fra fabrikken på tilkoblingsklem-
mene (1).

4 Installasjon
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L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

Fig. 4.3  Tilkobling til geoTHERM VWL

 > Koble den blå pluggen (6) på styreledningen for start-
strømbegrenseren til koblingsklemmen for ASB (5).

b
 Forsiktig!

Funksjonsfeil!
Hvis inn- og utgangsledningene byttes om ved 
tilkoblingen, virker ikke startstrømbegrense-
ren.

 > Koble alltid den hvite og svarte ledningen 
til som beskrevet.

 > Koble den hvite inngangsledningen (4) til de tre kob-
lingsklemmene til høyre (2).

 > Koble den svarte utgangsledningen (3) til de tre kob-
lingsklemmene til venstre (1).

 > Utfør en kontroll i samsvar med nasjonale forskrifter 
etter at installasjonen er avsluttet (kontroll av beskyt-
telsesledning, måling av isolasjonsmotstand og måling 
av lekkasjestrøm).

i
 Den trepolede faseovervåkingskabelen til 

startstømbegrenseren brukes ikke.

Installasjon 4
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4.2 Installere startstrømbegrenser i VWL 61/3 S, 
81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, VWS/VWW 
61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 og VWS 64/2, 
84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 81/3, 101/3, 
141/3, 171/3 og VWS 64/3, 84/3, 104/3

2

1

Fig. 4.4  Montering av festemellomstykkene geoTHERM VWS/

VWW/VWL-S ..1 og VWS ..4

 > Skru ut skruen (2) for å felle ned det nedre koblings-
skapnivået til elektrokoblingsboksen.

 > Monter festemellomstykkene for kretskortet til start-
strømbegrenseren på stedene som er beregnet for 
disse (1). 

 > Trykk festemellomstykkene gjennom platen til det 
nedre koblingsskapnivået fra baksiden, helt til de fes-
tes.

b
 Forsiktig!
Fare for kortslutning hvis kretskort ikke er 
festet!
Kretskort som ikke er festet riktig, kan utløse 
kortslutning ved kontakt med elektrokoblings-
boksen.

 > Trykk startstrømbegrenserens kretskort på 
festemellomstykkene helt til det festes hør-
bart i alle festepunktene. 

b 
 Forsiktig!
Kortslutningsfare!
Hvis ledningene på innendørsenheten avisole-
res mer enn 30 mm, kan det oppstå kortslut-
ning på regulatorkretskortet hvis ledningene 
ikke er riktig festet i pluggen.

 > Av sikkerhetsgrunner skal ledningene som 
fører 230 V avisoleres maksimalt 30 mm
for tilkobling til ProE-pluggen. Kontroller at 
de sitter fast i pluggen.

b 
 Forsiktig!
Fare for overoppheting!
Styre- og tilkoblingsledningene må ikke føres 
over regulatorkretskortet, og heller ikke over 
kretskortet til startstrømbegrenseren.

 > Legg ledningene til startstrømbegrenseren 
på siden langs kretskortene, gjennom led-
ningsholderne. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

Fig. 4.5 Demontering av faseovervåkingen for kompressor en     

 VWS/VWW/VWL-S ..1 und VWS ..4

 > Trekk pluggen på faseovervåkingskabelen for kom-
pressoren (1) ut av kontakten for overvåking av fase-
følge på kompressoren.

 > Løsne kabelstripsen på faseovervåkingskabelen for 
kompressoren (2).

 > Stikk pluggen (1) gjennom hullet (3) nederst i bryter-
boksen.

 > Fjern de tre broene fra fabrikken på tilkoblingsklem-
mene (4).

4 Installasjon
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L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

L1L2L3L1L2L3

1
ASB

NN LL 22 1
876

89101112

1

4

5

2

3

67

Fig. 4.6  Tilkobling til geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 og 

VWS ..4

 > Koble den blå pluggen (4) på styreledningen for start-
strømbegrenseren (1) til koblingsklemmen for 
ASB (3).

b
 Forsiktig!

Funksjonsfeil!
Hvis inn- og utgangsledningene byttes om ved 
tilkoblingen, virker ikke startstrømbegrense-
ren.

 > Koble alltid den hvite og svarte ledningen 
til som beskrevet.

 > Koble den hvite inngangsledningen (7) til de tre kob-
lingsklemmene til høyre (11).

 > Koble den svarte utgangsledningen (6) til de tre kob-
lingsklemmene til venstre (12).

 > Sett trippelpluggen på faseovervåkingskabelen ASB 
(2) inn i kontakten for fasefølgeovervåkingen av kom-
pressoren.

 > Koble pluggen på faseovervåkingskabelen for kom-
pressoren (9) til dobbeltpluggen på faseovervåkings-
kabelen for ASB (8).

 > Fest ledningsholderen (10) et passende sted nederst i 
bryterboksen for å sikre faseovervåkingskabelen.

 > Trykk faseovervåkingskabelen inn i ledningsholderen.
 > Fell opp det nedre koblingsskapnivået igjen, og skru 

inn skruen (¬ fig. 4.4, nr. 2).
 > Utfør en kontroll i samsvar med nasjonale forskrifter 

etter at installasjonen er avsluttet (kontroll av beskyt-
telsesledning, måling av isolasjonsmotstand og måling 
av lekkasjestrøm).

Installasjon 4
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4.3 Installere startstrømbegrenser i VWL 62/3 S, 
82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 62/2, 82/2, 
102/2 og VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 
62/3, 82/3, 102/3 og VWS 64/3, 84/3, 104/3

For at festemellomstykkene for kretskortet til start-
strømbegrenseren skal kunne monteres må elektrokob-
lingsboksen felles ned. Beholderen bak gjør at sikker 
montering ikke er mulig.
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Fig. 4.7  Montering av festemellomstykkene geoTHERM VWS/

VWW/VWL-S ..2 og VWS ..3

 > Fjern alle tilledningene på regulatorkretskortet.
 > Fjern sikringsskruene for feste av elektrokoblingsbok-

sen (¬ Installasjonsveiledning geoTHERM).
 > Vipp ned elektrokoblingsboksen. Vær oppmerksom på 

at du ikke klemmer fast og skader ledninger.
 > Monter festemellomstykkene for kretskortet til start-

strømbegrenseren på stedene som er beregnet for 
disse (1).

 > Trykk festemellomstykkene gjennom platen til elektro-
koblingsboksen fra baksiden, helt til de festes.

 > Vipp opp elektrokoblingsboksen. Vær oppmerksom på 
at du ikke klemmer fast og skader ledninger.

b 
 Forsiktig!
Fare for kortslutning hvis kretskort ikke er 
festet!
Kretskort som ikke er festet riktig, kan utløse 
kortslutning ved kontakt med elektrokoblings-
boksen.

 > Trykk startstrømbegrenserens kretskort på 
festemellomstykkene helt til det festes hør-
bart i alle festepunktene. 

 > Fest elektrokoblingsboksen med sikringsskruene.
 > Koble alle tilledningene til regulatorkretskortet igjen.

b 
 Forsiktig!
Kortslutningsfare!
Hvis ledningene på innendørsenheten avisole-
res mer enn 30 mm, kan det oppstå kortslut-
ning på regulatorkretskortet hvis ledningene 
ikke er riktig festet i pluggen.

 > Av sikkerhetsgrunner skal ledningene som 
fører 230 V avisoleres maksimalt 30 mm
for tilkobling til ProE-pluggen. Kontroller at 
de sitter fast i pluggen.

b 
 Forsiktig!
Fare for overoppheting!
Styre- og tilkoblingsledningene må ikke føres 
over regulatorkretskortet, og heller ikke over 
kretskortet til startstrømbegrenseren.

 > Legg ledningene til startstrømbegrenseren 
på siden langs kretskortene, gjennom led-
ningsholderne. 
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Fig. 4.8 Demontering av faseovervåkingen for kompressor en     

 VWS/VWW/VWL-S ..2 und VWS ..3

 > Trekk pluggen på faseovervåkingskabelen for kom-
pressoren (2) ut av kontakten for overvåking av fase-
følge på kompressoren.

 > Løsne kabelstripsen på faseovervåkingskabelen for 
kompressoren (1).

 > Fjern de tre broene fra fabrikken (3).

4 Installasjon



11Installasjonsveiledning for startstrømbegrenser VWZ 30/2 0020005481_07

L
1

L
2

L
3

'
L

3
N

N
N

N
L

1
L

2
L

3
'

L
3

N
N

P
E

L
1

L
2

L
3

N
L

1
L

2
L

3
L

1
N

P
E

L
3

L
2

1
ASB

N L 2 1
8

L1 L2 L3 L1 L2 L3

N
N

L
2

L
1

L
3

L
1

L
2

L
3

L
3 3

4

5

6

1

2

7

9 8

11

10

Fig. 4.9  Tilkobling til geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 og 

VWS ..3

 > Koble den blå pluggen (1) på styreledningen for start-
strømbegrenseren (7) til koblingsklemmen for 
ASB (2).

b
 Forsiktig!

Funksjonsfeil!
Hvis inn- og utgangsledningene byttes om ved 
tilkoblingen, virker ikke startstrømbegrense-
ren.

 > Koble alltid den hvite og svarte ledningen 
til som beskrevet.

 > Koble den hvite inngangsledningen (6) til de tre kob-
lingsklemmene til høyre (4).

 > Koble den svarte utgangsledningen (5) til de tre kob-
lingsklemmene til venstre (3).

 > Del kabelstripsen på faseovervåkingskabelen for kom-
pressoren i to.

 > Koble pluggen på faseovervåkingskabelen for kom-
pressoren (10) til dobbeltpluggen på faseovervåkings-
kabelen for ASB (11).

 > Sett trippelpluggen på faseovervåkingskabelen ASB 
(8) inn i kontakten for fasefølgeovervåkingen av kom-
pressoren (9).

 > Utfør en kontroll i samsvar med nasjonale forskrifter 
etter at installasjonen er avsluttet (kontroll av beskyt-
telsesledning, måling av isolasjonsmotstand og måling 
av lekkasjestrøm).

Installasjon 4
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5 Gjenvinning og avfallsbehandling

Både startstrømbegrenseren og transportemballasjen 
som hører med består i all hovedsak av råstoffer som 
kan resirkuleres.

5.1 Kassere startstrømbegrenseren

 

Hvis Vaillant-produktet er merket med 
dette symbolet, hører det ikke hjemme i 
husholdningsavfallet. Sørg i så fall for at 
Vaillant-produktet og eventuelt blir kastet 
på forsvarlig måte.

5.2 Kassere emballasjen

 > Sørg for at transportemballasjen blir deponert på for-
skriftsmessig måte.

6 Garanti og kundetjeneste

6.1 Fabrikkgaranti

I løpet av garantiperioden utbedres gratis fastslåtte 
material- eller fabrikasjonsfeil på apparatet av Vaillant 
Kundeservice.
Vi påtar oss intet ansvar for feil som ikke skyldes mate-
rial- eller fabrikasjonsfeil, f.eks. feil på grunn av feil 
installasjon eller ikke forskriftsmessig behandling. Vi gir 
fabrikkgaranti kun når apparatet er installert av aner-
kjente fagfolk. Hvis andre enn vår kundeservice utfører 
arbeid, oppheves fabrikkgarantien, da alt arbeid skal 
utføres av godkjente fagfolk.
Fabrikkgarantien oppheves også hvis det er montert inn 
deler i apparatet som ikke er tillatt av Vaillant.
Krav som går ut over gratis reparasjon av feil, f.eks. krav 
om skadeerstatning, omfattes ikke av fabrikkgarantien.

6.2 Kundetjeneste

Vaillant Kundeservice: Telefon (+45) 46 16 02 00

5 Gjenvinning og avfallsbehandling
6 Garanti og kundetjeneste
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7 Tekniske data

Betegnelse

VWL 7 C
VWL 71/1

VWL 9 C
VWL 91/1

VWL 61/3 S
VWL 62/3 S

VWL 81/3 S 
VWL 82/3 S

VWL 101/3 S
VWL 102/3 S

VWL 141/3 S VWL 171/3 S

VWS/VWW 61/2
VWS/VWW 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS/VWW 61/3
VWS/VWW 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS/VWW 81/2
VWS/VWW 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS/VWW 81/3
VWS/VWW 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS/VWW 101/2
VWS/VWW 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS/VWW 101/3
VWS/VWW 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS/VWW 141/2
VWS/VWW 141/3

VWS/VWW 171/2
VWS/VWW 171/3

Elektrisk tilkobling 3/N/PE ~ 400 V, 50 Hz

Maks. startstrøm
- med begrenser
- uten begrenser

<16 A
26 A

<16 A
40 A

<16 A
46 A

<16 A
51,5 A

<25 A
64 A

<25 A
74 A

Tab. 7.1 Tekniske data

Tekniske data 7
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1  Informacje dotyczące dokumentacji

Poniższe wskazówki są informacjami pomocnymi w 
korzystaniu z całej dokumentacji. Pozostałe dokumenta-
cje obowiązują razem z niniejszą instrukcją instalacji. Za 
szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania niniej-
szej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo

 > Podczas montażu akcesoriów należy uwzględnić 
wszystkie instrukcje instalacji części i komponentów 
instalacji.

Instrukcje instalacji są dołączone do poszczególnych czę-
ści urządzenia oraz podzespołów uzupełniających.

 > Ponadto należy przestrzegać wszystkich instrukcji 
obsługi dołączonych do poszczególnych podzespołów 
urządzenia.

1.2 Przechowywanie dokumentacji

 > Niniejszą instrukcję instalacji oraz wszystkie załączniki 
i potrzebne środki pomocnicze należy przekazać użyt-
kownikowi urządzenia.

Użytkownik odpowiada za ich przechowanie w takim 
miejscu, aby w razie potrzeby zarówno instrukcje, jak i 
środki pomocnicze były dostępne.

1.3 Zastosowane symbole

Poniżej objaśnione są zastosowane w tekście symbole: 
Ponadto w niniejszej instrukcji zastosowano znaki ostrze-
gawcze sygnalizujące zagrożenia (¬ rozdz. 2.1.1).

i
Symbol przydatnej wskazówki i informacji

 >  Symbol wymaganej czynności

1.4  Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja instalacji obowiązuje wyłącznie dla 
akcesoriów o następujących numerach katalogowych:

Oznaczenie typu Nr katalogowy

VWZ 30/2 0020025744

Tab. 1.1  Oznaczenia typu i numery katalogowe

2 Wskazówki bezpieczeństwa i 
przepisy

2.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz 
ostrzeżenia

Ogranicznik prądu rozruchowego musi być zainstalowany 
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego instalatora, 
odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących 
norm i przepisów.

 > Podczas instalowania ogranicznika prądu rozrucho-
wego należy przestrzegać ogólnych wskazówek doty-
czących bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych 
podanych przed każdą instrukcją postępowania.

2.1.1   Klasyfikacja ostrzeżeń

Ostrzeżenia zostały sklasyfikowane za pomocą znaków i 
słów ostrzegawczych według stopnia niebezpieczeństwa:

Znak 
 ostrzegawczy

Słowo 
ostrzegawcze

Objaśnienie

a
Niebezpie-
czeństwo!

Bezpośrednie zagro-
żenie życia lub 
zagrożenie odniesie-
nia poważnych obra-
żeń ciała

e
Niebezpie-
czeństwo!

Zagrożenie życia 
wskutek porażenia 
prądem elektrycznym

a Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo 
odniesienia lżejszych 
obrażeń ciała

b Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo 
strat materialnych lub 
zanieczyszczenia śro-
dowiska naturalnego

Tab. 2.1 Znaczenie znaków i słów ostrzegawczych

Informacje dotyczące dokumentacji 1
Wskazówki bezpieczeństwa i przepisy 2

PL
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2.1.2 Struktura ostrzeżeń

Ostrzeżenia związane z daną czynnością można rozpo-
znać po górnej i dolnej linii oddzielającej. Są one zbudo-
wane według następującej zasady:

a
 Słowo ostrzegawcze!
Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa.
Objaśnienie rodzaju i źródła niebezpieczeń-
stwa

 > Działania podejmowane w celu uniknięcia 
niebezpieczeństwa

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ogranicznik prądu rozruchowego został skonstruowany 
zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa technicznego. Pomimo to w 
przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznacze-
niem użytkowania, mogą powstać zagrożenia dla zdrowia 
i życia użytkownika lub osób trzecich oraz uszkodzenia 
urządzeń i inne straty materialne.
Ogranicznik prądu rozruchowego przeznaczony jest 
wyłącznie do montażu w pompach ciepła geoTHERM 
VWL 7C/9C, 71, 71/1, 91 , 91/1, VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 
141/3 S, 171/3 S i VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 
61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2, 62/2, 82/2, 102/2 i VWS 
63/2, 83/2, 103/2, VWS 64/2, 84/2, 104/2 .
Służy on do ograniczania natężenia prądu występują-
cego przy uruchomieniu pompy ciepła.
Inne lub wykraczające poza ten zakres zastosowanie 
uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne 
z przeznaczeniem jest także każde bezpośrednie zasto-
sowanie do celów komercyjnych i przemysłowych. Produ-
cent / dostawca nie odpowiada za szkody wynikłe z 
zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. Ryzyko 
takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkow-
niku. Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem 
należy również przestrzeganie instrukcji obsługi i instala-
cji a także innych załączników oraz spełnienie warunków 
dotyczących przeglądów i konserwacji.
Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z 
przeznaczeniem!

2.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

 > Podczas instalowania ogranicznika prądu rozrucho-
wego należy przestrzegać następujących przepisów i 
wskazówek bezpieczeństwa:

 > Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję insta-
lacji.

 > Wykonywać jedynie czynności opisane w tej instrukcji 
instalacji.

Podłączenie elektryczne może wykonać tylko upraw-
niony elektryk. 

 > Po zakończeniu instalacji przeprowadzić kontrolę 
zgodnie z przepisami krajowymi (kontrola przewodu 
ochronnego, pomiar oporności izolacji oraz pomiar 
prądu upływowego).

Zapobieganie porażeniu prądem
 > Przed przystąpieniem do prac elektryczno-instalacyj-

nych lub konserwacyjnych należy zawsze wyłączyć 
dopływ prądu. 

 > Zasilanie elektryczne należy zabezpieczyć przed nie-
zamierzonym włączeniem.

 > Sprawdzić, czy instalacja nie jest pod napięciem.

2.4 Przepisy, dyrektywy i wytyczne

 > Podczas instalowania ogranicznika prądu rozrucho-
wego należy przestrzegać lokalnych przepisów, zasad 
i dyrektyw.

2 Wskazówki bezpieczeństwa i przepisy
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3  Opis urządzenia

1

2

3

5

4

Rys. 3.1  Zakres dostawy

 > Skontrolować zakres dostawy pod kątem kompletno-
ści.

W zakres dostawy wchodzą następujące elementy:

1
Płytka obwodu drukowanego ogranicznika prądu rozru-
chowego z wiązką przewodów

2
Przewód kontroli faz ogranicznika prądu rozruchowego 
(ASB)

3 Uchwyt odciążający

4 Wsporniki mocujące

5 Instrukcja instalacji

Ogranicznik prądu rozruchowego składa się z płyty wraz 
z przewodem sterującym służącym do podłączenia do 
płyty regulatora pompy ciepła geoTHERM, kabla elek-
trycznego z wtyczkami adaptera do kontroli faz ogra-
nicznika prądu rozruchowego jak również dwóch elek-
trycznych przewodów podłączeniowych.
Urządzenie instalowane jest między przyłączem siecio-
wym a wszystkimi innymi odbiornikami elektrycznymi 
wchodzącymi w skład pompy ciepła, aby ograniczyć prąd 
występujący przy rozruchu pompy ciepła. 
Jeżeli impedancja systemu Zmax w punkcie poboru (przy-
łącze domowe) przekracza 0,16 oma, konieczny jest mon-
taż ogranicznika prądu rozruchowego.

4 Instalacja

e
 Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elek-
trycznym!
Zetknięcie z elementami przewodzącymi 
napięcie może spowodować porażenie prądem 
zagrażające życiu.

 > Przed montażem zawsze odłączyć wszyst-
kie obwody elektryczne od zasilania. 

 > Zabezpieczyć dopływ prądu przed ponow-
nym włączeniem. 

 > Sprawdzić, czy instalacja nie jest pod napię-
ciem. 

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek 
nieprawidłowych parametrów urządzenia 
odłączającego!
Przyłącze elektryczne musi być wyposażone w 
urządzenie odłączające o rozwarciu styków 
wynoszącym przynajmniej 3 mm (np. wyłącz-
nik ochronny). Urządzenie odłączające musi 
obejmować sprzężone bezpieczniki, aby w 
przypadku zadziałania jednego bezpiecznika 
wszystkie inne bezpieczniki również zapew-
niały ochronę.

 > Należy sprawdzić, czy w miejscu montażu 
dostępne jest odpowiednie urządzenie 
odłączające. 

Opis urządzenia 3
Instalacja 4

PL
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4.1 Instalacja ogranicznika prądu rozruchowego w 
VWL 7C/9C, 71 , 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Rys. 4.1  Montaż wsporników mocujących w geoTHERM VWL

 > Zamontować wsporniki mocujące płytki ogranicznika 
prądu rozruchowego w przewidzianych do tego celu 
miejscach (1). 

 > Wcisnąć wsporniki mocujące od tyłu w blachę w elek-
trycznej skrzynce rozdzielczej do zatrzaśnięcia.

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zwarcia wskutek niewy-
starczającego zamocowania płytki obwodu 
drukowanego!
Nieprawidłowo zamocowane płytki obwodów 
drukowanych mogą wywołać zwarcia wskutek 
zetknięcia się z elektryczną skrzynką rozdziel-
czą.

 > Wcisnąć płytkę ogranicznika prądu rozru-
chowego na wsporniki mocujące, aż zatrza-
śnie się ona słyszalnie we wszystkich punk-
tach mocowania. 

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zwarcia!
W przypadku zdjęcia izolacji z przewodów 
podzespołu wewnętrznego na długości ponad 
30 mm mogą wystąpić zwarcia na płytce regu-
latora, jeżeli przewody nie zostaną prawidłowo 
zamocowane we wtyczce.

 > Ze względów bezpieczeństwa należy zdjąć 
izolację przewodów 230 V służących do 
podłączenia wtyczki ProE na długości nie 
większej, niż 30 mm, oraz zwrócić uwagę, 
aby były one dobrze zaciśnięte we wtyczce.

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo przegrzania!
Przewodów sterujących i podłączeniowych nie 
wolno układać na płytce regulatora ani na 
płytce ogranicznika prądu rozruchowego.

 > Przewody do ogranicznika prądu rozrucho-
wego wolno prowadzić z boku wzdłuż pły-
tek obwodów drukowanych w przeznaczo-
nych do tego celu uchwytach. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Rys. 4.2  Demontaż kontroli faz sprężarki geoTHERM VWL

 > Wyjąć trzy zamontowane fabrycznie zworki z zacisków 
podłączeniowych (1).

4 Instalacja



7Instrukcja instalacji ogranicznika prądu rozruchowego VWZ 30/2 0020005481_07

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

Rys. 4.3  Podłączenie do geoTHERM VWL

 > Podłączyć niebieską wtyczkę (6) przewodu sterują-
cego ogranicznika prądu rozruchowego do zacisku 
przyłączeniowego ogranicznika prądu rozrucho-
wego  (5).

b
 Ostrożnie!

Zakłócenia działania!
W przypadku zamiany przewodów wejścio-
wych i wyjściowych podczas podłączania, 
ogranicznik prądu rozruchowego przestaje 
działać.

 > Zawsze podłączać biały i czarny przewód 
zgodnie z opisem.

 > Podłączyć biały przewód wejściowy (4) do trzech zaci-
sków przyłączeniowych z prawej strony (2).

 > Podłączyć czarny przewód wyjściowy (3) do trzech 
zacisków przyłączeniowych z lewej strony (1).

 > Po zakończeniu instalacji przeprowadzić kontrolę 
zgodnie z przepisami krajowymi (kontrola przewodu 
ochronnego, pomiar oporności izolacji oraz pomiar 
prądu upływowego).

i
 Trzybiegunowy kabel kontroli faz ogranicznika 

prądu rozruchowego nie ma zastosowania.

Instalacja 4

PL
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4.2 Instalacja ogranicznika prądu rozruchowego w 
VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, 
VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 i 
VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 
81/3, 101/3, 141/3, 171/3 i VWS 64/3, 84/3, 
104/3

2

1

Rys. 4.4  Montaż wsporników mocujących w geoTHERM VWS/

VWW/VWL-S ..1 i VWS ..4

 > Wykręcić śrubę (2), aby rozłożyć w dół dolny poziom 
elektrycznej skrzynki rozdzielczej.

 > Zamontować wsporniki mocujące płytki ogranicznika 
prądu rozruchowego w przewidzianych do tego celu 
miejscach (1). 

 > Wcisnąć wsporniki mocujące od tyłu w blachę w elek-
trycznej skrzynce rozdzielczej do zatrzaśnięcia.

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zwarcia wskutek niewy-
starczającego zamocowania płytki obwodu 
drukowanego!
Nieprawidłowo zamocowane płytki obwodów 
drukowanych mogą wywołać zwarcia wskutek 
zetknięcia się z elektryczną skrzynką rozdziel-
czą.

 > Docisnąć płytkę ogranicznika prądu rozru-
chowego do wsporników mocujących, aż 
zatrzaśnie się ona słyszalnie we wszystkich 
punktach mocowania. 

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zwarcia!
W przypadku zdjęcia izolacji z przewodów 
podzespołu wewnętrznego na długości ponad 
30 mm mogą wystąpić zwarcia na płytce regu-
latora, jeżeli przewody nie zostaną prawidłowo 
zamocowane we wtyczce.

 > Ze względów bezpieczeństwa należy zdjąć 
izolację przewodów 230 V służących do 
podłączenia wtyczki ProE na długości nie 
większej, niż 30 mm, oraz zwrócić uwagę, 
aby były one dobrze zaciśnięte we wtyczce.

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo przegrzania!
Przewodów sterujących i podłączeniowych nie 
wolno układać na płytce regulatora ani na 
płytce ogranicznika prądu rozruchowego.

 > Przewody do ogranicznika prądu rozrucho-
wego wolno prowadzić z boku wzdłuż pły-
tek obwodów drukowanych w przeznaczo-
nych do tego celu uchwytach. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

Rys. 4.5  Demontaż kontroli faz sprężarki

VWS/VWW/VWL-S ..1 und VWS ..4

 > Wyciągnąć wtyczkę kabla kontroli faz sprężarki (1) z 
gniazda kontroli kolejności faz sprężarki.

 > Przeciąć opaskę zaciskową na kablu kontroli faz sprę-
żarki (2).

 > Przeprowadzić wtyczkę (1) przez otwór (3) do dolnego 
poziomu skrzynki elektronicznej.

 > Wyjąć trzy zamontowane fabrycznie zworki z zacisków 
podłączeniowych (4).

4 Instalacja
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L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

L1L2L3L1L2L3

1
ASB

NN LL 22 1
876

89101112

1

4

5

2

3

67

Rys. 4.6  Podłączenie do geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 i 

VWS ..4

 > Podłączyć niebieską wtyczkę (4) przewodu sterują-
cego ogranicznika prądu rozruchowego (1) do zacisku 
przyłączeniowego ogranicznika prądu rozrucho-
wego  (3).

b
 Ostrożnie!

Zakłócenia działania!
W przypadku zamiany przewodów wejścio-
wych i wyjściowych podczas podłączania, 
ogranicznik prądu rozruchowego przestaje 
działać.

 > Zawsze podłączać biały i czarny przewód 
zgodnie z opisem.

 > Podłączyć biały przewód wejściowy (7) do trzech zaci-
sków przyłączeniowych z prawej strony (11).

 > Podłączyć czarny przewód wyjściowy (6) do trzech 
zacisków przyłączeniowych z lewej strony (12).

 > Włożyć trójstykowe wtyczki kabla kontroli faz ogra-
nicznika prądu rozruchowego (2) do gniazda kontroli 
kolejności faz sprężarki.

 > Połączyć wtyczkę kabla kontroli faz sprężarki (9) z 
dwustykową wtyczką kabla kontroli faz ogranicznika 
prądu rozruchowego (8).

 > Zamontować uchwyt odciążający (10) w odpowiednim 
miejscu na dolnym poziomie skrzynki elektronicznej, 
aby zabezpieczyć kable kontroli faz.

 > Wcisnąć kable kontroli faz do uchwytu odciążającego.
 > Podnieść dolny poziom skrzynki rozdzielczej i wkręcić 

śrubę (¬ rys. 4.4, poz. 2).
 > Po zakończeniu instalacji przeprowadzić kontrolę 

zgodnie z przepisami krajowymi (kontrola przewodu 
ochronnego, pomiar oporności izolacji oraz pomiar 
prądu upływowego).

Instalacja 4

PL
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4.3 Instalacja ogranicznika prądu rozruchowego w 
VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 
62/2, 82/2, 102/2 i VWS 64/2, 84/2, 104/2, 
VWS/VWW 62/3, 82/3, 102/3 i VWS 64/3, 
84/3, 104/3

Aby zamontować wsporniki mocujące płytki ogranicznika 
prądu rozruchowego, należy rozłożyć w dół elektryczną 
skrzynkę rozdzielczą. Zbiornik znajdujący się z tyłu nie 
umożliwia bezpiecznego montażu.
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Rys. 4.7  Montaż wsporników mocujących w geoTHERM VWS/

VWW/VWL-S ..2 i VWS ..3

 > Odłączyć wszystkie podłączenia płytki regulatora.
 > Wykręcić śruby zabezpieczające służące do mocowa-

nia elektrycznej skrzynki rozdzielczej (¬ Instrukcja 
instalacji geoTHERM).

 > Rozłożyć w dół elektryczną skrzynkę rozdzielczą. 
Należy przy tym uważać, aby nie zakleszczyć lub 
uszkodzić przewodu.

 > Zamontować wsporniki mocujące płytki ogranicznika 
prądu rozruchowego w przewidzianych do tego celu 
miejscach (1).

 > Wcisnąć wsporniki mocujące od tyłu w blachę w elek-
trycznej skrzynce rozdzielczej do zatrzaśnięcia.

 > Zamknąć do góry elektryczną skrzynkę rozdzielczą. 
Należy przy tym uważać, aby nie zakleszczyć lub 
uszkodzić przewodu.

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zwarcia wskutek niewy-
starczającego zamocowania płytki obwodu 
drukowanego!
Nieprawidłowo zamocowane płytki obwodów 
drukowanych mogą wywołać zwarcia wskutek 
zetknięcia się z elektryczną skrzynką rozdziel-
czą.

 > Docisnąć płytkę ogranicznika prądu rozru-
chowego do wsporników mocujących, aż 
zatrzaśnie się ona słyszalnie we wszystkich 
punktach mocowania. 

 > Zamocować elektryczną skrzynkę rozdzielczą przy 
pomocy śrub zabezpieczających.

 > Podłączyć wszystkie podłączenia płytki regulatora.

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zwarcia!
W przypadku zdjęcia izolacji z przewodów 
podzespołu wewnętrznego na długości ponad 
30 mm mogą wystąpić zwarcia na płytce regu-
latora, jeżeli przewody nie zostaną prawidłowo 
zamocowane we wtyczce.

 > Ze względów bezpieczeństwa należy zdjąć 
izolację przewodów 230 V służących do 
podłączenia wtyczki ProE na długości nie 
większej, niż 30 mm, oraz zwrócić uwagę, 
aby były one dobrze zaciśnięte we wtyczce.

b
 Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo przegrzania!
Przewodów sterujących i podłączeniowych nie 
wolno prowadzić po płytce regulatora ani po 
płytce ogranicznika prądu rozruchowego.

 > Przewody do ogranicznika prądu rozrucho-
wego wolno prowadzić z boku wzdłuż pły-
tek w przeznaczonych do tego celu uchwy-
tach. 
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Rys. 4.8   Demontaż kontroli faz sprężarki      

geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 und VWS ..3

 > Wyciągnąć wtyczkę kabla kontroli faz sprężarki (2) z 
gniazda kontroli kolejności faz sprężarki.

 > Przeciąć opaskę zaciskową na kablu kontroli faz sprę-
żarki (1).

 > Wyjąć trzy zamontowane fabrycznie zworki z zacisków 
podłączeniowych (3).

4 Instalacja
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Rys. 4.9  Podłączenie do geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 i 

VWS ..3

 > Podłączyć niebieską wtyczkę (1) przewodu sterującego 
ogranicznika prądu rozruchowego (7) do zacisku przy-
łączeniowego ogranicznika prądu rozruchowego  (2).

b
 Ostrożnie!

Zakłócenia działania!
W przypadku zamiany przewodów wejścio-
wych i wyjściowych podczas podłączania, 
ogranicznik prądu rozruchowego przestaje 
działać.

 > Zawsze podłączać biały i czarny przewód 
zgodnie z opisem.

 > Podłączyć biały przewód wejściowy (6) do trzech zaci-
sków przyłączeniowych z prawej strony (4).

 > Podłączyć czarny przewód wyjściowy (5) do trzech 
zacisków przyłączeniowych z lewej strony (3).

 > Przeciąć opaskę zaciskową na kablu kontroli faz sprę-
żarki.

 > Połączyć wtyczkę kabla kontroli faz sprężarki (10) z 
dwustykową wtyczką kabla kontroli faz ogranicznika 
prądu rozruchowego (11).

 > Włożyć trójstykowe wtyczki kabla kontroli faz ogra-
nicznika prądu rozruchowego (8) do gniazda kontroli 
kolejności faz sprężarki (9).

 > Po zakończeniu instalacji przeprowadzić kontrolę 
zgodnie z przepisami krajowymi (kontrola przewodu 
ochronnego, pomiar oporności izolacji oraz pomiar 
prądu upływowego).

Instalacja 4
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5 Recykling i usuwanie odpadów

Zarówno ogranicznik prądu rozruchowego, jak i opako-
wanie składają się w większości z części wykonanych z 
materiałów nadających się do recyklingu.

5.1 Usuwanie ogranicznika prądu rozruchowego

 

Jeżeli urządzenie Vaillant opatrzone jest 
tym znakiem, oznacza to, że zużytego 
urządzenia nie wolno wyrzucać po zakoń-
czeniu użytkowania do pojemników na 
odpady domowe. Zużyte urządzenie Vail-
lant oraz ewentualne części wyposażenia 
należy wtedy poddać odpowiedniej utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.

5.2 Usuwanie opakowania

 > Przekazać opakowanie transportowe do właściwego 
punktu składowania i przetwarzania surowców wtór-
nych.

6  Gwarancja i serwis

6.1 Gwarancja

Warunki gwarancji fabrycznej firmy Vaillant są zawarte w 
karcie gwarancyjnej.

6.2 Serwis

W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub 
spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią 
 Vaillant : 0 801 804 444

5 Recykling i usuwanie odpadów
6 Gwarancja i serwis
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7 Dane techniczne

Nazwa

VWL 7 C
VWL 71/1

VWL 9 C
VWL 91/1

VWL 61/3 S
VWL 62/3 S

VWL 81/3 S 
VWL 82/3 S

VWL 101/3 S
VWL 102/3 S

VWL 141/3 S VWL 171/3 S

VWS/VWW 61/2
VWS/VWW 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS/VWW 61/3
VWS/VWW 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS/VWW 81/2
VWS/VWW 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS/VWW 81/3
VWS/VWW 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS/VWW 101/2
VWS/VWW 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS/VWW 101/3
VWS/VWW 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS/VWW 141/2
VWS/VWW 141/3

VWS/VWW 171/2
VWS/VWW 171/3

Podłączenie do instalacji 
elektrycznej

3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Maks. prąd rozruchowy
- z ogranicznikiem
- bez ogranicznika

<16
26 A

<16
40 A

<16
46 A

<16
51,5 A

<25
64 A

<25
74 A

Tab. 7.1 Dane techniczne

Dane techniczne 7
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1 Information om dokumentationen

Följande information fungerar som en vägvisare genom 
den samlade dokumentationen. Ytterligare dokumenta-
tioner är giltiga tillsammans med denna installationsan-
visning. Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår 
pga. att de här anvisningarna inte följs.

1.1 Ytterligare gällande dokument

 > Beakta alltid installationsanvisningarna för anlägg-
ningens alla delar och komponenter.

Dessa installationsanvisningar levereras tillsammans 
med anläggningens delar samt kompletterande kompo-
nenter.

 > Beakta även alla bruksanvisningarna som finns för 
anläggningens medföljande komponenter.

1.2 Förvaring av dokumenten

 > Överlämna den här installationsanvisningen samt alla 
ytterligare gällande dokument och eventuella erfor-
derliga hjälpmedel till användaren/den driftansvarige.

Anvisningarna och hjälpmedlen ska förvaras så att de 
finns till hands vid behov.

1.3 Använda symboler

Nedan förklaras de symboler som förekommer i texten. I 
denna anvisning används dessutom varselmärkning för 
markering av fara (¬ kap. 2.1.1).

i
Symbol för användbara anvisningar och 
information

 >  Symbol för handlingar

1.4   Bruksanvisningens giltighet

Den här installationsanvisningen gäller uteslutande för 
tillbehör med följande artikelnummer:

Typbeteckning Artikelnummer

VWZ 30/2 0020025744

Tab. 1.1  Typbeteckningar och artikelnummer

2 Säkerhetsanvisningar och 
föreskrifter

2.1 Säkerhets- och varningsanvisningar

Startströmsbegränsaren får endast installeras av en 
erkänd fackhantverkare som ansvarar för att alla gäl-
lande standarder och föreskrifter efterlevs.

 > Beakta vid installation av startströmsbegränsaren all-
männa säkerhetsanvisningarna och varningsanvis-
ningarna som eventuellt måste föregås av en hand-
ling.

  2.1.1 Klassificering av varningsanvisningarna

Varningsanvisningarna är märkta med varningssymboler 
och signalord och relaterade till hur allvarlig den eventu-
ella faran kan vara:

Varnings-
symboler

Signalord Förklaring

a Fara!
Omedelbar livsfara eller 
fara för svåra personska-
dor

e Fara!
livsfara p.g.a. elektrisk 
stöt.

a Varning!
Fara för lindriga person-
skador

b
Iakttag 
försiktig-
het!

Risk för sak- eller miljö-
skador.

Tab. 2.1 Varningssymbolernas och signalordens betydelse

Information om dokumentationen 1
Säkerhetsanvisningar och föreskrifter 2

SE
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2.1.2 Varningsanvisningarnas struktur

Varningsanvisningarna känns igen genom att de är mar-
kerade med ett streck över och under texten. De är 
strukturerad enligt nedanstående grundprincip: 

a
 Signalord!
Farans typ och orsak!
Förklaring till farans typ och orsak.

 > Åtgärder för att förebygga faror

2.2  Ändamålsenlig användning

Startströmsbegränsaren har tillverkats enligt teknikens 
senaste rön och vedertagna säkerhetstekniska regler. 
Vid felaktig användning kan det ändå uppstå faror för 
användarens eller tredje persons liv och hälsa samt 
funktionsstörningar eller sakskador.
Startströmsbegränsaren är uteslutande avsedd för mon-
tering i värmepumpen geoTHERM VWL 7C/9C, 71, 71/1, 
91 , 91/1, VWL 61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S och 
VWL 62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 
141/2, 171/2, 62/2, 82/2, 102/2 och VWS 63/2, 83/2, 103/2, 
VWS 64/2, 84/2, 104/2 .
Den används för begränsning av strömstyrkan vid start 
av värmepumpen.
All annan användning räknas som ej ändamålsenlig. Som 
icke ändamålsenlig räknas även all kommersiell och 
industriell användning. Tillverkaren/leverantören ansva-
rar inte för skador som uppkommer till följd av icke 
ändamålsenlig användning. Användaren är då ensamt 
ansvarig. Till korrekt användning hör att följa manövre-
rings- och installationsanvisningen liksom alla ytterligare 
gällande dokument samt innehållet i inspektions- och 
underhållsföreskrifterna.
Det är inte tillåtet att använda apparaterna på något 
annat sätt!

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

 > Beakta vid installation av startströmsbegränsaren all-
männa säkerhetsanvisningarna och föreskrifterna:

 > Läs denna installationsanvisning noga.
 > Utför endast sådana arbeten som finns beskrivna i 

installationsanvisningen.

Elinstallationen får endast utföras av erkänd elektriker. 
 > Efter avslutad installation skall en kontroll göras 

enligt nationella föreskrifter (skyddsledarkontroll, 
mätning av isoleringens motstånd och mätning av 
urladdningsströmmen).

Undvik elstöt
 > Stäng alltid av strömtillförseln före elinstallations- och 

underhållsarbeten. 
 > Kontrollera att den är säkrad mot oavsiktlig tillkopp-

ling.
 > Kontrollera inte spänningen är frånslagen.

2.4 Föreskrifter, regler, direktiv

 > Beakta vid installation av startströmsbegränsaren de 
lokala föreskrifterna, reglerna och direktiven.

2 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter
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3 Beskrivning av apparaten

1

2

3

5

4

 Bild 3.1 Leveransomfattning

 > Kontrollera leveransen fullständighet.

I leveransen ingår:

1 Startströmsbegränsarens kretskort med kabel

2 Fasövervakningskabel för startströmsbegränsare (ASB)

3 Kabelhållare

4 Fästplattor

5 Installationsanvisning

Startströmsbegränsaren består av ett kretskort med en 
styrledning för anslutning till geoTHERM-värmepumpens 
reglerkretskort, en strömförande kabel med adapterkon-
takter för ASB-fasövervakning och två strömförande 
anslutningskablar.  
Den installeras mellan nätanslutningen värmepumpens 
övriga strömförbrukare för att begränsa startströmmen 
vid start av värmepumpen. 
Om systemimpendansen Zmax vid överföringspukten (ser-
visledningen) är större än 0,16 ohm måste en start-
strömsbegränsare installeras.

4 Installation

e
 Fara!
Livsfara på grund av elektricitet!
Beröring av spänningsförande komponenter 
kan leda till livsfarliga personskador genom 
elstöt.

 > Slå alltid från strömmen före elinstalla-
tionsarbeten. 

 > Se till att strömmen inte oavsiktligt återin-
kopplas. 

 > Kontrollera inte spänningen är frånslagen. 

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för skada om strömmen inte har från-
kopplats korrekt!
Elanslutningen måste kunna frånkopplas med 
en brytare på platsen med en kontaktöppning 
på minst 3 mm (t.ex. ledningsskyddsbrytare) 
på alla polerna. Brytaren måste vara försedd 
med kopplade säkringar så att även om en 
säkring faller bort de övriga säkringarna fort-
farande säkrar.

 > Se till att en lämplig brytare finns på 
arbetsplatsen. 

Beskrivning av apparaten 3
Installation 4
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4.1 Installera startströmsbrytaren i VWL 7C/9C, 
71, 71/1, 91, 91/1

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Bild 4.1  Montering av fästplattor på geoTHERM VWL

 > Montiera på härför avsedda ställen fästplattorna på 
startströmsbegränsarens kretskort (1). 

 > Tryck in fästplattorna bakifrån genom elkopplingslå-
dans plåt tills de snäpper fast.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för kortslutning om kretskortet inte är 
korrekt infäst.
Felaktigt infästa kretskort kan orsaka kortslut-
ning vid beröring med elkopplingslådan.

 > Tryck startströmsbegränsarens kretskort 
mot fästplattorna tills alla infästningspunk-
ter hörbart snäpper fast. 

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för kortslutning!
Ledningarna i inre enheten får inte avisoleras 
med mer än 30 mm, i annat fall kan kortslut-
ning uppstå på reglerkretskortet om ledning-
arna inte är korrekt infästa i stickontakten.

 > Avisolera ledningar med 230 V för anslut-
ning till ProE-stickkontakten av säkerhets-
skäl högst 30 mm och kontrollera att led-
ningarna sitter stadigt i kontakten.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för överhettning!
Manöver- och anslutningsledningarna får inte 
dras över reglerkretskortet och inte heller 
över startströmsbegränsarens kretskort.

 > Dra ledningarna till startströmsbegränsa-
ren längs med kretskortet genom lednings-
hållarna. 

L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

1

Bild 4.2 Demontering av kompressorns fasövervakning     

 geoTHERM VWL

 > Ta bort de tre bryggorna som vid leverans sitter på 
anslutningsklämmorna (1).

4 Installation
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L1 L2 L3L1 L2 L3 NL1 L2 L3'L3 N N PEL3 N PE L1 L2 L3 PE
L1 N PEL3L2

A9-30-10 A12-30-10

L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3L2 L3 N L1 L2 L3 PE
L1 L

1
ASB

N L 2 1
8

5

3

6

4

1

2

Bild 4.3 Anslutning till geoTHERM VWL

 > Anslut styrledningens blå stickkontakt (6) till start-
strömsbegränsaren med hjälp av ASB-anslutnings-
klämman (5).

b
 Varning!

Funktionsfel!
Om in- och utgångskablarna förväxlas vid 
anslutningen, fungerar startströmsbegränsa-
ren inte.

 > Anslut alltid den vita och den svarta kabeln 
enligt beskrivningen.

 > Anslut den vita ingångskabeln (4) till de tre högra 
anslutningsklämmorna (2).

 > Anslut den svarta utgångskabeln (3) till de tre vänstra 
anslutningsklämmorna (1).

 > Efter avslutad installation skall en kontroll göras 
enligt nationella föreskrifter (skyddsledarkontroll, 
mätning av isoleringens motstånd och mätning av 
urladdningsströmmen).

i
 Startströmbegränsarens trepoliga fasövervak-

ningskabel används inte.

Installation 4
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4.2 Installera startströmsbegränsaren i VWL 
61/3 S, 81/3 S, 101/3 S, 141/3 S, 171/3 S, 
VWS/VWW 61/2, 81/2, 101/2, 141/2, 171/2 och 
VWS 64/2, 84/2, 104/2, VWS/VWW 61/3, 
81/3, 101/3, 141/3, 171/3 och VWS 64/3, 84/3, 
104/3

2

1

Bild 4.4  Montera fästplattorna geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 

och VWS ..4

 > Skruva bort skruven (2) för nedfällning av elkopp-
lingslådans undre lådplan.

 > Montera på härför avsedda ställen fästplattorna på 
startströmsbegränsarens kretskort (1). 

 > Tryck in fästplattorna bakifrån genom elkopplingslå-
dans plåt tills de snäpper fast.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för kortslutning om kretskortet inte är 
korrekt infäst.
Felaktigt infästa kretskort kan orsaka kortslut-
ning vid beröring med elkopplingslådan.

 > Tryck startströmsbegränsarens kretskort 
mot fästplattorna tills alla infästningspunk-
ter hörbart snäpper fast. 

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för kortslutning!
Ledningarna i inre enheten får inte avisoleras 
med mer än 30 mm, i annat fall kan kortslut-
ning uppstå på reglerkretskortet om ledning-
arna inte är korrekt infästa i stickontakten.

 > Avisolera ledningar med 230 V för anslut-
ning till ProE-stickkontakten av säkerhets-
skäl högst 30 mm och kontrollera att led-
ningarna sitter stadigt i kontakten.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för överhettning!
Manöver- och anslutningsledningarna får inte 
dras över reglerkretskortet och inte heller 
över startströmsbegränsarens kretskort.

 > Dra ledningarna till startströmsbegränsa-
ren längs med kretskortet genom lednings-
hållarna. 

L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

1

2

4

3

Bild 4.5 Demontering av kompressorns fasövervakning     

 VWS/VWW/VWL-S ..1 und VWS ..4

 > Dra ut fasövervakningskabelns kontakt (1) ur fasöver-
vakningskompressorns uttag.

 > Lossa kabelbindan på kompressorns fasövervaknings-
kabel (2).

 > För in kontakten (1) genom öppningen (3) i kopplings-
boxens nedre del.

 > Ta bort de tre bryggorna som vid leverans sitter på 
anslutningsklämmorna (4).

4 Installation
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L3 L2 L3L1 L2 L1

L1 L2 L3'L3 N NL3 N PE L1 L2 L3'L3 N N PEL1 L2 L3 N L1 L2 L3
L1 N PEL3L2

L1L2L3L1L2L3

1
ASB

NN LL 22 1
876

89101112

1

4

5

2

3

67

Bild 4.6  Anslutning till geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..1 och 

VWS ..4

 > Anslut styrledningens blå stickkontakt (4) till start-
strömsbegränsaren (1) med hjälp av ASB-anslutnings-
klämman (3).

b
 Varning!

Funktionsfel!
Om in- och utgångskablarna förväxlas vid 
anslutningen, fungerar startströmsbegränsa-
ren inte.

 > Anslut alltid den vita och den svarta kabeln 
enligt beskrivningen.

 > Anslut den vita ingångskabeln (7) till de tre högra 
anslutningsklämmorna (11).

 > Anslut den svarta utgångskabeln (6) till de tre vänstra 
anslutningsklämmorna (12).

 > Stick in ASB-fasövervakningskabelns trepoliga kontakt 
(2) i fasövervakningskompressorns uttag.

 > Anslut kontakten på kompressorns fasövervaknings-
kabel (9) till den tvåpoliga kontakten på ASB-fasöver-
vakningskabeln (8).

 > Montera kabelhållaren (10) på avsett ställe i kopp-
lingsboxens nedre del för att hålla fasövervakningska-
beln på plats.

 > Tryck fast fasövervakningskabeln i kabelhållaren.
 > Fäll åter upp undre lådplanet och dra åter fast skru-

ven (¬ Fig. 4.4, Pos. 2).
 > Efter avslutad installation skall en kontroll göras 

enligt nationella föreskrifter (skyddsledarkontroll, 
mätning av isoleringens motstånd och mätning av 
urladdningsströmmen).

Installation 4
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4.3 Installera startströmsbegränsaren i VWL 
62/3 S, 82/3 S, 102/3 S, VWS/VWW 62/2, 
82/2, 102/2 och VWS 64/2, 84/2, 104/2, 
VWS/VWW 62/3, 82/3, 102/3 och VWS 64/3, 
84/3, 104/3

För montering av fästplattorna på startströmsbegränsa-
rens kretskort måste elkopplingslåda fällas ned. Den bak-
omliggande WB garanterar inte en säker montering.
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Bild 4.7  Montera fästplattorna geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 

och VWS ..3

 > Ta bort alla inkommande ledningar från reglerkrets-
kortet.

 > Skruva bort säkringsskruvarna från elkopplingslådans 
infästning (¬ installationsanvisning geoTHERM).

 > Fäll ned elkopplingslådan. Se till att kablarna inte 
kläms eller skadas.

 > Montera på härför avsedda ställen fästplattorna på 
startströmsbegränsarens kretskort (1).

 > Tryck in fästplattorna bakifrån genom elkopplingslå-
dans plåt tills de snäpper fast.

 > Fäll upp elkopplingslådan. Se till att kablarna inte 
kläms eller skadas.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för kortslutning om kretskortet inte är 
korrekt infäst.
Felaktigt infästa kretskort kan orsaka kortslut-
ning vid beröring med elkopplingslådan.

 > Tryck startströmsbegränsarens kretskort 
mot fästplattorna tills alla infästningspunk-
ter hörbart snäpper fast. 

 > Fäst elkopplingslådan med säkringsskruvarna.
 > Återanslut alla inkommande ledningar till reglerkrets-

kortet.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för kortslutning!
Ledningarna i inre enheten får inte avisoleras 
med mer än 30 mm, i annat fall kan kortslut-
ning uppstå på reglerkretskortet om ledning-
arna inte är korrekt infästa i stickontakten.

 > Avisolera ledningar med 230 V för anslut-
ning till ProE-stickkontakten av säkerhets-
skäl högst 30 mm och kontrollera att led-
ningarna sitter stadigt i kontakten.

b
 Iakttag försiktighet!
Risk för överhettning!
Manöver- och anslutningsledningarna får inte 
dras över reglerkretskortet och inte heller 
över startströmsbegränsarens kretskort.

 > Dra ledningarna till startströmsbegränsa-
ren längs med kretskortet genom lednings-
hållarna. 
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Bild 4.8 Demontering av kompressorns fasövervakning     

 VWS/VWW/VWL-S ..2 und VWS ..3

 > Dra ut fasövervakningskabelns kontakt (2) ur fasöver-
vakningskompressorns uttag.

 > Lossa kabelbindan på kompressorns fasövervaknings-
kabel (1).

 > Ta bort de tre bryggorna som vid leverans sitter på 
anslutningsklämmorna (3).

4 Installation
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Bild 4.9  Anslutning till geoTHERM VWS/VWW/VWL-S ..2 och 

VWS ..3

 > Anslut styrledningens blå stickkontakt (1) till start-
strömsbegränsaren (7) med hjälp av ASB-anslutnings-
klämman (2).

b
 Varning!

Funktionsfel!
Om in- och utgångskablarna förväxlas vid 
anslutningen, fungerar startströmsbegränsa-
ren inte.

 > Anslut alltid den vita och den svarta kabeln 
enligt beskrivningen.

 > Anslut den vita ingångskabeln (6) till de tre högra 
anslutningsklämmorna (4).

 > Anslut den svarta utgångskabeln (5) till de tre vänstra 
anslutningsklämmorna (3).

 > Trä på kabelbindan på kompressorns fasövervaknings-
kabel.

 > Anslut kontakten på kompressorns fasövervaknings-
kabel (10) till den tvåpoliga kontakten på ASB-fasö-
vervakningskabeln (11).

 > Stick in ASB-fasövervakningskabelns trepoliga kontakt 
(8) i fasövervakningskompressorns uttag (9).

 > Efter avslutad installation skall en kontroll göras 
enligt nationella föreskrifter (skyddsledarkontroll, 
mätning av isoleringens motstånd och mätning av 
urladdningsströmmen).

Installation 4

SE
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5 Återvinning och avfallshantering

Både det startströmsbegränsaren och dess transportför-
packning består till största delen av återvinningsbart 
material.

5.1 Avfallshantera startströmsbegränsaren

 

Om Vaillants apparat är försedd med 
detta märke får den inte slängas tillsam-
mans med hushållsavfallet efter använd-
ningstiden. Kontrollera att Vaillant-appa-
raten samt eventuella tillbehör återvin-
ningshanteras på korrekt sätt efter 
användningstiden.

5.2  Avfallshantera förpackningen

 > Se till att transportförpackningen kasseras korrekt.

6 Garanti och kundtjänst

6.1 Fabriksgaranti

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år 
från datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper 
Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på mate-
rial- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkun-
nig installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. 
Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installe-
rats av en auktoriserad fackman. Om arbeten på appara-
ten inte utförs av vår kundtjänst, bortfaller fabriksgaran-
tin. Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som inte 
godkänts av Vaillant, monteras I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

6.2 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, 
service och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige; 
tel 040-80330.

5 Återvinning och avfallshantering
6 Garanti och kundtjänst



13Installationsanvisning startströmbegränsare VWZ 30/2 0020005481_07

7 Tekniska data

Beteckning

VWL 7 C
VWL 71/1

VWL 9 C
VWL 91/1

VWL 61/3
VWL 62/3

VWL 81/3 S 
VWL 82/3 S

VWL 101/3
VWL 102/3

VWL 141/3 VWL 171/3

VWW 61/2
VWW 62/2 
VWS 63/2
VWS 64/2
VWS/VWW 61/3
VWS/VWW 62/3
VWS 63/3
VWS 64/3

VWS/VWW 81/2
VWS/VWW 82/2 
VWS 83/2 
VWS 84/2
VWS/VWW 81/3
VWS/VWW 82/3 
VWS 83/3 
VWS 84/3

VWS/VWW 101/2
VWS/VWW 102/2 
VWS 103/2 
VWS 104/2
VWS/VWW 101/3
VWS/VWW 102/3 
VWS 103/3
VWS 104/3

VWS/VWW 141/2
VWS/VWW 141/3

VWS/VWW 171/2
VWS/VWW 171/3

Elanslutning 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Max. startström
- med begränsare
- utan begränsare

<16
26 A

<16 A
40 A

<16
46 A

<16 A
51,5 A

<25 A
64 A

<25 A
74 A

Tab. 7.1 Tekniska data

Tekniska data 7
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Hersteller - Fabricant - Produttore - Fabrikant - Producent - Tillverkare -
Produsent - Valmistaja - Producent - Tootja - Gamintojas - Ražotājs

Lieferant - Fournisseur - Fornitore - Leverancier - Leverandør - Leverantör - 
Leverandør - Toimittaja - Dostawca - Tarnija - Tiekėjas - Piegādātājs


