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Indholdsfortegnelse, Henvisninger vedrørende dokumentation 1

Tilhørsforholdet mellem de forskellige kedeltyper og de 
forskellige kedelkredspumper fremgå af følgende opstil-
ling:

VKK 806/2-E – Art.nr. 0020022253
VKK 1206/2-E – Art.nr. 0020022253
VKK 1606/2-E – Art.nr. 0020022254
VKK 2006/2-E – Art.nr. 0020022254 (kun udskiftning)
VKK 2006/2-E – Art.nr. 0020022254
VKK 2406/2-E – Art.nr. 0020022254
VKK 2806/2-E – Art.nr. 0020022255

VKK 806/3-E – Art.nr. 0020022253
VKK 1206/3-E – Art.nr. 0020022253
VKK 1606/3-E – Art.nr. 0020022253
VKK 2006/3-E – Art.nr. 0020022254
VKK 2406/3-E – Art.nr. 0020022254
VKK 2806/3-E – Art.nr. 0020022255

1 Henvisninger vedrørende 
dokumentationen

De følgende henvisninger er en vejviser gennem den 
samlede dokumentation. 
I forbindelse med denne monteringsvejledning gælder 
også andre bilag.

7 Funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
7.1 Funktionsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
7.2 Fabriksindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
7.3 Drift konstantkarakteristik  . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
7.4 Melderelæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
7.5 Signallamper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
7.6 Ekstern analog 0-10 V-styring  . . . . . . . . . . . . . .  29

8 Pumpens betjeningselementer  . . . . . . . . . . .  30
8.1 Fabriksindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
8.2 Betjeningstastatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
8.3 Indstilling af reguleringstype  . . . . . . . . . . . . . . .  31
8.4 Indstilling af nominel værdi  . . . . . . . . . . . . . . . .  32
8.5 Fejlmeldekvittering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
8.6 Fjernbetjening R100 fra fa. Grundfos  . . . . . . . .  33

9 Fejloversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
9.1 Signallampesymbolik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
9.2 Kontrol af GENI-modulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

10 Kontrol af isoleringens modstand. . . . . . . . .  39

11 Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

12 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
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Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, 
fordi disse vejledninger ikke overholdes.

1.1 Opbevaring af bilagene
Giv denne montagevejledning videre til brugeren af 
systemet. Denne står for opbevaringen, for at vejlednin-
gerne står til rådighed, når der er brug for dem.

1.2 Sikkerhedshenvisninger og symboler
Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne monterings-
vejledning ved omgang med enheden!

 Fare!
Umiddelbar fare for liv og helbred!

 Fare!
Livsfare på grund af elektrisk stød!

 Fare!
Fare for forbrænding og skoldning!

 NB!
Mulig farlig situation for produkt og miljø!

 Bemærk!
Nyttige informationer og henvisninger.

• Symbol for en påkrævet aktivitet

Henvisninger placeret direkte på pumpen som f.eks.
– rotationsretningspil 
– markering for væsketilslutninger
skal ubetinget følges og holdes i komplet læselig til-
stand. 

2 Beskrivelse af enheden

2.1 Pumpens opbygning
Pumpen har en vekselstrømsdrevet (EM) 1 ~ 230 - 240 V 
oliesmurt kompressormotor, hvori alle roterende dele 
omstrømmes af pumpemediet. I denne konstruktion sør-
ger pumpemediet for smøringen af rotorakslens glidele-
jer.

 NB!
Ved tilslutning af en forkert spænding vil moto-
ren blive beskadiget.

Pumpen er udstyret med et udvidelsesmodul 
(GENI-modul), som tilbyder følgende funktioner:
– Ekstern analog 0 - 10 V-styring
– Ekstern tvangsstyring
– Eksternt TIL/FRA
– Fejl-, klar- og driftsmelding via melderelæ

1 Henvisninger vedrørende dokumentationen, 2 Beskrivelse af enheden
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2.2 Overensstemmelseserklæring
Vi, Vaillant, erklærer med eneansvar, at produkterne 
– art.-nr. 00 2002 2253, 
– art.-nr. 00 2002 2254 og 
– art.-nr. 00 2002 2255, 
som denne erklæring refererer til, er i overensstemmel-
se med følgende af Rådets direktiver om indbyrdes til-
nærmelse af medlemsstaternes lovgivning:
– Maskindirektivet (98/37/EF).

Anvendt norm: EN ISO 12100.
– Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF)

Anvendt norm: EN 61800-3.
– Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) [95]. Anvendte 

normer: EN 60335-1: 2003 og EN 60335-2-51: 1997

2.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet
Vaillant kedelkredspumpen er konstrueret i henhold til 
den mest moderne tekniske viden og anerkendte sikker-
hedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt 
anvendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overens-
stemmelse med formålet, opstå farer for brugerens eller 
en anden persons liv og helbred, eller enheden eller 
andre materielle værdier kan forringes.
Denne enhed må ikke anvendes af personer (inklusive 
børn) med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner 
eller af personer med manglende erfaring og/eller util-
strækkelig viden, medmindre en person, der har ansva-

ret for deres sikkerhed, overvåger brugen eller vejleder 
de førnævnte personer i brugen af enheden.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger 
med enheden.
Pumpeserien egner sig primært til brug i kedelkredse i 
varmeanlæg med variable pumpestrømme.
I varmeanlæg bør vandet opfylde kravene i de sædvanli-
ge normer for vandkvalitet i varmeanlæg.
Pumpeserien kan også anvendes i følgende anlæg:
– Anlæg med konstante pumpestrømme, hvori der 

ønskes en optimal indstilling af driftspunktet,
– Anlæg med variabel fremløbstemperatur.

Anden eller yderligere brug anses ikke for at være i 
overensstemmelse med formålet. Producenten/leveran-
døren hæfter ikke for skader, der opstår som et resultat 
heraf. Risikoen bæres alene af brugeren.
Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betje-
nings- og installationsvejledningen samt alle andre gyldi-
ge bilag og overholdelse af inspektions- og vedligehol-
delsesbetingelserne.
Den leverede pumpes driftssikkerhed er kun garanteret 
ved anvendelse i overensstemmelse med formålet. 
Grænseværdierne angivet i de tekniske data må under 
ingen omstændigheder overskrides.

 NB!
Enhver form for misbrug er utilladelig.

Beskrivelse af enheden 2
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3 Sikkerhedshenvisninger og 
forskrifter

3.1 Sikkerhedshenvisninger
Denne monteringsvejledning indeholder grundliggende 
henvisninger, der skal følges ved installation, drift og 
vedligeholdelse. Derfor skal montøren og det ansvarlige 
fagpersonale ubetinget læse den før montering og 
idrifttagning. Den skal altid være til rådighed på anlæg-
gets opstillingssted. Ikke alene de generelle sikkerheds-
henvisninger, der findes i afsnittet "Sikkerhedshenvisnin
ger", skal følges, men også de særlige sikkerhedshenvis-
ninger, der er indføjet i de øvrige afsnit.

3.1.1 Personalekvalifikation og -oplæring 
Personalet, der er ansvarligt for betjening, vedligehol-
delse, inspektion og montering, skal besidde de nødven-
dige kvalifikationer for disse arbejdsopgaver. Brugeren 
skal præcist fastlægge ansvarsområder og kompetencer 
samt sørge for tilsyn med personalet.

3.1.2 Farer ved tilsidesættelse af 
sikkerhedshenvisningerne 

Ignorering af sikkerhedshenvisningerne kan medføre 
fare for både personer, miljøet og anlægget.
Ignorering af sikkerhedshenvisningerne kan føre til tab 
af ethvert krav om skadeserstatning.

Nedenstående er enkelte eksempler på risici i tilfælde af 
tilsidesættelse: 
– Bortfald af vigtige anlægsfunktioner 
– Bortfald af foreskrevne metoder til service og vedlige-

holdelse 
– Risiko for personer som følge af elektriske og mekani-

ske påvirkninger.

3.1.3 Sikkerhedsbevidst arbejde 
Sikkerhedshenvisningerne i denne monteringsvejled-
ning, de eksisterende nationale forskrifter til forebyggel-
se af ulykker samt brugerens interne arbejds-, drifts- og 
sikkerhedsforskrifter skal overholdes. 

3.1.4 Sikkerhedshenvisninger for vedligeholdelses-, 
inspektions- og monteringsarbejde

Brugeren skal sørge for, at alle vedligeholdelses-, 
inspektions- og monteringsarbejder udføres af autorise-
ret og kvalificeret fagpersonale, der har informeret sig 
tilstrækkeligt gennem et grundigt studium af monte-
ringsvejledningen. 
Ethvert arbejde på pumpen skal udføres, når denne er 
standset. Monteringsvejledningens beskrivelse af frem-
gangsmåden ved standsning af anlægget skal ubetinget 
følges. 
Umiddelbart efter arbejdets afslutning skal alle sikker-
heds- og beskyttelsesanordninger hhv. placeres og sæt-
tes i funktion igen. 

3 Sikkerhedshenvisninger og forskrifter
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Før genstart skal punkterne i kapitel 6 "Idrifttagning" 
følges.
Risici som følge af elektrisk energi skal elimineres.

3.1.5 Egenmægtig ombygning og fremstilling af 
reservedele 

Ombygning eller modificering af pumper er kun tilladt 
efter aftale med Vaillant. Originale reservedele og tilbe-
hør autoriseret af Vaillant tjener sikkerheden. Brug af 
andre dele kan føre til bortfald af erstatning for eventu-
elt opståede følger. 

3.2 Forskrifter
Ved elinstallationen skal de gældende nationale forskrif-
ter og elforsyningsselskabets forskrifter følges.

4 Montering

4.1 Leveringsomfang
– Pumpe komplet
– Todelt varmeisolering
– Monteringsvejledning
– 2 planpakninger
– Tilslutningskabel, 3-leder, 3 m, med grønt kodet stik 

for tilslutning til Vaillant-enheder
– Tilslutningskabel, 2-leder med stik for 0 til 10 V-inter-

face til Vaillant-enheder
– Udvidelsesmodul (GENI-modul)

 NB!
Fare for beskadigelse som følge af korrosion. 
Beskyt pumpen mod fugtighed og mekanisk 
beskadigelse ved transport og opbevaring.

Sikkerhedshenvisninger og forskrifter 3, Montering 4
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4.2 Hydraulikdiagram
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Forklaring:
1 Kondenserende gaskedel ecoCRAFT exclusiv
2a Kedelkredspumpe (elektronisk styret)
2b Varmekredspumpe (blanderkreds 1)
2c Varmekredspumpe (blanderkreds 2)
5 Varmtvandsbeholder VIH 300-500
10 Radiator-termostatventil
13 Vejrkompenserende termostat VRC 630
15 3-vejsblander
16 Udeføler
17a Fremløbstemperaturføler (varmekreds 1)
17b Fremløbstemperaturføler (varmekreds 2, blanderkreds)
19 Maksimumtermostat
21a Fjernbetjeningsenhed VR 80 eller VR 90 (radiatorkreds)
21b Fjernbetjeningsenhed VR 80 eller VR 90 (gulvvarmekreds)
24 Beholdertemperaturføler
27 beholderpumpe
30 Selvcirkulationspærre
31 Reguleringsventil
32 Ventil
33 Slamudskiller
42a Sikkerhedsventil
42b Ekspansionsbeholder
43 Sikkerhedsgruppe
45 Fremløbsfordeler
46 Cirkulationspumpe
47 Luftudskiller
52 Rumtemperaturstyret ventil

Pilene på pumpehuset viser mediets gennemstrømnings-
retning.

4.3 Ændring af klemkasseposition

 Skoldningsfare! 
Pumpemediet kan være skoldhedt og stå under 
højt tryk.
Tøm derfor anlægget før afmontering af pum-
pen, hhv. luk afspærringsventilerne på pumpens 
suge- og trykside. Udstrømmende pumpemedi-
um kan forårsage skoldninger.

Montering 4 
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Ændring af klemkasseposition, kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2253 og 
- art.-nr. 00 2002 2254:

1

Fig. 4.2  Skruerne fjernes

• Fjern de to skruer (1) fra pumpehuset.

2

Fig. 4.3  Stator og pumpehoved trækkes ud

• Træk statorhuset (2) og pumpehovedet ca. 5 mm ud.

Fig. 4.4  Stator og pumpehoved drejes

• Drej statorhuset og pumpehovedet i den ønskede stil-
ling.

4 Montering
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Gå frem på følgende måde for at fastgøre statorhuset 
og pumpehovedet igen:
• Tryk statorhuset og pumpehovedet ind igen.
• Sæt skruerne i igen, og spænd dem fast.

Ændring af klemkasseposition, kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2255:

1

2

3

Fig. 4.5  Statorhuset løsnes

• Fjern inspektionsskruen (1) og de fire fastgørelses-
skruer (3) i statorhuset.

• Løft op i statorhuset (2). 

4

5

6

Fig. 4.6  Klemkassens position ændres

• Fiksér rotoren (5) med et egnet værktøj, f.eks. en 
T-nøgle (M8) (4), i den rigtige stilling, så den ikke fal-
der ud.

• Kontrollér tætningen (6). Defekte tætninger skal 
udskiftes.

• Drej statorhuset i den ønskede stilling.

Gå frem på følgende måde for at fastgøre statorhuset 
og pumpehovedet igen (se fig. 4.4):
• Sænk statorhuset (2) igen.
• Sæt inspektionsskruen (1) og de fire fastgørelsesskru-

er (3) i igen, og spænd dem fast.

Montering 4
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4.4 Montering af udvidelsesmodul (GENI-modul)

Montering af GENI-modul, kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2253 og 
- art.-nr. 00 2002 2254:

1

Fig. 4.7  Montering af GENI-modulet

• Skub GENI-modulet på klemkassen, og tryk forsigtigt, 
indtil de to kroge (1) går i indgreb i pumpehovedet.

1

Fig. 4.8  Fastgørelse af GENI-modulet

• Kontrollér, om modulet ligger an mod pumpehovedet.
• Sæt skruen (1) i igen, og spænd den fast.

4 Montering
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Fig. 4.9  Det monterede GENI-udvidelsesmodul

Montering af GENI-modul, kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2255:

 Livsfare på grund af elektrisk stød!
Efter frakobling kan komponenter i klemkassen 
stadig stå med spænding på. Før ethvert ind-
greb i pumpens klemkasse skal forsynings-
spændingen være frakoblet i mindst 5 minutter.

1

2

Fig. 4.10  Montering af GENI-modulet

• Afbryd forsyningsspændingen med den eksterne net-
kontakt.

Montering 4
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• Fjern skruerne (1).
• Åbn klemkassedækslet (2), og fjern mærkatet med 

påskriften "MODULE".

Fig. 4.11  GENI-modulet sættes i

• Monter GENI-modulet på stikpladsen.

Fig. 4.12  GENI-modulet skrues fast

• Skru GENI-modulet fast.

1

Fig. 4.13  Kabelforbindelserne etableres

• Monter den medfølgende trækaflastning (1).
• Etabler kabelforbindelserne som beskrevet i kap. 5.
• Tilkobl forsyningsspændingen.

 Bemærk!
Krav til kablerne, se kapitel 12 "Tekniske data".

4.5 Frostsikring

 NB!
Pumpen kan fryse i frostperioder og derved 
beskadiges. 
Hvis pumpen ikke er i drift i frostperioder, skal 
du træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
undgå frostskader.

4 Montering
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4.6 Trykbevarelse
Trykbevarelsen i anlægget skal vælges, så det statiske 
tryk på pumpetilløbsstudsen altid ligger over tilløbstryk-
ket for den respektive pumpe, se tabellen i kapitel 12 
"Tekniske data".

4.7 Beskyttelse mod luft og smuds
Pumpen bør monteres beskyttet mod luft og faste stof-
fer i mediet. Montering i vertikale rørledninger er at 
foretrække. Risikoen er størst på det højeste eller lave-
ste sted i anlægget. Eventuelt skal der monteres luft- og 
slamudskiller.

4.8 Støjdæmpning
Der kræves normalt ikke foranstaltninger til støjdæmp-
ning af støj fra luft eller pumpekrop (f.eks. kompensato-
rer). Især ved støjfølsomme anlæg skal man dog være 
opmærksom på, at systemet er støjfrakoblet fra selve 
bygningen.

4.9 Isolering
En varmeisolering af pumpehuset er hensigtsmæssig. 

 Bemærk!
Pumpehovedet må ikke isoleres.

5 El-tilslutning

5.1 Sikkerhed

 Fare!
Den elektriske tilslutning skal jf. de gældende 
bestemmelser udføres af en autoriseret elin-
stallatør og med de gældende forskrifter.

 Livsfare på grund af elektrisk stød!
For at undgå elektrisk stød skal pumpen udsty-
res med en sikring på installationstedet og bør 
være tilsluttet til en ekstern netkontakt. 
Kontakten skal have en kontaktåbning på 
mindst 3 mm pr. pol.

Som beskyttelse mod indirekte berøring kan der 
anvendes jording eller nulling.
Der skal foretages en kontrol af isoleringens 
modstand i overensstemmelse med kapitel 10 
"Kontrol af isoleringens modstand".

Montering 4, El-tilslutning 5
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 Livsfare på grund af elektrisk stød!
Hvis beskyttelsesforanstaltningen et fejl-
strømsrelæ skal anvendes betinget af netfor-
men eller krav fra forsyningsselskabet, skal jf. 
de gældende bestemmelser sådanne anvendes:
– der ved nettilkoblling tager højde for 
 ladestrømimpulsen mod jord. 
– der er egnede til pumpens aflednings- 
 strøm. 

 NB!
Fare for beskadigelser som følge af overbelast-
ning!
Sørg for, at de elektriske data på mærkepladen 
stemmer overens med den faktiske strømforsy-
ning. I modsat fald kan enheden blive beskadi-
get eller ødelagt.

 Livsfare på grund af elektrisk stød!
Efter frakobling kan komponenter i klemkassen 
stadig stå med spænding på. Før ethvert ind-
greb i pumpens klemkasse skal forsynings-
spændingen være frakoblet i mindst 5 minutter.

 NB! 
Fare for fejlfunktioner!
Kablerne, der skal sluttes til 
- udgangene NC, NO, C,
- indgangen TIL/FRA, A, Y, B, Min, Max, 10 V, 
 X, Q, Z og
- forsyningsklemmerne,
skal adskilles fra hinanden med en forstærket 
isolering og adskilles fra netspændingen galva-
nisk. 
På den måde kan fejlfunktioner undgås.

5 El-tilslutning
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5.2 Åbning af klemkassedæksel

Fig. 5.1  Klemkassedækslet skrues af

Fig. 5.2  Klemkassedækslet løftes op

El-tilslutning 5
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5.3 Elektrisk tilslutningsdiagram

5.3.1 Elektrisk tilslutningsdiagram for 
VKK 806 ... 2806/2-E
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Fig. 5.3  Elektrisk tilslutningsdiagram VKK 806/2-E til 

VKK 2806/2-E

5 El-tilslutning
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5.3.2 Elektrisk tilslutningsdiagram for 
VKK 806 ... 2806/3-E
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Fig. 5.4  Elektrisk tilslutningsdiagram VKK 806/3-E til 

VKK 2806/3-E
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5 El-tilslutning

 Bemærk!
Hvis der forekommer impulsagtige fejlstrømme 
som følge af kortvarige netoverspændinger og 
uensartet fasebelastning ved tilkoblingerne, 
anbefales FI-relæer i korttidsforsinket udførelse 
(VSK). Kontakterne skal være mærket med det 
viste symbol:

 Bemærk!
Pumpen behøver ikke eksternt motorværn.

5.4 Forbindelsesdiagram

N L 

Nettilslutning

NC NO C 

2 1 3 

Signaludgang

S 
T 
O 
P 

7 8 

TIL/FRA

Fig. 5.5  Forbindelsesdiagram for alle pumpetyper

5.5 Elektrisk tilslutning af udvidelsesmodul 
(GENI-modul)

Elektrisk tilslutning af GENI-modul, kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2253 og 
- art.-nr. 00 2002 2254:
GENI-modulet forsynes trådløst med spænding fra pum-
pen. For at sikre korrekt funktion skal anvisningerne i 
afsnit 6.2 "Montering af udvidelsesmodul (GENI-modul)" 
følges.
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Dobbeltpumpe

MIN-karakteristik
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Fig. 5.6  Forbindelsesdiagram GENI-udvidelsesmodul kun ved 

art.-nr. 00 2002 2253 og art.-nr. 00 2002 2254

Elektrisk tilslutning GENI-modul, kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2255:
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Fig. 5.7  Forbindelsesdiagram GENI-udvidelsesmodul kun ved 

art.-nr. 00 2002 2255
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 Bemærk!
Fra fabrikken er klemmerne Min og  brokoblet 
(indgangen til MIN-karakteristikken er lukket).

6 Idrifttagning

6.1 Henvisninger vedrørende idriftsættelsen

Før idrifttagning skal anlægget fyldes med pumpemedi-
um og udluftes. Endvidere skal det nødvendige tilløbs-
tryk forefindes ved pumpens sugestuds.

 Bemærk!
Anlægget kan ikke udluftes gennem pumpen.

 Bemærk!
For at undgå dannelse af kondensvand i klem-
kassen bør pumpen antage omgivelsestempera-
tur før idrifttagning.

Kun ved art.-nr. 00 2002 2255:

1

Fig. 6.1 Udluftning af pumpen

 Bemærk!
Pumpen kan udluftes, ved at inspektionsskruen 
(1) løsnes.

5 El-tilslutning, 6 Idrifttagning
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 Skoldningsfare!
Når inspektionsskruen (1) løsnes, kan der 
strømme meget varmt vand ud. Løsn inspekti-
onsskruen forsigtigt, og undgå derved person-
skader eller beskadigelser af komponenter.

6.2 Pumpens omdrejningstalindstilling

Pumpeinterfacet i pumpemodulet 0 til 10 V i 
ecoCRAFT-kedlen angiver via et 10 V-signal det ønskede 
omdrejningstal til pumpen. 

 NB!
Fare for beskadigelser som følge af fejlpolaritet! 
Vær opmærksom på korrekt polaritet ved til-
slutning til kedeltilslutningsstikket (forbundet 
fra fabrikken). I modsat fald kan enheden blive 
beskadiget eller ødelagt.

6.2.1 Kun for VKK 806 ... 2806/2-E
Indstilling af potentiometer "gain" og "offset"
På pumpeinterfacet er de to potentiometre betegnet 
med "gain" og "offset". Med potentiometrene kan de 
nominelle værdier for omdrejningstallet indstilles på 
pumpen.

0 
0 100 

Modulets modulationsgrad i %

V
 p

u
m

p
e

 i 
V 10 

g
ai

n
 

Fig. 6.2 Potentiometer "gain" – midterstilling

Med potentiometeret "gain" kan du ændre den rette lin-
jes hældning og dermed øge eller reducere det definere-
de omdrejningstal.

Ved at dreje potentiometeret kan du ændre værdien for 
10 V-indstillingen, hvis den ønskede 20 K-spredning mel-
lem frem- og returløb ikke opnås ved fuldlast.

Idrifttagning 6 
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 Bemærk!
Med fjernbetjeningen R100, der leveres af fa. 
Grundfos, kan du ændre denne indstilling.
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Fig. 6.3 Potentiometer "offset" – venstreanslag

Med potentiometeret "offset" kan karakteristikkens 
niveau sænkes.
Under normale omstændigheder kræves ingen indstillin-
ger.

6.2.2 Kun for VKK 806 ... 2806/3-E
Under Dia punkt D14 kan der skiftes mellem "-" = auto-
matisk omdrejningstalregulering og en fast værdi (f.eks. 
ved konstante forhold pga. en fremløbsfordeler) (værdi 
mellem 10...100 % i procenttrin)

6.3 Garanti
Vaillant yder en garanti på styringen i to år regnet fra 
opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper 
Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikati-
onsfejl på styringen. 
For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikations-
fejl, f.eks. på grund af usagkyndig installation eller ureg-
lementeret anvendelse, påtager Vaillant sig intet ansvar.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er ud-
ført af en vvs-installatør/el-installatør. Hvis der udføres 
service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, 
bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres 
af en vvs-installatør. 
Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er mon-
teret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.  

6 Idrifttagning
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7 Funktioner

7.1 Funktionsoversigt
De fleste af pumpens funktioner kan indstilles med 
betjeningstastaturet. Enkelte funktioner er dog kun til-
gængelige med fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos. 

AUTOADAPT

Under drift tilpasses pumpeydelsen automatisk til det 
faktiske behov. Denne indstilling sikrer, at pumpens 
energiforbrug og støjniveau reduceres til et minimum. 
Samtidig sænkes driftsudgifterne, og komforten øges.

Proportionaltrykregulering
Pumpen tilpasser løbende sin pumpehøjde til den aktuel-
le pumpestrøm. Med betjeningstastaturet kan pumpens 
ønskede nominelle værdi indstilles.

Konstanttrykregulering 
Pumpens pumpehøjde holdes konstant uafhængigt af 
pumpestrømmen. Med betjeningstastaturet kan pum-
pens ønskede nominelle værdi indstilles.

Automatisk natsænkning
Pumpen skifter automatisk om mellem normaldrift og 
natsænkning afhængigt af fremløbstemperaturændrin-
gen. Den automatiske natsænkning kan kombineres med 

ovenstående reguleringstyper og med driften konstant 
karakteristik.

Yderligere funktioner:
– Temperaturstyring
 Pumpehøjden reguleres afhængigt af mediets tempe-

ratur.
– Konstant karakteristik
 Pumpen kører med et konstant omdrejningstal i områ-

det mellem MAX- og MIN-karakteristikkerne.

GENI-Modul:
– Ekstern analog styring af omdrejningstallet via en eks-

tern 0-10 V-signalgiver.
– Ekstern tvangsstyring via indgange for:

MAX-karakteristik og MIN-karakteristik.
– Eksternt TIL/FRA:

Via digitalindgangen kan pumpen til- og frakobles.
– Fejl-, klar- og driftsmelding via melderelæ:

Pumpen styrer et eksternt fejl-, klar- og driftsmel-
derelæ via en potentialfri udgang. Melderelæets funk-
tion kan vælges med fjernbetjeningen R100 fra fa. 
Grundfos. 

Funktioner 7 
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7.2 Fabriksindstilling
Pumpen er ved leveringen forindstillet med følgende 
funktioner:
– Konstant karakteristik
– Ekstern analog styring af GENI-modulet

Pumpens nominelle værdi er fra fabrikken indstillet på 
følgende værdier:
– Art.-nr. 00 2002 2253:

Karakteristik indstillet på 21, svarer til 2,1 m pumpehøj-
de ved minimal volumenstrøm.

– Art.-nr. 00 2002 2254:
Karakteristik indstillet på 60, svarer til 6 m pumpehøj-
de ved minimal volumenstrøm.

– Art.-nr. 00 2002 2255:
Karakteristik indstillet på 43, svarer til 4,3 m pumpe-
højde ved minimal volumenstrøm.

7.3 Drift konstantkarakteristik
– Art.-nr. 00 2002 2253:

Der kan vælges en af fem karakteristikker (41 karakte-
ristikker med fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos) 
mellem MAX- og MIN-karakteristikkerne. 

– Art.-nr. 00 2002 2254: 
Der kan vælges en af ni karakteristikker (81 karakteri-
stikker med fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos) 
mellem MAX- og MIN-karakteristikkerne.

– Art.-nr. 00 2002 2255: 
Der kan vælges en af 91 karakteristikker mellem 
MAX- og MIN-karakteristikken.

H

Q

MIN

MAX

Fig. 7.1 Driftskarakteristikker

7.4 Melderelæ
Pumpen har et melderelæ (klemme 1, 2 og 3) til et 
potentialfrit fejl- hhv. driftsmeldesignal. Melderelæets 
funktion (fejlmelding (fabriksindstilling), klarmelding 
eller driftsmelding) kan vælges med fjernbetjeningen 
R100 fra fa. Grundfos.
Udgangen (klemme 1, 2 og 3) er adskilt galvanisk fra den 
øvrige styring.

7 Funktioner
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Melderelæet aktiveres som følger:
– Fejlmelding: 

Melderelæet aktiveres sammen med den røde signal-
lampe på pumpen.

– Klarmelding: 
Melderelæet aktiveres sammen med den
grønne signallampe på pumpen. 

– Driftsmelding: 
Melderelæet aktiveres sammen med den
grønne signallampe på pumpen. 

Melderelæet er aktivt, så længe pumpen kører. Hvis 
pumpen frakobles på betjeningstastaturet, med fjernbe-
tjeningen R100 fra fa. Grundfos eller pga. en fejl, deakti-
veres melderelæet og sender et signal til f.eks. et GLT-
anlæg.

Melderelæet aktiveres ved
– blokeret pumpe
– intern fejl
– underspænding

Funktioner for melderelæet, kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2255:

Melderelæ Driftsmelding

1
NC

2
NO

3
C

Ikke aktiveret:
–  Forsyningsspændingen er frakoblet.
–  Pumpen har ingen fejl registreret.

1
NC

2
NO

3
C

Aktiveret:
Pumpen har registreret en fejl.

1
NC

2
NO

3
C

Ikke aktiveret:
–  Pumpen blev stillet på STOP.
–  Pumpen har registreret en fejl og kan ikke 

længere køre.

1
NC

2
NO

3
C

Aktiveret:
–  Pumpen kører.
–  Pumpen har registreret en fejl, men kører 

fortsat.

Tab. 7.1 Melderelæets funktioner

Funktioner 7
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Funktioner for melderelæet med udvidelsesmodul, 
kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2253
- art.-nr. 00 2002 2254

Indstilling Relæ Beskrivelse

Fejl

1
NC

2
NO

3
C

Pumpe fejl

Klar

1
NC

2
NO

3
C

Driftsklar i drift

Drift

1
NC

2
NO

3
C

I drift

—

1
NC

2
NO

3
C

Relæ uden spænding

Tab. 7.1 Funktioner for melderelæet, forts.

Fejlmeldekvittering: 
En fejlmelding kan kvitteres på følgende måde:
• Tryk kortvarigt på tasten ,  eller  på pumpen. 

Indstillingen af pumpeydelsen påvirkes ikke heraf. 
• Afbryd kortvarigt forsyningsspændingen til pumpen.
• Med fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos.

Før pumpen kan skifte tilbage til normaldrift, skal fejlen 
afhjælpes. Hvis fejlen ikke længere foreligger, kvitteres 
fejlmeldingen automatisk. Fejlårsagen lagres i alarmpro-
tokollen. 
De sidste fem fejl kan kaldes frem med fjernbetjeningen 
R100 fra fa. Grundfos. 

7.5 Signallamper
Signallamperne anvendes til drift- og fejlmelding samt til 
indikering af ekstern styring.

 Bemærk!
Når fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos 
kommunikerer med pumpen, blinker den røde 
signallampe i hurtig rytme. 

Signallampen til indikering af ekstern styring lyser, når 
– pumpebetjeningstastaturet er inaktivt, 
– pumpen kører i driften konstant karakteristik,
– temperaturstyringen er aktiv, eller 
– pumpen styres af en ekstern enhed. 

7 Funktioner
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7.6 Ekstern analog 0-10 V-styring
GENI-modulet har en indgang til en ekstern 0-10 VDC 
analog signalgiver. Via denne indgang kan pumpen sty-
res af en ekstern regulering.
Det eksterne analogsignal styrer pumpekarakteristikken 
i området mellem MIN-karakteristikken og den indstille-
de konstantkarakteristik efter karakteristikken på 
fig. 7.2.

 Bemærk!
Pumpen er fra fabrikken forindstillet til regule-
ringstypen konstant karakteristik.

 NB!
For at undgå fejlfunktioner og beskadigelser 
skal følgende ledningsføring være sikret:

Klemme 7 og 10 på indgangen til MAX-karakte-
ristikken må ikke være forbundet.

Klemme 7 og 9 på indgangen til MIN-karakteri-
stikken skal være forbundet (fabriksindstilling).

Klemme 7 og 8 på indgangen til TIL/FRA er 
allerede forbundet fra fabrikken.

 Bemærk!
Ved en indgangsspænding på under 0,5 V kører 
pumpen på MIN-karakteristikken. Den nominelle 
værdi kan ikke ændres. Den nominelle værdi 
kan kun ændres ved en indgangsspænding på 
over 0,5 V.

0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 U[V] 

H[m] 

Maks. nominel værdi/Konstantkarakteristik

Indstillet nominel værdi/Konstantkarakteristik

M
IN

-k
ar

ak
te

ri
st

ik

Fig. 7.2 Ekstern analog 0-10 V-styring

Funktioner 7
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8 Pumpens betjeningselementer

Følgende betjeningselementer kan benyttes til indstilling 
af pumpen:
– Betjeningstastatur.
– Fjernbetjening R100 (leveres af fa. Grundfos).

8.1 Fabriksindstilling
Pumpen er fra fabrikken forindstillet til driften konstant 
karakteristik og 0 til 10 V-fjernstyring.

8.2 Betjeningstastatur

 Fare for forbrænding! 
Pumpen kan ved høje medietemperaturer blive 
meget varm. Berør derfor under drift aldrig 
pumpehuset, men kun betjeningstasterne.

AUTO

EXT

m3/h 100%

ADAPT

1

2

4

5

3

Fig. 8.1 Betjeningstastatur

Forklaring
1 Betjeningstaster til indstilling
2 Signallamper til hhv. drifts- og fejlmelding
 Symbol til visning af ekstern styring

8 Pumpens betjeningselementer
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3 Betjeningstast til ændring af reguleringstype
4  Lyssymboler til visning af reguleringstype og natsænkning
5  Lysfelter til visning af pumpehøjde, pumpestrøm og driftsmåde

8.3 Indstilling af reguleringstype

Reguleringstypen kan ændres ved at trykke på betje-
ningstasten til ændringer af reguleringstypen (3) i cy-
klusrækkefølge (se fig. 6.2):

AUTO
ADAPT

AUTO
ADAPT

+

+

+

Fig. 8.2 Reguleringstypernes cyklus

Symbol Reguleringstype Automatisk 
natsænkning

AUTOADAPT AutoADAPT NEJ

Proportionaltryk NEJ

Konstant tryk NEJ

    — Konstant karakteristik NEJ

AUTOADAPT 

AUTOADAPT JA

      

Proportionaltryk JA

      

Konstant tryk JA

     —          

Konstant karakteristik JA

Tab. 8.1 Oversigt over reguleringstyper, "–" = ingen lys

Den automatiske natsænkning kan aktiveres ved alle 
reguleringstyper.

Pumpens betjeningselementer 8
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8.4 Indstilling af nominel værdi
Pumpens nominelle værdi kan indstilles ved at trykke på
tasten  eller , når en af følgende reguleringstyper 
er valgt:

– Proportionaltrykregulering, 
– Konstanttrykregulering eller 
– Konstant karakteristik. 

Art. nr. 00 2002 2253: 
Lysfelterne kan vise en maksimal nominel værdi på 5 m. 
Lysfeltet "MAX" viser, at pumpen kører på MAX-karak-
teristikken op til 6 m, omtrent som en ureguleret 
pumpe. 

MAX

m MIN

STOP

              

5
4
3
2
1

Fig. 8.3 Lysfelter, art.-nr. 00 2002 2253

Art.-nr. 00 2002 2254: 
Lysfelterne kan vise en maksimal nominel værdi på 9 m.
Lysfeltet "MAX" viser, at pumpen kører på MAX-karak-
teristikken op til 10 m, omtrent som en ureguleret 
pumpe. 

MAX

m MIN

STOP

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fig. 8.4 Lysfelter, art.-nr. 00 2002 2254

8 Pumpens betjeningselementer
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Art. nr. 00 2002 2255: 
Lysfelterne kan vise en maksimal nominel værdi på 
10 m. 

MAX

m MIN

STOP

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

Fig. 8.5 Lysfelter, art.-nr. 00 2002 2255

8.5 Fejlmeldekvittering
Fejlmeldinger kan kvitteres med et kortvarigt tryk på 
en vilkårlig tast. Pumpens indstilling påvirkes ikke heraf. 
Hvis fejlen ikke er blevet afhjulpet, vises fejlen igen. 
Tiden, indtil fejlen vises, kan variere mellem 
0 og 255 sekunder.

8.6 Fjernbetjening R100 fra fa. Grundfos
fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos anvendes til tråd-
løs kommunikation med pumpen. Kommunikationen 
foregår ved hjælp af infrarødt lys. 
Ved kommunikationen skal fjernbetjeningen R100 fra fa. 
Grundfos holdes i retning af betjeningstastaturet. 
Kommunikationen mellem fjernbetjeningen R100 fra fa. 
Grundfos og pumpen indikeres ved, at signallampen blin-
ker hurtigt. 
fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos tilbyder ekstra 
indstillingsmuligheder og statusvisninger for pumpen.

9 Fejloversigt

 Livsfare på grund af elektrisk stød!
Efter frakobling kan komponenter i klemkassen 
stadig stå med spænding på. Før ethvert ind-
greb i pumpens klemkasse skal forsynings-
spændingen være frakoblet i mindst 5 minutter.

 Livsfare på grund af elektrisk stød! 
Kontrollér, at forsyningsspændingen ikke kan 
tilkobles igen ved en fejltagelse.

Pumpens betjeningselementer 8, Fejloversigt 9
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9 Fejloversigt

 Skoldningsfare!
Pumpemediet kan være skoldhedt og stå under 
højt tryk.
Tøm derfor anlægget før afmontering af pum-
pen, hhv. luk afspærringsventilerne på pumpens 
suge- og trykside. Udstrømmende pumpemedi-
um kan forårsage skoldninger.

9.1 Signallampesymbolik

 Signallampen lyser ikke

 Signallampen lyser

 Signallampen blinker

 Bemærk!
fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos kan fore-
trækkes til fejlfindingen.
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Fejloversigt 9

Signallamper
Fejl Årsag Afhjælpning

Grøn Rød

Pumpen kører 
ikke.

En sikring i installationen er sprun-
get/udløst.

1.   Udskift/tilkobl sikringen.
2.  Kontrollér, om forsyningsspændingen ligger i det speci-

ficerede område.

Fejlstrømsrelæet eller fejlspændings-
relæet er blevet udløst.

1.   Kobl relæet til igen. 
2.  Kontrollér, om forsyningsspændingen ligger i det speci-

ficerede område.

Pumpen er muligvis defekt. Udskift pumpen, eller kontakt Vaillant kundeservice. 

Pumpen kører 
ikke.

Pumpen blev frakoblet. 
Mulige årsager:
1.  Med betjeningstasten .
2. Med fjernbetjeningen R100.
3.  Ekstern TIL-/FRA-kontakt frakob-

let.
4. Via bussignalet.

1.  Tilkobl pumpen med tasten .
2.  Tilkobl pumpen med fjernbetjeningen R100 eller 

tasten .
3. Tilkobl ekstern TIL-/FRA-kontakt.
4. Tilkobl pumpen via bussignalet. 

Pumpen blev fra-
koblet pga. en 
fejl.

Netfejl (f.eks. underspænding).
Kontrollér, om forsyningsspændingen ligger i det specifi-
cerede område.

Pumpen blokeret og/eller pumpen 
tilsmudset. 

Afmonter og rengør pumpen.

Pumpen er muligvis defekt. 
fjernbetjeningen R100 skal benyttes til fejlsøgningen.
Udskift pumpen, eller kontakt Vaillant kundeservice.

Tab 9.1 Fejloversigt
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9 Fejloversigt

Signallamper
Fejl Årsag Afhjælpning

Grøn Rød

Pumpen kører og 
er fejlramt.

Pumpen er fejlramt, men kan fortsat 
køre. Pumpen kan fortsat køre. Forsøg at kvittere fejlmeldingen 

ved kortvarigt at frakoble forsyningsspændingen eller tryk-
ke på tasten ,  eller . 
Kontakt Vaillant kundeservice i tilfælde af gentagne fejl.

Pumpen blev stil-
let på STOP og 
er fejlramt.

Pumpen er fejlramt, men kan fortsat 
køre (stillet på STOP).

Anlægget laver 
støj.

Luft i anlægget. Udluft anlægget.

Pumpestrøm for stor.
Sænk den nominelle værdi, og skift evt. om til konstant 
tryk.

Pumpetryk for højt.
Sænk den nominelle værdi, og skift evt. om til proportional-
tryk.

Pumpen laver 
støj.

Luft i pumpen. Udluft pumpen.

Tilløbstryk for lavt.
Øg tilløbstrykket og/eller kontrollér gasvolumenen i eks-
pansionsbeholderen (hvis denne forefindes).

Tab. 9.1 Fejloversigt, forts.
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Signallamper
Fejl Årsag Afhjælpning

Grøn Rød

— —

Pumpen reage-
rer ikke på ind-
gangene TIL/
FRA, MIN, MAX 
eller 10 V.

Ledningerne er ikke tilsluttet korrekt til klem-
rækken. 

Tilslut ledningerne korrekt.

Pumpen er frakoblet på betjeningstastaturet 
eller med R100. 

Skift pumpen om til normaldrift.

GENI-modul monteret forkert.
GENI-modul defekt.
Klemkasse defekt.

Monter GENI-modulet korrekt. 
Udskift GENI-modulet.
Udskift klemkassen.

Stikforbindelsen mellem klemkassen og modulet 
er defekt.

Afhjælp fejlen.

Fejl i klemkassen eller i modulet. 
Ingen intern kommunikation mellem klemkassen 
og modulet. 
Ved fejl vises "Fejl i modulkommunikationen" i 
fjernbetjeningen R100.

Udskift modulet.
Udskift klemkassen.
Kontakt Vaillant.

— —
Pumpens signal 
til melderelæet 
er ikke korrekt. 

Ledningerne er ikke tilsluttet korrekt til klem-
rækken.

Tilslut ledningerne korrekt.

Melderelæ ikke korrekt konfigureret. 
Konfigurer melderelæet korrekt. 
Benyt R100. 

GENI-modul monteret forkert.
GENI-modul defekt.
Klemkasse defekt. 

Monter GENI-modulet korrekt. 
Udskift GENI-modulet.
Udskift klemkassen.

Tab. 9.1 Fejloversigt, forts.

Fejloversigt 9



38 Monteringsvejledning kedelkredspumpe 0020070626_00

9 Fejloversigt

Signallamper
Fejl Årsag Afhjælpning

Grøn Rød

– –

Pumpen reage-
rer ikke på 
GENIbus-signalet.

Ledningerne er ikke tilsluttet korrekt til klem-
rækken.

Tilslut ledningerne korrekt.

– –
Pumpen er frakoblet på betjeningstastaturet 
eller med fjernbetjeningen R100 fra fa. Grundfos. 

Skift pumpen om til normaldrift.

– –
GENI-modul monteret forkert.
GENI-modul defekt.
Klemkasse defekt. 

Monter GENI-modulet korrekt. 
Udskift GENI-modulet.
Udskift klemkassen.

– –
Stikforbindelsen mellem klemkassen og modulet 
er defekt.

Afhjælp fejlen.

– – Fejl i klemkassen eller i modulet.
Udskift modulet.
Udskift klemkassen.
Kontakt Vaillant kundeservice.

Tab. 9.1 Fejloversigt, forts.
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9.2 Kontrol af GENI-modulet

1 2

Fig. 9.1 Kontrol af GENI-modulet

Gå frem på følgende måde for at kontrollere GENI-
modulet:
• Fjern moduldækslet.
• Kontrollér signallamperne:
 Når pumpen er tilkoblet, og modulet er monteret kor-

rekt, skal den venstre signallampe (1) blinke og den 
højre signallampe (2) lyse konstant.

• Monter moduldækslet.

10 Kontrol af isoleringens modstand

 Livsfare på grund af elektrisk stød!
Pumpetilslutningskablet kan stå med spænding 
på, når strømforsyningen er tilkoblet. Afbryd 
altid forsyningsspændingen med den eksterne 
netkontakt før hver afmontering af kablerne for 
at undgå risikoen for elektrisk stød.

 NB!
Risiko for beskadigelse af pumpeelektronikken! 
Udfør ikke en kontrol af isoleringens modstand i 
en installation med Vaillant-pumper, da den 
monterede elektronik derved kan beskadiges. 
Ved en eventuel kontrol skal pumpen adskilles 
elektrisk fra installationen.

 NB!
Risiko for beskadigelse af kedelelektronikken! 
Før kontrollen af isoleringens modstand skal 
pumpetilslutningskablet altid trækkes ud af 
kedlens pumpeudgang for at undgå skader på 
elektronikken. 
Der må under ingen omstændigheder testes 
mellem de tilsluttede ledere (L og N på kedlen).

Fejloversigt 9, Kontrol af isoleringens modstand 10
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Kontrol af isoleringens modstand, kun ved 
- art.-nr. 00 2002 2253 og 
- art.-nr. 00 2002 2254
• Træk 230 V-stikket på ecoCRAFT-kedlens pumpeud-

gang ud.

PEL N

Fig. 10.1  Kontrol af isoleringens modstand

• Kortslut lederne L og N på pumpetilslutningskablets 
stik med en bro.

• Test mellem lederne L/N og jord (PE).

Testspænding: maks. 1500 V AC/DC.
Maks. tilladt afledningsstrøm < 20 mA.

PEL N

Fig. 10.2  Tilslutningskabeltest

• Træk stikket (1) ud, og test kablet, der fører til pum-
pen.

• Fjern broen, og sæt tilslutningskablets stik i eco-
CRAFT-kedlens pumpeudgang igen.

• Tilkobl forsyningsspændingen igen.

10 Kontrol af isoleringens modstand
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Kontrol af isoleringens modstand, kun ved 
- art. nr. 00 2002 2255:

1

2

3

Fig. 10.3 Kontrol af isoleringens modstand

• Træk 230 V-stikket på ecoCRAFT-kedlens pumpeud-
gang ud.

• Afklem lederne L, N og jordledningen i klemkassen.
• Kortslut kortvarigt lederne L og N med en bro (2).
• Løsn skruen (1) til elektronik-stelforbindelsen.
• Test mellem klemme L/N og jord (3). 

Testspænding: maks. 1500 V AC/DC.
Maks. tilladt afledningsstrøm < 20 mA.

• Monter skruen (1) til elektronik-stelforbindelsen.
• Fjern broen (2) mellem klemme L og N.
• Tilslut forsyningslederne L og N og jordlederen (PE) 

igen, og tilkobl forsyningsspændingen igen.

 Kontrol af isoleringens modstand 10
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11 Kundeservice 

Vaillant A/S 
Drejergangen 3A 
DK-2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk 
salg@vaillant.dk

11 Kundeservice
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12 Tekniske data

Enheder

Forsyningsspænding V 1 x 230-240 – 10 % / +6 %, 50/60 Hz
Motorværn Et eksternt motorværn er ikke nødvendigt.
Kapslingsklasse IP 44

Varmeklasse F

Relativ luftfugtighed Maks. 95 %

Omgivelsestemperatur °C 0 til +40

Temperaturklasse TF110 iht. EN 60 335-2-51

Medietemperatur
°C
°C

Maks. +110
Kontinuerlig drift: +15 til +95

Maks. systemtryk (PN 6/PN 10)
Det maksimale systemtryk kan aflæses på
pumpeflangerne. 
Antal boltehuller i pumpeflangen:

bar 10

4

Tilløbstryk
bar
bar

Min. 0,15 ved +75 °C.
Min. 0,45 ved +95 °C.

EMV (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 61 800-3

Lydtrykniveau dB(A) 54

Afledningsstrøm (IAbleit) 
Pumpens netfilter forårsager en afledningsstrøm til 
jord under drift.

mA < 3,5

Tab. 12.1 Tekniske data

Tekniske data 12
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For at forhindre dannelse af kondensvand i klemkassen 
og i statorhuset skal medietemperaturen altid være 
højere end omgivelsestemperaturen; se nedenstående 
tabel:

Omgivelses-
temperatur [°C]

Medietemperatur

Min. [°C] Maks. [°C]

15 15 95/110

20 20 95/110

25 25 95/110

30 30 95/110

35 35 90/90

40 40 70/70

Tab. 12.2 Medietemperatur

Indgange og udgange på pumpen med GENI-modul

Indgange til MAX- og MIN-
karakteristik

Ekstern potentialfri kontakt.
Kontaktbelastning: 5 V, 1 mA.
Skærmet kabel.
Sløjfemodstand: maks. 130 Ω.

Indgang for 0-10 V analog-
signal

Eksternt signal: 0-10 V DC.
Maks. belastning: 1 mA.
Skærmet kabel. 

Bustilslutning Grundfos busprotokol, 
GENIbus-protokol, RS-485.
Skærmet kabel.
Ledertværsnit: 0,25 - 1 mm.
Kabellængde: maks. 1200 m.

Signaludgang Intern potentialfri omskifterkon-
takt.
Maks. belastning: 250 V, 2 A AC1.
Min. belastning: 5 V, 100 mA.
Skærmet kabel. 

Indgang for eksternt 
TIL/FRA

Ekstern potentialfri kontakt.
Kontaktbelastning: 5 V, 10 mA.
Skærmet kabel.
Sløjfemodstand: maks. 130 Ω.

Udgang til melderelæ, kun 
for 
- art.-nr. 00 2002 2253 og 
- art.-nr. 00 2002 2254

Potentialfri omskifterkontakt.
400 V AC, 6 A AC1.
30 V DC, 6 A.

Tab. 12.3 Ind- og udgange på pumpen med GENI-modul

12 Tekniske data
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 Innehållsförteckning, Information om dokumentationen 1

Vilka olika typer av pannor som passar till de olika pann-
kretspumparna hittar du i följande uppställning:

VKK 806/2-E – art.nr 0020022253
VKK 1206/2-E – art.nr 0020022253
VKK 1606/2-E – art.nr 0020022254
VKK 2006/2-E – art.nr 0020022254 (endast byte)
VKK 2006/2-E – art.nr 0020022254
VKK 2406/2-E – art.nr 0020022254
VKK 2806/2-E – art.nr 0020022255

VKK 806/3-E – art.nr 0020022253
VKK 1206/3-E – art.nr 0020022253
VKK 1606/3-E – art.nr 0020022253
VKK 2006/3-E – art.nr 0020022254
VKK 2406/3-E – art.nr 0020022254
VKK 2806/3-E – art.nr 0020022255

1 Information om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokument-
ationen. 
Tillsammans med den här monteringsanvisningen gäller 
även andra dokument.

Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår pga. 
att de här anvisningarna inte följs.
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1.1 Förvaring av dokumentationen
Ge denna monteringsanvisning till anläggningsdriftleda-
ren. Ledaren ansvarar för att anvisningarna förvaras så 
att de finns till hands vid behov.

1.2 Säkerhetsanvisningar och symboler
Följ säkerhetsanvisningarna i denna monteringsanvis-
ning när du använder apparaten!

 Fara!
Omedelbar fara för liv och hälsa!

 Fara!
Livsfara på grund av elektricitet!

 Fara!
Risk för brännskador och skållning!

 Observera!
Möjlig fara för produkt och miljö!

 Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

• Symbol för nödvändig handling

Anvisningar direkt på pumpen, t.ex.
– rotationsriktningspil 
– markering för vätsketillförsel,
måste alltid följas och vara i fullständigt läsbart skick. 

2 Beskrivning av apparaten

2.1 Pumpens uppbyggnad
Pumpen har en våt motor för växelström (EM) 
1 ~ 230 - 240 V, där alla roterande delar strömmas ige-
nom av pumpmediet. Beroende på typen övertar pump-
mediet smörjningen av rotoraxeln med glidlager.

 Observera!
Vid felaktig spänning skadas motorn.

Pumpen är utrustad med en utbyggnadsmodul 
(GENI-modul) som har följande funktioner:
– extern analog 0–10 V-styrning
– extern tvångsstyrning
– extern PÅ/AV
– störnings-, beredd- och driftsindikering via indikerings-

relä

1 Information om dokumentationen, 2 Beskrivning av apparaten
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2.2 Försäkran om överensstämmelse
Vi, Vaillant, försäkrar under eget ansvar att produkterna 
- art. nr 00 2002 2253, 
- art. nr 00 2002 2254 och 
- art. nr 00 2002 2255.
som omfattas av denna försäkran är i överensstämmel-
se med rådets följande direktiv om tillnärmning av EU-
medlemstaternas lagstiftning:
– Maskiner (98/37/EG).

Standard som använts: EN ISO 12100.
– Elektromagnetisk tålighet (89/336/EEG)

Standard som använts: EN 61800-3.
– Elektriskt material för användning inom bestämda 

spänningsgränser (73/23/EEG) [95]. 
Standarder som använts: EN 60335-1: 2003 och 
EN 60335-2-51: 1997

2.3 Ändamålsenlig användning
Vaillants pannkretspump är tillverkad enligt de senaste 
tekniska rönen och gällande säkerhetstekniska regler. 
Vid felaktig användning kan det ändå uppstå faror för 
användarens eller tredje parts liv och hälsa resp. funk-
tionsstörningar eller sakskador.
Apparaten är inte avsedd att handhas av personer 
(inklusive barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och/eller 
kunskap, om det inte sker under uppsikt av en person 

som ansvarar för säkerheten och som informerar om 
hur apparaten ska användas.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med 
apparaten.
Pumpserien passar i första hand till användning i pann-
kretsar i värmeanläggningar med variabla flöden.
I värmeanläggningar bör vattnet uppfylla kraven i vanli-
ga standarder för vattenkvaliteten i värmeanläggningar.
Pumpserien kan även användas i följande anläggningar:
– Anläggningar med konstanta flöden, där en optimal 

inställning av driftspunkten önskas,
– Anläggningar med variabel framledningstemperatur.

All annan användning räknas som ej ändamålsenlig. 
Tillverkaren/leverantören ansvarar inte för skador som 
uppstår pga. ej ändamålsenlig användning. Användaren 
har då ensamt ansvar.
Till ändamålsenlig användning hör även att bruks- och 
installationsanvisningarna och alla ytterligare gällande 
dokument följs samt att inspektions- och underhållsvill-
koren beaktas.
Driftsäkerheten av de levererade pumparna är endast 
säkerställd vid ändamålsenlig användning. Gränsvärdena 
som anges i de tekniska data får aldrig överskridas.

 Observera!
Det är inte tillåtet att använda apparaten på 
något annat sätt.

Beskrivning av apparaten 2
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3 Säkerhetsanvisningar och 
föreskrifter

3.1 Säkerhetsanvisningar
Denna monteringsanvisning innehåller grundläggande 
anvisningar som ska följas vid installation, drift och 
underhåll. Den måste därför läsas av montören och den 
ansvariga tekniska personalen före montering och idrift-
tagande. Den måste alltid finnas tillgänglig där anlägg-
ningen används. Det är inte bara de allmänna säkerhets-
anvisningarna under avsnittet "Säkerhetsanvisningar" 
som ska följas, utan även de speciella säkerhetsanvis-
ningarna som står i de andra avsnitten.

3.1.1 Personalkvalifikationer och -utbildning 
Personalen för användning, underhåll, inspektion och 
montering måste ha de aktuella kvalifikationerna för 
dessa arbeten. Personalens ansvarsområde, kompetens 
och övervakning måste regleras av den driftsansvarige.

3.1.2 Fara om säkerhetsanvisningarna inte följs 
Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det både leda 
till fara för personer och för omgivning och anläggning.
Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till 
förlust av alla skadeståndsanspråk.
I detalj kan det till exempel leda till föjande faror: 
– Fel på viktiga funktioner i anläggningen 

– Fel i föreskrivna metoder för underhåll och skötsel 
– Fara för personer på grund av elektrisk och mekanisk 

inverkan.

3.1.3 Säkerhetsmedvetna arbeten 
Säkerhetsanvisningarna i denna monteringsanvisning, 
de aktuella nationella föreskrifterna för förebyggande 
av olyckor och eventuella interna arbets-, drifts- och 
säkerhetsföreskrifter från den driftsansvarige ska följas. 

3.1.4 Säkerhetsanvisningar för underhålls-, 
inspektions- och monteringsarbeten

Den driftsansvarige ska se till att alla underhålls-, 
inspektions- och monteringsarbeten utförs av auktorise-
rad och kvalificerad teknisk personal, som har fått till-
räcklig information genom att noggrant läsa monte-
ringsanvisningen. 
Arbeten på pumpen ska principiellt endast utföras när 
den står stilla. Tillvägagångssättet för att stanna anlägg-
ningen som beskrivs i monteringsanvisningen måste all-
tid följas. 
Omedelbart efter att arbetena avslutas måste alla 
säkerhets- och skyddsinrättningar åter placeras resp. 
sättas i funktion. 
Innan apparaten tas i drift igen ska punkterna i kapit-
let 6 Idrifttagande följas.
Faror på grund av elektrisk spänning ska undvikas.

3 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter
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3.1.5 Egenmäktig ombyggnad och 
reservdelstillverkning 

Ombyggnad eller förändring av pumpen får endast 
göras efter överenskommelse med Vaillant. 
Originalreservdelar och tillbehör som auktoriserats av 
Vaillant främjar säkerheten. Användning av andra delar 
kan upphäva ansvaret för följder som uppstår på grund 
av det. 

3.2 Föreskrifter
Vid elinstallationen ska du följa nationella gällande före-
skrifter och eldistributörens föreskrifter.

4 Montering

4.1 Leveransens innehåll
– Komplett pump
– Värmeisolering i två delar
– Monteringsanvisning
– 2 plantätningar
– Anslutningskabel, 3 ledare, 3 m, med kodplugg grön 

för anslutning till Vaillant-apparater
– Anslutningskabel, 2 ledare med kontakt för 0 till 

10 V-gränssnitt på Vaillant-apparater
– Utbyggnadsmodul (GENI-modul)

 Observera!
Skaderisk på grund av korrosion. 
Skydda pumpen mot fukt och mekaniska skador 
vid transport och lagring.

Säkerhetsanvisningar och föreskrifter 3, Montering 4
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4.2 Hydraulikschema
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4 Montering
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Teckenförklaring:
1 Gasdriven kondenspanna ecoCRAFT exklusiv
2a Pannkretspump (elektroniskt reglerad)
2b Värmekretspump (blandningskrets 1)
2c Värmekretspump (blandningskrets 2)
5 Varmvattenbehållare VIH 300-500
10 Termostatventil
13 Väderstyrd reglering VRC 630
15 3-vägsshunt
16 Utegivare
17a Temperaturgivare (värmekrets 1)
17b Temperaturgivare (värmekrets 2, blandningskrets)
19 Max. termostat
21a Fjärrkontrollapparat VR 80 eller VR 90 (radiatorkrets)
21b Fjärrkontrollapparat VR 80 eller VR 90 (golvkrets)
24 VVB-givare
27 Beredarpump
30 Tyngdkraftsbroms
31 Reglerventil
32 Säkerhetsventil
33 Smutsfilter
42a Säkerhetsventil
42b Expansionskärl
43 Säkerhetsgrupp
45 Hydrauliskt bypass
46 Cirkulationspump
47 Avluftare
52 Rumstemperaturstyrd ventil

Pilarna på pumphuset visar mediets genomflödesrikt-
ning.

4.3 Ändring av elanslutningarnas position

 Skållningsrisk! 
Pumpmediet kan vara skållande hett och stå 
under högt tryck.
Töm därför anläggningen före demontering av 
pumpen resp. stäng spärrventilen på pumpens 
sug- och trycksida. Om pumpmedium strömmar 
ut kan det leda till skållning.

Montering 4 
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Ändra anslutningarnas läge, endast vid 
- art. nr 00 2002 2253 och 
- art. nr 00 2002 2254:

1

Bild 4.2  Ta bort skruvarna

• Ta bort båda skruvarna (1) ur pumphuset.

2

Bild 4.3  Dra ut stator och pumphuvud

• Dra ut statorhuset (2) och pumphuvudet ca 5 mm.

Bild 4.4  Vrida stator och pumphuvud

• Vrid statorhuset och pumphuvudet till önskat läge.

4 Montering
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För att åter sätta fast statorhuset och pumphuvudet gör 
du på följande sätt:
• Tryck in statorhuset och pumphuvudet igen.
• Sätt i skruvarna igen och dra åt dem.

Ändra anslutningarnas läge, endast vid 
- art. nr 00 2002 2255:

1

2

3

Bild 4.5  Lossa statorhus

• Ta bort inspektionsskruven (1) och de fyra fästskru-
varna (3) i statorhuset.

• Lyft statorhuset (2). 

4

5

6

Bild 4.6  Ändra anslutningarnas läge

• Fixera rotorn (5) med ett lämpligt verktyg, t.ex. en 
T-nyckel (M8) (4), till korrekt läge så att den inte faller 
ut.

• Kontrollera tätningen (6). Defekta tätningar måste 
bytas ut.

• Vrid statorhuset till önskat läge.

För att åter sätta fast statorhuset och pumphuvudet gör 
du på föjande sätt (se bild 4.4):
• Sänk åter statorhuset (2).
• Sätt åter på inspektionsskruven (1) och de fyra fäst-

skruvarna (3) och dra åt skruvarna.

Montering 4
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4.4 Montering av utbyggnadsmodulen (GENI-modul)
Montera GENI-modulen, endast vid 
- art. nr 00 2002 2253 och 
- art. nr 00 2002 2254:

1

Bild 4.7  Montera GENI-modul

• Skjut GENI-modulen på eldelen och tryck försiktigt tills 
båda hakarna (1) går i läge i pumphuvudet.

1

Bild 4.8  Sätta fast GENI-modul

• Kontrollera om modulen ligger an på pumphuvudet.
• Sätt i skruven (1) och dra åt den.

4 Montering
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Bild 4.9  Den monterade GENI-utbyggnadsmodulen

Montera GENI-modulen, endast vid 
- art. nr 00 2002 2255:

 Livsfara på grund av elektricitet!
Efter att ha kopplat från, kan komponenter i 
uttagslådan fortfarande stå under spänning. 
Före varje ingrepp i pumpens uttagslåda måste 
matningsspänningen ha varit frånkopplad minst 
5 min.

1

2

Bild 4.10  Montera GENI-modul

Montering 4
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• Koppla från matningsspänningen med den externa 
nätströmställaren.

• Ta bort skruvarna (1).
• Öppna locket till uttagslådan (2) och ta bort dekalen 

med texten "MODULE".

Bild 4.11  Sätta in GENI-modul

• Montera GENI-modulen på dess plats.

Bild 4.12  Skruva fast GENI-modul

• Skruva fast GENI-modulen.

1

Bild 4.13  Montera dragavlastare

• Montera den medföljande dragavlastningen (1).
• Anslut kabelförbindningarna som det beskrivs i kapi-

tel 5.
• Slå på matningsspänningen

 Anvisning!
Krav på kabeln, se kapitel 12 Tekniska data.

4.5 Frostsäkring

 Observera!
Pumpen kan frysa till under frostperioden och 
skadas. 
Om pumpen inte används under frostperioden, 
bör du vidta de nödvändiga åtgärderna för att 
undvika frostskador.

4 Montering
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4.6 Tryckhållning
Tryckhållningen i anläggningen ska väljas så att det sta-
tiska trycket på pumpens tilloppsrör alltid ligger över 
tilloppstrycket på den aktuella pumpen, se tabellen i 
kapitel 12 Tekniska data.

4.7 Skydd mot luft och smuts
Pumpen ska monteras skyddat mot luft och fasta ämnen 
i mediet. Montering i vertikala rörledningar är att före-
dra. På anläggningens högsta eller lägsta ställe är faran 
större. Eventuellt ska luft- och smutsfilter tillhandahål-
las.

4.8 Ljuddämpning
Åtgärder för ljuddämpning av luft- resp. slagljud (t.ex. 
kompensatorer) är normalt sett inte nödvändiga. 
Speciellt i ljudkänsliga anläggningar ska du dock beakta 
bullerisolering av systemet från stommen.

4.9 Värmeisolering
Det är lämpligt med en värmeisolering av pumphuset. 

 Anvisning!
Pumphuvudet får inte isoleras.

5 Elanslutning

5.1 Säkerhet

 Fara!
Elanslutningen ska, enligt gällande bestämmel-
ser, utföras av en behörig elinstallatör och 
enligt aktuella gällande föreskrifter.

 Livsfara på grund av elektricitet!
För att undvika elstötar måste pumpen säker-
ställas på fabriken och bör anslutas till en 
extern nätströmställare. Brytaren måste ha en 
kontaktöppning på minst 3 mm per pol.

Som skydd mot indirekt kontakt kan jordning 
eller nollning användas.
En kontroll av isolationsresistansen ska utföras 
i enlighet med kapitel 10 Kontroll av isolations-
resistans.

Montering 4, Elanslutning 5
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 Livsfara på grund av elektricitet!
Om skyddsåtgärden jordfelsbrytare skulle 
komma till användning beroende på nätet eller 
på eldistributörens krav, måste jordfelsbrytare 
enligt de gällande bestämmelserna dimensione-
ras:
– som tar hänsyn till laddningsströmimpulsen 
 mot jord när strömmen är påslagen. 
– som passar för pumpens läckström. 

 Observera!
Skaderisk på grund av överbelastning!
Se till att de elektriska data som anges på 
effektskylten stämmer överens med den befint-
liga strömförsörjningen. Apparaten kan annars 
skadas eller förstöras.

 Livsfara på grund av elektricitet!
Efter att ha kopplat från, kan komponenter i 
uttagslådan fortfarande stå under spänning. 
Före varje ingrepp i pumpens uttagslåda måste 
matningsspänningen ha varit frånkopplad minst 
5 min.

 Observera! 
Risk för felfunktion!
Kablarna som ska vara anslutna till 
– utgångarna NC, NO, C,
– ingången PÅ/AV, A, Y, B, Min, Max, 10 V,  
  X, Q, Z och
– strömförsörjningsklämmorna
ska skiljas galvaniskt från varandra och från 
nätspänningen genom en förstärkt isolering. 
På det sättet kan felfunktioner undvikas.

5 Elanslutning
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5.2 Öppna locket på elanslutningen

Bild 5.1  Skruva av locket på elanslutningen

Bild 5.2  Lyfta locket på elanslutningen

Elanslutning 5
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5.3 Elektriskt kopplingsschema

5.3.1 Elektriskt kopplingsschema för 
VKK 806 ... 2806/2-E
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Bild 5.3  Elektriskt kopplingsschema VKK 806/2-E till 

VKK 2806/2-E

5 Elanslutning
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5.3.2 Elektriskt kopplingsschema för 
VKK 806 ... 2806/3-E
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Bild 5.4  Elektriskt kopplingsschema VKK 806/3-E till 

VKK 2806/3-E

Elanslutning 5
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5 Elanslutning

 Anvisning!
Om läckström av impulskaraktär uppkommer 
till följd av nätöverspänning under korta tider 
och ojämn fasbelastning vid tillkoppling, så 
rekommenderar vi korttidsfördröjda jordfelsbry-
tare (VSK). Brytarna måste vara markerade 
med följande symbol: 

 Anvisning!
Pumpen behöver inget externt motorskydd.

5.4 Kopplingsschema

N L 

Nätanslutning

NC NO C 

2 1 3 

Signalutgång

S 
T 
O 
P 

7 8 

PÅ/AV

Bild 5.5  Kopplingsschema för alla pumptyper

5.5 Elanslutning för utbyggnadsmodulen 
(GENI-modul)

Elanslutning GENI-modul, endast vid 
- art. nr 00 2002 2253 och 
- art. nr 00 2002 2254:
GENI-modulen försörjs med spänning via pumpen. För 
att säkerställa korrekt funktion ska anvisning-arna i 
avsnitt 6.2 Montering av utbyggnadsmodulen 
(GENI-modul) följas.
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Dubbelpump
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Bild 5.6  Kopplingsschema GENI-utbyggnadsmodul endast vid 

art. nr 00 2002 2253 och art.nr 00 2002 2254

Elanslutning GENI-modul, endast vid 
- art.nr 00 2002 2255:
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Bild 5.7  Kopplingsschema GENI-utbyggnadsmodul endast vid 

art. nr 00 2002 2255

Elanslutning 5
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 Anvisning!
På fabriken har klämmorna Min och  bryggats 
(ingången för MIN-kurvan är stängd).

6 Idrifttagande

6.1 Information om idrifttagande

Före idrifttagandet måste anläggningen fyllas på med 
pumpmediet och avluftas. Dessutom måste det nödvän-
diga tilloppstrycket finnas på pumpens sugstutsar.

 Anvisning!
Anläggningen kan inte avluftas genom pumpen.

 Anvisning!
För att undvika att kondens bildas i elanslut-
ningen, bör pumpen anta omgivningens tempe-
ratur före idrifttagande.

Endast vid art.nr 00 2002 2255:

1

Bild 6.1 Avluftning av pumpen

 Anvisning!
Du kan avlufta pumpen genom att lossa inspek-
tionsskruven (1).

5 Elanslutning, 6 Idrifttagande
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 Skållningsrisk!
När du lossar inspektionsskruven (1) kan hett 
vatten strömma ut. Lossa inspektionsskruven 
försiktigt och undvik därigenom personskador 
eller skador på komponenter.

6.2 Pumpens varvtalsinställning

Pumpgränssnittet i pumpmodulen 0 till 10 V i 
ecoCRAFT-pannan anger det önskade varvtalet till pum-
pen via en 10 V-signal. 

 Observera!
Risk för skador på grund av felaktig polaritet! 
Beakta den korrekta polariteten när pannans 
anslutningskontakt ansluts (förkopplad på 
fabriken). Apparaten kan annars skadas eller 
förstöras.

6.2.1 Endast för VKK 806 ... 2806/2-E
Ställ in potentiometer "gain" och "offset"
På pumpgränssnittet har båda potentiometrarna texten 
"gain" och "offset". Med potentiometrarna kan du ställa 
in börvärdena för varvtal på pumpen.
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Bild 6.2 Potentiometer "gain" – mellanställning

Med potentiometern "gain" kan du ändra den räta lin-
jens lutning och därmed öka eller minska varvtalen.

Du kan ändra värdet för 10 V-inställningen genom att 
vrida potentiometern, när önskad 20 K-spridning mellan 
fram och retur inte har nåtts vid fullast.

Idrifttagande 6 
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 Anvisning!
Med fjärrkontrollen R100, som kan levereras av 
fabrikat Grundfos, kan du ändra denna inställ-
ning.
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Bild 6.3 Potentiometer "offset" – vänsteranslag

Med potentiometern "offset" kan du sänka kurvans nivå.
I normala fall behövs ingen inställning.

6.2.2 Endast för VKK 806 ... 2806/3-E
Under diapunkt D14 kan du koppla om mellan "-" = auto-
matisk varvtalsreglering och ett fast värde (t.ex. vid 
konstanta förhållanden på grund av en växel) (värde 
mellan 10...100 % i procentsteg)

6.3 Fabriksgaranti
Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år 
från datum för idrifttagandet. Under denna tid avhjälper 
Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel som inte beror på mate-
rial- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkun-
nig installation eller hantering i strid mot föreskrifterna. 
Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installe-
rats av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, 
bortfaller fabriksgarantin.
Fabriksgarantin bortfaller också om delar som inte god-
känts av Vaillant monteras i apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

6 Idrifttagande
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7 Funktioner

7.1 Funktionsöversikt
De flesta funktionerna på pumpen kan ställas in med 
manöverknappsatsen. Enstaka funktioner kan dock 
endast nås med fjärrkontrollen R100 från företaget 
Grundfos. 

AUTOADAPT

Under drift anpassas pumpeffekten automatiskt till det 
faktiska behovet. Denna inställning säkerställer att ener-
giförbrukningen och pumpens bullernivån minskas till 
ett minimum. Samtidigt sänks driftskostnaderna och 
komforten höjs.

Proportionaltryckreglering
Pumpen anpassar löpande sin tryckhöjd till det aktuella 
flödet. Med manöverknappsatsen kan du ställa in önskat 
börvärde på pumpen.

Konstanttryckreglering 
Pumpens tryckhöjd hålls konstant, oberoende av flödet. 
Med manöverknappsatsen kan du ställa in önskat bör-
värde på pumpen.

Automatisk nattsänkning
Pumpen kopplar om mellan normaldrift och nattsänk-
ning automatiskt beroende på ingångstemperaturänd-

ringen. Den automatiska nattsänkningen kan kombine-
ras med ovannämnda regleringstyper och driften kon-
stantkurva.

Fler funktioner:
– Temperaturstyrning
 Tryckhöjden regleras beroende på medietemperatu-

ren.
– Konstantkurva
 Pumpen går med konstanta varvtal i området mellan 

MAX- och MIN-kurvorna.

GENI-modul:
– Extern analog styrning av varvtalet via en extern 0-10 

V-signalgivare.
– Extern tvångsstyrning via ingångarna för:

MAX-kurva och MIN-kurva.
– Extern PÅ/AV:

Via digitalingången kan pumpen sättas på resp. stäng-
as av.

– Störnings-, beredd- och driftsindikering via indike-
ringsrelä:
Pumpen styr ett störnings-, beredd- och driftsindike-
ringsrelä via en potentialfri utgång. Du kan välja indi-
keringsreläets funktion med fjärrkontrollen R100 från 
Grundfos. 

Funktioner 7 
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7.2 Fabriksinställning
Vid leverans är pumpen förinställd med följande funktio-
ner:
– Konstantkurva
– Extern analog styrning av GENI-modulen

Pumpens börvärde har ställts in på följande värden på 
fabriken:
– Art. nr 00 2002 2253:

Kurvan inställd på 21, vilket motsvarar 2,1 m tryckhöjd 
vid minimal volymström

– Art. nr 00 2002 2254:
Kurvan inställd på 60, vilket motsvarar 6 m tryckhöjd 
vid minimal volymström.

– Art. nr 00 2002 2255:
Kurvan inställd på 43, vilket motsvarar 4,3 m tryck-
höjd vid minimal volymström.

7.3 Drift konstantkurva
– Art. nr 00 2002 2253:

En av 5 kurvor (41 kurvor med fjärrkontrollen R100 
från Grundfos) kan väljas mellan MAX- och MIN-kur-
vorna 

– Art. nr 00 2002 2254: 
En av 9 kurvor (81 kurvor med fjärrkontrollen R100 
från Grundfos) kan väljas mellan MAX- och MIN-kur-
vorna.

– Art. nr 00 2002 2255: 
En av 91 kurvor kan väljas mellan MAX- och MIN-kur-
vorna.

H

Q

MIN

MAX

Bild 7.1 Driftskurvor

7.4 Indikeringsrelä
Pumpen har ett indikeringsrelä (klämma 1, 2 och 3) för 
en potentialfri störnings- resp. driftsindikeringssignal. 
Indikeringsreläets funktion (störnings- (fabriksinställ-
ning), beredd- eller driftsindikering) kan väljas med fjärr-
kontrollen R100 från Grundfos.
Utgången (klämma 1, 2 och 3) är skild galvaniskt från 
den övriga styrningen.

7 Funktioner
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Indikeringsreläet aktiveras på följande sätt:
– Störningsindikering: 

Indikeringsreläet aktiveras tillsammans med den röda 
indikeringslampan på pumpen.

– Bereddindikering: 
Indikeringsreläet aktiveras tillsammans med den 
gröna indikeringslampan på pumpen. 

– Driftsindikering: 
Indikeringsreläet aktiveras tillsammans med den 
gröna indikeringslampan på pumpen. 

Indikeringsreläet är aktivt så länge pumpen går. Om 
pumpen stängs av på manöverknappsatsen, med fjärr-
kontrollen R100 från Grundfos eller på grund av en stör-
ning, avaktiveras indikeringsreläet och skickar en signal 
till t.ex. en GLT-anläggning.

Indikeringsreläet aktiveras vid
– blockerad pump
– en intern störning
– underspänning

Indikeringsreläets funktioner, endast vid 
- art. nr 00 2002 2255:

Indikeringsrelä Driftsindikering

1
NC

2
NO

3
C

Inte aktiverat:
–  Matningsspänningen är frånkopplad.
–  Pumpen har inte registrerat någon stör-

ning.

1
NC

2
NO

3
C

Aktiverat:
–  Pumpen har registrerat en störning.

1
NC

2
NO

3
C

Inte aktiverat:
–  Pumpen ställdes på STOP.
–  Pumpen har registrerat en störning och 

kan inte fortsätta gå

1
NC

2
NO

3
C

Aktiverat:
–  Pumpen går.
–  Pumpen har registrerat en störning men 

fortsätter gå.

Tab. 7.1 Indikeringsreläets funktioner

Funktioner 7
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Funktioner för indikeringsreläet med utbyggnadsmo-
dul, endast vid 
- art. nr 00 2002 2253
- art. nr 00 2002 2254

Inställning Relä Beskrivning

Störning

1
NC

2
NO

3
C

Pumpen störningsdrab-
bad

Beredd

1
NC

2
NO

3
C

Driftklar i drift

Drift

1
NC

2
NO

3
C

I drift

—

1
NC

2
NO

3
C

Reläet spänningslöst

Tab. 7.1 Indikeringsreläets funktioner, forts.

Kvittering av störningsindikering: 
En störningsindikering kan kvitteras på följande sätt:
• Tryck till på knappen ,  eller  på pumpen. 

Inställningen av pumpeffekten påverkas inte. 
• Koppla från matningsspänningen till pumpen en kort 

stund.
• Med fjärrkontrollen R100 från Grundfos.

Innan pumpen kan ställas på normaldrift igen måste 
störningen åtgärdas. Om det inte längre föreligger 
någon störning, kvitteras störningsindikeringen automa-
tiskt. Störningsorsaken sparas i alarmprotokollet. 
De senaste fem störningarna kan hämtas med fjärrkon-
trollen R100 från Grundfos. 

7.5 Indikeringslampor
Indikeringslamporna används för drifts- och störningsin-
dikering och för visning av den externa styrningen.

 Anvisning!
När fjärrkontrollen R100 från Grundfos kommu-
nicerar med pumpen blinkar den röda indike-
ringslampan snabbt. 

Indikeringslampan för visning av den externa styrningen 
lyser när 
– pumpens manöverknappsats är inaktiv, 
– pumpen går i driften konstantkurva,

7 Funktioner
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– temperaturstyrningen är aktiv eller 
– pumpen styrs av en extern enhet. 

7.6 Extern analog 0-10 V-styrning
GENI-modulen har en ingång för en extern 0-10 VDC 
analog signalgivare. Via denna ingång kan pumpen sty-
ras av en extern reglering.
Den externa analoga signalen styr pumpkarakteristiken i 
området mellan MIN-kurvan och den inställda konstant-
kurvan enligt karakteristiken i bild 7.2.

 Anvisning!
Pumpen har förinställts på regleringstypen kon-
stantkurva på fabriken.

 Observera!
För att undvika felfunktioner och skador måste 
följande ledningsdragning säkerställas:

Klämmorna 7 och 10 till ingången för MAX-kur-
van får inte kopplas ihop.

Klämmorna 7 och 9 till ingången för MIN-kur-
van måste vara ihopkopplade (fabriksinställ-
ning).

Klämmorna 7 och 8 till ingången för PÅ/AV har 
kopplats ihop redan på fabriken.

 Anvisning!
Vid en ingångsspänning under 0,5 V går pum-
pen på MIN-kurvan. Börvärdet kan inte ändras. 
Börvärdet kan bara ändras vid en ingångsspän-
ning över 0,5 V.

Funktioner 7
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Bild 7.2 Extern analog 0-10 V-styrning

8 Pumpens manöverelement

För inställning av pumpen kan följande manöverelement 
användas:
– Manöverknappsats.
– Fjärrkontroll R100 (kan levereras av företaget 

Grundfos).

8.1 Inställning vid leverans
Pumpen har förinställts på driften konstantkurva och 
0 till 10 V fjärrstyrning på fabriken.

8.2 Manöverknappsats

 Risk för brännskador! 
Pumpen kan bli mycket varm vid höga medie-
temperaturer. Rör därför aldrig pumphuset 
under drift, utan endast manöverknapparna.

7 Funktioner, 8 Pumpens manöverelement
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AUTO

EXT

m3/h 100%

ADAPT

1

2

4

5

3

Bild 8.1 Manöverknappsats

Teckenförklaring
1 Manöverknappar för inställning
2 Indikeringslampor för drifts- resp. störningsindikering
 Symbol för visning av extern styrning

3 Manöverknapp för ändring av regleringstyp
4  Ljussymboler för visning av regleringstyp och nattsänkning
5  Ljusfält för visning av tryckhöjd, flöde och driftsätt

8.3 Inställning av regleringstyp
Du kan ändra regleringstypen genom att trycka på ma-
növerknappen för ändring av regleringstyp (3) i den cy-
kliska ordningsföljden (se bild 6.2):

AUTO
ADAPT

AUTO
ADAPT

+

+

+

Bild 8.2 Regleringstypens cykel

Pumpens manöverelement 8
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Symbol Regleringstyp Automatisk 
nattsänkning

AUTOADAPT AutoADAPT NEJ

Proportionaltryck NEJ

Konstanttryck NEJ

  — Konstantkurva NEJ

AUTOADAPT 

AUTOADAPT JA

   

Proportionaltryck JA

   

Konstanttryck JA

   —     

Konstantkurva JA

Tab. 8.1  Översikt över regleringstyper, "–" = inget ljus

Den automatiska nattsänkningen kan aktiveras vid alla 
regleringstyper.

8.4 Börvärdesinställning
Du kan ställa in pumpens börvärde genom att trycka på
knappen  eller , när en av följande regleringstyper 
är valda:

– proportionaltryckreglering, 
– konstanttryckreglering eller 
– konstantkurva 

Art. nr 00 2002 2253: 
Ljusfälten kan visa ett maximalt börvärde på 5 m. Ljus-
fältet "MAX" indikerar att pumpen går på MAX-kurvan 
upp till 6 m, ungefär som en oreglerad pump. 

MAX

m MIN

STOP

              

5
4
3
2
1

Bild 8.3 Ljusfält, art.nr 00 2002 2253

8 Pumpens manöverelement
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Art. nr 00 2002 2254: 
Ljusfälten kan visa ett maximalt börvärde på 9 m.
Ljusfältet "MAX" indikerar att pumpen går på MAX-kur-
van upp till 10 m, ungefär som en oreglerad pump. 

MAX

m MIN

STOP

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Bild 8.4 Ljusfält, art.nr 00 2002 2254

Art. nr 00 2002 2255: 
Ljusfälten kan visa ett maximalt börvärde på 10 m. 

MAX

m MIN

STOP

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

Bild 8.5 Ljusfält, art.nr 00 2002 2255

8.5 Kvittering av störningsindikering
Störningsindikeringar kan kvitteras genom ett kort tryck 
på valfri knapp. Inställningen av pumpen påverkas inte. 
Om störningen inte åtgärdas kommer störningen att 
fortsätta visas. Tiden tills störningen åter visas kan 
variera mellan 0 och 255 sekunder.

8.6 Fjärrkontroll R100 från Grundfos
Fjärrkontrollen R100 från Grundfos används för en tråd-
lös kommunikation med pumpen. Kommunikationen sker 
via infrarött ljus. 

Pumpens manöverelement 8
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8 Pumpens manöverelement, 9 Störningsöversikt

Vid kommunikationen ska fjärrkontrollen R100 från 
Grundfos riktas mot manöverknappsatsen. 
Kommunikationen för fjärrkontrollen R100 från 
Grundfos med pumpen visas genom att den röda indike-
ringslampan blinkar snabbt. 
Fjärrkontrollen R100 från Grundfos ger ytterligare 
inställningsmöjligheter och statusindikeringar för pum-
pen.

9 Störningsöversikt

 Livsfara på grund av elektricitet!
Efter att ha kopplat från, kan komponenter i 
eldelen fortfarande stå under spänning. Före 
varje ingrepp i pumpens elanslutning måste 
matningsspänningen ha varit frånkopplad minst 
5 min.

 Livsfara på grund av elektricitet! 
Se till att matningsspänningen inte kan kopplas 
på igen av misstag.

 Skållningsrisk!
Pumpmediet kan vara skållande hett och stå 
under högt tryck.
Töm därför anläggningen före demontering av 
pumpen resp. stäng spärrventilen på pumpens 
sug- och trycksida. Om pumpmedium strömmar 
ut kan det leda till skållning.

9.1 Indikeringslampsymboler

 Indikeringslampan lyser inte

 Indikeringslampan lyser

 Indikeringslampan blinkar

 Anvisning!
Fjärrkontrollen R100 från Grundfos ska helst 
användas för felsökning.
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Störningsöversikt 9

Indikeringslampor
Störning Orsak Åtgärd

Grön Röd

Pumpen går inte.

En säkring i installationen har gått/
utlösts.

1.  Byt ut/koppla på säkringen.
2.  Kontrollera om matningsspänningen ligger inom det 

specificerade området.

Jordfelsbrytaren eller spännings-
vakten har utlösts.

1.  Koppla på brytaren igen. 
2.  Kontrollera om matningsspänningen ligger inom det 

specificerade området.

Pumpen är kanske defekt. 
Byt ut pumpen eller begär att Vaillants kundtjänst gör 
det. 

Pumpen går inte.

Pumpen stängdes av. 
Möjliga orsaker:
1. Med manöverknappen .
2. Med fjärrkontrollen R100.
3.  Extern strömställare frånkopp-

lad.
4. Via bussignalen.

1. Sätt på pumpen med knappen .
2.  Sätt på pumpen med fjärrkontrollen R100 eller knap-

pen .
3. Sätt på den externa strömställaren.
4. Sätt på pumpen via bussignalen. 

Pumpen stäng-
des av på grund 
av en störning.

Nätstörning (t.ex. underspänning).
Kontrollera om matningsspänningen ligger inom det 
specificerade området

Pumpen blockerar och/eller pum-
pen är smutsig. 

Demontera och rengör pumpen.

Pumpen är kanske defekt. 
Använd fjärrkontrollen R100 för felsökning.
Byt ut pumpen eller begär att Vaillants kundtjänst gör 
det.

Tab 9.1 Störningsöversikt
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9 Störningsöversikt

Indikeringslampor
Störning Orsak Åtgärd

Grön Röd

Pumpen går och 
är störningsdrab-
bad.

Pumpen är störningsdrabbad, men 
kan fortsätta gå.

Pumpen kan fortsätta gå. Försök att kvittera störningsin-
dikeringen genom att koppla från matningsspänningen 
en kort stund eller genom att trycka på knappen ,  
eller . 
Vid upprepade störningar tar du kontakt med Vaillants 
kundtjänst.

Pumpen ställdes 
in på STOP och 
är störningsdrab-
bad.

Pumpen är störningsdrabbad, 
men kan fortsätta gå 
(inställd på STOP).

Anläggningen 
bullrar.

Luft i anläggningen. Avlufta anläggningen.

Flödet är för stort.
Sänk börvärdet och koppla eventuellt om till konstant-
tryck.

Pumptrycket är för högt.
Sänk börvärdet och koppla eventuellt om till proportio-
naltryck

Pumpen bullrar.

Luft i pumpen. Avlufta pumpen.

Tilloppstrycket är för lågt.
Höj tilloppstrycket och/eller kontrollera gasvolymen i 
utjämningskärlet (i förekommande fall).

Tab. 9.1 Störningsöversikt, forts.
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Indikeringslampor
Störning Orsak Åtgärd

Grön Röd

— —

Pumpen reage-
rar inte på 
ingångarna PÅ/
AV, MIN, MAX 
eller 10 V.

Ledningarna har inte anslutits korrekt till 
klämlisten. 

Anslut ledningarna korrekt

Pumpen har stängts av på manöverknappsat-
sen eller med R100. 

Sätt pumpen på normaldrift

GENI-modulen är felaktigt monterad.
GENI-modulen är defekt.
Eldelen är defekt.

Montera GENI-modulen korrekt. 
Byt ut GENI-modulen.
Byt ut eldelen.

Kontaktdonet mellan uttagslådan och modulen 
är defekt.

Åtgärda felet.

Störning i uttagslådan eller i modulen. 
Ingen intern kommunikation mellan uttagslå-
dan och modulen. 
Vid störning visas "Störning i modulkommuni-
kationen" på fjärrkontrollen R100.

Byt ut modulen.
Byt ut uttagslådan.
Ta kontakt med Vaillant.

— —

Signalen från 
pumpen till indi-
keringsreläet är 
inte korrekt. 

Ledningarna har inte anslutits korrekt till 
klämlisten.

Anslut ledningarna korrekt.

Indikeringsreläet är inte korrekt konfigurerat. 
Konfigurera indikeringsreläet korrekt. 
Använd R100. 

GENI-modulen är felaktigt monterad.
GENI-modulen är defekt.
Eldelen är defekt. 

Montera GENI-modulen korrekt. 
Byt ut GENI-modulen.
Byt ut eldelen.

Tab. 9.1 Störningsöversikt, forts.

Störningsöversikt 9
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9 Störningsöversikt

Indikeringslampor
Störning Orsak Åtgärd

Grön Röd

– –

Pumpen reage-
rar inte på GENI-
bussignalen.

Ledningarna har inte anslutits korrekt till 
klämlisten.

Anslut ledningarna korrekt.

– –
Pumpen har stängts av på manöverknappsat-
sen eller med fjärrkontrollen R100 från 
Grundfos. 

Sätt pumpen på normaldrift.

– –
GENI-modulen är felaktigt monterad.
GENI-modulen är defekt.
Eldelen är defekt. 

Montera GENI-modulen korrekt. 
Byt ut GENI-modulen.
Byt ut eldelen.

– –
Kontaktdonet mellan uttagslådan och modu-
len är defekt.

Åtgärda felet.

– – Störning i uttagslådan eller i modulen.
Byt ut modulen.
Byt ut uttagslådan.
Begär hjälp från Vaillants kundtjänst.

Tab. 9.1 Störningsöversikt, forts.
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9.2 GENI-modulens kontroller

1 2

Bild 9.1 Geni-modulens kontroller

Gör på följande sätt för att kontrollera GENI-modulen:
• Ta bort modullocket.
• Kontrollera indikeringslamporna:
 När pumpen är påslagen och modulen är korrekt mon-

terad ska vänster indikeringslampa (1) blinka och 
höger indikeringslampa (2) lysa konstant.

• Montera modullocket.

10 Kontroll av isolationsresistans

 Livsfara på grund av elektricitet!
Pumpens anslutningskabel kan stå under spän-
ning vid påkopplad strömförsörjning. Koppla all-
tid från matningsspänningen med den externa 
nätströmställaren innan du demonterar kabeln 
för att undvika risken för en elstöt.

 Observera!
Risk för skador på pumpens elektronik! 
Gör inte en kontroll av isolationsresistansen i 
en installation med Vaillants pumpar, eftersom 
den inbyggda elektroniken kan skadas. Vid en 
eventuell kontroll måste du skilja pumpen elek-
triskt från installationen.

 Observera!
Risk för skador på pannans elektronik! 
Dra alltid ut pumpens anslutningskabel från 
pannans pumputgång före kontrollen av isola-
tionsresistansen för att undvika skador på elek-
troniken. 
Du får aldrig göra en kontroll mellan de påkläm-
da ledarna (L och N på pannan).

Störningsöversikt 9, Kontroll av isolationsresistans 10
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Kontroll av isolationsresistans, endast vid 
- art. nr 00 2002 2253 och 
- art. nr 00 2002 2254
• Dra ut 230 V-kontakten på pumputgången på 

ecoCRAFT-pannan.

PEL N

Bild 10.1  Kontroll av isolationsresistans

• Kortslut ledarna L och N på kontakten till pumpens 
anslutningskabel med en brygga.

• Gör en kontroll mellan ledarna L/N och jord (PE).

Testspänning: max. 1500 VAC/DC.
Max. tillåten läckström < 20 mA.

PEL N

Bild 10.2  Anslutningskabeltest

• Dra ut kontakten (1) och testa kabeln som leder till 
pumpen.

• Ta bort bryggan och sätt i kontakten till anslutnings-
kabeln i pumputgången till ecoCRAFT-pannan igen

• Slå på matningsspänningen igen.

10 Kontroll av isolationsresistans
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Kontroll av isolationsresistans, endast vid 
- art. nr 00 2002 2255:

1

2

3

Bild 10.3 Kontroll av isolationsresistans

• Dra ut 230 V-kontakten på pumputgången på 
ecoCRAFT-pannan.

• Koppla av ledarna L, N och jordledningen i uttagslå-
dan.

• Kortslut ledarna L och N med en brygga (2).
• Lossa skruven (1) för den elektroniska jordanslutning-

en.
• Gör en kontroll mellan klämma L/N och jord (3). 

Testspänning: max. 1500 VAC/DC.
Max. tillåten läckström < 20 mA.

• Montera skruven (1) för den elektroniska jordanslut-
ningen.

• Ta bort bryggan (2) mellan klämmorna L och N.
• Koppla på försörjningsledarna L och N och jordledaren 

(PE) igen och slå åter på matningsspänningen.

Kontroll av isolationsresistans 10
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11 Kundtjänst 

Gaseres AB sköter garantireperationer, service och re-
servdelar för Vaillants produkter i Sverige, 
tel 040-80330.

11 Kundtjänst
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12 Tekniska data

Enheter

Matningsspänning V 1 x 230-240 – 10 %/+6 %, 50/60 Hz
Motorskydd Det är inte nödvändigt med ett externt motorskydd.
Skyddsklass IP 44

Värmeklass F

Relativ luftfuktighet Max. 95 %

Omgivningstemperatur °C 0 till +40

Temperaturklass TF110 enligt EN 60 335-2-51

Medietemperatur
°C
°C

Max. +110.
Konstant drift: +15 till +95

Max. systemtryck (PN 6/PN 10)
Det maximala systemtrycket ska avläsas vid pump-
flänsarna.
 
Antal bulthål i pumpflänsen:

bar 10

4

Tilloppstryck
bar
bar

Min. 0,15 vid +75 °C.
Min. 0,45 vid +95 °C.

EMC (elektromagnetisk tålighet) SS-EN 61 800-3

Ljudtrycksnivå dB(A) 54

Läckström 
Pumpens nätfilter orsakar under driften läckström till 
jord.

mA <3,5

Tab. 12.1 Tekniska data

Tekniska data 12
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För att förhindra att kondens bildas i elanslutningen och 
i statorhuset måste medietemperaturen alltid vara 
högre än omgivningstemperaturen, se tabellen nedan:

Omgivningstemperatur 
[°C]

Medietemperatur

Min. [°C] Max. [°C]

15 15 95/110

20 20 95/110

25 25 95/110

30 30 95/110

35 35 90/90

40 40 70/70

Tab. 12.2 Medietemperatur

Ingångarna och utgångarna på pumpen med GENI-modul

Ingångar för MAX- och MIN-
kurva

Extern potentialfri kontakt.
Kontaktbelastning: 5 V, 1 mA.
Avskärmad kabel.
Slingresistans: Max. 130 Ω

Ingång för 0-10 V analog-
signal

Extern signal: 0–10 VDC.
Max. belastning: 1 mA.
Avskärmad kabel. 

Busanslutning Grundfos busprotokoll, 
GENI-busprotokoll, RS-485.
Avskärmad kabel.
Ledartvärsnitt: 0,25–1 mm.
Kabellängd: Max. 1200 m.

Signalutgång Intern potentialfri omkopplings-
kontakt.
Max. belastning: 250 V, 2 A AC1.
Min. belastning: 5 V, 100 mA.
Avskärmad kabel. 

Ingång för extern 
PÅ/AV

Extern potentialfri kontakt.
Kontaktbelastning: 5 V, 10 mA.
Avskärmad kabel.
Slingresistans: Max. 130 Ω.

Utgång för indikeringsrelä, 
endast för 
- art.nr 00 2002 2253 och 
- art.nr 00 2002 2254

Potentialfri omkopplingskontakt.
400 VAC, 6 A AC1.
30 VDC, 6 A.

Tab. 12.3 In-och utgångarna på pumpen med GENI-modul

12 Tekniska data
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