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>Werte einstellbar

Die Heizkurve stellt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und 
Vorlaufsolltemperatur dar. Die Einstellung erfolgt für jeden 
Heizkreis separat.
Von der Auswahl der richtigen Heizkurve hängt entscheidend die 
Wirtschaftlichkeit und der Komfort der Anlage ab. Eine zu hoch ge-
wählte Heiz kurve bedeutet zu hohe Temperaturen im System und 
daraus resultierend einen höheren Energie verbrauch. Ist die 
Heizkurve zu niedrig gewählt, wird das gewünschte Temperaturni-
veau unter Umständen erst nach langer Zeit oder gar nicht er-
reicht.

HK2  2

Parameter

Betriebsart Heizen 

>Auto

C°22.pmetllosmuaR

C°51rutarepmetknesbA

>Betriebsart wählen

Ein weiterer verstellbarer Parameter ist der Raumsollwert, der 
ebenfalls für jeden Heizkreis separat eingestellt werden kann. Der 
Raumsollwert wird zur Berechnung der Heizkurve herangezogen. 
Wenn Sie den Raumsollwert erhöhen wollen, verschieben Sie die 
eingestellte Heizkurve parallel auf einer 45°-Achse und dement-
sprechend die vom Regler zu regelnde Vorlauftemperatur. Anhand 
unten stehender Skizze ist der Zusammenhang zwischen Raumsoll-
wert und Heizkurve zu erkennen.
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HK2 C2

Parameter

Måde Brænderkreds

Varmekurve 0,80

Udv.temp-afkob.græn. 21 °C

Komp.-start ved -120°min.

Indstillelige værdier

Varmekurven viser forholdet mellem udetemperaturen og den no-
minelle fremløbstemperatur. Indstillingen foretages separat for 
hver varmekreds.
Valget af den rigtige varmekurve er af stor betydning for anlæg-
gets økonomi og komfort. En for høj varmekurve betyder for høje 
temperaturer i systemet, hvilket giver et højere energiforbrug. Hvis 
varmekurven er valgt for lav, opnås det ønskede temperaturniveau 
evt. først efter lang tid eller slet ikke.

HK2  2

Parameter

Driftsmåde opvarme 

>Auto

Beregnet værdi dag 22 °C

Sænkningstemperatur 15 °C

> Vælg driftsmåde

En anden parameter, der kan indstilles, er den nominelle rumværdi, 
der ligeledes kan indstilles separat for hver varmekreds. 
Den nominelle rumværdi tages med i beregning af varmekurven. 
Hvis De ønsker at forøge den nominelle rumværdi, skal De forskyde 
den indstillede varmekurve parallelt på en 45°-akse og tilsvarende 
den fremløbstemperatur, som reguleringen skal regulere. Sammen-
hængen mellem den nominelle rumværdi og varmekurven fremgår 
af nedenstående skitse.
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Värmekurva
geoTHERM, geoTHERM plus, geoTHERM exclusiv

+

Heizkurve
geoTHERM, geoTHERM plus, geoTHERM exclusiv

+
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>Werte einstellbar

Die Heizkurve stellt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und 
Vorlaufsolltemperatur dar. Die Einstellung erfolgt für jeden 
Heizkreis separat.
Von der Auswahl der richtigen Heizkurve hängt entscheidend die 
Wirtschaftlichkeit und der Komfort der Anlage ab. Eine zu hoch ge-
wählte Heiz kurve bedeutet zu hohe Temperaturen im System und 
daraus resultierend einen höheren Energie verbrauch. Ist die 
Heizkurve zu niedrig gewählt, wird das gewünschte Temperaturni-
veau unter Umständen erst nach langer Zeit oder gar nicht er-
reicht.

HK2  2

Parameter

Betriebsart Heizen 

>Auto

C°22.pmetllosmuaR

C°51rutarepmetknesbA

>Betriebsart wählen

Ein weiterer verstellbarer Parameter ist der Raumsollwert, der 
ebenfalls für jeden Heizkreis separat eingestellt werden kann. Der 
Raumsollwert wird zur Berechnung der Heizkurve herangezogen. 
Wenn Sie den Raumsollwert erhöhen wollen, verschieben Sie die 
eingestellte Heizkurve parallel auf einer 45°-Achse und dement-
sprechend die vom Regler zu regelnde Vorlauftemperatur. Anhand 
unten stehender Skizze ist der Zusammenhang zwischen Raumsoll-
wert und Heizkurve zu erkennen.
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HK2 C2

Parameter

Typ Brännarkrets

Värmekurva 0,80

Utetemp. frånkoppl.
gräns 21 °C

Komp.start vid: -120°min

>Inställbara värden

En annan inställbar parameter är börvärdet för rumstemperatur, 
som kan ställas in separat för varje värmekrets. Börvärdet för rum-
stemperatur används även för beräkningen av värmekurvan.
När börvärdet för rumstemperatur höjs förskjuts den inställda vär-
mekurvan parallellt på en 45°-axel. Framledningstemperaturen, 
som regleras av regulatorn, förskjuts på samma sätt. Sambandet 
mellan börvärdet för rumstemperatur och värmekurvan visas på 
nedanstående diagram.

HK2  2

Parameter

Driftsätt uppvärmning 

>Auto

Börvärde dag 22 °C

Sänkningstemperatur 15 °C

>Välj driftsätt

Värmekurvan anger förhållandet mellan utomhustemperaturen och 
börvärdet för framledningstemperaturen. Inställningen kan göras 
separat för varje värmekrets.
Valet av rätt värmekurva är avgörande för att anläggningen ska 
fungera på ett ekonomiskt och komfortabelt sätt. Om man väljer 
för hög värmekurva betyder det för höga temperaturer i värmesy-
stemet och därmed högre energiförbrukning. 
Om man väljer för låg värmekurva nås den önskade temperaturen 
för långsamt eller inte alls.

Börvärde 
f. rumstemperatur
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