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Bild 10.4 byte av expansionskärl

 > Lossa förskruvningen (4) på expansionskärlets under-
sida.

 > Lossa de två skruvarna (1) på bärplattan och tag bort 
bärplattan.

 > Drag ut expansionskärlet (3) framåt.
 > Sätt in det nya expansionskärlet i höljet.
 > Sätt in en ny tätning och anslut ledningen till expan-

sionskärlet igen.
 > Sätt fast bärplattan igen.
 > Kontrollera trycket i expansionskärlet (min. tryck 

0,75 bar).
Anpassa vid behov trycket till värmeanläggningens 
statiska höjd.

 > Fyll på och avlufta värmeanläggningen.
 > Genomför en funktionskontroll och en täthetskontroll 

(vatten) när arbetet är klart (se kapitel 8.8)!

10.5 Byta den primära värmeväxlaren 

a
 Fara!
Risk för person- och/eller materialskador 
om säkerhetsanvisningarna inte observe-
ras!

 > Observera säkerhetsanvisningarna i kapitel 
10.1 innan komponenten byts ut!

 > Koppla bort strömmen till pannan enligt beskriv-
ningen i 10.1 och stäng underhållsventilen på gasled-
ningen.

 > Stäng underhållsventilerna på framlednings- och 
returledningen och töm pannan.

 > Demontera termokompaktmodulen enligt beskriv-
ningen under 8.4.1.

 > Demontera expansionskärlet enligt beskrivningen 
under 10.4.

 > Drag bort kondensledningen från den primära värme-
växlarens vattenlås.

1 

2 

3 

Bild 10.5 byte av den primära värmeväxlaren

 > Drag bort klämmorna (1) och (2) och lossa returan-
slutningen och framledningsanslutningen på den pri-
mära värmeväxlaren.

 > Lossa de fyra skruvarna (3) på den primära värme-
växlarens hållare.
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Bild 10.6 den primära värmeväxlarens hållare

 > Koppla loss stickkontakten (2) till den termiska säk-
ringen i den primära värmeväxlaren.

 > Tag bort de tre skruvarna (3) på den primära värme-
växlarens hållare.

 > Sväng hållaren åt sidan, förbi bulten (1), drag ned den 
primära värmeväxlaren åt höger och tag ut den.

b
 Var försiktig!
Risk för materiella skador genom att 
 skruvarna lossas eller dras åt! 
Primärvärmeväxlaren kan skadas!

 > De fyra skruvarna (1) får varken lossas eller 
dras åt.

b
 Var försiktig!
Risk för materiella skador p.g.a. smörjning 
av tätningarna!
Mineraloljebaserat smörjfett kan skada tät-
ningarna. De får därför inte smörjas in med 
fett.

 > Använd vid behov endast vatten eller vanlig 
såpa för att underlätta monteringen.

 > Stick in anslutningarna till fram- och retur-
ledningen till anslag i primärvärmeväxlaren 
och se till att klämmorna på fram- och 
returledningen sitter ordentligt.

 > Montera den nya primära värmeväxlaren i omvänd 
ordningsföljd och byt tätningar.

 > Fyll på och avlufta pannan och vid behov hela anlägg-
ningen när den nya primära värmeväxlaren har mon-
terats.

 > Genomför en funktionskontroll och en täthetskontroll 
(gas och vatten) när arbetet är klart (se avsnitt 8.8)!

10.6 Byta elektronikdel och display

a
 Fara!
Risk för person- och/eller materialskador 
om säkerhetsanvisningarna inte observe-
ras!

 > Observera säkerhetsanvisningarna i kapitel 
10.1 innan komponenten byts ut!

 > Beakta monterings- och installationsanvisningarna till 
reservdelarna.

Byta display eller elektronikdel
Parameteranpassningen görs automatiskt om bara en av 
de två komponenterna byts ut. Den nya komponenten 
övertar tidigare inställd parameter från den ej utbytta 
komponenten när apparaten slås på nästa gång.

Byta display och elektronikdel
Om båda delarna byts ut (”reservdelsproblem”), signale-
rar apparaten en störning efter påslagning, felmeddelan-
det ”F.70” visas. 

 > Gå till diagnosnivå 2 och diagnospunkt ”d.93” och 
mata där in apparatvariantens nummer (apparatnum-
mer) enligt tabell 10.1 (se avsnitt 9.1.2).

Nu är elektroniken anpassad till apparattypen och para-
metrarna till alla inställningsbara diagnospunkter mot-
svarar fabriksinställningarna.

Panna Apparatvariantens nummer

ecoTEC plus VC 126/3-5 A 26

ecoTEC plus VC 246/3-5 A 30

ecoTEC plus VCW 196/3-5 A 33

Tab. 10.1 apparatvarianternas nummer
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11 Fabriksgaranti och Kundtjänst

11.1 Fabriksgaranti

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år 
från datum för drifttagningen.
Under denna tid avhjälper Vaillants kundtjänst kostnads-
fritt material- eller tillverkningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på mate-
rial- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkun-
nig installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. 
Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installe-
rats av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, 
bortfaller fabriksgarantin.
Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som inte god-
känts av Vaillant, monteras I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

11.2 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, 
service och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige; 
tel 040-80330.

12 Återvinning och avfallshantering

Både de vägghängda gaspannorna och tillhörande trans-
portförpackningar består till största delen av återvin-
ningsbart material.

Panna
De vägghängda gaspannorna och tillhörande tillbehör 
får inte kastas bland hushållssoporna. Se till att pannan 
och ev. tillbehör transporteras till en lämplig återvin-
ningsstation.

Förpackning
Installatören som installerar värmepannan ta hand om 
transportförpackningen.

i
 Beakta gällande bestämmelser.
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13 Tekniska data

ecoTEC plus
VC DK 126/3-5 A

ecoTEC plus
VC DK 246/3-5 A

ecoTEC plus
VCW DK 196/3-5 A

Enhet

Nominell värmeeffekt P vid 40/30 °C 4,7 - 15,2 9,4 - 27,0 6,1 - 20,6 kW

Nominell värmeeffekt P vid 50/30 °C 4,6 - 14,9 9,3 - 26,5 6,0 - 20,2 kW

Nominell värmeeffekt P vid 60/40 °C 4,4 - 14,4 9,0 - 25,8 5,9 - 19,6 kW

Nominell värmeeffekt P vid 80/60 °C 4,3 - 14,0 8,7 - 25,0 5,7 - 19,0 kW

Varmvatteneffekt - - 23 kW

Största värmelast vid beredarladdning 16,3 28,6 - kW

Största värmelast, värmesidan 14,3 25,5 19,4 kW

Minsta värmelast 4,4 8,9 5,8 kW

Inställningsområde för värmeeffekt - - 6 - 19 kW

Uppvärmning

Max. framledningstemperatur 85 °C

Inställningsområde max. framledningstemperatur 
(fabriksinställning: 75 °C)

30 - 85 °C

Max tillåtet totaltryck 0,3 (3,0) MPa (bar)

Flödesmängd (vid DT= 20 Kelvin) 602 1075 820 l/h

Kondensatmängd ca (pH-värde 3,5  – 4,0)
vid uppvärmning 50 °C framledning/ 30 °C retur

1,4 2,6 1,9 l/h

Uppfordringshöjd pump 
(vid nominell flödesmängd)

250
hPa 

(mbar)

elektrisk effektförbrukning vid 30% dellast - - 40 W

Allmänt

Gasanslutning Æ 15 mm

Anslutning, värme Æ 22 mm

Beredaranslutning Æ 15 - mm

kall- och varmvattenkopplingarna - - Æ 22 mm

Avgasanslutning
60/100 (konzentrisch), 

optional 80/125 (konzentrisch)
mm

O2     G20 4,6 %

O2     G31 - 5,2 %

Anslutningstryck (gasens dynamiska tryck) naturgas, 
G20

20
hPa 

(mbar)

Anslutningstryck (gasens dynamiska tryck) propan, G31  - 30 30
hPa 

(mbar)

Anslutningsvärde vid 15 °C och 1013 hPa (mbar)
(i förekommande fall gäller värdena för 
varmvattenberedning)                                      G20
                                                                          G31

1,7
 -

3,0
2,22

25
1,83

m3/h
kg/h

Avgasmassflöde min./max. 2,0/7,4 4,1/13,0 2,7/10,7 g/s

Avgastemperatur min./max. 40/70 40/79 40/70 °C

Godkännande f. avgasanslutning B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83 -

Verkningsgrad (norm) vid inställd nominell värmeeffekt
(enligt DIN 4702, del 8)                                                                                                                                                  
                                                                vid 75 / 60 °C
                                                                vid 40 / 30 °C

107
109

%
%

30% verkningsgrad 108 %

NOx-klass 5 -

Pannans mått (HxBxD) 720 x 440 x 335 mm

Monteringsvikt ca 35 37 37 kg

Elanslutning 230/50 V~/Hz

Inbyggd säkring 2 A, träge -

Elektrisk effektförbrukning, max. 73 68 68 W

Skyddsklass IP X4 D -

Kontrollmärke/registreringsnummer CE-0085BP0420 -

Tab. 13.1 tekniska data
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14 Försäkran om överensstämmelse
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