(]
Foér anvandaren Va“lanll

Systembeskrivning och bruksanvisning

auroSTEP plus

Solvarmesystem fér uppvdarmning av varmvatten 1.250P

T 8 0 0 8 SE






Foér anvandaren

Systembeskrivning

auroSTEP plus

Innehallsférteckning

1 Information om dokumentationen....................
1.1 Férvaring av dokumenten

1.2 Anvanda SYMDBOIET ...
1.3 Anvisningens Giltighet ...,
2 Systembeskrivning

2.1 SOIVArmMESYStEM ...ttt
2.2 BOrEUAr .ttt eaene
2.3 FUNKLiONSPriNCIP eoieeeeeeeeeetcete et eneeens

Systembeskrivning auroSTEP plus 0020100261_00

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Solvdrmerequlatorns funktionsomfang...............
Uppbyggnad och funktion.......ccceeeeeececieecenieceenenne
Solvarmeroriedningar... e
Egenskaper hos solvarmevatskan ......eveeeenenne
Frost- och rostskydd av solvarmekretsen.............
Flatkollektorer auroTHERM classic VFK 135 D

och 135 VD



1 Information om dokumentationen

Nedanstdende information galler fér hela dokumentatio-
nen.

Utdver denna systembeskrivning och bruksanvisning
gadller dven andra underlag.

Vi d6vertar inget ansvar for skador som uppstar p.g.a.
att de har anvisningarna inte efterfoljs.

Ovriga anvisningar

Beakta alltid installationsanvisningarna foér anldaggning-
ens alla delar och komponenter vid installation av
auroSTEP. Dessa installationsanvisningar levereras till-
sammans med anlaggningens delar samt kompletteran-
de komponenter.

Beakta dven alla bruksanvisningarna som finns for an-
l&ggningens medféljande komponenter.

1.1 Forvaring av dokumenten

Foérvara systembeskrivningarna och bruksanvisningarna
samt alla medféljande underlag sa att de finns till hands
vid behov.

Vid forflyttning eller férsaljning av apparaten ska doku-
mentationen dverldmnas till den nya brukaren.

1.2 Anvanda symboler
Beakta sdkerhetsanvisningarna i bruks- och installa-
tionsanvisningarna vid mandévreringen av apparaten!

Fara!
Omedelbar fara for liv och halsa!

Fara!
Livsfara pa grund av elektricitet!

Fara!
Fara for brénnskador och skallning!

Observera!
Majlig farlig situation for produkten och miljon!

OB PP P

Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

+ Symbol fér handlingar.
1.3 Anvisningens giltighet

Systembeskrivningen gdller endast for apparater med
foljande artikelnummer:

Apparattyp Artikelnummer

auroSTEP plus VIH SN 250/3 iP 0010010480

Tab 1.1 Anvisningens giltighet

Pannans artikelnummer finns pa typskylten.

2 Systembeskrivning

Den har systembeskrivningen vander sig till den drifts-
ansvarige for auroSTEP plus-systemet.

Den innehdller information om systemet och &r en kom-
plettering av manualen. Systembeskrivningen finns i
bdrjan av denna anvisning eftersom den ska ldsas fére
de andra anvisningarna.

2.1 Solvarmesystem

Solvarmesystemet auroSTEP ar avsett foér uppvarmning
av dricksvatten med solenergi.

Den bestar av en beredare, ett solpanelfalt med 1- 3 sol-
paneler och férbindningsledning, som forbinder bereda-
ren med solpanelfdltet.

2.2 Beredare

De flesta komponenterna i det kompakta solvarmesyste-
met ar integrerade i beredaren fér varmvatten. Anldagg-
ningen har en integrerad regulator for styrning av sol-
vdrmeanldggningen med behovsstyrd eftervdarmnings-
funktion fér Vaillants varmeaggregat.

Vaillant beredare VIH SN 250/3 iP anvands som indirekt
uppvarmd solvdarme-beredare fér varmvattenférsorjning
som forsorjs av solvarme, som endast skiljer sig i lag-
ringsvolym.

For att anldggningen ska fa en lang livslangd &r bereda-
ren och rérslingorna emaljerade pa dricksvattensidan.
Varje behallare har en skyddsanod med magnesium for
korrosionsskydd. Skyddsanoden behdver underhall arli-
gen for att korrosionsskyddet ska bli bestdende.

Den indirekt uppvarmda solvarmeberedaren har ett s.k.
slutet system, d.v.s. vattnet star inte i direkt kontakt
med atmosfaren. Nar en tappningsventil fér varmvatten
Oppnas, pressas varmvattnet ut ur beredaren av det
kallvatten som strommar in.

| det nedre kalla omradet finns en solvdrmevéxlare. Den
relativt [dga vattentemperaturen i det nedre omradet
gor att solvarmekretsen &ven vid lagre solstralning opti-
malt dverfér varmen till beredarvattnet.

P& VIH SN 250/3 iPkan - vid behov - en ytterligare ef-
teruppvarmning ske i den andra, separatavarmekretsen.

| motsats till soluppvarmning sker eftervarmningen av
varmvattnet med vdarmepannan eller cirkulationsvatten-
uppvarmaren i évre, varmare omradet i beredaren. Be-
redskapsvolymen for eftervarmning ar ca. 95 | hos

VIH SN 250/3 iP.

Solvéarmeberedaren &r utrustad med en eller tva
cirkulationspump(ar) fér optimal anpassninng av néd-
vandig cirkulationsmangd och pumpeffekt (endast ver-
sion P).

Regleringen av nominell genomfléde sker med hjdlp av
regulatorn och behdver inte stéllas in manuellt. Vid in-
stallationen rdcker det med att stélla in att det handlar
om ett system med en-, tva- eller tre-solpaneler.
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2.3 Funktionsprincip
Funktionsprincipen for solvdrmesystemet auroSTEP plus
skiljer sig at frdn manga andra solvarmesystem.

Solvdrmesystemet auroSTEP plus &r inte helt fyllt med
solarvatska och star inte under tryck. Av det hér skalet
behdvs inte delar som utjamningskarl, manometer och
avluftare som normalt krévs pa solvdrmesystem.

PR

Bild 2.1 Foérdelning av solarvatskan nar solpanelpumpen &r av-
stangd eller solpanelpumparna ar avstangda

Teckenforklaring

Solpanelfalt
Solvarmetilloppsledning

Ovre del rérslinga

Solpanelpump 1

Solpanelpump 2 (endast version P)
Solvarmereturledningen

oA wN

N&r solpanelpumpen/-pumparna eller &r avstangd/a

(4, 5) samlas solarvatskan i rérslingan 3), i solpanel-
pumpen/-pumparna och solvdrmerdrsystemet pa bere-
daren. Av detta skal ar det viktigt att solpanelfaltet (1)
och alla solvdrmeledningar (2) och (6) installeras pa ett
satt sa att solarvatskan kan sjunka tillbaka med naturligt
fall till beredaren. Solvdrmeledningarna och solpanelfal-
tet fylls da med luft.

Vid leveransen ar beredaren redan fylld med denna.
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Bild 2.2 Fordelning av solarvatskan nar
solpanelpumpen/pumparna gar

Teckenforklaring

Solpanelfalt
Solvarmetilloppsledning

Ovre del rérslinga

Nedre del rorslinga
Solpanelpump 1

Solpanelpump 2 (endast version P)
Solvarmereturledningen
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Nar solvarmeregulatorn tillkopplar solpanelpumpen/
pumparna (5, 6) matar pumpen/pumparna solarvatskan
fran rorslingan (4) genom solvarmereturledningen (7)
till solpanelféltet (1). Dar varms vatskan upp och leds
tillbaka genom solvarmetilloppsledningen (2) till bereda-
ren.

Vatskevolymen i de tunna solvdarmeledningarna och i
solpanelfaltet &r 1ag jamfort med den tjocka rérslingan i
beredaren. P4 sa sétt sjunker solvdrmevéatskans niva en-
dast lite grann nér solpanelpumpen/pumparna gar. | den
Ovre delen (3) av rérslingan samlas den [uft som trangs
undan ur solvarmeledningar och solpanelfélt.

Nar systemet varms upp utvidgas solarvatskan och luf-
ten lite grann. Trycket fér den luft som finns i solvdarme-
systemet stiger da lite grann. Den integrerade luftbldsan
i systemet har samma funktion som en utjdmningskarl.
Detta tryck &r nédvandigt fér funktionen och far inte re-
duceras. Av detta skal ar det férbjudet att montera en
avluftare i solvarmesystemet.

N&r solpanelpumpen/pumparna gar kommer solarvétska
i den dvre delen av rérslingan (3) hela tiden i kontakt
med luften.




Utifran den beskrivna funktionsprincipen sker féljande:

- Eftersom det endast finns luft i solpanel och solvér-
meledning under den kalla arstiden nér pumpen inte
gar, behover endast uppstéliningsplatsen for bereda-
ren frostskyddas.

- Den foreskrivna installationen av solpanelfdltet samt
solvdrmeledningarna och speciellt ledningarnas fall ar
en grundférutsattning for att solvarmesystemet ska
fungera korrekt.

- Vatskevolymen i solpanelfdltet samt solvdrmeledning-
arna maste anpassas exakt till solvdrmesystemet. Av
det har skéalet far min.- och max.-ldangden for solvar-
meledningarna inte 6verskridas, inte heller far solvar-
meledningar med en annan invandig diameter anvan-
das eller typen av och antalet solpaneler andras.

- solarvatskans fysikaliska egenskaper ar en annan
grundforutsattning for att systemet ska fungera kor-
rekt. Av denna anledning far endast Vaillants solvér-
mevdtska i original anvdndas vid byte av vatska utan
nagra tillsatser.

2.4 Solvdarmerequlatorns funktionsomfang
Solvdarmesystemet auroSTEP plus regleras med hjdlp av
den integrerade, mikroprocessorstyrda solvdarmeregula-
torn. Instéllningen av beredarens beredskapstemperatu-
rer och dven den maximala beredartemperaturen kan
du dndra med reglerutrustningen.

Den integrerade solvdarmeregulatorn ar ett komplett ut-
rustat system for reglering av en solpanel med 1-2 solpa-
neler och en beredare.

For installationen har requlatorn gott om anslutnings-
mojligheter. For visning och inmatning av alla erforderli-
ga parametrar har den mandéverelement och en stor dis-

play.

Differenstemperaturreglering

Solvarmeregulatorn fungerar enligt principen for diffe-
renstemperaturreglering. Regulator tillkopplar solpanel-
pumpen/pumpana nar temperaturdifferensen (tempera-
tur i solpanelen - temperatur i beredaren) ar storre an
tillkopplingsdifferensen.

Regulatorn frankopplar solpanelpumpen/pumparna nar
temperaturdifferensen (temperatur i solpanelen - tem-
peratur i beredaren) &r mindre &n frankopplingsdifferen-
sen.

Tillkopplingsdifferensen styrs av de varmekurvor som ar
programmerade i requlator. Det finns olika kurvor bero-
ende pa om systemet har en eller tva solpaneler.

Efterbelastningsfunktion

Efterbelastningsfunktionen anvands for att varma upp
beredaren i ett bestamt tidsintervall till dnskad bértem-
peratur nar solvarmeutkomsten ar otillracklig. Dessutom
ar det mojligt med en efterbelastning via en extern var-
mealstrare. For efterbelastning av solvarmeberedaren
gar det att stélla in ett tidsprogram (fér detaljer, se ma-
nualen, avsnitt 4.3.6).

Efterladd.fordraj.

For att undvika onddig efterbelastning 6ver en extern
varmealstrare har regulatorn en fordrdjning for efterbe-
lastning. Efterbelastningen kan da férdrdjas med max.
30 min. om solpanelpumpen/pumparna gar och det
finns solvarmeutkomst. Om solpanelpumpen/pumparna
star stilla, resp. om den dnskade beredartemperaturen
inte uppnatts efter férdréjningstiden, sker en efterbe-
lastning av beredaren via den externa varmealstraren.
Fordrojningen for efterbelastningen aktiveras pa instal-
latérsnivan.

Legionella desinf.

For legionella desinf. ska Vaillants tillbehdr legionella-
pump som monteras pa plats anvdndas.

Funktionen legionellaskydd anvands for att déda bakte-
rier i beredaren och i rérledningarna.

Nar funktionen ar aktiverad varms beredaren och tillho-
rande varmvattenledningar upp till en temperatur pa
70 °C en gang per vecka (onsdag kl. 14:00).

Férst anvander systemet endast solvarmeutkomst for
att nd bdrtemperaturen under en period pd 90 min. Om
det inte lyckas, sker legionella desinf. via en extern var-
mealstrare. Funktionen avslutas n&r en temperatur pa
minst 68 °C uppmats under 30 min.

Installatdren aktiverar funktionen legionellaskydd i in-
stallatérsnivan och stéller in om uppvarmningen ska ske
kl. 15:30 eller under den féljande natten kl. 4:00 for att
dra nytta av en lagre elnattaxa.

Auto pumpmotion

Om pumparna varit avstdngda under 23 timmar startar
alla anslutna pumpar under ca 3 sekunder for att forhin-
dra att pumparna karvar.

Arskalender

Regulatorn har en arskalender sa att omstéliningen mel-
lan sommar- och vintertid sker automatiskt. For att
funktionen ska aktiveras behdver endast aktuellt datum
anges en gang pa installatérsnivan.
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(7~ Anvisning!
Observera att requlatorn har ett reservbatteri
som haller 30 min. vid ett strémavbrott. Den
interna klockan stannar efter 30 minuter och
kalender stoppas efter att spanningsforsorj-
ningen aterstillts. | detta fall maste tiden stél-
las in pa nytt och det aktuella datumet kontrol-
leras.

Pafyliningsldge/driftslige

For att anlaggningen ska fyllas snabbt efter att solpa-
nelpumparna startats, har regulatorn funktionen "Pafyll-
ningslage". Vid varje tillkoppling gar/ pumpen/pumparna
under en tid i pafyliningsldge med faststalld effekt. Dif-
ferensregleringen ar inte aktiverad under den har tiden
sa att pumpen/pumparna inte frankopplas om frankopp-
lingsgransen underskrids. De férsta 20 sek. gar solpa-
nelpump 1 upp till 50 % av sin effekt, sedan tillkopplas
solpanelpump 2, om det finns en (endast version P) med
50 % av sin effekt. Under féljande 20 sek. kors solpanel-
pump 1 upp till 100 % av sin effekt. Aven solpanel-

pump 2 (endast version P) nar sin effekt pa 100 %. P3
sa satt gar pumpen/pumparna under resten av tiden pa
pafyliningsldge med 100 % effekt, for att garantera en
pafylinad.

Efter pafyliningslaget startar driftsldget. For att undvika
att solpanelpumpen/-pumparna stangs av for tidigt vid
Iag solvdrmeutkomst, drivs pumpen/pumparna forst i

12 minuter, medan differensregleringen férmedlar den
optimala pumpeffekten. Efter att tiden gatt ut bestdm-
mer differensregleringen resterande gangtid och
effekt(er) pa solpanelpumpen/-pumparna. Effekten kors
upp nar temperaturdifferensen mellan kollektoravkan-
nare och nedre beredarsensor under gangtid hojs eller
om effekten stryps, naér temperaturdifferenserna forsva-
gas.

Partyfunktion

Nar partyfunktionen ar aktiverad, aktiveras efterbelast-
ningsfunktionen, d.v.s. det instédllda bérvardet for bere-
daren halls konstant vid behov med efterbelastning.

Enskild efterbelastning
Nar den enskilda efterbelastningen aktiveras varms be-
redaren upp en gang till det instéllda borvardet.

Semesterfunktion

N&r denna funktion &r aktiverad stalls driftsattet in pa
fFF under den instdllda semestertiden (1...99 dagar). D&
ar bade solvarmeutkomst och efterbelastningsfunktion
inaktiverade.
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2.5 Uppbyggnad och funktion

Vaillants solvarmesystem auroSTEP plus ar ett termiskt
solvarmesystem fér varmvattenberedning. Nar solvar-
mesystemet ar avstangd sjunker solarvatskan tillbaka
till solvdrmeberedaren fran solpanelen och ledningar. P3
detta satt undviker man skador p.g.a. frost eller éver-
hettning pa solvarmesystemet. Anvandningen av en
blandning av vatten och glykol som solarvatska ger ett
extra frostskydd.



Bild 2.3 Huvudkomponenter i systemet auroSTEP plus
med beredaren VIH SN 250/3 iP (principskiss utan
anslutna tillbehor)

Teckenforklaring
Solvdrmetilloppsledning
Kallvattenledning

Reglering

Varmeaggregat

Varmvattenledning

Ovre beredarsensor

Varmevaxlare for uppvarmning
Varmevaxlare fér solvarmesystem
Nedre beredarsensor

10 Integrerat solarrérsystem

11 Sdkerhetsventil

12 Nedre pafyllinings- och tdmningskran
13 Solpanelpump

14 Ovre pafyllnings- och témningskran
15 Solpanelpump (endast version P)
16 Solvdrmereturledning

17 Kollektorer

18 Kollektoravkannare
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Systemet bestar av tre huvuddelar:
A:1-3 solpaneler,
B: isolerade ror

C: en solvarmeberedare med integrerad(e) pump(ar) och

reglering.

Solpaneler A

Hos solpanelerna rér det sig om flatsolpaneler
auroTHERM VFK 135 D (17) eller auroTHERM VFK 135VD
(finns ej tillganglig hos alla handlare) med serpentine-
nabsorber. En solpanelsensor (18) i solpanelen mater
solpaneltemperaturen

Ror B

Roren i systemet bestar av tillopps- (1) och returledning
(16). | huset dras ledningarna bredvid varandra i en iso-
lering som vid behov dven tacker ledningen fér solpanel-
sensorn (18). Denna del kallas aven "solar-kopparroér 2 i
1". For att gdra anslutningen pa taket, ska kopparled-
ningarna tas ut ur isoleringen, kortas efter behov, forses
med separat isolering och déarefter fastas med klamfér-
skruvningar pa solpanelen.

(7~ Anvisning!
Anvand endast kopparror med en invandig dia-
meter pa 8,4 mm p.g.a. rorledningarnas dimen-
sionering.
Vaillant rekommenderar "solar-kopparror
2 i 1" som finns som tillbehor i 10 m langd
(artikelnr 302359) eller i 20 m langd
(artikelnr 302360). Roret ar enkelt att
montera och systemet fungerar optimalt
och sdkert med det.

Solvarmeberedare C

De bivalenta beredarna VIH SN 250/3 iP har en fyllnads-
volym pa ca. 250 I. De &r utrustade med tva varmevéx-
lare.

Solvdrme-varmevaxlaren (8) ar monterad i den nedre
delen av beredaren. Varmevaxlaren ar ansluten till sol-
panelkretsen. Varmevaxlaren for uppvarmning (7) i den
Ovre delen anvands fér efteruppvarmning med ett an-
slutet varmeaggregat (5) om solenergin inte ar tillrack-
lig.

De bada beredarsensorerna (6) och (9) skickar informa-
tion om de registrerade temperaturerna till requlatorn
(3) som dr integrerad i beredaren. | beredaren ar dess-
utom féljande delar integrerade: solpanelpump(ar) (13,
15) som ser till att solarvatskan cirkulerar genom solvar-
mekretsen, en sékerhetsventil (11) och tva pafylinings-
och tdmningskranar (12) och (14). Beredaren innehaller
dricksvatten som stréommar in genom kallvattenledning-
en (2), varms upp och sedan strémmar ut genom varm-
vattenledningen (5).
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Solvarmekrets

Solvdrmekretsen har 1-3 solpaneler (17) vars dvre rérut-
lopp &r férbunden med tilledningen pé solar-kopparroret
(1). Den andra dnden av ledningen ar ansluten till den
dvre anslutningen pa solvdrmevéxlaren (8). Den nedre
anslutningen av solvarmevdxlaren leds via en del av sol-
varmeroérsystemet (10) som ar integrerad i beredaren
till sugsidan pa solpanelpumpen 13, 15). Pumpen/pum-
parna matar solarvatskan till returledningen for solar-
kopparroret (16) som &r anslutet till den nedre anslut-
ningen pa solpanelen (17).

Solvarmerérsystemet (10) som ar integrerat i beredaren
har &ven pafylinings- och témningskranar (12) och (14)
en sakerhetsventil (11).

Solvarmekretsen innehaller en blandning av solarvitska
och luft. Solvarmevétskan bestar av en fardig blandning
av vatten och glykol som &ven innehaller inhibitorer.
Systemet &r endast fyllt med s& mycket solvdrmevétska
att det endast finns solvarmevatska i solvarmevaxlaren
(8) nédr systemet dr avstangt. Solpanelerna (17) och
solar-kopparréren (1) och (16) ér déaremot endast fyllda
med luft.

Det ar inte nddvandigt att integrera ett utjdmningskarl i
solvarmekretsen eftersom solvarmekretsen inte ar helt
fylld med solarvatska. Istallet finns det tillrackligt med
luft i kretsen som kompenserar for solarvatskans expan-
sion nar den varms upp. Luften i kretsen har darfér en
funktion. Eftersom luften ovillkorligen maste stanna i
systemet ar det forbjudet att installera en avluftnings-
ventil i solvarmesystemet.

Solvarmesystemets funktionssatt

Om temperaturdifferensen mellan solpanelsensorn (18)
och den nedre beredarsensorn (9) dverskrider ett be-
stamt gransvarde, tillkopplas solpanelpumpen/-pumpar-
na (13, 15). Den/de pumpar solvdrmevatska ur solvar-
mevaxlaren (8) genom returledningen for solar-koppar-
roret (15), solpanel (17) och tilledningen for solar-kop-
parroret (1) tillbaka till solvarme-vdarmevaxlaren i bere-
daren.

Luften som tidigare fanns i solpanelerna (17) trycks ut
ur solpanelerna och leds via tilloppsledningen fér solar-
kopparroret (1) till solvarmevaxlaren (8). Huvuddelen av
luften samlas sedan i den 6vre kréken pa rérslingan i
solvarmevaxlaren. Resten av solvdarmevaxlaren forblir
fylld med solarvatska eftersom innehallet i solpanelerna
(17) och solar-kopparréren (1) och (16) &r mindre an
innehallet i solvarmevéxlaren (8) i beredaren.

Nar solpanelerna (17) och solar-kopparréren (1) och (16)
fylls med solarvatska sjunker pumpeffekten eftersom
vitskepelarna som strémmar till och fran kompenseras
av solar-kopparrorens mycket lilla diameter. Pumpen/
pumparna behdéver darfér endast dvervinna det hydrau-
liska motstandet i systemet.

Nar sedan temperaturdifferensen mellan solpanelsens-
orn (18) och den nedre beredarsensorn (9) efter en viss
driftstid underskrider en bestdmd temperatur utifran en
sparad varmekurva, frankopplar regulatorn (3) solpanel-
pumparna och solarvatskan leds via returledningen fér
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solar-kopparroret (16) och genom pumpen tillbaka till
solvarmevaxlaren (8). Samtidigt trycks den luft som tidi-
gare fanns i den 6vre delen av solvdarmevaxlaren tillbaka
genom tillkopplingsledningen for solar-kopparréret (1),
solpanelerna (17) och returledningen for solar-kopparré-
ret (16).

Utrustning

Solvdarmeberedaren levereras komplett monterad och ar
redan fylld med solvdrmevatska vid leverans. Darfér
krévs ingen pafylinad vid idrifttagningen.

For att anldggningen ska fa en lang livslangd &r behalla-
ren och rérslingorna emaljerade pa vattensidan. For for-
battrat rostskydd har systemet en magnesiumanod som
offeranod som standard. Offeranoden behdver underhall
arligen for att korrosionsskyddet ska bli bestaende.

Frostskydd

Om beredaren star i ett ouppvarmt rum ur drift (vinter-
semester eller liknande) maste den témmas helt for att
undvika frostskador. Ténk pa att dven témma den inre

varmevadxlaren for eftervdrmning eftersom den saknar
frostskyddade solvarmevatska.

Skallningsskydd
Vattnet i beredaren kan beroende pa solvérmeutkomst
och eftervarmning bli upp till 80 °C varmt.

Fara!

Varning for brannskador

Om vattentemperaturen ar over 60 °C vid
tappningsstallena ar det risk att man branner
sig.

Montera in en termostatblandare i varmvatten-
ledningen, enligt beskrivningen i installations-
och underhallsanvisningen. Stéll in termostat-
blandaren pa < 60 °C och kontrollera tempera-
turen vid ett tappstalle for varmvatten.

Eftervdarmning

Under dagar da solenergin &r otillracklig fér uppvarm-
ning av vattnet i beredaren maste beredarvattnet var-
mas upp med hjdlp av ett vdrmeaggregat. Regleringen
som &r integrerad i beredaren styr dd vdrmeaggregatet.
Solvdarmeberedaren VIH SN 250/3 iP i kan anvandas i
kombination med alla Vaillants vdrmepannor som inte ar
ldre &n 7 ar.

Den indirekt uppvarmda beredaren har ett s.k. slutet
system, d.v.s. vattnet star inte i direkt kontakt med at-
mosfdren. Nar en tappningsventil fér dricksvatten 6pp-
nas, pressas dricksvattnet ut ur beredaren av det kall-
vatten som strommar in.



Uppvarmningen av dricksvattnet sker pa féljande satt:
Solvarmevaxlaren ar monterad i det nedre, kalla omra-
det av beredaren och stddjer varmens uppatrorelse med
den vagratt Idpande rorslingan. Den relativt 1dga vatten-
temperaturen i det nedre omradet av beredaren ger en
optimal vérmedverféring fran solvarmekretsen till bere-
darvattnet dven vid 1&g solvdrmeenergi.

| beredaren sker eftervarmningen av dricksvatten

med hjdlp av varmepannan eller gas-vdaggvarmeaqgqgre-
gatet - till skilinad fran solvdrmevarmning - i den &vre,
varma delen av beredaren. Beredskapsvolymen hos en
VIH SN 250/3 iP &r ca. 95 |.

2.6 Solvarmerorledningar

Vaillants solvdrmeanldggning &r ett slutet hydrauliskt
system. | systemet kan varmedéverforingen till forbru-
karna endast ske via varmevéxlare pa grund av solvar-
mesystemets speciella varmebadrarvatska. Beakta foljan-
de forutsattningar for att garantera en felfri drift med
hdgsta mdojliga energinyttjande:

- Som solvarmerér far endast kopparrér med en invan-
dig diameter pd 8,4 mm anvéndas.
Vaillant rekommenderar med tanke pa enkelt och
snabbt montage solar-kopparréren 2 i 1 som ar opti-
malt anpassade till systemet. Réren finns i 10 m ldngd
(artikelnr 302359) for vindinstallation eller i 20 m
léngd (artikelnr 302360) for kallarinstallation. Pa
solar-kopparrdren 2 i1 ar de bada kopparrdren i til-
lopps- och returledningen redan isolerade och dessut-
om dar redan ledningen for solpanelsensorn integrerad.

- Endast klamringsférskruvningar som ar godkanda av
tillverkaren for upp till 200 °C far anvandas.
Aven hir rekommenderar vi att de klamférskruvning-
ar anvands som ingar i tillbehéren "Solar-kopparror
2i1"10 m lang (artikelnr 302359) och "Solar-koppar-
rér 211" 20 m lang (artikelnr 302360)!

Fara!

Livsfara p.g.a. elektrisk stot!

Som potentialutjimning maste du jorda solvér-
mekretsen. Anvand till exempel rorklammor for
jordning, fist dessa pa solvirmekretsens ror
och anslut rorklammorna till en potentialskena
med en 16 mm?3-kabel.

Om huset har en askledare ska solpanelerna anslutas till
denna.

2.7 Egenskaper hos solvirmevatskan
Nedanstdende uppgifter géller solvirmevétska fran
Vaillant.

Vaillant solvarmevdtska ar ett frost- och korrosions-
skyddsmedel fardigt fér anvandning. Den har en hdg
temperaturbestdandighet och kan anvandas till Vaillant
flatkollektorer.

Solvarmevadtskan har dessutom en hég varmekapacitet.
Inhibitorerna ger ett sdkert korrosionsskydd dven om
olika metaller har anvants i installationen.

Observera!

Risk for skador.

Om Vaillant solvdarmevatska byts ut mot vatten
eller andra vatskor, kan kollektorer eller andra
anldggningsdelar férstéras pa grund av frost
eller korrosion.

Anvand endast Vaillant solvarmevatskor i origi-
nal till anlaggningen.

solarvétskan fran Vaillant har en obegransad hallbarhet
om den forvaras i en sténgd lufttét behallare.

Vanligtvis ar kontakt med huden ofarligt. Vid 6gonkon-
takt brukar endast l&ttare irritationer uppsta, men 6go-
nen bér dnda tvattas direkt. Observera sikerhetsdata-

bladet i avsnitt 3.1.2 i installations- och underhallsanvis-
ningen.

2.8 Frost- och rostskydd av solviarmekretsen

For att sékert kunna skydda solvdrmeanlaggningen mot
frost och korrosion, maste du fylla upp anldggningen
med ofdrtunnad Vaillant solvarmevatska.

(7~ Anmarkning
Genom att fylla upp anldaggningen med Vaillant
solvdrmevitska far du en frostbesténdighet pa
-28 °C. Aven vid Iaga utetemperaturer uppstar
inte frostskador direkt eftersom vattnets
sprangverkan sanks. Kontrollera frostskyddets
verkan efter pafylining av anldggning och déref-
ter en gang per ar.

For snabb och enkel kontroll rekommenderar vi Vaillant
Refraktometer.

Dessutom kan du anvanda ett klassisk frostskyddstest.
Folj installationsanvisningen som medfdljer.
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2.9 Flatkollektorer auroTHERM classic VFK 135 D

och 135 VD

Sdkerhet

Fara!

Risk for brannskador!

Kollektorerna blir vid solinstralning ndrmare
200 °C varma. Ta bort den fabriksmonterade
solskyddsfolie forst nar solarsystemet har ta-
gits i drift.

Fara!

Risk for brannskador!

Kollektorerna blir vid solinstralning nirmare
200 °C varma.

Undvik underhallsarbete vid starkt solsken.

(7~ Anvisning!
For solvirmesystem auroSTEP plus far kollek-
torerna hos VFK 135 D endast monteras hori-
sontalt, kollektorera hos VFK 135 VD (finns ej
hos alla handlare) endast vertikalt.
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Bild 2.4 2:a solpanelfdltet auroTHERM classic VFK 135 D i tak-
montage
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Bild 2.5 2:a solpanelfdltet auroTHERM classic VFK 135 VD
(finns ej hos alla handlare) i takmontage

Bild 2.6 Vaillants flatsolpaneler auroTHERM classic VFK 135 D
i genomskarning

Teckenforklaring

1 Sd&kerhetsglas

2 Absorber

3 Mineralullisolering (stenull)
4 Bakre vagg

5 Aluminiumramar



Vaillants solpaneler auroTHERM classic VFK 135 D har
en sjovattenbestandig aluminiumram och en absorber-
bar aluminiumyta med selektivt vakuumskickt samt
solar-sakerhetsglas. Solpanelerna har en isolering i mi-
neralull utan freoner som tal stillestandstemperaturer
vilket medfér en utmaérkt varmeisolering med 1ang livs-
langd.

Alla anslutningar hos solpanelerna fér VFK 135 D har till-
verkats for flexibel montering till [6dférbindningarna
eller kldmringskopplingarna som rekommenderas av
Vaillant.

Alla kopplingar hos solpanelerna for VFK 135 VD (finns
ej hos alla handlare) har tillverkats med Vaillants med-
foljande klamringskoppling for montering.

Eftersom sensorhylsan dr integrerad i mitten och den
inre konstruktionen ar symmetrisk kan solpanelfaltet
monteras fritt.

10
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1 Information om dokumentationen

Nedanstdende information galler f6r hela dokumentatio-
nen.

Tillsammans med den hdr manualen galler dven andra
anvisningar.

Vi dvertar inget ansvar fér skador som uppstar p.g.a.
att de har anvisningarna inte efterfdljs.

Ovriga anvisningar

Beakta alltid manualerna fér anldggningens alla delar
och komponenter vid anvandning av auroSTEP plus.
Dessa manual levererades tillsammans med anldggning-
ens delar samt kompletterande komponenter.

1.1 Forvaring av dokumenten

Férvara bruksanvisningen och alla medféljande underlag
sd att de finns till hands vid behov.

Vid forflyttning eller férsaljning av apparaten ska doku-
mentationen dverlamnas till den nya brukaren.

1.2 Anvanda symboler
Beakta alltid sdkerhetsanvisningarna i denna manual!

Fara!
Omedelbar fara for liv och halsa!

Fara!
Livsfara pa grund av elektricitet!

Fara!
Fara for bréannskador och skallning!

Observera!
Majlig farlig situation for produkten och miljon!

Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

(e

+ Symbol fér handlingar.

1.3 Anvisningens giltighet
Manualen gdller endast fér apparater med féljande
artikelnummer:

1.4 Typskylt
Pa solvdrmesystemet auroSTEP plus finns typskyltar pa
solpanelen och beredaren.

1.5 CE-markning

CE-madrkningen bevisar att solvarmesystemet
auroSTEP plus uppfyller de grundlaggande kraven
i EU-direktiven.

2 Sakerhet

Vaillant solvdarmesystem auroSTEP plus ar tillverkade
enligt senaste tekniska ron och gdllande sdkerhetstek-
niska regler. Vid felaktig anvdndning kan det &nda upp-
std faror fér anvdndarens eller tredje persons liv och
hélsa samt funktionsstérningar eller sakskador pa appa-
raten.

Observera!

Komponenterna i systemet auroSTEP plus

far endast anvindas for uppviarmning av
dricksvatten.

Om vattnet inte motsvarar kraven enligt
NBN-normena for dricksvatteninstallationen,
kan det inte uteslutas att apparaten skadas pa
grund av korrosion.

Uppstalining

Solvdrmesystemet auroSTEP plus far endast installeras
av en behdrig installatdr, som ansvarar for att alla gal-
lande foreskrifter, regler och direktiv efterfdljs.
Fabriksgaranti lamnas endast om pannan installeras av
auktoriserad, behorig installator.

Installatéren &r dven ansvarig for inspektion/underhall
och reparation samt andringar pa beredarna.

Sékerhetsventil och utbldsningsledning

Varje gang som varmvattnet i beredaren varms upp
okar vattenvolymen. Beredaren maste darfor vara ut-
rustad med en sikerhetsventil och en utblasningsled-
ning.

Under uppvarmningen kommer det vatten ur utblas-
ningsledningen.

apparattyp Artikelnummer

auroSTEP plus VIH SN 250/3 iP 0010010480

Tab 1.1 Anvisningens giltighet

Pannans artikelnummer finns pa typskylten.

(7 Anvisning!
Om det finns ett utjamningskarl for dricksvat-
ten, kommer vatten inte ut ur utblasningsled-
ningen.

Observera!

Risk for skador.

Vid stingd sdkerhetsventil eller utblasningsled-
ning kan ett overtryck byggas upp i solvarme-
beredaren, som kan leda till att beredaren
skadas.

Forslut aldrig sikerhetsventil resp. utblas-
ningsledning.
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Fara!

skallningsrisk.

Utloppstemperaturen vid sakerhetsventilen
resp. vid utblasningsledningen kan vara upp
till 80 °C.

Undvik att vidrora dessa komponenter eller
vatten som kommer ur komponenterna.

Risk for frost

Om beredaren ar uppstalld ur drift i ett rum som inte ar
uppvarmt (t.ex. under vintersemestern eller liknande)
maste beredaren témmas helt.

Forandringar

Det &r under inga omstandigheter tillatet att genomfora
andringar av systemkomponenterna. (Undantag finns
beskrivet under andringar i bruksanvisningen.)

Observera!

Risk for skador p.g.a. ej yrkesmadssiga
andringar!

Oppna eller dndra aldrig ndgot pa beredaren,
regleringen, tilledningar for vatten och strom,
pa utblasningsledningen, pa sikerhetsventilen
for beredarvatten eller andra delar av anlagg-
ningen.

Otatheter

Vid otatheter pa varmvattenledningarna mellan bereda-
re och tappningsstdlle: stang sparrventilen for kallvatten
pa beredaren pa platsen och 1at en godkand fackhant-
verksfirma atgarda ot&theten.
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3 Driftsanvisningar

3.1 Garantivillkor
Garantivillkor for Vaillant tillverkargaranti pa
auroSTEP plus VIH och VEH solvdarmeberedare.

Vaillant garanterar att denna hdgklassiga produkt som
du inférskaffat &r fri fran tillverkningsfel.

Du far darfor tillverkargaranti pa

¢ 5 3r for beredaren,

e 2 ar for de dvriga komponenterna (elektronik,
pumpar, hydraulik, kapor etc.).

Denna garanti - som varken ersétter eller inskrénker pa
din lagliga ratt - géller som tilldgg. Du kan &ven lata
gora gdllande materialfel gentemot forsaljaren (i nor-
malfall installatéren) som tillstar dig.

Garantin géller endast for ovan namnda auroSTEP plus
solvdarmeberedare VIH och VEH (nedan kallad "solvar-
meberedare"), som dr képt i Sverige samt installerad
och tagen i drift av en kvalificerad installatér. Den galler
vidare endast om ett arligt underhall gérs pa bade sol-
varmeberedaren och pa hela vérmeanldggningen av en
kvalificerad servicetekniker enligt skdtselanvisningarna.
Garantin géller inte for tilloehor/delar.

Fér 6vrigt galler foljande villkor:

Garantitiden géller fran installationsdagen. Den géller
dock maximal 5 ar resp. 2 ar (se ovan) fran och med in-
kdpsdagen av solvdarmeberedaren.

Skulle det mot férmodan uppkomma material- eller fa-
brikationsfel, avhjalps dessa genom var fabriksservice
utan kostnad. Personalen pa fabriksservicen avgér om
en solvarmeberedare behdftad med fel repareras eller
byts ut. Om en solvdarmeberedare vid tidpunkten fér fel-
anmalan inte langre tillverkas, har vi ratt att ersatta
produkten med en liknande. Garantvillkor som kan visas
upp leder inte till ndgon férldngning av garantitiden.

Det ar din skyldighet att se till att kundtjanst obehindrat
ska kunna genomfdra denna atgard till 6verenskommet
datum. Du méste speciellt se till att solvdrmeberedaren
ar 15ttillganglig. Kostnader som kan uppstéa i och med
detta ansvarar du for.



Garantin galler endast for material- eller fabrikationsfel.

Den géller inte fér fel som orsakats pa grund av:

- uppstélining av solvdrmeberedare pa olamplig plats;

- montering eller anslutning av produkter som inte ar
godkanda av Vaillant;

- bristfallig systemtolkning, systemkonfiguration och
monteringssatt;

- felaktig kabeldragning eller fel och brister i installa-
tionsarbete eller felaktig hantering medan dessa arbe-
ten utfors;

- felaktig témning/pafylining av solvéarmekretsar;

- att inte monterings- och bruksanvisningen efterfoljs
att inte Vaillants underhallsanvisningar for solvér-
meberedare och solvarmesystem efterfoljs, sarskilt
betraffande skyddsanoden av magnesium;

- drift under olampliga miljéférhallanden eller med
oldmpliga metoder som avviker fran produktspecifika-
tioner, driftsanvisningar eller typskyltsuppgifter;

- naturkatastrofer (t.ex jordbadvning, orkan, tornado,
vulkanutbrott, 6versvamning, blixtnedslag, indirekt
blixtnedslag, snéskador, laviner, frostpaverkan, jord-
ras, insektplagor) eller andra oférutsedda omsténdig-
heter.

Om arbeten utférs pa solvdrmeberedaren som inte
gjorts av var fabriksservice eller av kvalificerad service-
tekniker, galler inte garantin. Det gadller dven om solvar-
meberedaren ar ansluten med delar som inte ar godkan-
da av Vaillant.

Garantin omfattar inga andra ansprak an kostnadsfri fel-
avhjalpning, t.ex. skadestandsansprak.

Viktigt!

Som bevis for ansprak pa garanti gentemot var fabriks-
service géaller kdpkvitto eller rékning fran servicetekni-
ker. Se till att spara képhandlingen!

3.2 Allman information

Forsdkring

Vi rekommenderar att ange solvdarmeanldggningen som
en vardedkande anldggning och uttryckligen forsakra
den mot blixtnedslag. En férsdkring mot hagelskador
kan dessutom vara en god idé i omraden som &r sarskilt
utsatta.

Beredare och solvarmeanldggning

Fara!

Risk for brannskador.

Komponenter som leder vatska i solvarmean-
laggningen som solpaneler och solvirmeled-
ningar samt varmvattenledningar blir valdigt
heta under solvarmedriften.

Kontrollera temperaturen innan du vidror kom-
ponenterna.

Observera!

Risk for skador vid olampliga forandringar.

Vid oldmpliga férandringar pa solvdrmeanldgg-
ningen kan anga strémma ut, anliggningen ska-
das eller explosionsrisk uppsta.

Det &r forbjudet att utfora dndringar pa bereda-
re eller reglering, tilledningar fér vatten och
strom (om sadana finns), pa utblasningsled-
ningen och pa sikerhetsventilen for beredar-
vatten.

Anlaggningen arbetar automatiskt nar den val ar
installd. Se kapitel 4 for installningsmdjligheter.
Beakta féljande anvisningar for att solvarmeanlaggning-
en fran Vaillant ska fungera korrekt:
+ Stang aldrig av anlaggningen - inte heller infér semes-
tern eller om du tror att ndgot &r fel.
Beakta anvisningarna i avsnitt 4.4 och 4.5
» Ta aldrig ut sdkringen.
« Fyll aldrig pa solpanelkretsen sjalv.

3.3  Andamalsenlig anvindning

Vaillant solvdrmesystem auroSTEP plus ar tillverkat en-
ligt senaste tekniska ron och gallande sdkerhetstekniska
regler.

Vid felaktig anvandning kan det 4nda uppsta faror for
anvandarens eller tredje persons liv och hdlsa samt
funktionsstdrningar eller sakskador pa apparaten eller
andra sakvarden.

Komponenterna i solvdrmesystemet auroSTEP plus ar
inte avsedda att anvandas av personer (dven barn
avses) som har nedsatt fysisk eller mental kapacitet
eller som saknar nodvandig erfarenhet eller kunskap,
om det inte sker under uppsikt av en person som kan
ansvara for sdkerheten eller enligt direkta anvisningar
om hur solarvarmesystemet auroSTEP plus komponen-
ter ska anvandas.

Barn maste hallas under uppsikt sa att de inte leker med
solvarmesystemet auroSTEP plus komponenter.
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Vaillants solvdrmeanldggning auroSTEP plus far endast
anvandas for forsérjning av uppvarmt dricksvatten till
80 °C i hushall och féretag motsvarande NBN-normer
for dricksvatteninstallation.

Alla annan anvéndning rdknas som ej &ndamalsenlig.
Tillverkaren/leverant6éren ansvarar inte for skador som
uppstar p.g.a. ej &ndamalsenlig anvdndning. Anvandaren
har da ensamt ansvar.

Till andamalsenlig anvandning hér dven att bruks- och
installationsanvisningarna och alla andra medféljande
anvisningar fljs samt att kontroll-/underhalisvillkoren
beaktas.

Observera!
Det &r inte tilldtet att anvinda apparaterna pa
nagot annat sétt!

3.6.1 Apparat

Beredaren auroSTEP plus och alla dess tillbehér far inte
kastas tillsammans med hushallssoporna. Se till att pan-
nan och ev. tillbehdr transporteras till en ldmplig ater-
vinningsstation.

3.6.2 Solarkollektorer

Alla solarkollektorer fran Vaillant GmbH uppfyller kra-
ven fér markning med miljdmarket "Blauer Engel". |
samband med detta har vi som tillverkare atagit oss att
ta tillbaka komponenterna och att atervinna dem i sam-
band med byte.

3.6.3 Forpackning
Transportférpackningen ska avfallshanteras av varme-
teknikerna som installerat apparaten.

Z:gfllninqsrisk.

Utloppstemperaturen vid tappningsstallen

kan vara upp till 80 °C med beredaren
auroSTEP plus.

Kontrollera temperaturen dar vatten rinner ut,
innan du vidror det.

3.4 Krav pa uppstéllningsplatsen
Uppstéliningsplatsen bor vara frostfritt aret runt. Om
detta inte kan sakerstallas, beakta informationen om
frostskydd (se avsnitt 4.7).

(7~ Anvisning!
Det krdvs inget avstand mellan apparaten och
brannbart byggmaterial resp. annat brannbart
material. Vid husets yta ar temperaturen alltid
ligre &n max. tillatna 85 °C.

Over beredaren maste det finns ett fritt utrymme pa
minst 35 cm sd att skyddsanoden av magnesium utan
problem kan bytas ut vid det arliga underhallet.

3.5 Skotsel
Rengor de yttre delarna av beredaren med en fuktig
trasa (ev. med sapvatten).

(7 Anvisning!
Anvand aldrig polerande eller I6sande rengo-

ringsmedel (skurmedel av alla slag, bensin eller
liknande) for att inte skada héljet pa apparaten.

Solpanelerna behdver inte rengdras. Precis som tak-
fonster sa blir solvdrmepaneler smutsiga. Genom regn
rengdrs de dock tillrdckligt pa naturlig vég.

3.6 Recycling och avfallshantering

Solvdrmeanldggningen bestar till dvervagande del av
atervinningsbara ramaterial.
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Anvisning!
Folj gdllande nationella bestammelser for
arbete pa hég hojd.
3.7 Energispartips
Hushalla med vattnet
En god hushallning med vattnet kan sdnka kostnaderna
betydligt.
Duscha istallet for att bada: For ett badkar behdvs ca
150 liter vatten, medan en modern dusch med vatten-
sparande munstycke enbart férbrukar ca en tredjedel av
denna mangd.
Och: En droppande kran "férbrukar" upp till 2 000 liter
och en rinnande toalett upp till 4 000 liter vatten om
aret. En ny packning ddremot kostar inte sarskilt myck-
et.



4 Handhavande

4.1 Oversikt mandverelement

EVaillant

L —1

Bild. 4.1 Manéverelement

Teckenforklaring:

Display

Installare (vrid och klicka)
Infoknapp

Knapp for specialfunktioner
Programmeringsknapp

o MmN

4.2 Forbereda idriftsattning

Gor pa foljande satt for idriftsattning av beredaren (t.ex.

efter frankoppling och tdmning p.g.a. ldngre franvaro):

- Oppna ett tappstélle fér varmvatten fére forsta upp-
varmningen, for att kontrollera om beredaren ar fylld
med vatten och att avsténgningsventilen pa kallvat-
tensidan inte ar stangd.

Bild 4.2 Tomningsventil for dricksvattenberedaren

+ Om det inte kommer ut nagot vatten ur tappningsstal-
let m&ste du kontrollera att témningsventilen (1) pa
beredaren ar stdngd och 6ppna sedan sparrventilen
for kallvattentilledningen.

- Oppna ett tappningsstélle fér varmvatten och slapp ut
[uften ur ledningen tills vatten rinner ut utan luftbubb-
lor.

(7~ Anvisning!
Vid eventuella otdatheter i varmvattenledningen
i omradet mellan enhet och tappningsstille,
stdng direkt av kranen till kallvattenledningen.
Lat en godkind hantverksfirma atgérda otéthe-
terna.

4.3 Idriftsattning

+ Sla pa solvarmesystemet auroSTEP plus genom att
tillkoppla det franskiljningsdon (t.ex. sékring eller
effektbrytare) som monterats pa platsen av instal-
latéren. Valj darefter ett driftsatt @, % eller @ (se
avsnitt 4.3.4).

* Om stromtillférseln avbrytits under langre tid én
30 min., maste du mata in aktuellt datum och klock-
slag.

4.3.1 Styrning

Regulatorn har en display med symboler och bygger pa
Vaillants mandverkoncept "Vrid och klicka". Klicka pa
instéllaren for att visa olika vérden. Vrid pa instéllaren
for att dndra det visade vdrdet. Oppna ytterligare mané-
ver- och visningsnivaer med de tre valknapparna.
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4.3.2 Oversikt display
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Bild 4.3 Display

Teckenforklaring
Programmeringsniva
Service-/diagnosniva
Efterbelastning
Programmering tidsprogram
Infoniva

Solarutkomst (blinkar nar det finns solvarmeutkomst)
Enheter

Markdor
Multifunktionsdisplay

10 Veckodagar

11 Bor-/arvérde

12 Driftsatt

13 Specialfunktioner

Co~NouhdhwnNn—

Forklaring av displaysymboler
Programmering tidsprogram

'T\ Programmering tidsprogram efterbelastnings-
funktion

Driftsatt:
@ Efterbelastningsfunktion med tidsprogram

-m- Efterbelastningsfunktion &ar alltid i beredskap
O Ingen efterbelastning

Arr Ingen aktivering av solpanelpumpen
LL .
L1~ Ingen efterbelastning

(7 Anvisning!
Driftsdttet © visas alltid i kombination med
eller Q. Pa detta satt visas om for tidprogram-
met betraffande efterbelastningen ar i bered-
skap eller inte.
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Specialfunktioner:

Y Party

{h Enskild efterbelastning
‘ Semesterfunktion

4.3.3 Displaytyper

Det &r totalt fyra nivaer som géller for dig:
- Huvudmanéverniva

- Infoniva

- Specialfunktioner

- Programmeringsniva

Dessutom finns det &ven en service-/diagnosniva och
serviceteknisk niva Dessa bada nivaer &r endast avsed-
da fér fackhantverkare. Andra aldrig ndgra vérden hér,
om du rakar hamna har genom att trycka fel pa en val-
knapp! Ldmna omedelbart dessa nivader genom att
trycka in programknapp P.

Displayen slar om till huvudmandéverniva igen.

Display huvudstyrningsniva
Huvudstyrningsnivan éppnas nar apparaten tillkopplas. |
avsnittet 4.3.4 beskrivs hur vdarden stalls in och andras.
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Bild 4.4 Display huvudstyrningsniva

Teckenforklaring

Indikering av solvdrmeutkomst (solpanelpumpar gar)
Artemperatur for solpanelen

Aktuell tid

Aktuell veckodag

Artemperatur fér beredare (vrid pd instéllaren for att avldsa
och stalla in bértemperatur.)

6 Aktuellt driftsatt

uabhwn

Display infoniva

Tryck pa infoknappen for att dppna infonivan. Forst sker
indikeringen enligt bilden nedan. Tryck flera ganger pa
infoknappen for att visa ytterligare information (se
avsnitt 4.3.5). De olika informationspunkterna visas
under ca fem sekunder pd displayen. Dérefter kopplas
displayen automatiskt om till huvudstyrningsnivan.
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Bild 4.5 Display infoniva

Teckenforklaring

1 Infoniva

2 Indikering av solvdarmeutkomst (solpanelpumpar gar)
3 Bortemperatur i beredaren

Display specialfunktioner

Tryck pa knappen F for att 6ppna nivaerna for special-
funktioner: party, enskild efterbelastning och semester-
funktion. Efter ca tio sekunder aktiveras den valda funk-
tionen och displayen gar tillbaka till huvudstyrningsni-
van.

| avsnittet 4.3.7 beskrivs hur de enskilda specialfunktio-
nerna aktiveras.
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Bild 4.6 Display specialfunktioner

Teckenforklaring

1 Specialfunktion aktiverad

2 Markdr (markerar vald specialfunktion)
3 Symbol for vald specialfunktion

Display programmeringsniva

Tryck pa programmeringsknappen P for att dppna nivan
for programmering av regulatorns kopplingstider. Har
gar det att stélla in efterbelastningen fér solvarmebere-
daren (se avsnitt 4.3.6).

Tryck pa programmeringsknappen for att ga tillbaka till
huvudstyrningsnivan.

Bild 4.7 Display programmeringsniva

Teckenforklaring

Programmeringsniva

Tidsprogram for efterbelastning for solvarmeberedaren
Sluttid

Starttid

Veckodag resp. veckoblock

Markér (markerar det varde som ska dndras)
Tidsfonster

~ouhwnNn

4.3.4 Huvudstyrningsniva

| huvudinstéllningsnivan kan féljande stéllas in:

- Boérvarde for beredartemperatur (frankopplingstempe-
ratur for efterbelastning av beredaren)

- Driftsatt

- Aktuell veckodag

- Aktuell tid

(7 Anvisning!
Beakta att du har endast kan stalla in bortem-
peraturen for efterbelastning via virmeaggre-
gatet - det faktiska vardet for beredartempera-
turen kan ligga betydligt hogre!
Det finns en forklaring till instdllningen av max-
imaltemperaturen for beredaren i installations-
och underhallsanvisningen.

Den installning som &ppnas, visas och kan stallas in i
displayen under ca fem sekunder. Darefter gar displayen
tillbaka till grundvisningen i huvudstyrningsnivan. Klicka
inom fem sekunder pa instéllaren for att dppna nésta
installningsvarde.

Display Erforderliga steg
Vrid installaren - markdren markerar
) efter tre sekunder temperaturindikering-
- en som ocksd blinkar.
N i
Lt 1.0

Stall in bérvardet fér beredartemperatu-
ren genom att vrida pa instéllaren.

=3
=3
3
=3
~3
gy

0 Klicka pa instéllaren - markdren marke-
B rar driftsatten. Det instdllda driftsattet

> OXEQ GFF )
- - 7 blinkar.
El5°
e B Valj ett driftsatt genom att vrida instdlla-

gegs 13t ||
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Klicka pa instéllaren - markdren marke-
0 rar veckodagen. Installd veckodag blin-
- - kar.
[
L. Stall in aktuell veckodag genom att vrida
> ADTUUETHARSASY T 2 install
07 737 pa installaren.
LrLeL |
Klicka pa installaren - markéren marke-
0 rar timmarna och minuterna.
/—, ,’ L L Stall in aktuell tid genom att vrida pd
p % installaren.
» D000 13"

Tab. 4.1 Instéllningar pa huvudstyrningsnivan

4.3.5 Infoniva

Det gar att visa de instéllda varden ett i taget genom att
trycka flera gadnger pa infoknappen.

De olika informationspunkterna visas under ca fem sek-
under pa displayen. Darefter kopplas displayen automa-
tiskt om till huvudstyrningsnivan.

Display Installningar
Borvarde for beredartemperatur
rCcCcioo
L.
G
Temperatur for beredarsensor 1
(6vre beredarsensor)
®
LF 1 J7°
Temperatur for beredarsensor 2
(nedre beredarsensor)
®
P2 37
Temperatur solpanelsensor 1
®
HOL 13
Tidsprogram uppvarmningsintervall 1:
z, aktiveringstid for efterbelastning,
t.ex. madndagar fran 6:00 till 8:00
Ll ®
I
”7'1 I 00
LOosne e L acun

Tab. 4.2 Installnings- och driftsvarden

Beroende pa hur manga tidsprogram som &r instéallt,
visas har ytterligare program (se avsnitt 4.3.7).
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4.3.6 Programmeringsniva

For efterbelastning av solvdrmeberedaren gar det att
stdlla in ett tidsprogram med tre tidsintervaller fér varje
dag.

Regulatorn har ett grundprogram som kan anpassas
individuellt efter de aktuella behoven.

H1 H2 H3
439 G arttid | Siuttid | Starttid | Sluttid | Starttid | Sluttid
MO| 600 | 2200 | - - - -
TU| 600 | 2200 - - . .
WE| 600 | 2200 | - - n -
TH| 600 | 2200 - - — n
FR| 600 |2200| - - n -
SA| 600 |2200] - - — n
su| 600 |2200]| - - n -

Tab. 4.3 Grundprogram efterbelastning

Installningen av 6nskade tider sker i fyra steg:
1. Vdlj tidsintervall

2.Véalj veckodag eller veckoblock

3.Bestam starttid

4.Bestam sluttid

Det gar att ange upp till tre tidsintervaller per dag.
Tiderna i intervallerna far dock inte dverlappa varandra.
Du kan redera ett tidfénster genom att stélla in start-
och sluttid till samma klockslag. Om du andrar ett tid-
fonster endast for ett veckoblock, kvarstar de instéllda
tiderna for de 6vriga dagarna. Dessa tider far du bear-
beta eller radera separat.

Exempel: Om du andrar grundprogrammet H1 fér MO-FR
fran 12:00 till 22:00, &r tidfonstret H1 fér SA och SU
fortfarande instéllt pd 6:00 till 22:00.

| f6ljande tabeller anges de enskilda stegen pa nytt for
tydlighetens skull:

Display Erforderliga steg
® Tryck pa programmeringsknappen P
» oz Vrid instdllaren tills kransymbolen visas.
Ll
ri

Klicka pa instéllaren - markdren marke-

(2 rar den tid (H1) som ska dndras och dess-
utom blinkar den.
»l’-’ ” Valj 6nskat tidsintervall genom att vrida

installaren.
Installningsvarde: H1, H2, H3

Klicka pa instéllaren - markdren marke-
rar veckoblocket som dessutom blinkar.
Valj ett blockprogram eller en veckodag
/-,’ ” genom att vrida instéllaren.

0 T Instaliningsvarde: (MA-SO); (MA-FR);
(LO-SO); (MA); (T1); (ON); (TO); (FR); (LO);

7
T

1010757 l'll'l,l7ﬁ ot
LoLoLen Lonenn (SO)




® Klicka pa instéllaren - markdren marke-
z, rar starttiden och timmarna blinkar.
Valj en starttid genom att vrida instélla-
/-,’ ,’ ren. For instalining av minuterna: klicka
0 T THER SRS pa instéllaren igen.
» 007 0707
LOLCL L Lo
® Klicka pa instéllaren - markdren marke-
z, rar sluttiden och timmarna blinkar.
Valj en sluttid genom att vrida installa-
/-,’ ” ren. For instalining av minuterna: klicka
0 T THER SRS pa instéllaren igen.
1030757, 07 57.07 17
(AR RN AR RN

4.4

Felmeddelanden

Solvdrmeregulatorn visar felmeddelanden i huvudstyr-
ningsnivan vid fel pa temperatursensorn.

N&r apparaten tas i drift, t.ex. till- och frankoppling av
stromtillférseln kontrolleras alltid sensorkonfiguratio-
nen. Utifran det instéllda hydraulikschemat registrerar
regulatorn om det finns ett fel och om denna sensor
inte kravs for driften.

Tab. 4.4 Stall in tidfonster

4.3.7 Specialfunktioner

Display Erforderliga steg
, ¥ Partyfunktion
Tryck pa knappen specialfunktion -
partysymbolen blinkar under ca
10 sekunder. Darefter ar funktionen
aktiverad.
7 Funktionen inaktiveras automatiskt ndar
L nasta efterbelastningsintervall startar.
V4§lj funktionen pa nytt om du vill inakti-
vera den innan dess.
Funktionen kan endast aktiveras i drift-
sattet O,
S Enskild efterbelastning
Tryck pa knappen specialfunktion tva
ganger - symbolen for enskild efterbe-
lastning blinkar under ca 10 sekunder.
Déarefter ar funktionen aktiverad.
FTa Valj funktionen pd nytt om du vill inakti-
LI vera den innan dess.
» a Semesterfunktion
Tryck tre ganger pa knappen special-
- funktion - symbolen fér semesterfunk-
,-’ /—,’ tion blinkar under ca 10 sekunder i dis-
- playen. Darefter kan du stélla in antalet
o semesterdagar med installaren.
L Darefter aktiveras funktionen for den
installda tiden.
V4lj funktionen pa nytt om du vill inakti-
vera den innan dess.
Om funktionen legionellaskydd &r aktive-
rad, startar funktionen pa den sista
semesterdagen.

Tab. 4.5 Aktivering av specialfunktioner

10

Observera!

Risk for skador vid olampligt underhaill.

Vid felaktig reparation eller oldmpligt underhall
kan apparaten skadas.
Forsok aldrig sjdlv utfora reparationer eller un-
derhallsarbeten pa apparaten. Lat en behérig

installator utfora arbetena. Vi rekommenderar
att du tecknar ett underhallsavtal for solvar-

meanldaggningen med en godkand hantverksfir-

ma.

Féljande tabell férklarar meddelandena.

bt
—
N

A

710 TU W TH FR 5A 5L R

Display Meddelande/meddelandets betydelse
0 Fel solpanelsensor 1
>®§OUFF- o Felet upptrader nar den anslutna sens-
/—, ,’ ’-, L orn ar defekt eller om sensorn saknas.
MOTUETHARSASY %
KOL U Ers
0 Fel beredarsensor 1
b?fo’m:c_ iy Felet upptrader ndr den anslutna sens-
L L L 4
oL orn ar defekt.
moTUETHARSASY %
5 F’ I’ T T
0 Fel beredarsensor 2
’efto“n‘:‘t_ o Felet upptrader nar den anslutna sens-
/—, ” ’-, L orn ar defekt eller om sensorn saknas.
mTUETHARSASY R
5P2  Err
0 Fel blockering
>®-¢:OE’FF_ o Skyddsfunktion: Solpanelpumpen fran-
”—, ” ’-, L kopplas om temperaturen vid beredar-

sensorn 2 ar for hég.

Tab. 4.6 Felmeddelanden
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4.5  Atqgérder vid stérningar

(7 Anvisning!
Sting alltid spédrrventilen for kallvatten pa be-
redaren vid otétheter pa vattenledningar mellan
beredare och vattenkran. Annars kan vatten-
skador uppsta. Lat en godkédnd fackhantverks-
firma atgirda otitheterna.

Spérrventilen for kallvatten finns pa réranslutningen
fran husets anslutning till beredaren (kallvattenanslut-
ning) precis vid beredaren.

Vad ska man gora nar ... Atgard

det droppar vatska ur anlagg-
ningen?

Samla upp vatskan (spann) och
kontakta en fackhantverksfirma.

vétska eller anga kommer ut ur |Kontakta servicetekniker
sdkerhetsventilen pa dricksvat-

tenledningen?

regulatorn visar "Sensordefekt" |Kontakta servicetekniker

eller "Kabelbrott"?

skivan pa en solpanel har fér-
storts?

Ror inte vid solpanelens inre
delar. Kontakta en fackhant-
verksfirma.

beredaren inte ger tillrackligt
mycket varmvatten?

Kontrollera att instéllningen for
beredarens beredskapstempera-
tur &r korrekt pa regulatorn (ca
60 °C rekommenderas).
Kontrollera installningen av ter-
mostatblandare for varmvatten
(ca 60 °C rekommenderas).

Om instdllningarna ar ratt, kan
beredaren vara igenkalkad. | sa
fall: Kontakta servicetekniker

Tab. 4.7 Felmeddelanden

Fara!

Livsfara pa grund av olampligt ingrepp.

Pa grund av att arbeten inte utférts pa fack-
mannamadssigt satt kan detta leda till livsfara
pa solvidrmeanlidggningen.

Forsok aldrig sjélv att atgérda fel pa solvdarme-
systemet. Kontakta en godkdnd fackhantverks-
firma for radgivning.

4.6 Urdrifttagning

+ V&lj driftsattet 47F i huvudstyrningsnivan
(se avsnitt 4.3.4). Beakta dven information om
frostskydd vid urdrifttagning under de kalla
arstiderna, se avsnittet 4.7.
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4.7 Frostskydd
Om solvdarmeanldaggningen ar placerad i ett utrymme
som inte ar frostsakert eller uppvarmt, finns det risk for
kéldskador under vintern. Tém i sadant fall solvdrmean-
l&ggningen.
» Ta beredaren ur drift enligt beskrivningen i
avsnittet 4.6.
+ Stdng sparren i tilledningen for varmvatten till bere-
daren.

Bild 4.8 Tomning av beredaren

+ Satt en lamplig slang i tdmningsventilen till beredaren
(se bild 4.8).

+ FOr ner den andra dnden av slangen i ett Iamplig av-
lopp.

+ Oppna tdmningsventilen.

+ Oppna det hdgst beldgna tappningsstallet fér varm-
vatten for att avlufta och tomma vattenledningarna
helt.

Fara!

skallningsrisk.

Utloppstemperaturen vid tomningsventilen
kan vara upp till 80 °C med beredaren
auroSTEP plus.

Undvik att berora vatten som toms ut.

+ Stdng tomningsventilen och tappningsstallet for varm-

vatten nar allt vatten runnit ut.
+ Lossa slangen fran témningsventilen.

1




4.8  Underhall och kundtjénst

Driftssdkerhet och 1&ng livsléngd &r beroende av att en
arlig kontroll/arligt underhall av solvarmesystemet
auroSTEP plus utférs av behorig installatoér.

Observera!

Risk for skador vid olampligt underhall.

Vid felaktig reparation eller oldmpligt underhall
kan apparaten skadas.

Forsok aldrig sjdlv utfora reparationer eller un-
derhallsarbeten pa apparaten. Lat en behérig
installator utfora arbetena. Vi rekommenderar
att du tecknar ett underhallsavtal for solvar-
meanldaggningen med en godkand hantverksfir-
ma.

Fara!

Om inspektioner/underhallsarbeten inte genom-
fors kan det paverka apparatens sidkerhet och
leda till sak- och personskador.

Detta kan dven leda till att anldggningens effekt blir
lagre &n férvantat.

(7~ Anvisning!
Vi rekommenderar regelbunden avkalkning om
vattnet dar mycket kalkhaltigt.

Underhall av beredaren

Precis som for hela systemet galler det dven for
Vaillants beredare att en regelbunden inspektion och re-
gelbundet underhall av fackhantverkare &r den béasta
forutsattningen fér en kontinuerlig driftsberedskap, pa-
litlighet och 1ang livslangd.

| leveransen av Vaillants beredare ingar en skyddsanod
av magnesium. Denna maste kontrolleras en gang om
aret av en fackhantverkare inom ramen fér inspektionen
och underhallet. Vid behov maste fackhantverkaren
byta ut férbrukade magnesiumanoder mot en original-
magnesiumanod.

Vi rekommenderar regelbunden avkalkning om vattnet
ar mycket kalkhaltigt. Om beredaren inte ger tillrackligt
med varmvatten kan detta vara ett tecken pa igenkalk-
ning. Lat en fackhantverkare utféra avkalkningen. Fack-
hantverkaren kan ocksa bestdmma avkalkningsinterval-
len.

Underhall av solvdrmeanlidggningen

Varje ar maste solvdarmevéatskan kontrolleras. Detta ar-
bete &r en normal del av ett underhallisavtal med en
godkdnd fackhantverkare.

4.9 Kontroll av sdkerhetsventil

| kallvattentilledningen finns en sdkerhetsventil i nérhe-

ten av beredaren.

+ Kontrollera regelbundet att sékerhetsventilen funge-
rar genom att éppna den en gang.
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