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1 Information om dokumentationen

Nedanstdende information géller fér hela dokumentatio-
nen. Tillsammans med den har manualen galler dven
andra dokument.

Vi tar inget ansvar fér skador som uppstar p.g.a. att de
har anvisningarna inte foljs.

Vaillants varmepumpar geoTHERM Kkallas allmant for

varmepumpsystem i den hdr anvisningen.

1.1 Observera kompletterande dokument

> Observera dven alla manualer fér varmeanldggning-
ens dvriga komponenter.

1.2 Dokumentférvaring

> Forvara manualen och alla medfdljande dokument sa
att de finns till hands vid behov.

> Lamna over alla dokument till den nya anvéndaren vid
flytt eller férséljning.

1.3 Symboler

Har férklaras symbolerna som anvands i texten. | den

har anvisningen anvands dven symboler for att ange
faror (= kap. 2.1.1).

fm\
\~ 2

> Symbol fér handlingar

Symbol foér praktisk information
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1.4

Anvisningens giltighet

Manualen galler endast for varmepumpsystem med fol-
jande artikelnummer:

Artikelnum- . Artikelnum-
Typbeteck- mer ;Ltrlkelnum mer
ning Varmepump- Utomhusen-
system Inomhusenhet het
VWL 61/3 S | 0010006729 0020075211 0020075230
VWL 81/3 S | 0010006730 0020075212 0020075230
VWL 101/3 S | 0010006731 0020075213 0020075230
VWL 141/3 S | 0010006732 0020075214 0020075230
VWL 171/3 S | 0010006733 0020075215 0020075230

Tab. 1.1 Typbeteckningar och artikelnummer

> Varmepumpens (inomhusenhetens) 10-siffriga artikel-
nummer star pa dekalen (= bild. 3.1, pos. 1) nere till
héger pa den framre inklddnaden. Fran 7:e siffran i
serienumret.

> Utomhusenhetens 10-siffriga artikelnummer star pa
dekalen pa sockeln.

1.5 CE-markning

CE-markningen dokumenteras i installationsanvisningen.




2 Sadkerhetsanvisningar
21 Sakerhetsanvisningar och varningar
> Ndar varmepumpsystemet geoTHERM anvands ska de

allmanna sakerhetsanvisningarna och varningarna i
samband med handlingar observeras.

2.1

B
-

Varningsklassificering

Varningarnas viktighet anges av farosymboler och sig-
nalord:

Farosymbol Signalord | Forklaring
Omedelbar livsfara eller
A Fara! risk for allvarliga person-
skador
Fara! Livsfara p.g.a. strém
Risk fér mindre person-
A Varning! skador
Risk for materialskador
Risk! eller miljéskador

Tab. 2.1 Farosymbolernas och signalordens betydelse

2.1.2 Varningarnas uppbyggnad

Varningar omges av en linje upptill och en nedtill. De ar
uppbyggda enligt féljande grundprincip:

Signalord!

Farans typ och kalla!

Forklaring av farans typ och kalla.
> Atgarder for att avvérja faran.

2.2 Andamalsenlig anvéndning

Vaillants varmepumpsystem av typen geoTHERM ar
konstruerade enligt modern teknik och erkdnda sdker-
hetstekniska regler. Trots detta kan det uppsta faror for
liv och lem, bade for anvéndaren och andra, apparatfel
och materialskador vid felaktig eller inte &ndamalsenlig
anvandning.

Apparaten dr inte avsedd att hanteras av personer
(inklusive barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och/eller
kunskap, om det inte sker under uppsikt av en person
som ansvarar for sdkerheten och som informerar om
hur systemet ska anvdndas.

Barn maste hallas under uppsikt sa att de inte leker med
apparaten.

Vaillants varmepumpsystem geoTHERM dr endast
avsedda for privat bruk. Annan anvandning, sarskilt
kommersiellt eller industriellt bruk, &r inte &ndamalsen-
lig anvandning.

Systemen &r avsedda som varmealstrare for slutna
vdgg- och golvvarmesystem och varmvattenuppvarm-
ning. Alla annan anvdndning rdknas som ej &ndamalsen-
lig. Tillverkaren/leverantoren ansvarar inte fér skador
som uppstar p.g.a. ej &ndamalsenlig anvéndning. Anvan-
daren har da ensamt ansvar.

Till &ndamalsenlig anvandning hér dven att ta del av och
folja:

- bruks- och installationsanvisningen

- alla tillhérande dokument

- uppfylla skétsel- och underhallsvillkoren

Det &r inte tilldtet att anvadnda apparaterna pa nagot
annat satt!
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2.3 Grundlaggande sdkerhetsanvisningar

Observera féljande sakerhetsanvisningar och féreskrif-

ter nar varmepumpsystemet geoTHERM anvénds:

> Be din installatoér noggrant forklara hur varmepump-
systemet ska anvandas.

> Lds manualen noggrant.

> Utfér bara de handlingar som beskrivs i den har
manualen.

Sdker anvdndning av varmepumpsystemet
Varmepumpsystemet far bara installeras, kontrolleras/
underhallas och repareras av en behdrig installator.Alla
gallande foreskrifter, regler och direktiv maste féljas.
Detta géaller sarskilt for arbeten pa elkomponenter och
koéldmedelskretsen.

Varmepumpsystemet (inomhus- och utomhusenhet)
maste anvandas med monterade inklddnader, férutom
vid underhall.

Vid ogynnsamma férhallanden finns det annars risk fér
liv och lem eller materialskador.

Forhindra explosion och brand

Brinevatskan etanol &r I4ttanténdlig bade som vétska

och anga. Explosionsfarlig blandning av anga och luft

kan bildas.

> Kom inte ndra hég varme, gnistor, dppen eld och heta
ytor.

> Se till att det finns tillracklig ventilation.

> Forhindra att blandningar av anga och luft bildas. Hall
behallare med brinevitska stangda.

> Observera sdkerhetsanvisningarna som medféljer bri-
nevatskan.

Varmepumpens (inomhusenhetens) komponenter kan bli

heta.

> Vidrdr inga oisolerade ror till varmeanldggningen.

> Ta inte bort ndgra inkladnader.

Forhindra fratskador

Brinevétskorna etanol och etenglykol &r hélsovadliga.
Undvik hud- och 6gonkontakt.

Anvand handskar och skyddsglaségon.

Andas inte in och svdlj inte.

Observera sakerhetsanvisningarna som medféljer bri-
nevatskan.

\

Y Vv YVY

Forhindra frostskador

Varmepumpen (inomhusenheten) levereras fylld med

kdldmedel R 407 C. Detta ar ett klorfritt kéldmedel som

inte paverkar jordens ozonskikt. R 407 C &r inte brand-

eller explosionsfarligt.

Lackande kéldmedel kan leda till frostskador om man

berdr lackagestallet:

> Vidrdr inga av vdrmepumpens komponenter om kdld-
medel lacker ut.

> Andas inte in anga eller gas som tranger ut ur kdld-
medelskretsen.

> Undvik hud- och 6gonkontakt med kéldmedlet.
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> Uppsok Idkare om du kommer i kontakt med kéldmed-
let.

Forhindra skador

Luften vid utomhusenhetens utblasningssida &r kallare

dn omgivningstemperaturen. P& utblasningssidan kan

det bildas is vid temperaturer under 5 °C. Halkrisk nar

det bildas blankis.

> Kontrollera om det bildas is pa utomhusenhetens
utbldsningssida.

> Se till att ingen kan skadas pa utblasningssidan.

Forhindra skador p.g.a. felaktiga andringar

Endast en behérig installatér far gora andringar pa var-

mepumpsystemet eller runt om. Felaktiga &ndringar pa

varmepumpsystemet och omgivningen kan leda till os&-

ker drift och leder till risker.

> Forstor eller ta inte bort ndgra plomberingar eller
skydd pa komponenterna. Endast behdoriga installato-
rer och tillverkarens kundtjénst far andra plomberade
och skyddade komponenter.

Andringsférbudet géller:

- varmepumpsystemet

- varmepumpsystemets omgivning

- matningsledningarna fér vatten och strém

> GOor aldrig sjélv nagra ingrepp eller &ndringar i vérme-
pumpsystemet eller andra delar av varme- och varm-
vattenanldggningen.

> Andra inte i efterhand sd att utrymmet minskar eller
temperaturen pa inomhusenhetens uppstaliningsplats
andras.

Forhindra materialskador p.g.a. kondens i huset

Ledningarna mellan inomhusenheten och utomhusenhe-

ten &r kalla, det innebdr att det kan bildas kondens pa

ledningarna inomhus. Detta kan leda till materialskador

t.ex. p.g.a. korrosion.

> Skada darfor inte ledningsisoleringen.

> Kontakta din installatér om det uppstar skador pa led-
ningarna mellan inomhusenheten och utomhusenhe-
ten.

Forhindra miljoskador

Varmepumpen (inomhusenheten) innehaller kdldmedlet

R 407 C. Kdldmedlet far inte komma ut i atmosfaren.

R 407 C specificeras i Kyotoprotokollet som fluorerad

vaxthusgas med GWP 1653 (GWP = Global Warming

Potential, global uppvarmningspotential). Om det kom-

mer ut i atmosfaren har det en verkan som &r

1653 ganger storre an naturlig véxthusgas CO.

Sug ut allt kéldmedel i varmepumpen i ldmpliga behal-

lare, kassera sedan enligt gdllande bestammelser.

> Se till att endast behorig, kvalificerad personal som
anvander ratt skyddsutrustning, underhaller och gor
ingrepp i kdldmedelskretsen.

> Lat behorig personal atervinna eller omhanderta kold-
medlet i vdirmepumpen enligt gdllande bestammelser.



3 Systemuppbyggnad och
systemfunktioner

3.1 Varmepumpsystemets uppbyggnad

Varmepumpsystemet bestar av en inomhus- och en eller
flera utomhusenheten (beror pa kapaciteten).

Varmepumpsystemets utetemperaturstyrda energiba-
lansreglering kan styra féljande kretsar:

- envarmekrets

- en varmvattenberedare med indirekt uppvarmning
- en varmvattencirkulationspump

- en ackumulatorkrets

For att utdka systemet kan upp till sex ytterligare shunt-
kretsmoduler VR 60 (tillbehdr) med tva shuntkretsar
vardera anslutas med hjalp av en ackumulatorkrets.
Shuntkretsarna programmeras av installatéren med reg-
leringen pa vdrmepumpens (inomhusenhetens) mang-
verpanel.Fér de atta férsta varmekretsarna kan fjarr-
kontroller VR 90 anslutas fér att underlatta anvand-
ningen.

Varmepumpen har en elektrisk reservvarme som kan

anvandas for:

- Varme- och varmvattendrift nér varmekallan levererar
for lite varme.

- Noddrift p.g.a. fel som leder till att vdrmepumpen
stangs av permanent.

- Nodfrostskydd vid den har typen av fel.

Den elektriska reservvdarmen kan anvandas fér varme-

driften och/eller varmvattenuppvarmning. Installatéren

kan stalla in regleringen sa att aktiveras separat for var-

medrift eller varmvattenuppvarmning automatiskt eller

bara aktiveras i ndddrift och fér nodfrostskydd.

\\/%\ 1

Bild 3.1 Vy framifran av inomhusenheten

Teckenfoérklaringar
1 Dekal med inomhusenhetens typbeteckning
2 Manbverpanel

Ja

Bild 3.2 Vy framifran av utomhusenheten

Teckenfoérklaringar
1 Dekal med utomhusenhetens typbeteckning
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3.2 Systemfunktioner

3.2.1 Funktionsprincip

11 [ |
T 2=l

ﬁ :

Bild 3.3 Anvandning av utomhusluften som varmekalla

Varmepumpsystem arbetar enligt samma princip som
kylskap. Varmeenergi éverférs fran ett medium med
hogre temperatur till ett medium med lagre temperatur
och hdmtas ddrmed fran omgivningen.
Varmepumpsystem bestar av separata kretsar dar
vétska eller gas transporterar varmeenergin fran var-
mekallan till varmeanldggningen. Eftersom kretsarna
arbetar med olika media (luft/brine/vatten, kéldmedel
och hetvatten) ar de kopplade till varandra via varme-
vaxlare. | varmevaxlarna éverférs varmeenergin.

Vaillants varmepumpsystem geoTHERM VWL /3 S
anvander utomhusluften som varmekalla.

Informationen nedan &r inget man maste kanna till for
att anvanda varmepumpsystemet. Men det kan vara
intressant att kdnna till hur kéldmedelskretsen fungerar.

Systemet bestar av separata kretsar som &r anslutna till

varandra med varmevaxlare. Kretsarna ar:

- Brinekretsen som transporterar varmen i varmekallan
till kdldmedelskretsen.

- Koldmedelskretsen som 6verfor varmen till vdarme-
kretsen genom férangning, kompression, kondensa-
tion och expansion.

- Varmekretsen som foérsorjer varmesystemet och
varmvattenuppvarmningen i varmvattenberedaren
med varme.
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N N
Varmvatten

Elektrisk
reserv-
varme Varmvatten-
beredare
Omkopplingsventil
vérme/ A
beredarladdning
Varmekrets
-« -«
3
¥ - t
ine- Kondensor 2
Expansions Kylmedels-
ventil » Kompressor krets
4 Férangare
¥ 1 4
-> ->
Brinepump

4 Brinekrets

Varmekalla

Bild 3.4 Varmepumpens funktionssatt

Kéldmedelskretsen ar ansluten till varmekallan via for-
angaren (1) och kan pa sa vis ta upp védrmeenergin. Det
innebdar att kéldmediet &ndrar sitt aggregattillstand och
férangas. Via kondensorn (3) &r kéldmedelskretsen
ansluten till vdrmesystemet som den avger varmen till.
Kéldmediet blir da flytande igen och kondenseras.
Eftersom vdrmeenergin bara kan éverféras fran ett ele-
ment med hégre temperatur till ett element med lagre
temperatur, maste kéldmedlet i férangaren ha en ldgre
temperatur an varmekallan. Kéldmedlets temperatur i
kondensorn maste vara hdgre &n hetvattnets for att
varmen ska kunna avges.

De hér olika temperaturerna genereras i kdldmedels-
kretsen med en kompressor (2) och en expansionsven-
til (4) mellan férangaren och kondensorn. Kéldmedlet i
form av anga strémmar fran férangaren till kompres-
sorn och komprimeras dar. Koldmedelstrycket och -tem-
peraturen stiger d& kraftigt. Sedan strémmar det genom
kondensorn och avger varmen till varmvattnet genom
att kondensera. Som vdtska strémmar det till expan-
sionsventilen, spdnningen minskar och trycket och tem-
peraturen sjunker kraftigt. Temperaturen ar nu lagre an
temperaturen fér det brine som strémmar genom fér-
angaren. Kéldmedlet kan nu alstra ny vérme i féranga-
ren, férangas sedan och strémmar till kompressorn.
Kretsloppet bérjar om fran borjan.




Vid behov kan den elektriska reservvdarmen aktiveras via
den inbyggda regleringen. Effekten av den kan minskas
med ett visst anslutningssatt.

Férangaren, brinepumpen, réren i brinekretsen samt
kdldmedelskretsens delar ar kdldisolerade inuti varme-
pumpen (inomhusenheten) sa att ingen kondens kan bil-
das. Om det &nda skulle bildas lite kondens samlas den
upp i kondensbehallaren. Kondensbehallaren sitter i var-
mepumpens nederdel. Varmen i varmepumpen goér att
kondensen dunstar av i kondensbehallaren. Sma méng-
der kondens kan rinna ut under varmepumpen. Det inne-
bar inte att det &r fel pa varmepumpen.

3.2.2 Automatiska skyddsfunktioner

Varmepumpsystemet har flera automatiska skyddsfunk-
tioner i automatisk drift fér att driften ska ga felfritt:

Frostskyddsfunktioner

Varmepumpsystemet har tva frostskyddsfunktioner. |
normal drift sdkerstaller virmepumpsystemet frostskyd-
det for systemet. Om varmepumpsystemet stdngs av
permanent p.g.a. ett fel sdkerstdller den elektriska
reservvarmen ndédfrostskyddet och vid behov kan nédd-
rift koras.

Frostskydd for virmen

Funktionen sakerstdller vdarmeanldaggningens frostskydd i
alla driftsatt.

Om utetemperaturen sjunker under 3 °C, stalls den
instdllda sankningstemperaturen in automatiskt fér
varje varmekrets.

Frostskydd for varmvattenberedaren

Den har funktionen forhindrar att det bildas is i den
anslutna varmvattenberedaren.

Funktionen aktiveras automatiskt nar varmvattenbere-
darens artemperatur sjunker under 10 °C. Beredaren
varms da upp till 15 °C. Den har funktionen &r dven aktiv
i driftsatten "Fran” och "Auto”, oberoende av tidspro-
gram.

Nodfrostskyddsfunktion

Om varmepumpsystemet slutar fungera aktiverar nod-
frostskyddsfunktionen den elektriska reservvarmen
automatiskt, beroende pa instaliningen fér varmedriften
och/eller varmvattendriften.

Avfrostningsfunktion (defroster)
Med den har funktionen avfrostas utomhusenhetens var-
mevdxlare efter behov.

Smutsregistrering i utomhusenhetens varmevaéxlare
| den har funktionen visas ett meddelande nar utom-
husenhetens varmevaéxlare inte fungerar helt p.g.a.
damm, is, sno el. dyl.

Kontroll av externa givare

Den har funktionen kontrollerar I6pande om givarna i
reglerschemat (anges vid driftsattningen) ar installerade
och att de fungerar.

Skydd mot hetvattenbrist

Den har funktionen 6vervakar hela tiden hetvatten-
trycket for att férhindra att hetvattnet tar slut. En ana-
log tryckgivare stdnger av inomhusenheten och férsat-
ter utomhusenheten i standby-ldage om vattentrycket
sjunker under 0,5 bar. Den aktiverar inomhusenheten
igen och avslutar utomhusenhetens standby-lage nar
vattentrycket stiger déver 0,7 bar.

Skydd mot pump- och ventilblockering

Den har funktionen férhindrar att cirkulationspumpen
och trevagsventilen blockeras. Har aktiveras pumpen

och ventilerna som inte varit i drift pa 24 timmar i ca

20 sekunder.

Skydd mot brinebrist

Den har funktionen dvervakar hela tiden brinetrycket for
att férhindra att brinevatskan tar slut.

En analog tryckgivare stanger av inomhusenheten och
forsatter utomhusenheten i standby-lage om brine-
trycket sjunker under 0,2 bar. | felIminnet registreras fel
91 tills felorsaken atgardats.

Inomhusenheten aktiveras automatiskt igen och utom-
husenhetens standby-ldge avslutas nar brinetrycket sti-
ger over 0,4 bar och felindikeringen slocknar.

Om brinetrycket sjunker under 0,6 bar langre an en
minut visas en varning i meny 1.

Golvvarmeskyddskrets i alla varmeanlaggningar utan
ackumulatortank

Den har funktionen ser till att golven inte dverhettas
(viktigt for t.ex. tragolv). Om varmeframledningstempe-
raturen i golvvarmekretsen dverskrider ett visst varde
(stalls in av installatéren) i mer an 15 minuter, stangs
varmepumpen av och felmeddelande 72 visas. Utom-
husenheten gar dver till standby-ldge. N&r varmefram-
ledningstemperaturen sjunker under detta varde igen
och felet har kvitterats av installatéren, kopplas varme-
pumpen in och utomhusenhetens standby-lage avslutas.

Fasdvervakning i spdnningsmatningen

Den har funktionen kontrollerar hela tiden fasféljden
(hogerrotation) i 400 V-spanningsmatningen. Om f6lj-
den inte ar korrekt eller om en fas slutar fungera,
stangs varmepumpsystemet av fér att kompressorn inte
ska skadas.

Frostskyddsfunktion

Den héar funktionen férhindrar att férangaren fryser nar
en viss temperatur i vdrmekallan underskrids.
Varmekallans utloppstemperatur mats I6pande. Om vér-
mekallans utloppstemperatur sjunker under ett visst
varde, stangs kompressor av tillfalligt och felmedde-
lande 22 visas. Om felet intréffar tre ganger i rad stangs

Manual geoTHERM 0020106293_01



kompressorn av permanent eller varmepumpsystemet
gar éver till néddrift, om den interna elektriska reserv-
varmen ar aktiverad.

3.2.3 Funktioner som kan stallas in manuellt

Forutom funktionerna som beskrivs ovan finns det dven
funktioner som kan stallas in manuellt (= kap. 4.13). De
avaktiverar den automatiska driften tillfélligt s att du
kan styra driften manuellt och anpassa den efter dina
behov:

Tidsprogram

Med den har funktionen kan upp till tre tidsomraden per
dag eller i block om flera dagar programmeras for var-
medriften (per varmekrets), varmvattendriften, cirkula-
tionen och ljuddédmparen.

Semesterprogram

Med den har funktionen kan tva semesterperioder pro-
grammeras med datum och sankningstemperatur med
ett borvarde fér varmedriften.

Partyfunktion

Med den har funktionen fortsatter varmen och varmvat-
tenuppvarmningen med de instdllda bértemperaturerna
till ndsta sankningstid.

Sparfunktion
Med den har funktionen sanks bérvardet fér framled-
ningstemperaturen genast under en instéalld period.

Engangs VVB laddning
Den har funktionen varmer varmvattenberedaren en
gang oberoende av det aktuella tidsprogrammet.

Ljudddampare

Den héar funktionen anvéands for att minska bullret fran
utomhusenheten och anpassa till gdllande bestammel-
ser.

Golvtorkning
Den har funktionen anvands fér att torka nylagda golv.
Den installeras av installatoren.

Legionellaskydd
Den har funktionen dédar bakterier i varmvattenbereda-
ren och i roren. Den installeras av installatoren.

Fjarrunderhall

Den har funktionen anvander installatéren fér diagnos
och instdllning av regleringen via vrDIALOG eller vrnet-
DIALOG.

Manual geoTHERM 0020106293_01

3.3 Utetemperaturstyrd energibalansreglering

Varmepumpsystemet har en utetemperaturstyrd energi-
balansreglering som styrs beroende pa hur vdarme- och
varmvattendriften regleras i automatisk drift.
Regleringen ger en hdgre varmeeffekt vid 1dga utetem-
peraturer. Vid héga utetemperaturer sanker regleringen
varmeeffekten. Utetemperaturen mats av en separat
givare som ar monterad utomhus och sdands sedan till
regleringen.

Rumstemperaturen styrs bara av dina installningar.
Paverkan fran utetemperaturen kompenseras.
Varmvattenuppvdarmningen styrs inte av utetemperatu-
ren.

Installatéren staller in ett reglerschema i vérmepum-
pens reglering som passar varmeanlaggningen. Bero-
ende pa vilket reglerschema som stéllts in styr regle-
ringen energibalansen eller bérvardet fér framlednings-
temperaturen. | anldggningar utan ackumulatortank reg-
leras energibalansen. | anlaggningar med ackumulator-
tank regleras bérvardet fér framledningstemperaturen.

3.3.1 Reglering av energibalans

Reglering av energibalans gors bara i virmeanlagg-
ningar utan ackumulatortank.

For en ekonomisk och stérningsfri drift av vdarmepump-
systemet ar det viktigt att stdlla in kompressorns start.
Kompressorns start &r den tidpunkt da den hogsta
belastningen sker. Med hjalp av energibalansregleringen
gar det att minimera vérmepumpsystemets starter utan
att rumsklimatet férsamras.

Som i andra utetemperaturstyrda varmeregleringar
bestammer regleringen ett bérvarde for framlednings-
temperatur for hetvattnet via registreringen av utetem-
peraturen med hjélp av en varmekurva. Energibalansen
regleras utifran detta bérvérde for framledningstempe-
ratur och arvdarde for framledningstemperatur. Differen-
sen mellan dessa varden mats och summeras en gang i
minuten:

Vid ett visst vdrmeunderskott startar varmepumpsyste-
met och stangs inte av férran den tillférda varmemang-
den ar liga med varmeunderskottet.

Ju storre det installda, negativa vardet fér kompressor-
starten &r, desto ldngre &r intervallen da kompressorn
ar igang eller star still.

3.3.2 Reglering av borvardet for
framledningstemperaturen

Reglering av borvardet for framledningstemperaturen
gors bara i varmeanldggningar med ackumulatortank.
Som pa andra utetemperaturstyrda varmeregleringar
bestammer regleringen ett bérvarde for framlednings-
temperatur via registreringen av utetemperaturen med



hjdlp av en varmekurva. Ackumulatortanken regleras
beroende pd bérvirdet for framledningstemperaturen.
Varmepumpsystemet varmer upp nar temperaturen
som temperaturgivare VF1i ackumulatortanken mater
ar lagre an boértemperaturen. Systemet varmer upp tills
ackumulatortankens temperaturgivare RF1 har natt bor-
vardet for framledningstemperaturen plus 2 K.

En temperaturdifferens pa t.ex. 2 K (Kelvin = temperatu-
renhet) motsvarar en temperaturskillnad pa 2 °C.

Om ackumulatortanken ar ansluten till en varmvatten-
beredare varms den ocksd upp om temperaturen som
temperaturgivare VF1 mater &r mindre &n 2 K hdgre an
borvardet for framledningstemperaturen (uppvarmning i
fortid).

| den har typen av varmeanlaggningar kompenserar i
forsta hand ackumulatortanken fér varmeunderskottet.
Sedan kompenserar varmepumpsystemet hetvattnets
varmeunderskott i ackumulatortanken. Pa sa vis starar
inte kompressorn for ofta vilket skulle innebdra stora
belastningar (= kap. 3.3.1). Kompenseringen sker direkt
oberoende av hur stort varmeunderskottet dr under en
viss tid.

3.3.3 Konstantvardesreglering

| regleringen kan ett fast borvarde for framledningstem-
peraturen stéllas in. Den har regleringen stalls bara in
tillfalligt och anvands t.ex. fér den manuella funktionen
"Golvtorkning".

Regleringen styr bérvardet fér framledningstemperatu-
ren for varmedriften oberoende av utetemperaturen.
Den har regleringen gér att kompressorns startar ofta
och férbrukar darmed mycket energi. Den installeras av
installatéren.

3.4 Driftsatt for varme- och varmvattendrift
Driftsatten bestdmmer hur véarmeanldggningen och
varmvattenuppvarmningen styrs.

Fran fabrik &r driftsatten fér véarme- och varmvatten-
drift installda pa "Auto” (= kap. 3.4.1 och 3.4.2).

Den automatiska regleringen av alla driftsfunktioner kan
avaktiveras genom att driftsattet andras.

Installatéren har anpassat varmepumpsystemet till dina
behov vid driftsattningen. Denne har stéllt in alla drift-
parametrar pd vérden sa att vdrmepumpsystemet arbe-
tar optimalt. Med installningarna som beskrivs nedan
kan du stalla in och anpassa varme- och varmvattendrif-
ten sd att den passar dina behov &nnu béttre.

10

3.41 Varmedrift
Regleringen har féljande driftsatt fér varmedriften i var-
mekretsarna (= kap. 4.9.1, meny [3 2).

Auto
Varmekretsen vaxlar mellan "Varme" och "Sankning" i
enlighet med ett installt tidsprogram.

Eco

Varmekretsen véxlar mellan "Varme" och "Fran” i enlig-
het med ett installt tidsprogram.Varmekretsen fran-
kopplas da& under sdnkningstiden om inte frostskydds-
funktionen (beroende pa utetemperaturen) ar aktiverad.

Varme
Varmekretsen regleras oberoende av ett installt tidspro-
gram till bérvardet for rumstemperatur.

Sankning
Varmekretsen regleras oberoende av ett installt tidspro-
gram till sdnkningstemperatur.

Fran
Varmekretsen ar avstangd om frostskyddsfunktionen
(beroende pé utetemperaturen) inte &r aktiverad.

Fabriksinstallning: Auto

3.4.2 Varmvattendrift

Regleringen har féljande driftsatt fér varmvattendriften
i anslutna varmvattenberedare och i cirkulationskretsen
(tillval) (- kap. 4.10.1, meny H 4).

Auto
Varmvattenuppvarmning och cirkulationspump ar aktiva
enligt separata tidsprogram.

Till
Standig varmvattenuppvarmning. Cirkulationspumpen
gar hela tiden.

Fran
Ingen varmvattenuppvarmning. Frostskyddsfunktionen ar
aktiv.

Fabriksinstallning: Auto

3.5 Energispartips

Har ges viktiga tips om hur du kan anvdanda varmepump-

systemet pa ett energisnalt satt och dédrmed &ven eko-
nomiskt.
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3.5.1

Spara energi

Genom att tdnka pa féljande kan du spara energi:

Vadra pa ratt satt:

Oppna fonster eller dérrar helt i 15 minuter

3 - 4 ganger om dagen istéllet for att bara 6ppna dem
pa glant. Skruva ner termostatventilerna eller rums-
temperaturregleringarna nar du vadrar.

Anviand ett ventilationssystem med vdarmeatervinning.
Med hjalp av ett ventilationssystem med vérmeater-
vinning ar ventilationen i huset hela tiden optimal
(fonstren maste darfér inte dppnas for vadring). Vid
behov kan luftmdngden anpassas till individuella krav
med hjalp av systemets fjarrkontroll.

Kontrollera att fonster och dorrar ar tata och fall ner
persienner och jalusier pa natten s att sa lite varme
som mdjligt férsvinner.

Om en fjdrrkontroll VR 90 har installerats som tillbe-
hér sa far inte den har reglerapparaten inte blockeras
av mobler etc., annars kan inte rumsluften cirkulera
fritt.

Spara vatten, t.ex. duscha istdllet for att bada, snabbt
byta packningar i droppande kranar.

3.5.2 Spara energi genom att anvanda regleringen

pa ratt satt

Du kan spara mer energi genom att anvanda varme-
pumpsystemets reglering pa ratt satt.
Varmepumpsystemets reglering kan spara energi
genom att:

ratt varmeframledningstemperatur valjs:
Varmepumpsystemet reglerar varmeframledningstem-
peraturen beroende pa rumstemperaturen som du
stallt in. Valj darfér en rumstemperatur som precis
racker foér att du ska tycka att det ar behagligt, till
exempel 20 °C. Varje grad hogre innebadr 6 % storre
energiférbrukning om aret (= kap. 4.9.2, meny g 2).
Installatéren staller in ratt varmekurva fér golvvar-
men. For golvvdrme anvands varmekurvor < 0,4.
varmvattentemperaturen stalls in ratt (= kap. 4.10.2,
meny [ 4):

Varmvattnet bor inte ha hogre temperatur an nédvan-
digt. Om det varms upp mer 6kar energiférbruk-
ningen. Varmvattentemperaturer 6ver 60 °C leder till
att mer kalk falls ut. Vi rekommenderar att varmvat-
tenuppvarmningen sker utan den elektriska reservvar-
men. P& sa vis anges den maximala varmvattentem-
peraturen av regleravstangningen i varmepumpens
(inomhusenhetens) kéldmedelskrets. Avstdngningen
motsvarar en maximal varmvattentemperatur pa ca
55 °C.

individuellt anpassade varmetider stélls in

(= kap. 4.9.4, meny [ 5).

Valj ratt driftsatt:

Stall in vérmen pa sdnkningsdrift pa natten och nar
du inte &r hemma (= kap. 4.9.1, meny 3 2).
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Jamn varme:

Med ett val avvagt varmeprogram gar det att halla
jdmn varme i rummen och anpassa varmen till olika
rum (Iagre temperatur i sovrummet t.ex.).

Anvand rumstemperaturreglering:

Med hjdlp av en rumstemperaturreglering eller ute-
temperaturstyrd reglering kan rumstemperaturen
anpassas till dina individuella behov och vdarmean-
Idggningen anvands mer ekonomiskt.
Cirkulationspumpens drifttider ska anpassas optimalt
efter aktuella behov (= kap. 4.10.5, meny 5 5).
Fraga installatéren. Denne stéller in vérmeanldgg-
ningen efter dina personliga behov.

Fler energispartips finns i = kap. 4.9 till 4.12. Dar
beskrivs regleringsinstdllningar med energisparpoten-
tial.

1



4 Anvandning

4.1 Anvandning av regleringen

1 2
\w7 H
EVaillant
Grunddata EH7 -l
Datum >09.03.10 \
Veckod Ti
6—| Kffcfsli?; 16:55 P 3
v
/ E]
5 I \\ x 4

Bild 4.1 Regleringens manéveryta

Teckenforklaring

Menynamn

Markor, pekar pa vald instélining

Menynummer

Ratt El for installningar

Ratt El for att valja meny

Informationsrad (till exempel en handlingsuppmaning)

oOuUlhwnNn

Regleringen har tva rattar. Regleringen mandovreras
med de bdda rattarna [E] och E]. N&r ratten, B eller k],
vrids framat eller bakat kdnns det att den hakar i ndsta
Idge. Ett steg leder en meny, en instéallning eller ett val
framat eller bakat.

Vanster ratt [ fér menyer
Vrid = valj meny
Tryck = aktivera funktionen

Hoger ratt k] for instaliningar

Tryck = markera instdllningen som ska andras och spara
vald installning

Vrid = vdlj installning och dndra varde

12
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4.2 Exempel "Stall in veckodag"

Valj meny Grunddata L H7]
Datum 10. 03.10
Veckodag On
Klockslag 09:35
>Stall in datum
Valj instalining Grunddata =7
Datum 10. 03. 10
Veckodag >On
Klockslag 09:35
>Stall in veckodag
Markera instalining | Grunddata Elg
Datum 10. 03. 10
Veckodag >On
Klockslag 09:35
>Stall in veckodag
Andra instélining | Grunddata 27
Datum 10. 03.10
Veckodag pTo
Klockslag 09:35
>Staéll in veckodag
Spara instalining | Grunddata =7
Datum 10. 03. 10
Veckodag >To
Klockslag 09:35

>Stéll in veckodag
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> Vrid vanster ratt (.

Vald meny visas pa dis-
playen.

> Vrid héger ratt E].
Markdren > visar vald install-
ning pa displayen.

> Tryck pa hoger ratt E1.
Instaliningen far mork bak-
grund pa displayen.

> Vrid héger ratt B].
Instaliningens varde andras
pa displayen.

> Tryck pa hoger ratt B1.
Instéllningen har inte langre
mork bakgrund pa displayen.

13



4.3 Regleringsmenyernas struktur
Anvandningen av regleringen &r uppdelad i tre nivaer:

Anviéndarnivan som &r avsedd fér anvandaren.

| - kap. 4.4 beskrivs alla menyer pa anvandarniva i ett
diagram. En mer ingdende beskrivning av menyerna
finns i = kap. 4.8 till 4.15.

Du kan sjalv se och vdlja vissa funktioner (t.ex. spar-
funktionen). Hur de har funktionerna aktiveras beskrivs i
- kap. 4.13.

Kodnivan &r avsedd fér installatéren och &r pinkods-
skyddad sa att inget kan dndras av misstag.

Du som anvéandare kan bldddra genom menyerna pa
kodnivan och se de anldggningsspecifika instéllningarna
men inte dndra varden.

Menyomraden Beskrivning

C1tilcn Instdlining av funktioner for varmekretsar

D1 till D6 Anvand och testa varmepumpen i diagnosla-
get

I till 15 Se information om varmepumpens install-
ningar

A1 till A10 Oppna assistenten for installation av varme-
pumpen

Tab. 4.1 Menyomraden pa installationsniva

Den tredje nivan innehaller funktioner for att optimera
varmeanldggningen och kan bara stéllas in av installato-
ren via vrDIALOG 810/2 och vrnetDIALOG 840/2
och 860/2.
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4.4 Liten menydversikt

(@) E(@®

On 10.03.10 16:49 B1
Arvérde framledning 28 °C
Tryck vdrmesystem 1,2 bar
Tryck védrmebarare 1,4 bar
Varme varmepump
Varningsmeddelande
Varningsmeddelande
VK2 B2
Parametrar for vérme
Drifttillstdnd uppvarmning B2
>Auto —
Borvarde dag 20°C
Sankningstemperatur 15°C
>Valj driftssatt P°c
ST s ™ °C
Varmvatten 24
Parameter
Driftstillstand >Auto %
Max vv-temp 60 °C|
Min vv-temp 60 °(]
Arvérde VVB 60 °C]
>VElj driftssatt
VK2 R g5
Tidsprogram varme 55
>Ma -
1 00:00 - 24:00
2 : :
3 :
>Vélj veckodag

| >V&lj veckodag

| >Vélj veckodag

Aterstall till
fabriksinstallning

1
|
|
On 10.03.10 9:35 }
Fabriksinstallning |
Avbryt NEJ| |
Tidsprogram NEJ| |
Allt NEJ |
>Vl |
,,,,,,,,,,,,,,,,, |
PP
Instdllningsbara funktioner |
On 10.03.10 9:35 }
Sparfunktion aktiverad |
till >12:00| |
I
I
>Vlj stopptid |
|
On 10.03.10 9:35 \
|
Partyfunktion aktiverad |
| I
| I
| |
| |
| |
| |on 10.03.10 9:35 I
I
S AN } Engangs |
( )5 3] VBB laddning aktiverad |
S + I
= ‘
|
I
-]
Varmvatten B85 Semesterprogrammering 86
Tidsprogram for system
>Ma Tidsintervall:
1 06:00 - 22:00 »>03.01.10 - 05.01.10
2 : : 2 09.01.10 - 24.0110
3 : Borvérde temperatur 12°C
>Valj veckodag >Stall in startdag
VVC-pump 85 Grunddata 87
Tidsprogram
>Ma Datum >10.03.10
1 06:00 - 22:00 Veckodag n
2 . . Klockslag 09:35
3 .
>Vilj veckodag >Stall in dag
A \
( +/722\ ))
Kodniva B89
Ljudddmpare B5
T|dfproqram Kodnummer
>Mé 0% >0000
1 00:00 - 06:00
2 12:00 - 13:00
3 22:00 - 24:00

>Stall in siffror

>Valj veckodag

(

Kodniva

endast

for fackman

Bild 4.2 Menydversikt
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4.5 Instéllnings- och avlasningséversikt
Meny | Menynamn | Varden som kan Kommentarer Enhet Min. Max. | Stegvidd/ | Fabriks- | Egen
stallas in varde | varde | val install- | install-
ning ning
=R Avldsning av driftstatus °C/bar
och varningar.
E| 2 VK2 Driftstillstand Installning av driftsatt for Auto; Eco; | Auto
Parametrar varmedrift. Varme;
for varme Sankning;
Fran
Borvarde dag Instalining av bértempera- | °C 5 30 1,0 20
tur for varmedrift.
Sankningstempera- Fastldagger sankningstem- | °C 5 30 1,0 15
tur peratur for perioderna
mellan varmedrifttiderna.
E| 4 Varmvatten | Driftstillstand Instédllning av driftsatt for Auto; Till; | Auto
Parametrar varmvattendrift. Fran
Max. vv-temp (visas Installning av bértempera- | °C 53 75 1,0 60
bara nar reserv- tur fér varmvattenupp-
varmen ar aktiv.) varmning.
Min. vv-temp. Instdllning av bértempera- | °C 30 48 1,0 44
tur fér varmvattenupp-
varmning.
Arvérde VVB Avldsning av aktuell varm- | °C -
vattenberedartemperatur.
Bs |Vk2 Veckodag/block Val av veckodag/block
Tidspro- med dagar (t.ex. ma-fr).
gram varme 1y start/siut klockslag | Per dag/block kan tre Timmar/ 10 min
2 perioder vdljas minuter
3
E| 5 Varmvatten | Veckodag/block Val av veckodag/block
Tidspro- (t.ex. ma-fr).
gram
1 Start/slut klockslag | Per dag/block kan tre Timmar/ 10 min
2 perioder vdljas minuter
3
E| 5 VVC-pump Veckodag/block Val av veckodag/block
Tidspro- (t.ex. ma-fr).
gram
1 Start/slut klockslag | Per dag/block kan tre Timmar/ 10 min
2 perioder vdljas minuter
3
Bs |Liuddém- Veckodag/block Val av veckodag/block
pare (t.ex. ma-fr).
Tidspro-
gram
1 Start/slut klockslag | Per dag/block kan tre Timmar/ 10 min
2 perioder vdljas minuter
3

Tab. 4.2 Oversikt dver instéliningar och avldsningar i meny-

16

erna
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Bo

den pa kodniva.

Meny | Menynamn | Varden som kan Kommentarer Enhet | Min. Max. | Stegvidd/ | Fabriks- | Egen
stéllas in vdrde virde | val install- install-
ning ning
E| 6 Program- Semesterperiod Installning av startdag,
mering av manad, ar;
semester installning av slutdag,
for hela sys- manad, ar
temet
Borvdrdetempera- | Instdllning av boérvardet for °C 5 30 1,0 Frost-
tur rumstemperatur for semes- skydd
tern
B 7 |Grunddata | Datum Val av dag, manad, ar;
Veckodag val av timme, minuter
Klockslag
Kodniva Avldsning av installningsvar-

Tab. 4.2 Oversikt dver instéliningar och avldsningar i meny-

erna (forts.)
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4.6

Funktionsindikeringar

18

Grundindikering

Grundindikeringen &r en display med grafiska symbo-

ler. Den visar varmepumpsystemets aktuella status. Om
ingen av rattarna anvands pa 15 minuter under instéll-

ningen, visas grundindikeringen igen.

Utetemperatur (har 10 °C).

Varmekallans inloppstemperatur;
9 °C i exemplet.

Under pilen visas varmekallans
effekt (i exemplet 7,0 kW).
Varmepumpsystemets effekt i den
aktuella driftstatusen anges av hur
svart pilen ar.

Varmekallans effekt ar inte samma
sak som varmeeffekten.
Varmeeffekten motsvarar ungefar
varmekallans effekt plus kompres-
sorns effekt.

N&r den elektriska reservvdarmen ar
pa &r pilen full och blinkar.

>>> till hdger och vanster blinkar nar
kompressorn &r pa och véarmeenergi
utvinns ur luften och sedan dverfors
till vdrmeanlaggningen.

> till héger blinkar ndr varmean-
ldggningen tillférs varmeenergi
(t.ex. via den elektriska reservvar-
men).

Varmepumpsystemet ar i varme-
drift. Dessutom visas uppvarmnin-
gens starttemperatur (i exemplet
30 °C).

Symbolen anger att varmvattenbe-
redaren varms upp eller att varme-
pumpsystemet dar redo. Dessutom
visas temperaturen i varmvattenbe-
redaren (i exemplet 30 °C).
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a7 Manuell instdllning av grunddata

Grunddata

E

Datum >10.03.10
Veckodag On
Klockslag 09:35

>Stall in dag
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Indikering av energiupptagning

Den har indikeringen visar energin som tagits upp ur luf-
ten for det aktuella arets 12 manader (svarta staplar).
Vita staplar star fér kommande manader, staplarnas
hdjd motsvarar upptagningen under samma manad fore-
gdende &r (sa kan man jamfdra vdrdena). Vid den férsta
driftsattningen ligger staplarnas héjd pa noll for alla
manader.

Skalan (i exemplet 4000 kWh) anpassas automatiskt till
det hogsta vardet.

Upptill till hdger visas den totala upptagningen sedan
driftsattningen (i exemplet 13628 kWh).

| menyn Grunddata Fl 7 kan Datum, Veckodag och
Klockslag stallas in for regleringen, om DCF-mottag-
ningen for klockan &r dalig.

De hér installningarna paverkar alla anslutna system-
komponenter.
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4.8 Avlasning av driftstatus och varningar

On 10.03.10 16:49 =k Dag, datum, klockslag samt framledningstemperatur,
Arvirde framledning 28 °C varmeanldggningens tryck och varmekallans tryck visas.
Tryck varmesystem 1,2 bar Arvirde framledning: Aktuell framledningstemperatur i
Tryck varmebaérare 1,4 bar varmepumpen.

Varme varmepum
pump Tryck varmesystem: Varmeanldaggningens tryck (varme-

(Varning) kretsens tryckgivare)

(Varning)

Tryck varmebdrare: Brinekretsens tryck (brinekretsens
tryckgivare)

g?,”lp@_s:fvrcgrr;ssor Véirmg varmepump: De har meddelandena ger i.nforma-

VV = varmvatten tion om den aktuella driftstatusen. Detta visas:

- Varme endast komp.:

- Varme komp. + RV

- Varme reserv

- Varme bortkopplat

- VV bortkopplat

- VV varmepump

- VVreserv

- VV sparrtid

- Stand-by sparrtid

- Frostskydd varme

- Frostsk. VV

- Legionella desinf.

- Auto pumpmotion

- Utlgst: VK

- Fel: VK

- Utlost: VV

- Fel: VV

- Fel

- Felurkoppling

- Aterstart

- Kompr.6verhettad VK

- Kompr.6verhettad VV

Vid kritisk driftstatus (tillfallig) visas en varning pa de
tva nedersta displayraderna (= kap. 5.3). Dessa rader
ar tomma om driftstatusen ar normal.
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4.9 Instéllning av varmedriften

4.9.1 Instdllning av driftsatt for varmedrift.

VK2 B2
Parametrar fér vdarme
Driftstillstand

>Auto Fe3
Boérvéarde dag 20 °C
Sankningstemperatur 15 °C

>Valj driftsatt

Manual geoTHERM 0020106293_01

Driftstillstand
Foljande driftsatt finns for varje VK (VK2, dven VK4 till
VK15 med tillval):

Auto: Varmekretsen vaxlar mellan "Varme" och "Sank-
ning” i enlighet med ett installt tidsprogram.

Eco: Varmekretsen vaxlar mellan "Varme" och "Fran” i
enlighet med ett installt tidsprogram.Varmekretsen
frankopplas da under sankningstiden om inte frost-
skyddsfunktionen (beroende pa utetemperaturen)
ar aktiverad.

Varme: Varmekretsen regleras oberoende av ett installt
tidsprogram till bdrvardet for rumstemperatur.

Sankning: Varmekretsen regleras oberoende av ett
installt tidsprogram till sénkningstemperaturen.

Fran: Varmekretsen &r avstingd om frostskyddsfunktio-
nen (beroende pa utetemperaturen) inte ar aktive-
rad.

Fler vérmekretsar visas beroende pa anldgg-
m ningens konfiguration.
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49.2 Installning av borvardet for rumstemperatur

VK2 B2
Parametrar for varme

Driftstillstand

>Auto 3k
Borvarde dag
Sankningstemperatur

>Valj driftsatt

20 °C
15 °C

4.9.3 Instédllning av sdnkningstemperatur

VK2 E2
Parametrar foér varme
Driftstillstand

>Auto Fe
Borvarde dag
Sankningstemperatur

>Valj driftsatt

20°C
15 °C

22

Borvidrde dag

Borvardet for rumstemperatur ar den temperatur som
viarmesystemet ska na driftsattet "Varme" eller under
perioden. Parametern kan stéllas in separat for varje
varmekrets.

Borvardet for rumstemperatur anvands for att berdkna
varmekurvan. Nar borvardet fér rumstemperatur hgjs,
férskjuts varmekurvan parallellt pd en 45°-axel och dér-
med dven framledningstemperaturen som regleras av
regleringen.

Andringssteg: 0,5 °C

Fabriksinstallning: Bérvarde dag: 20 °C

N\ V&lj bara en s& hdg rumstemperatur som pre-
lI! cis ar behaglig (t.ex. 20 °C). Varje grad over

\

2 det instdllda vardet innebdr en 6kad energi-
férbrukning pa ca 6% per ar.

Sankningstemperatur

Sdnkningstemperaturen ar den temperatur som upp-
varmningen regleras till under sénkningstiden. En sepa-
rat sankningstemperatur kan stéllas in for varje varme-
krets.

Andringssteg: 0,5 °C

Det valda driftsattet bestdmmer under vilka driftsférhal-
landen som den tillhdrande varmekretsen ska regleras.

Fabriksinstallning: Sankningstemperatur: 15 °C
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4.9.4 Instéllning av tidsprogram for varmedrift

VK2 =l
Tidsprogram varme
>Ma

1 00:00 24:00

2

3

>Valj veckodag
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I menyn VK2 Tidsprogram varme kan uppvarmningsti-
derna for varje varmekrets stallas in.

Upp till tre uppvarmningstider kan sparas per dag resp.
block. Regleringen sker enligt den instdllda varmekurvan
och den instdllda rumstemperaturen.

Fabriksinstalining: Ma-s¢ 0:00-24:00

S&nkningstider behdver inte anvéndas. Detta beror pa
vad du har foér avtal med din elleverantor.
Elleverantéren erbjuder en billig eltariff fér varmepum-
par. Ur ekonomisk synpunkt kan det vara bra att
utnyttja den billiga elen pa natten.

| hus med 1ag energiférbrukning (i Tyskland standard
fran 1:a februari 2002, energispardirektiv) kan man
hoppa Over att sdnka rumstemperaturen tack vare
husets laga varmeforlust.

S&énkningstemperaturen maste stéllas in i = kap. 4.9.3,
meny [ 2.
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410 Instdllning av varmvattendrift
4.10.1 Instadllning av driftsatt for varmvattendrift
Varmvatten B4
Parameter
Driftstillstand >Auto %
Max vv-temp 60 °C
Min vv-temp 44 °C
Arvirde VVB 51°C
>Valj driftsatt

4.10.2 Instéllning av maximal och minimal

varmvattentemperatur

Varmvatten H4
Parameter

Driftstillstand >Auto Eed
Max vv-temp 60 °C
Min vv-temp 44 °C
Arvirde VVB 51°C
>Valj driftsatt

24

Driftstillstand

For den integrerade varmvattenberedaren och cirkula-
tionskretsen (tillval) finns driftsatten "Auto", "Till" och
"Fran".

Auto: Varmvattenuppvarmningen och cirkulationspum-
pen dr aktiva enligt tidsprogram som stalls in sepa-
rat (= kap. 4.10.4).

Till: Standig varmvattenuppvarmning, cirkulationspum-
pen gar hela tiden.

Fran: Ingen varmvattenuppvarmning, frostskyddsfunktio-
nen ar aktiv.

Max vv-temp: Max. varmvattentemperatur anger till vil-
ken temperatur som varmvattenberedaren varms

upp.

bara om installatéren aktiverat den elektriska
reservvarmen for varmvatten. Utan den elek-
triska reservvarmen begransas den maximala
varmvattentemperaturen av kéldmedelskret-
sens tryckgivare, detta kan inte stéllas in.

m‘ Den maximala varmvattentemperaturen visas
\\a

Min vv-temp: Den minimala varmvattentemperaturen ar
ett gransvarde. Om temperaturen underskrider
detta varms varmvattenberedaren upp.

Fabriksinstallning: Min. vv-temp 44 °C
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4.10.3 Avldsning av aktuell

varmvattenberedartemperatur

Varmvatten B4
Parameter

Driftstillstand >Auto Eed
Max vv-temp 60 °C
Min vv-temp 44 °C
Arviérde VVB 51°C

>Valj driftsatt

4.10.4 Instélining av tidsprogram for

varmvattendrift

Varmvatten
Tidsprogram

EE

>Ma
1 06:00 22:00
2
3

>Valj veckodag
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Arvéarde VVB: Aktuell temperatur i varmvattenbereda-
ren.

Vi rekommenderar att varmvattenuppvarmningen sker
utan den elektriska reservvarmen. Pa sa vis anges den
maximala varmvattentemperaturen av regleravstang-
ningen i varmepumpsystemens kdldmedelskrets.
Avstangningen motsvarar en maximal varmvattentem-
peratur pa ca 55 °C.

systemet sd Iagt som méjligt ska en sa Iag
minimal varmvattentemperatur som majligt
valjas.

m For att halla antalet starter av vérmepump-

| menyn Varmvatten Tidsprogram kan man stalla in
under vilka tider varmvattenberedaren varms upp.
Upp till tre tider kan sparas per dag resp. block.

Varmvattenuppvarmningen ska bara vara aktiv under de
tider som varmvatten verkligen tappas. Stéll in tidspro-
grammen efter dina minimibehov.

De som till exempel gar ivég och jobbar heltid kan stélla
in ett intervall pa 6.00-8.00 och ytterligare ett intervall
pa 17.00-23.00 fér att minimera energiférbrukningen
fér varmvattenuppvarmningen.

Fabriksinstallning: Ma-Fr 6:00-22:00

L6 7:30-23:30
S6 7:30-22:00
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4.10.5 Instélining av tidsprogram for

varmvattencirkulation

VVC-pump
Tidsprogram

EE

>Ma
1 06:00
2
3

22:00

>Valj veckodag

26

| menyn VVC-pump Tidsprogram kan man stélla in
under vilka tider cirkulationspumpen ska anvandas.
Upp till tre tider kan sparas per dag resp. block.

Om driftsattet "Till" har valts fér varmvatten gar cirku-
lationspumpen hela tiden (= kap. 4.10.1, meny H 4).

Tidsprogrammet VVC-pump b6ér motsvara tidsprogram-
met Varmvatten, eventuellt kan tidsintervallet stdllas in
annu kortare.

Om varmvattentemperaturen nas tillrdckligt snabbt utan
cirkulationspump kan den avaktiveras.
Cirkulationspumpen kan aktiveras tillfalligt med en kon-
takt som installeras vid tappstdllena (samma princip
som fér trapphusbelysning). Drifttiderna for cirkula-
tionspumpen kan pa sa vis anpassas optimalt till det fak-
tiska behovet.

Kontakta for installatoren for mer information.

Fabriksinstalining: Ma-Fr 6:00-22:00

L6 7:30-23:30
56 7:30-22:00
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41 Semesterprogrammering av hela systemet

Semesterprogrammering He Nar man ar bortrest langre perioder kan detta stallas in
i menyn Semesterprogrammering. Tva semesterperio-

for gemensemma systemet der med datum kan programmeras for regleringen och

Tidsintervall: alla anslutna systemkomponenter. Har kan dven Bér-
1 >03.01.10 05.01.10 varde temperatur for semestern stallas in oberoende
2 09.0110 24.01.10 av det normala tidsprogrammet. Efter semestern ater-
A ° gar regleringen till det forra driftsattet. Semesterpro-
Borvarde temperatur 15°C grammet kan bara aktiveras i driftsatten "Auto"” och
>Stéll in startdag "Eco".

har perioden. Varmvattenuppvdarmningen och
cirkulationspumpen gar automatiskt dver till
driftsattet "Fran” under semesterprogrammet.

‘E Vilj en sd 1dg temperatur som mdajligt fér den

Fabriksinstallning: Tidsperiod 1:
01.01.2008-01.01.2008

Tidsperiod 2:
01.01.2008-01.01.2008

Borvarde temperatur 15 °C
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412 Instéllning av tidsprogram for ljuddampning

av utomhusenheten

Ljudddmpare E5
Tidsprogram
>Ma 0%
1 >00:00 06:00
2 12:00 13:00
3 22:00 24:00
>Stall in starttid

28

Tidsintervall som kan stallas in for att sdnka utomhusen-
hetens flaktvarvtal pa natten (= kap. 6.1).

I menyn Ljudddmpare kan utomhusenhetens flaktvarvtal
minskas med 40 % fran det maximala varvtalet efter
behov. N&r fldktvarvtalet minskas paverkar det varmeef-
fekten, sarskilt vid 1dga utetemperaturer. Varmepump-
systemets effekt sjunker.

> Aktivera ljudddmparen pa natten och vid behov pa
dagen. Tre tidsintervall for [juddamparen kan stallas
in.

Max. bullernivd vid utetemperatur < 2°C utan aktiverad
ljuddémpare

Apparattyp Utomhusenhet
VWL 61/3 S 54 dBA
VWL 81/3 S 61 dBA
VWL 101/3 S 68 dBA
VWL 141/3 S 62 dBA
VWL 171/3 S 68 dBA

Fabriksinstallning: O %
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413  Aktivering av funktioner som kan staéllas in

manuelit

Funktioner som kan stallas in manuellt anvands for att
tillfalligt prioritera vissa av varmepumpsystemets funk-
tioner. Pa s& vis kan t.ex. partyfunktionen anvandas fér
att inte temperaturen ska sadnkas pa natten.

De har funktionerna kan vdljas i grundindikeringen.
Tryck pé ratten E.

Funktionen aktiveras direkt. | sparfunktionen maste
aven klockslaget anges nar sparfunktionen ska sluta
(reglering till sankningstemperatur).

Vrid p& ratten B for att &ndra parametern. En aktiverad
funktion kan inte avaktiveras direkt.

Grundindikeringen visas nar en funktion avslutats (tiden

nas) eller genom att man trycker pa ratten [ igen.

4.13.1 Aktivering av sparfunktionen

On 10.03.10 9:35

Sparfunktion aktiverad

>Valj stopptid

4.13.2 Aktivering av partyfunktionen

On 10.0310 9:35

Partyfunktion aktiverad
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Med sparfunktionen kan framledningstemperaturen for
varmedriften sdankas under en viss tid. Sparfunktionen
kan endast anvandas fér de varmekretsar som stallts in
pa laget ,Auto”.

> Tryck en gdng p& vanster ratt (5.

> Ange klockslaget nar sparfunktionen ska sluta i for-
matet hh:mm (timme:minut).

Sparfunktionen ar aktiverad.

Med partyfunktionen kan varmeeffekten och varmvat-
tenuppvarmningen fortsatta till ndsta uppvarmningspe-
riod. Partyfunktionen kan endast anvandas for de var-
mekretsar resp. varmvattenkretsar som "Auto” eller
"Eco” ar instéllt for.

> Tryck tvd gdnger p& vanster ratt .
Partyfunktionen &r aktiverad.
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4.13.3 Aktivering av beredarladdning en gang

On 10.0310 9:35 Den har funktionen varmer varmvattenberedaren en
gang oberoende av det aktuella tidsprogrammet.

Engéngs > Tryck tre ganger pa vanster ratt 3.

VBB laddning aktiverad Beredarladdningen ar aktiverad.

414  Avlisning av instéllningsvirden pa kodniva

Kodniva Ho Instaliningsvérdena pa kodnivan kan Idsas av men inte
aktiverad andras. De har vardena har stéllts in av installatoren.
Kodnummer > Tryck en g&ng p& ratten ] utan att &ndra ndgot.
>0000
Standardkod Sedan kan all parametrar pa kodnivan Idsas av genom
0000 att man vrider pa ratten [3, de kan dock inte &ndras.

>Stall in siffror Risk!
Risk for nedsatt funktion p.g.a. felinstdllda
parametrar!

Andringar av anldggningsspecifika parametrar

kan orsaka fel eller skador pa varmepumpsys-

temet.

> Forsok inte att komma in pa kodniva genom
slumpmadssiga inmatningar.
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415  Aterstéllning till fabriksinstéllningarna

Innan funktionen anvands bor alla installda varden i reg-
leringen noteras, bade pa anvéndarniva och pa kodniva
(= kap. 4.14).

ningarna maste du informera installatéren sa
att denna kan stélla in grundinstdliningarna
pa nytt.

’[E\ Om du aterstéller alla varden till fabriksinstall-

V&lj om bara tidsprogrammen eller alla vérden ska ater-
stdllas till fabriksinstdliningarna.

. Risk!
On 10.03.10 2:35 Risk for felfunktion vid &terstallning till
fabriksinstallningarna!

Fabriksinstéllning Né&r fabriksinstaliningarna aterstélls kan vik-
Avbryt NEJ tiga installningar fér anldggningen férsvinna
. och leda till felfunktion eller att varmepump-
Tidsprogram NEJ .
systemet stangs av.
Allt NEJ Varmepumpsystemet kan inte skadas.
>Installbara varden > Ga igenom alla menyer i regleringen och

notera alla instdllda varden innan varme-
pumpsystemets fabriksinstaliningar ater-
stalls.

> Tryck ner bada rattarna i minst 5 sekunder for att
Oppna menyn "Fabriksinstallning”.

> Vrid ratten B tills markéren star framfér varden pa
raden for funktionen som ska utféras:

Inmat-
Menypunkt ning Resultat
Avbryt Ja Installda parametrar behalls
Tidspro- Ja Alla programmerade intervall rade-
gram ras
Allt Ja Alla instéllda parametrar aterstélls
till fabriksinstaliningarna

> Tryck pd ratten ] for att markera vérdet.

> Vrid ratten E] tills JA visas.

> Tryck pé ratten E].

Funktionen utfors. Displayen visar grundindikeringen.

> Na&r alla varden aterstéllts maste du kontakta installa-
tdren sa att denne kan stélla in de noterade vardena
igen.
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416 Tillfallig avstangning av virmepumpsystemet

Varmepumpsystemet kan bara stangas av via mandver-

panelen genom att vdarme och varmvattenuppvarmning

avaktiveras i respektive meny.

> Stéll in parametrarna "Varme” och "Varmvatten” pa
"Fran” (- kap. 4.9.1, meny [ 2 och kap. 4.10.1, meny
E:H)

417  Avstdngning av varmepumpsystemet

Om varmepumpsystemet maste stdngas av helt maste

stréommen till systemet brytas.

> Sla av automatsakringarna fér inomhus- och utom-
husenheten.

Nar systemet sedan startas igen efter ett strémavbrott
eller efter det att spanningsmatningen stangts av, stalls
det aktuella datumet och den aktuella tiden in igen auto-
matiskt av DCF-mottagaren. Om det inte finns ndgon
DCF-mottagning maste vérdena stéllas in manuellt.

32
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5 Felavhjalpning

Varmepumpsystemet driftsattes efter det att installaté-
ren installerat det.

Det méste inte driftsattas igen, dven efter ett okontrol-
lerat spanningsfall (strémavbrott, defekt sdkring, utlést
sakring).

Varmepumpsystemet geoTHERM har en automatisk
aterstéliningsfunktion. Det innebar att vdrmepumpsyste-
met atergar till sitt utgdngsldge om det inte finns ndgot
fel.

5.1 Feltyper

Felmeddelanden visas pa displayen ca 20 sekunder efter
det att felet intraffat. Nar ett fel registreras i minst

3 minuter registreras ett felmeddelande i regleringens
felminne.

geoTHERM-regleringen registrerar olika feltyper:

- Fel med tillfalligt varningsmeddelande som féljd
Varmepumpsystemet fortsatter ga och stangs inte av.
De hér varningarna visas férst i meny 51 och regist-
reras efter tre minuter i felminnet.

- Fel med tillfallig avstangning som fdljd
Varmepumpsystemet stdngs av tillfalligt och startar
sedan automatiskt igen. Felet visas och férsvinner
automatiskt nar felorsaken avhjélpts.

- Fel med permanent avstangning som foljd
Varmepumpsystemet stdngs av permanent. Utom-
husenheten gar 6ver till standby-ldge. Systemet kan
startas om av installatéren néar felorsaken atgardats

5.2 Avlasning av felminnet

Felhistorik 1

Felnummer >
Felkod 4

10.03.1007:18
Fel

Givare T3 varmekalla

Bild 5.1 Felmeddelande i felminnet meny I1

De senaste felen kan ldsas av i felminnet. Endast instal-
latdéren kan radera felminnet.

> Vrid ratten E &t héger en gang.

> Vrid ratten E] for att se fler felmeddelanden.

Notera felkoden och feltexten. Ange felkoden och feltex-
ten nar du kontaktar installatéren.

5.3 Fel med tillfalligt varningsmeddelande

Féljande varningsmeddelanden orsakas av tillfélliga fel

under varmepumpsdriften. Varmepumpsystemet fort-

satter ga och stdngs inte av.

> Notera felkoden och feltexten samt driftsatt och
vaderforhallanden.

> Ha anteckningarna till hands né&sta gang installatéren
kommer fér kontroll.

RESK! . . o . 26 Kompr. utlopp dverhettning
Risk for skador vid oriktig felsokning!
Vid vissa fel satts varmepumpen ur drift. 36 For 1&gt brinetryck
> Meddela i sa fall din installator eller Vaillant
fabrikskundtjanst. 39 Kontrollera utomhusenhetens luftkanal!
> Meddela din installatér om fel som inte Ar varmevaxlaren smutsig?
b?SK_r'V.S i den hoar [nanualen SI‘ou”e uppsta. Ar vérmevaxlaren blockerad av snd eller is?
> FOrsok inte att atgdrda felen pa egen hand. Har brineledningar kastats om?
59 Senaste avfrostning ej komplett
Utomhusenheten kan vid 18g utetemperatur 92 For hdg returledningstemperatur
[ﬂ vara téckt av rimfrost och pa nedre delen kan
dven en latt, kvarstaende nedisning uppsta. 98 For lag utetemperatur

Dessa forandringar ar vaderleksrelaterade
och motsvarar normalt drifttillstand.

En stérning i varmepumpsystemet foreligger
endast nar ett felmeddelande med temporar
frankoppling (felkod 22, 28, osv.) eller med
permanent frankoppling (felkod 56, 83, osv.)
eller ndr ett varningsmeddelande oberoende
av vaderlek (felkod 26, 56, osv.) uppstatt.
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Tab. 5.1 Fel med tillfalligt varningsmeddelande
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5-4 Fel med tillfﬁlliq avstanqninq Felkod Feltext/beskrivninq
Varmepumpsystemet sténgs av tillfalligt och startar 64 Ingen kommunikation med utomhusenheten
aUtomatISktulgen nar felorsaken avhjalpts. Utomhusenhet: Kontrollera sdkringen och led-
Beroende pa fel startar varmepumpsystemet automa- ningen
tiskt efter 5 eller 60 minuter.
89 Flaktfel
Felkod Feltext/beskrivning Kontrollera utomhusenhetens luftkanal
20 Frostskydd varmekalla dvervakning Tab. 5.2 Fel med tillféllig avstangning (forts.)
brineutlopp
Differensen mellan varmekallans utlopps och
inloppstemperatur ar for liten.
Varmekallan avger for tillfallet for lite varme for 5.5 Fel med permanent avsténgning
varmepumpsdriften. Regleringen stanger tillfélligt
av varmepumpen sa att den inte fryser. Utom- C . . .
husenhetﬁn ggr sver till standby-léée. Det kan intraffa fel som leder till att vdrmepumpsyste-
met stdngs av permanent.
Varmepumpen kan inte startas igen forran efter
5 minuter N Endast installatéren far dtgarda felen nedan
22 Frostskydd varmekalla dvervakning brineutlopp [E och radera felminnet.
N
Vvarmekallans utloppstemperatur &r for 13q. . .
varmekallan avger for tillfallet for lite varme for Grundindikeringen forsvinner och felmeddelan-
varmepumpsdriften. Regleringen stanger tillfalligt det
av varmepumpen sd att den inte fryser. visas pa displayen.
Varmepumpen kan inte startas igen forran efter . .
5 minuter Noddrift
Beroende pa typen av felmeddelande kan installatéren
27 For hégt kéldmedelstryck stélla in att varmepumpen gar i néddrift med den inte-
- ) . grerade elektriska reservvarmen eller ett externt var-
Varmepumpen kan inte starta forran kdld- t tills felet &tasrdats. O sddrift k .
medelstrycket sjunkit. Varmepumpen kan inte meaggregat tills telet atgaraats. m_no r an“anvan
startas igen férrén efter 60 minuter. das (= tab. 5.3), d.v.s. om den elektriska reservvarmen
eller ett externt varmeaggregat aktiverats, kan installa-
28 For 1agt koldmedelstryck toren aktivera den for varmedrift, varmvattendrift eller
Varmepumpen kan inte starta forran kold- b?qa' . .
medelstrycket stigit. Virmepumpen kan inte star- F6ljande parametrar visas under felmeddelandet:
tas igen forran efter 60 minuter. - Aterstall (JA/NEJ)
Felmeddelandet raderas och kompressordriften star-
29 Kéldmedelstrycket ligger utanfér omradet tar igen.
. - VV-prioritering (JA/NEJ
Intraffar felet tva ganger i foljd, kan vdrmepumpen St Fi gf / f") ttendrift
tidigast startas efter 60 minuter. “ar Gl rgse.rvv.armen Or varmvattendrirt.
- Véarmeprioritering (JA/NEJ)
35 Temp vérmebadrare for hog Startar reservvarmen fér varmedrift.
Utetemperatur hdgre &n tillaten driftstemperatur
(luftinloppstemperatur > 35 °C). Automatisk
omstart av drift vid motsvarande utetemperatur.
38 For 1ag utetemperatur vid utomhusenheten
Utetemperaturen ligger utanfér den tilldtna
arbetstemperaturen (< -20 °C luftinloppstempera-
tur)
Driften startar automatiskt igen nar utetemperatu-
ren ar OK.
39 Kontrollera utomhusenhetens luftkanal!
Ar vdarmevaxlaren smutsig?

Tab. 5.2 Fel med tillfdllig avstdangning,
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Tab. 5.3 Fel med permanent avstdngning

Manual geoTHERM 0020106293_01

Kylkrets

Kortslutning i tryckgivaren.

Felkod Feltext/beskrivning Noddrift Felkod Feltext/beskrivning Noddrift
32 Fel varmekallgivare T8 Mbojlig 62 Frostskydd brine dévervakning bri- Mbojlig
neutlopp
Kortslutning i givaren
- - — Fel 22 har férekommit tre ganger i
33 Fel vdrmekretstryckgivare Ej mojlig f5ljd
Kortslutning i tryckgivare 72 Framledningstemperaturen fér hdg _
34 Fel brinekrets tryckgivare Majlig fér golvvarme
ey ; Framledningstemperaturen ar hogre
Kortslut tryck
ortsiutning 1 tryckgivare an det angivna vdrdet i 15 minuter.
40 Fel givare T1 Mdjlig Givaren eller regleringen ar defekt.
Kortslutning i givaren 81 For hogt koldmedelstryck M&jlig
4 Fel varmekallgivare T3 Maijli . .
v g 9 Fel 27 har férekommit tre ganger i
Kortslutning i givaren félid
42 Fel givare T5 Majlig 83 For 1agt kdldmedelstryck, kontrollera | M&jlig
varmekallan
Kortslutning i givaren
- — Fel 28 har férekommit tre ganger i
43 Fel givare T6 Maijlig foljd
Kortslutning i givaren 84 Koéldmedelstrycket ligger utanfor Mbjlig
- o omradet.
44 Fel utegivare AF Mdijlig
L Fel 29 har férekommit tre ganger i
Kortslutning i givaren f6ljd
45 Fel varmvattengivare SP Mdijlig —
85 Fel i varmekretspumpen _
Kortslutning i givaren . P
Kortslutning eller torrkdrning
46 Fel givare VF1 Maojli
9 /g 86 Fel i brinepumpen Majlig
Kortslutning i gi
Orfsiutning ' givaren Kortslutning eller torrkérning
47 Fel returgivare RF1 Majlig — -
90 For lagt tryck varmesystemet _
Kortslutning i givaren
Tryck <0,5 bar
48 Fel givare VF2 Varmvat- Varmepumpen stdngs av och satter
tendrift ar automatiskt igdng igen (utomhusen-
Kortslutning i givaren maojlig heten gar dver till standby-ldge) nar
- . - trycket stiger dver 0,7 bar.
52 Givare passar inte i hydrauliksche- _
mat 91 For 1agt brinetryck Mdijlig
54 Fel givare T9 Mdijlig Tryck <0,2 bar
N Varmepumpen stangs av och kor
Kortslutning i givaren automatiskt igdng nar trycket stiger
- - over 0,4 bar eller brinetryckvakten
55 Fel givare T10 Méjlig (monterad pa arbetsplats) har 6pp-
S nats.
Kortslutning i givaren
- — 94 Kontrollera sdkringen for fasbortfall | Mdjlig
56 Fel i defrosterns sakerhetstempera- Mdijlig
turbegrénsare En eller flera faser fungerar inte.
60 Frostskydd brine dvervakning bri- Majlig 95 Felaktig rotationsriktning, véxla Mdijlig
neutlopp komp. faser
Fel 20 har férekommit tre ganger i Fasféljden &r inte korrekt
foljd o - .
) 96 Fel pa tryckgivaren Mbjlig

Tab. 5.3 Fel med permanent avstangning (forts.)
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5.6  Atgirda fel sjalv

Férutom fel med felmeddelanden pa inomhusenhetens
display kan endast fa fel i vérmeanldggningen atgéardas

pa egen hand.

Feltecken

Mojlig orsak

Atqgard

Missljud i varmekret-
sen

Ingen varmealstring
Trycket i vdrmekretsen
sjunker

Luft i varmekret-
sen

Avlufta varmekret-
sen

Tab. 5.4 Fel som kan atgédrdas av anvéndaren

Kontakta installatdren om du inte vet hur du avluftar
golvvarmens varmekrets.

36
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6 Skotsel och underhall

6.1 Krav pa uppstillningsplatsen

Inomhusenhet
Uppstéliningsplatsen maste vara torr och frostsaker
aret runt.

> Andra inte i efterhand sd att utrymmet minskar eller

temperaturen pd inomhusenhetens uppstaliningsplats
andras.

Utomhusenhet

Inomhusenhetens reglering har en ljuddéamparinstallning

(= kap. 4.12, meny (3 5).

> Stéll in sd att géllande bestédmmelser fér buller utom-
hus uppfylls (= bild 6.1 till 6.5 och tab. 6.1).

Fara!

Risk for skador p.g.a. isbildning!

Luften vid utomhusenhetens utblasningssida

ar kallare 4n omgivningstemperaturen. Pa

utblasningssidan kan det bildas is vid tempe-

raturer under 5 °C. Halkrisk nar det bildas

blankis.

> Kontrollera om det bildas is pa utomhusen-
hetens utbldsningssida.

> Se till att ingen kan skadas pa utbldsnings-
sidan.

2 50
gc:\ 45
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35
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25 . —— — 100%
20 S 80%
15 ——— 60%
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(o] m
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Bild 6.1 Utomhusenhetens bullerniva i dB(A) beroende pa
avstand och flaktvarvtal for VWL 61/3 S vid uppstill-
ning pa 6ppet omrade

Risk!

Vid insndad anlaggning finns risk for skada

och nedsatt funktion!

Utomhusenhetens insugnings- och utblas-

ningsvag maste alltid vara fria for att ett fel-

fritt luftflode utan hinder skall kunna garante-

ras.

> Skotta under vintern bort den sné som
overstiger utomhusenhetens sockel.

> Se till att lamellgallren under vintern halls
snofria.
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Bild 6.2 Utomhusenhetens bullerniva i dB(A) beroende pa
avstand och flaktvarvtal for VWL 81/3 S vid uppstall-
ning pa 6ppet omrade

Det far inte finnas nagra offentliga végar inom ett

omrade pad 3 m pa utblasningssidan.

> Hall lokalt vedertagna och géllande minsta avstand
till:
- vaxtlighet
- vdggar
- presenningar

6ppen eld och gléd
- leksaker

> Hall utomhusenheternas luftinlopp och luftutlopp fria
fran vaxtlighet.

> Observera att utomhusenheten kan avge buller under
drift. Bullret kan férstarkas av harda ytor.

De har vardena beror pa vdrmepumpens effekt:

- VWL 61/3 S: 54 dB(A)

- VWL 81/3 S: 61 dB(A)

- VWL 101/3 S: 68 dB(A)

- VWL 141/3 S: 62 dB(A)

- VWL 171/3 S: 68 dB(A)
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Bild 6.3 Utomhusenhetens bullerniva i dB(A) beroende pa
avstand och fldktvarvtal for VWL 101/3 S vid uppstall-
ning pa oppet omrade
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Bild 6.4 Utomhusenheternas (2) bullerniva i dB(A) beroende pa
avstand och fliktvarvtal for VWL 141/3 S vid uppstill-
ning pa oppet omrade
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Bild 6.5 Utomhusenheternas (2) bullerniva i dB(A) beroende pa
avstand och fliktvarvtal for VWL 171/3 S vid uppstall-
ning pa oppet omrade

Omrade enligt tysk Tillaten bullerniva pa dagen Tillaten bullerniva pa natten
bullerlag* (kl. 6:00 till 22:00) (kl. 22:00 till 6:00)
Bullervardena far bara upptréda tillfalligt och inte Bullervérdena far bara upptrada tillfalligt och inte

overskrida 30 dB(A). overskrida 20 dB(A).

Industriomraden 70 dB(A) 70 dB(A)

Féretagsomraden 65 dB(A) 50 dB(A)

Qg?anna bostadsomra- 55 dB(A) 40 dB(A)

Rena bostadsomraden 50 dB(A) 35 dB(A)

Tab. 6.1 Bullerniva utomhus enligt tysk bullerlag (exempel)

* Den har tyska bullerlagen skyddar allmanheten och grannar
mot skadligt buller.

38 Manual geoTHERM 0020106293_01




6.2 Rengoring och skotsel av
varmepumpsystemet
Inomhusenhet

Risk!

Risk for skador p.g.a. felaktig rengoring!

Skur- eller rengdringsmedel kan skada inkldad-

naden.

> Rengdr varmepumpens inkldadnad med en
fuktig trasa och lite sapa.

Utomhusenhet

Fara!

Risk for elektriska stotar!

Utomhusenheten har en egen, separat span-

ningsmatning och ar inte automatiskt

avstangd dven om inomhusenheten ar det.

> Stdng alltid av all strém till utomhusenhe-
ten (utomhusenheterna) vid rengéring och
underhall.

> Se till att strommen inte kan kopplas in av
misstag.

Rengdr bara utomhusenheten nér inklddnaden ar helt
monterad.

Utomhusenheten &r konstruerad sa att den kan spolas
av med en mjuk vattenstrale.

Risk!

Risk for skador p.g.a. felaktig rengoring!

Hogtryckstvattar kan skada varmevaxlarens

lameller bakom gallret.

> Anvand bara en mjuk vattenstrale for att
rengéra.

> Rengdr inkldadnaden med en svamp och varmt vatten
(max. 70 °C) och vanligt rengéringsmedel utan slip-
medel i vattenldsning upp till 2 %. Anvand inga reng6-
ringsmedel som innehaller klor eller ammoniak!
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6.3 Underhall av virmepumpsystemet

Till skillnad fran varmeapparater som drivs med fossila
brénslen behdvs inget omfattande underhdll pa véarme-
pumpsystemet geoTHERM.

For att varmeanldggningen ska vara driftsdker, tillforlit-
lig och halla 1ange ska den kontrolleras och underhallas
varje ar av en behdrig installator.

Fara!

Risk for skador p.g.a. felaktigt underhall

och felaktig reparation!

Inget eller felaktigt underhall kan paverka vér-

mepumpsystemets driftsakerhet.

> Forsok inte att sjélv underhalla eller repa-
rera varmepumpsystemet.

> Anlita istdllet en behorig installatér.

Vaillant rekommenderar ett underhallsavtal.

For att alla funktioner i apparaten ska fungera felfritt
och for att seriestatusen inte ska &ndras, far endast ori-
ginalreservdelar fran Vaillant anvdndas nar nagot byts
ut!

6.3.1 Kontroll av trycket i virmeanlaggningen
Varmeanldggningens tryck kan l&sas av pa vdrmepum-
pens (inomhusenhet) reglering (= kap. 4.8, meny [3] 1).
Det ska ligga mellan 1 och 2 bar. Om vattentrycket sjun-
ker under 0,5 bar stangs inomhusenheten av automa-
tiskt, utomhusenheten gar dver till standby-ldge och ett
felmeddelande visas.
> Kontrollera trycket i varmeanldaggningen varje dag i
en vecka nar den &r ny och sedan var sjatte manad.

Risk!

Risk for skador p.g.a. att vatten rinner ut!

Vid ldckage kan vatten rinna ut och orsaka

skador.

> Stdng kallvattenventilen vid ldckage.

> Stdng av varmepumpen vid lackage i var-
mekretsen. SI& av automatsékringarna for
inomhus- och utomhusenheten.

> Lat installatéren reparera ldckaget.

Avstdngningsventilen for kallvatten medféljer
inte vdrmepumpsystemet. Den installeras pa
plats av installatéren. Han férklarar var den
finns och hur den anvands.

i

> Kontakta installatéren om trycket ar lagre &n 0,5 bar
sa att han fyller pa vatten och trycket darmed stiger.
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Risk!

Risk for skador pa apparaten och anldgg-

ningen p.g.a. mycket kalk i vatten, korrosivt

eller kemikaliehaltigt kranvatten!

Olampligt kranvatten kan orsaka skador pa

packningar och membran, satta igen kompo-

nenter samt orsaka buller.

> Kontakta installatéren som installerat din
Vaillant-apparat om varmeanldggningen
maste fyllas pa eller tdmmas och sedan fyl-
las pa igen.

> | vissa fall maste hetvattnet kontrolleras
och behandlas. Installatéren har mer infor-
mation om detta.

6.3.2 Kontroll av nivan och trycket i brinekretsen

Risk!

Risk for skador p.g.a. att brine lacker ut!

Vid l&dckage i brinekretsen kan brine rinna ut

och orsaka skador.

> Stdng av varmepumpsystemet vid ldckage i
brinekretsen. Sla av automatsékringarna
for inomhus- och utomhusenheten.

> Lat installatéren reparera ldckaget.

Risk!

Risk for skador p.g.a. brinebrist!

For lite brinevatska kan orsaka skador i var-

mepumpen (inomhusenheten).

» Kontrollera brinevatskenivan varje dag i en
vecka ndr apparaten ar ny och sedan var
sjatte manad.

> Lat installatéren fylla pa brinevatska.

Risk!

Vid pafylining av rent vatten finns risk for
skada pa anldggningen eller nedsatt funk-

tion.

Vid pafylining av rent vatten kan i brinekret-

sen is uppsta till féljd av minskat frostskydd.

> Lat en fackman kompensera brinevétskans

niva.

40

Bild 6.6 Niva i brineexpansionskarlet

Brinevétskans niva kan sjunka nagot under den férsta
manaden efter driftsdttningen av anldggningen. Detta &r
normalt. Nivan kan &ven variera beroende pa varmekal-
lans temperatur. Den far dock inte sjunka sa mycket att
ingen vatska syns i brineexpansionskarlet, eftersom det
da kommer in luft i brinekretsen.

> Kontrollera regelbundet nivan och trycket i brinekret-
sen. Brinekretsens tryck ("Tryck varmebarare") kan
Idsas av pd varmepumpens (inomhusenhet) reglering
(- kap. 4.8, meny [ 1).

Trycket ska ligga mellan 1 och 2 bar. Om trycket sjunker
under 0,2 bar stangs inomhusenheten av automatiskt,
utomhusenheten gar 6ver till standby-ldge och ett fel-
meddelande visas.
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7 Atervinning och avfallshantering

Bade varmepumpsystemet och alla tillbehdr samt trans-
portférpackningarna bestar till stérsta delen av atervin-
ningsbart material och ska inte slangas i vanligt hus-
hallsavfall.

Risk!

Felaktig avfallshantering leder till miljoska-

dor!

Felaktig avfallshantering av kdldmedel kan

leda till miljoskador.

> Lat behorig instans ta hand om kdldmedel
och brinevatska.

> Folj gdllande nationella bestdmmelser.

71 Avfallshantering av forpackningen

Transportférpackningen ska tas hand om av installaté-

ren.

7.2 Avfallshantering av varmepumpsystemet
Om varmepumpsystemet ar markt med

= denna symbol far det inte sldngas i van-
ligt hushallsavfall.

> Se da till att Vaillant-apparaten och eventuella tillbe-
hér transporteras till en 1dmplig atervinningsstation.
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73 Avfallshantering av brinevatskan

Fara!

Risk for explosion och brannskador!

Brinevatskan etanol &r lattantandlig bade som

vétska och anga. Explosionsfarlig blandning

av anga och luft kan bildas.

> Kom inte ndra hég varme, gnistor, 6ppen
eld och heta ytor.

> Se till att det finns tillrdcklig ventilation.

> Forhindra att blandningar av anga och luft
bildas. Hall behallare med brinevétska
stangda.

> Observera sakerhetsanvisningarna som
medféljer brinevdtskan.

Fara!

Risk for fratskador!

Brinevétskan etylenglykol &r halsovadlig.

Undvik hud- och 6gonkontakt.

> Andas inte in och svdlj inte.

> Anvand handskar och skyddsglaségon.

> Observera sakerhetsanvisningarna som
medféljer brinevatskan.

\

> Lamna in brinevatskan till en atervinningscentral
enligt gadllande bestdmmelser.

> Kontakta renhallningsverket om mer &n 100 | ska
slangas.

74 Avfallshantering av kéldmedlet

Varmepumpen (inomhusenheten) ar fylld med kdéldmed-
let R 407 C.

Fara!

Risk for skador p.g.a. kontakt med kéldme-

del!

Kontakt med kéldmedel som rinner ut kan

leda till frysskador.

> Vidror inga av varmepumpens (inomhusen-
het) komponenter om kdldmedel lacker ut.

> Andas inte in &nga eller gas som trénger ut
ur kdldmedelskretsen.

> Undvik hud- och 6gonkontakt med kold-
medlet.

> Uppsdk Idkare om du kommer i kontakt
med kéldmedlet.
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Risk!

Risk for miljoskador!

Varmepumpen innehaller kdldmedlet R 407 C.

Koldmedlet far inte komma ut i atmosfaren.

R 407 C specificeras i Kyotoprotokollet som

fluorerad vaxthusgas med GWP 1653 (GWP =

Global Warming Potential, global uppvarm-

ningspotential).

> Endast kvalificerad fackpersonal far avfalls-
hantera kdldmedel.

42
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8 Garanti och kundtjanst
8.1 Fabriksgaranti

Vaillant Idmnar dig som &gare en garanti under tva ar
fran datum for drifttagningen. Under denna tid avhjélper
Vaillants kundtjanst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel.

Vi atar oss inget ansvar for fel, som inte beror pa mate-
rial- eller tillverkningsfel, t.ex. fel pa grund av osakkun-
nig installering eller hantering i strid mot féreskrifterna.
Vi [@mnar fabriksgaranti endast om apparaten installe-
rats av en auktoriserad fackman.

Om arbeten pa apparaten inte utférs av var kundtjanst,
bortfaller fabriksgarantin. Fabriksgarantin bortfaller
ocksa om delar, som inte godkants av Vaillant, monteras
| apparaten.

Fabriksgarantin técker inte ansprak utéver kostnadsfritt
avhjalpande av fel, t.ex. skadestandskrav.

8.2 Kundtjanst
Vaillant Group Gaseres AB skéter garanti reparationer,

service och reservdelar for Vaillants produkter i Sverige;
tel 040-80330.
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9 Tekniska data

9.1 Tekniska data for inomhusenheten
Beteckning Enhet VWL 61/3 S VWL 81/3 S VWL 101/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S
Typ - Varmepumpsystem med luft/vatten

Anviéndningsomrade

Varmepumpsystemen far bara anvandas fér privat bruk som vérmealstrare fér slutna
vattenburna centralvarmeanldggningar och fér vattenuppvarmning.
Om vdarmepumpen anvands utanfor grdanserna stanger de interna regler- och saker-
hetsanordningarna av varmepumpen.

Sakring, troghet A 3x16 3x16 3x16 3x25 3x25

Elektrisk effektforbrukning

- Min. for A-5/W25 kW 14 2,0 2,2 3.2 4,0

- Max. for A35/W60 kW 29 3,6 4,3 6,1 75

- Reservvarme kW 6 6 6 6 6

Koéldmedelskrets

- Kéldmedelstyp R 407 C

Varmepumpsystemets effektdata Uppgifterna nedan galler bara apparater med rena varmevaxlare.

A2/W35

- Varmeeffekt kW 57 74 9,6 13,9 16,2

- Effektférbrukning kW 1.5 1.8 2,5 3,6 4,2

- Effektfaktor/Coefficient of Perfor- - 390 4,00 390 390 390
mance EN 14511

A2/W55

- Varmeeffekt kW 52 72 8,8 13,0 15,3

- Effektférbrukning kW 2] 2,7 35 52 58

- Effektfaktor/Coefficient of Perfor- - 2,50 2,70 2,50 2,50 2,60
mance EN 14511

A7/W35

- Varmeeffekt kW 6,4 8,4 10,3 15,4 18,1

- Effektférbrukning kW 1.5 19 2,4 35 4,2

- Effektfaktor/Coefficient of Perfor- - 4,30 4,50 4,30 4,40 4,30
mance EN 14511

Bullerniva for A7/W35 enligt dB(A) 46 48 50 52 53

EN 12102

Uppstaliningsplats

- Tilldten omgivningstemperatur °C 7-25

Tab. 9.1 Tekniska data for inomhusenheten

Teckenforklaringar

A2/W35:

A = air (luft)
2= 2°C

W = hetvatten
35= 35°C
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9.2 Tekniska data for utomhusenheten
Beteckning Enhet VWL 10/3 SA
Tillhorighet VWL 61/3 S VWL 81/3 S VWL 101/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S
Antal utomhusenheter 1
Sakring, troghet A 3x10
Nominell spanning
- Markspanning 3/N/PE 400V 50Hz
Elektrisk effektforbrukning
- Max. totalt kW 6,5
- Defroster kW max. 6,0
- Styrning/flakt kW max. 0,3
- Valfritt tillbehor kW max. 0,2
Brinekrets
- Max. arbetstryck MPa (bar) 0,3(3)
- Min. inloppstemperatur °C -23
kall brine utomhusenhet
- Max. inloppstemperatur °C 18
kall brine utomhusenhet
Uppstaliningsplats Ute
- Tilldten omgivningstemperatur pa
uppstallningsplatsen °C 25 ...40
- Under drift °C -20..35
Bullerniva for A7/W35 enligt
EN 12102 dB(A) 45 51 53 52 55
Max. bullerniva vid utetemperatur dB(A) 54 61 68 62 68
< 2 °C utan aktiverad ljudddmpare
Max. bullerniva vid utetemperatur dB(A) 49 52 54 51 53
<2 °C med aktiverad ljuddéampare
(40 %)

Tab. 9.2 Tekniska data for utomhusenheten

Teckenforklaringar

AT/W35:

A = air (luft)
7= T7°C

W = hetvatten
35= 35°C
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Ordlista med fackuttryck

Borvidrde for rumstemperatur

Borvardet for rumstemperatur ar temperaturen som ska
finnas i bostaden och som regleringen &r installd pa.
Varmeaggregatet varmer tills den aktuella rumstempe-
raturen ar lika med borvardet fér rumstemperatur. Bér-
vardet for rumstemperatur ar riktvardet for regleringen
av framledningstemperaturen enligt varmekurvan.

Borvarden

Borvdrden ar dnskade varden som stdlls in i regleringen,
t.ex. boérvarde for rumstemperatur eller bértemperatur
for varmvattenuppvarmning.

Cirkulationspump

Nar du 6ppnar varmvattenkranen kan det handa, bero-
ende pa ledningslangd, att det drojer lite tills varmvatt-
net kommer. En cirkulationspump pumpar varmt vatten
genom varmvattenledningarna. Pa sa séatt har du alltid
tillgang till varmt vatten nar du dppnar vattenkranen.
Det gar att programmera intervall fér cirkulationspum-
pen.

DCF-mottagare

En DCF-mottagare tar emot en tradlos tidssignal fran
séndaren DCF77 (D-Tyskland C-langvagssandare
F-Frankfurt 77). Tidssignalen staller automatiskt in tiden
i regleringen och andrar automatiskt mellan sommar-
och vintertid. DCF-tidssignal finns inte i alla |ander.

Driftsatt
Driftsatten anger hur varmeanldaggningen eller varmvat-
tenuppvarmningen regleras, t.ex. i automatisk drift eller
manuellt.

Exempel:

Intervall 1: M& 9.00-12.00

Intervall 2: M& 15.00-18.30

Varje intervall for varme tilldelas ett bérvarde som var-
meanldggningen haller.

For varmvattenuppvarmning ar bértemperaturen fér
varmvattnet normgivande for alla intervall.

For cirkulationspumpen bestammer intervallen driftti-
derna.

Vid automatisk drift sker regleringen enligt intervallin-
stallningarna.

Framledningstemperatur
Se varmeframledningstemperatur.
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Frostskyddsfunktion

Frostskyddsfunktionen skyddar varmeanldggningen och
bostaden mot frostskador. Den ar dven aktiv i driftsattet
"Fran”.

Frostskyddsfunktionen &vervakar utetemperaturen. Om
utetemperaturen sjunker under 3 °C aktiveras varme-
pumpen i ca 10 minuter och stangs sedan av i 10 till

60 minuter (beroende pa utetemperaturen). Om varme-
framledningstemperaturen ligger under 13 °C aktiveras
varmeaggregatet. Rumstemperaturen regleras till 5 °C.
Om utetemperaturen stiger éver 4 °C &r dvervakningen
av utetemperaturen fortfarande aktiv, men varmepum-
pen och vdrmeaggregatet stangs av.

Om utetemperaturen sjunker under -20 °C aktiveras
varmeaggregatet. Rumstemperaturen regleras till 5 °C.

Intervall

For vdrmen, varmvattenuppvarmningen och
cirkulationspumpen kan tre intervall programmeras per
dag.

Legionella

Legionella ar bakterier som lever i vatten och som
snabbt 6kar och kan leda till allvarliga lungsjukdomar.
De férekommer i varmvatten med optimala férhallanden
foér dem. Nar vattnet varms éver 60 °C dddas legionella-
bakterierna.

Rumstemperatur
Rumstemperaturen ar temperaturen i bostaden.

Sankningstemperatur

Sankningstemperaturen ar temperaturen som varmean-
ldggningen sdnker rumstemperaturen till utanfér det
programmerade intervallet.

Utetemperaturstyrd

Utetemperaturen mats av en separat givare som ar
monterad utomhus och sands sedan till regleringen.Vid
Idga utetemperaturer 6kar regleringen varmeeffekten,
vid hdgre utetemperaturer minskar varmeeffekten.

Varmvattenuppvarmning

Vattnet i varmvattenberedaren varms upp av vdrmeag-
gregatet till instdlld bortemperatur. Nar temperaturen i
varmvattenberedaren sjunker till ett visst varde varms
vattnet upp till bértemperaturen igen. Intervall kan pro-
grammeras for uppvarmningen av vattnet i beredaren.

VK2
VK2 betyder varmekrets 2, varmekrets 1 finns i appara-
ten. Varmekrets 1 ar vdrmeanldggningens férsta varme-
krets.

Varmeframledningstemperatur

Varmeaggregatet varmer vatten som sedan pumpas
genom varmeanldggningen. Temperaturen pa varmvatt-
net ndr det [dmnar varmeaggregatet kallas framled-
ningstemperatur.
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Varmekrets

En vdrmekrets ar en sluten krets av ledningar och var-
meférbrukare (t.ex. element). Det uppvarmda vattnet
strémmar fran varmeaggregat till virmekretsen och
kommer avsvalnat tillbaka varmeaggregatet.

En varmeanlaggning har normalt minst en varmekrets.
Fler varmekretsar kan anslutas, t.ex. for att férsorja fler
Idgenheter eller ytterligare ett golvvarmesystem.

Varmekurva

En vdarmekurva visar férhallandet mellan utetemperatu-
ren och framledningstemperaturen. Nar en varmekurva
valjs kan framledningstemperaturen stallas in och dar-
med dven rumstemperaturen.

Bild 1 visar mdjliga varmekurvor fér en rumstemperatur
pa 20 °C.

N&r t.ex. vdrmekurva 0.4 vdljs regleras framlednings-
temperaturen till 40 °C vid en utetemperatur pa -15 °C.

Framled.temp

ioc Varmekurva
;O 40 3530 25 20 18 1.5 1.2
1.
e 0
60 ———08
50 — 06
40 /// 0.4
30 i o2
E— 0.1
L
é%
15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
Utetemperaturi °C
Bild 1 Varmekurvediagram
Framled.temp
i°C
70
60
50
40 R — —— s — _.-_’.—-——'-:"::.'=_-.—--— 0.4
- - //
2230 ==
- /
20 15 10 5 o -5 -0 -15 20
Rum-bor-  1g Axela Utetemperatur i °C
temperatur

Bild 2 Varmekurvans parallellférskjutning

Nar varmekurva 0.4 valts och inte 20 °C utan 21 °C
angetts fér rumstemperaturen, forskjuts varmekurvan
som pa bild 2. Varmekurvan férskjuts pa axel a som
lutar 45° parallellt med vardet fér rumstemperaturen.
Vid en utetemperatur pa -15 °C reglerar regleringen
framledningstemperaturen till 45 °C.
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