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1 Säkerhet

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.1.1 Livsfarlig spänning i anslutningarna

Livsfara pga. elektrisk stöt vid arbeten på vär-
megeneratorns kopplingsbox. Vid nätplin-
tarna finns det kontinuerlig spänning även när
huvudbrytaren är avstängd.

▶ Stäng av huvudbrytaren innan arbeten
utförs i värmegeneratorns kopplingsbox.

▶ Koppla bort strömmen från värmegenera-
torn genom att dra ut strömkontakten eller
via ett frånskiljningsdon med minst 3 mm
kontaktavstånd (t.ex. säkringar eller effekt-
brytare).

▶ Kontrollera att värmegeneratorn är spän-
ningslös.

▶ Se till att strömmen inte kan kopplas in
igen.

▶ Kopplingsboxen får endast öppnas när
värmegeneratorn är helt utan spänning.

1.1.2 Livsfara till följd av förorenat
dricksvatten

Som skydd mot legionellainfektioner har
regleringen funktionen "Legionellaskydd".
När funktionen är aktiv värms vattnet i varm-
vattenberedaren upp över 60 °C i minst en
timme.

▶ Ställ in funktionen "Legionellaskydd" när
regleringen driftsätts.

▶ Förklara för användaren hur legionella-
skyddet fungerar.

1.1.3 Risk för skållning vid hett
dricksvatten

Vid tappningsställena för varmvatten finns
risk för skållning vid temperaturer över 60 °C.
Små barn eller äldre personer kan skadas
redan vid lägre temperaturer.

▶ Välj en lämplig börtemperatur.
▶ Informera användaren om skållningsrisken

när funktionen "Legionellaskydd" är aktive-
rad.

1.1.4 Materiella skador till följd av
olämpligt uppställningsrum

Om du installerar regleringen i ett fuktigt rum
finns risk för att elektroniken skadas till följd
av fukt.

▶ Installera regleringen endast i torra utrym-
men.

1.1.5 Risker genom felfunktion

▶ Kontrollera att värmeanläggningen är i ett
tekniskt felfritt skick.

▶ Kontrollera att inga säkerhets- och över-
vakningsanordningar har tagits bort, förbi-
kopplats eller tagits ur bruk.

▶ Åtgärda omedelbart fel och skador som
kan inverka på säkerheten.

▶ Installera regleringen så att den inte täcks
av möbler, förhänge eller andra föremål.

▶ Informera användaren om att alla venti-
ler på elementen måste vara helt öppna i
det rum där regleringen är monterad om
rumsuppkopplingen är aktiverad.

▶ Använd inte lediga plintar på apparaterna
som stödplintar för fortsatt dragning.

▶ Dra anslutningskablar med 230 V och gi-
var- eller bussledningar separat om de lö-
per tillsammans i mer än 10 m.

1.2 Krav på ledningarna

▶ Använd vanliga ledningar vid kabeldrag-
ningen.

Minsta kabelarea
Anslutningskabel 230 V (an-
slutningskablar för pumpar
eller shuntar):

≥ 1,5 mm²

Busskabel (lågspänning) ≥ 0,75 mm²
Givarkablar (lågspänning) ≥ 0,75 mm²

Maximal kabellängd
Givarkablar ≤ 50 m
Busskablar ≤ 300 m

1.3 CE-märkning

 
CE-märkningen dokumenterar att produkten
i enlighet med typskylten uppfyller de grund-
läggande krav som ställs av alla tillämpliga
direktiv.

Försäkran om överensstämmelse finns hos
tillverkaren.
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1.4 Avsedd användning

Teknisk standard
Felaktig eller ej avsedd användning kan
skada produkten eller andra materiella
värden.

Regleringen styr en värmeanläggning med
Vaillant värmegenerator via ett eBUS-gräns-
snitt i relation till väderlek och tid.

Regleringen kan reglera varmvattenladd-
ningen i en ansluten varmvattenberedare.

Vid ansluten cirkulationspump kan regle-
ringen även reglera varmvattenförsörjningens
cirkulation.

Regleringen kan styra en ansluten venti-
lationsenhet med tidsinställning via eBUS-
gränssnitt.

Drift med tillåtna komponenter och tillbe-
hör
– varmvattenberedare (vanlig)
– Vaillant ackumulatortank VIH RL
– Solvärmestation VMS
– Värmepump VWL 35/4 S 230V och

VWS 36/4 230V
– Cirkulationspump för varmvattenförsörjning

i kombination med multifunktionsmodulen
VR 40

– En andra värmekrets i kombination med
shuntmodulen VR 61/4

– Solvärmeanläggning i kombination med
solvärmemodulen VR 68/2

– Fjärrkontroll i kombination med fjärrstyr-
ningsmodulen VR 81/2

– Värmepump VWL 85/2 A 230V,
VWL 115/2 A 230V och
VWL 115/2 A 400V i kombination med IO-
modulen VWZ AI VWL X/2

– Ventilationsapparat recoVAIR.../4

Följ anvisningarna
Avsedd användning innefattar:

– att bifogade drift-, installations- och un-
derhållsanvisningar för Vaillant-produkten
och anläggningens övriga komponenter
följs

– att alla besiktnings- och underhållsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.

Ej avsedd användning
All användning utom sådan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgår från sådan
gäller som ej avsedd användning. All direkt
kommersiell och industriell användning gäller
också som ej avsedd användning.

Obs!

Missbruk är ej tillåtet.
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2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Beakta medföljande dokument

▶ Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar
som medföljer systemets komponenter.

2.2 Spara dokument

▶ Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation
till användaren.

2.3 Bruksanvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för följande produkter:

VRC 470/4 – artikelnummer

Sverige 0020108129

2.4 Nomenklatur

Begreppet värmepump används för nedanstående värme-
pumpar.

– VWS 36/4 230V

– VWL 35/4 S 230V

– VWL 85/2 A 230V

– VWL 115/2 A 230V

– VWL 115/2 A 400V

Begreppet hybridvärmepump används för värmepumparna
VWS 36/4 230V och VWL 35/4 S 230V.

Begreppet monoblockvärmepump används för värme-
pumparna VWL 85/2 A 230V, VWL 115/2 A 230V och
VWL 115/2 A 400V.

3 Apparatöversikt

3.1 Typskylt

Typskylten sitter på baksidan av regleringens elektronik
(kretskort) och syns inte utifrån när regleringen monterats i
värmegeneratorn eller på väggen.

På typskylten finns följande uppgifter:

Uppgift på typskylten Betydelse

Serienummer för identifiering

calorMATIC XXX Apparatbeteckning

V Driftspänning

mA Strömförbrukning

CE-märkning Apparaten motsvarar europe-
iska standarder och direktiv

Avfallsbehållare fackmässig avfallshantering av
apparaten

3.2 Kontrollera leveransomfattningen

Antal Del

1 Reglering

1 Utetemperaturgivare VRC 693 eller utetemperaturgi-
vare VRC 9535

1 Fästanordning (2 skruvar och 2 pluggar)

1 6-polig kantkontakt

1 trepolig stiftlist

1 Bruksanvisning

1 Installationsanvisning

▶ Kontrollera att alla delar finns med.

3.3 Kombinationsmöjligheter med
påbyggnadsmoduler

Det finns minimikrav för systemen och regleringen på på-
byggnadsmodulen. Om du inte beaktar dessa minimikrav
och monterar äldre versioner av påbyggnadsmodulen kom-
mer du inte att kunna använda alla funktioner eller också kan
det hända att värmeanläggningen inte alls fungerar.

Minstakrav vid reglering version VRC 470/4
– från VR 61/2

– VR 68/2

– VR 81/2

Minimikrav för system med hybridvärmepumpar
– från VRC 470/2

– från VR 61/3

– VR 68/2

– VR 81/2

Minimikrav för system med monoblockvärmepum-
par
– från VRC 470/3

– från VR 61/4

– VR 68/2

– VR 81/2

Minimikrav för system med ventilationsenhet reco-
VAIR.../4
– från VRC 470/4

– från VR 61/4

– VR 68/2

– VR 81/2

4 Montering

Regleringen kan antingen monteras i värmegeneratorn eller
separat på en vägg i bostaden.

Anmärkning

Om ett hybridsystem (värmepump och värmege-
nerator) har installerats måste även regleringen
installeras i bostaden.
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4.1 Montering av regleringen i rummet

1

2

1 Regleringskretskort 2 trepolig stiftlist

1. Kontrollera att den trepoliga stiftlisten är ansluten till
regleringskretskortet.

2. Ta ev. bort den trepoliga kopplingslisten.

3. Montera regleringen på en vägg i huvudrummet så att
rumstemperaturen kan mätas utan problem.

– Höjd: ≈ 1,5 m

3

4

4

7

6

5

3

2

1

3

1 Reglering

2 Väggsockel

3 Infästningsöppningar

4 Hål för kabelgenomföring

5 Stiftlist med plintar för
eBUS-kabel

6 Väggsockelkåpa

7 Skåra för skruvmejsel

4. Markera ett lämpligt ställe på väggen. Tänk på kabel-
dragningen för eBUS-kabeln.

5. Borra två hål så att de passar infästningsöppningarna
(3).

– Infästningsöppningens diameter: 6 mm

6. För in eBUS-kabeln genom en av kabelgenomföring-
arna (4).

7. Sätt i pluggarna som medföljer.

8. Fäst väggsockeln med de medföljande skruvarna.

9. Anslut eBUS-kabeln till kopplingsplinten. (→ Sida 8)

10. Sätt försiktigt in regleringen i väggsockeln. Se till att
stiftlisten (5) på väggsockeln passar i regleringens
stickkontakt.

11. Tryck försiktigt in regleringen i väggsockeln tills regle-
ringens spärrar hörbart hakar i.

4.2 Montering av regleringen i
värmegeneratorn

Anmärkning

När regleringen i värmegeneratorns kopplingsbox
sätts in måste monteringsanvisningarna i värme-
generatorns installationsanvisning följas.

1. Stäng av strömförsörjningen till värmegeneratorn.

2. Separera värmegeneratorn från elnätet genom att dra
ur nätkontakten eller koppla från spänningen för värme-
generatorn via en säkerhetsbrytare med kontaktöppning
på minst 3 mm.

3. Se till att spänningen inte kan kopplas in igen.

4. Kontrollera att värmegeneratorn är utan spänning.

5. Öppna värmegeneratorns frontkåpa.

6. Ta bort värmegeneratorns manöverskydd som sitter
framför regleringens plugin.

7. Bänd försiktigt av regleringen från väggsockeln .

8. Alternativ 1 / 2

Gäller vid: Lodrätt liggande kontaktanslutningar med stift i kopp-

lingslådan.

▶ Ta ev. bort den trepoliga kopplingslisten.

▶ Tryck försiktigt in regleringen i kopplingsboxens
kontaktanslutning.

8. Alternativ 2 / 2

Gäller vid: Vågrätt liggande kontaktanslutningar utan stift på kopp-

lingslådan.

1

2

1 Regleringskretskort 2 trepolig stiftlist
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▶ Stick in den trepoliga stiftlisten som medföljer regle-
ringen med de korta ändarna i de tre vågräta öpp-
ningarna på regleringens kretskort.

▶ Tryck försiktigt in regleringen med stiftlisten i kopp-
lingsboxens kontaktanslutning.

9. Montera utetemperaturgivaren. (→ Sida 7)

10. Anslut utetemperaturgivaren. (→ Sida 8)

11. Koppla in strömförsörjningen till värmegeneratorn igen.

12. Ta värmegeneratorn i drift.

13. Stäng värmegeneratorns frontkåpa igen.

4.3 Montera utetemperaturgivare

Villkoren för monteringsplatsen är:

– inget särskilt vindskyddat ställe

– inget särskilt dragigt ställe

– inget direkt solljus

– inget inflytande från värmekällor

– en fasad mot norr eller nordväst

– på byggnader med upp till 3 våningar på 2/3 fasadhöjd

– på byggnader med mer än 3 våningar mellan 2:a och 3:e
våningen

4.3.1 Montera utetemperaturgivare VRC 693 eller
VRC 9535

1. Markera ett lämpligt ställe på väggen. Tänk på kabel-
dragningen till utetemperaturgivaren.

2. Dra på arbetsstället anslutningskabel (3) med lätt lut-
ning utåt och avrinning.

3. Ta av utetemperaturgivarens lock (5).

4. Alternativ 1 / 2

Gäller vid: Utetemperaturgivare VRC 693

5

4

2

3

1

2

3

1 Infästningsöppningar

2 Huvmutter för kabelge-
nomföring

3 Anslutningskabel med
avrinning

4 Väggsockel

5 Husets lock

▶ Borra två hål så att de passar infästningsöppning-
arna (1).

– Infästningsöppningens diameter: 6 mm

4. Alternativ 2 / 2

Gäller vid: Utetemperaturgivare VRC 9535

2

4

5

3

1

2

3

1 Infästningsöppningar

2 Huvmutter för kabelge-
nomföring

3 Anslutningskabel med
avrinning

4 Väggsockel

5 Husets lock

▶ Borra två hål så att de passar infästningsöppning-
arna (1).

– Infästningsöppningens diameter: 6 mm

5. Sätt i pluggarna som medföljer.

6. Fäst väggsockeln (4) med två skruvar på väggen. Ka-
belgenomföringen måste peka nedåt.

7. Lossa huvmuttern (2) en aning och skjut anslutningska-
beln underifrån genom kabelgenomföringen.

8. Anslut utetemperaturgivaren. (→ Sida 8)

9. Dra åter fast huvmuttern (2).

◁ Tätningen i kabelgenomföringen anpassar sig till
kabelns diameter.

– Anslutningskabelns diameter: 4,5 … 10 mm

10. Lägg tätningen mellan väggsockeln och husets lock.

11. Fäst kåpan.

5 Elinstallation

När eBUS-kabeln ansluts kan polerna ignoreras. Om anslut-
ningarna kastas om påverkar det inte kommunikationen.
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5.1 Ansluta reglering till värmegenerator

1. Stäng av strömförsörjningen till värmegeneratorn.

2. Separera värmegeneratorn från elnätet genom att dra
ur nätkontakten eller koppla från spänningen för värme-
generatorn via en säkerhetsbrytare med kontaktöppning
på minst 3 mm.

3. Se till att strömmen inte kan kopplas in igen.

4. Kontrollera att värmegeneratorn är utan spänning.

5. Alternativ 1 / 2

Gäller vid: Värmeaggregat med ”3-4-5-klämma”

1 2

1 Regleringens kopp-
lingsplint

2 Värmegeneratorns
kopplingsplint

▶ Kontrollera om bryggan mellan anslutning 3 och 4
på elskåpets kretskort har installerats och sätt in
bryggan mellan anslutning 3 och 4 om så krävs.

5. Alternativ 2 / 2

Gäller vid: Värmeaggregat med ”24V=RT-klämma”

1 2

1 Värmegeneratorns
kopplingsplint

2 Regleringens kopp-
lingsplint

▶ Kontrollera om bryggan mellan 24V=RT-klämmor
på elskåpets kretskort har installerats och sätt in
bryggan mellan anslutning 24V=RT-klämmor.

6. Anslut eBUS-kabeln till kopplingsplinten i regleringens
väggsockel.

7. Anslut eBUS-kabeln till värmegeneratorns kopp-
lingsplint.

5.2 Anslut utetemperaturgivaren

Anmärkning

Om en monoblockvärmepump är ansluten bör
du vid elinstallationen för utetemperaturgivaren
beakta tillsatsmodulens anvisningar.

1. Stäng av strömförsörjningen till värmegeneratorn.

2. Separera värmegeneratorn från elnätet genom att dra
ur nätkontakten eller koppla från spänningen för värme-
generatorn via en säkerhetsbrytare med kontaktöppning
på minst 3 mm.

3. Se till att spänningen inte kan kopplas in igen.

4. Kontrollera att värmegeneratorn är utan spänning.

5. Alternativ 1 / 2

Gäller vid: Utetemperaturgivare VRC 693

1 2

1 Anslutningskabel för
utetemperaturgivare
VRC 693

2 6-polig kantkontakt för
plats X41 (värmegene-
rator)

▶ Anslut anslutningskabeln till kontakterna på utetem-
peraturgivaren (1).

5. Alternativ 2 / 2

Gäller vid: Utetemperaturgivare VRC 9535

1 2

1 Anslutningslist utetem-
peraturgivare VRC 9535

2 6-polig kantkontakt för
plats X41 (värmegene-
rator)

▶ Anslut anslutningskabeln till kontakterna på utetem-
peraturgivaren (1).

6. Anslut anslutningskabeln till den 6-poliga kantkontakten
(2).

7. För in anslutningskabeln med stickkontakten i värmege-
neratorns kopplingsbox.

8. Stick den 6-poliga kantkontakten (2) i plats X41 på
kretskortet i kopplingslådan.
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5.3 Ansluta ventilationsenhet och reglering via
eBUS

1. Stäng av strömtillförseln till ventilationsenheten.

2. Koppla från ventilationsenheten från elnätet genom att
dra ur nätkontakten eller koppla ventilationsenheten via
en säkerhetsbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd.

3. Säkra strömtillförseln till ventilationsenheten mot återtill-
koppling.

4. Kontrollera att ventilationsenheten är spänningsfri.

5. Alternativ 1 / 2

Gäller vid: Ventilationsenhet utan Vaillant värmekälla

▶ Anslut regleringen direkt till ventiationsenhetens
eBUS. Följ ventilationsenhetens anvisningar vid
installation.

5. Alternativ 2 / 2

Gäller vid: Ventilationsenhet med en eller flera Vaillant värmekällor

▶ Anslut ventilationsenhetens eBUS via VR 32 till vär-
mekällans och regleringens gemensamma eBUS.

▶ Ställ in VR 32-enhetens adressbrytare i ventilations-
enheten på position 3.

6 Driftsättning

När regleringen tas i drift för första gången efter elinstallatio-
nen eller efter ett byte, startar Installationsassistenten auto-
matiskt. Med hjälp av installationsassistenten ställer du in de
första värdena för värmeanläggningen. Alla ytterligare vär-
den ställer du in på installatörsnivån och driftansvariges ma-
növernivå.

Anmärkning

Du måste ställa in värmegeneratorn på maxi-
malt temperaturvärde för att du ska kunna ställa
in temperatur för varmvattenberedning och vär-
mekrets uteslutande via regleringen.

Alla inställningar som du gjort med installationsassistenten
kan du senare åter ändra via åtkomstnivån för användaren
Installatörsnivå.

Installationsassistent (→ Sida 56)

7 Användning

Regleringen har två manövernivåer, åtkomstnivån för använ-
daren och åtkomstnivån för installatören.

Med vänstra funktionsknappen Meny och listposten Installa-
törsnivå kan du komma till inställnings- och avläsningmöjlig-
heterna.

Anmärkning

Inställnings- och avläsningsmöjligheter för använ-
daren, manövreringssätt och ett manövreringsex-
empel beskrivs i bruksanvisningen till regleringen.

Översikt över installatörsnivån (→ Sida 56)

8 Manöver- och indikeringsfunktioner

Sökvägen som inleder beskrivningen av en funktion visar hur
du kommer till funktionen i menystrukturen.

Inom hakparenteserna indikeras den indelningsnivå till vilken
funktionen hör.

Manöver- och visningsfunktioner ställs in med den vänstra
funktionsknappen Meny och listposten Installatörsnivå.

8.1 Meny
¬ Installatörsnivå ¬ Serviceinformation ¬
Skriv in kontaktdata

8.1.1 Skriv in kontaktdata

Meny →Installatörsnivå → Serviceinformation → Skriv in
kontaktdata

– Du ange dina kontaktuppgifter (företagets namn och tele-
fonnummer) i regleringen.

– När datumet för nästa service har nåtts kan användaren
ta fram uppgifterna på regleringens display.

8.1.2 Ange underhållsdatum

Meny → Installatörsnivå → Serviceinformation → Under-
hållsdatum

– Här kan ett datum (dag, månad, år) för nästa regel-
bundna underhållstillfälle sparas i regleringen.

När datumet för nästa underhåll nåtts så visas informationen
Underhåll i regleringens huvudbild.

Om ett underhållsdatum har angetts i värmekällan och detta
datum nås så visas informationen Service värmekälla 1 på
värmekällan.

Meddelandet stängs av när:

– datumet ligger bakåt i tiden.

– det ursprungliga datumet 01.01.2011 ställs in.

I instruktionerna till värmekällan anges vilket underhållsda-
tum som ska ställas in.

8.2 Systemkonfiguration system

8.2.1 Läs av systemstatus

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Status

– Med den här funktionen kan värmeanläggningens sta-
tus läsas av. När inget fel förekommer visas meddelandet
OK. När det finns ett fel finns visas ”Ej OK”. När du tryc-
ker på högra funktionsknappen visas listan Felmeddelan-
den (→ Sida 20).

8.2.2 Avläsning av värmeanläggningens
vattentryck

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Vattentryck

– Med denna funktion kan värmeanläggningens vattentryck
avläsas.

8.2.3 Avläsning av varmvattenladdningens status

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Varmvatten
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– Status för varmvattenberedning (uppvärmning, ingen
uppvärmning) kan avläsas med denna funktion.

8.2.4 Avläsning av solfångartemperaturen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Kollektortemperatur

– Med denna funktion kan du avläsa den aktuella tempera-
turen på kollektortemperaturgivaren.

Om en solvärmemodul VR 68/2 eller solarstation VMS är an-
sluten visas en ytterligare listpost under Systemkonfigura-
tion.

8.2.5 Inställning av frostskyddsfördröjning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Frostskyddsfördröjn.

– Med den här funktionen kan aktiveringen av frostskydds-
funktionen fördröjas genom att en fördröjningstid ställs in.

Frostskyddsfunktionen ger frostskydd för värmeanläggning-
ens alla anslutna värmekretsar i driftsätten ”Från” och ”Eco”
(utanför de inställda tidsfönstren).

När utetemperaturen sjunker under 3 °C regleras börvärdet
för rumstemperatur till den inställda nattemperaturen. Upp-
värmningspumpen kopplas till.

När den uppmätta rumstemperaturen är lägre än den in-
ställda nattemperaturen aktiveras även frostskyddet (obe-
roende av uppmätt utetemperatur).

När en fördröjningstid ställs in kopplas inte frostskyddet in
under den här tiden. Denna funktion är endast aktiv när funk-
tionen Auto off har satts till Eco eller Frostsk..

8.2.6 Ställa in pumpspärrtid

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Pumpspärrtid

– Med den här funktionen kan man ställa in pumpspärrti-
den. Under denna tid är uppvärmningspumpen frånkopp-
lad för att spara energi.

För varje värmekrets kontrollerar regleringen om den upp-
mätta framledningstemperaturen ligger inom 2 K från det be-
räknade börvärdet. Om detta är fallet i mer än 15 minuter så
kopplas pumpen i den aktuella värmekretsen från under den
inställda spärrtiden. Shunten står kvar i aktuell position. Den
inställda spärrtiden kan ev. förkortas beroende på utetempe-
raturen (UT).

Exempel:

Inställd spärrtid = 60 minuter

UT 20 °C = spärrtid 60 minuter

UT 5 °C = spärrtid 5 minuter

8.2.7 Inställning av maximal föruppvärmningstid

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Max föruppvärmning

– Med denna funktion kan värmefunktionen för värmekret-
sarna startas en period före dagens första tidsfönster så
att börvärdet för rumstemperaturen har nåtts redan när
det första tidsfönstret börjar.

När uppvärmningen börjar beror på utetemperaturen (AT):

– UT ≤ –20 °C: inställd period för föruppvärningstid

UT ≥ +20 °C: ingen föruppvärmningstid

Mellan de här båda värdena sker en relativ beräkning av
tiden för föruppvärmningen.

8.2.8 Ställa in maximal förurkoppling

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Max förurkoppling

– Med den här funktionen kan man definiera en förurkopp-
lingstid för att undvika onödig uppvärmning av värmean-
läggningen direkt innan en angiven sänkningstidpunkt.

Regleringen beräknar den faktiska perioden utifrån utetem-
peraturen, efter att användarens önskade maximala tidspe-
riod ställts in här.

Förurkopplingsperioden definieras utifrån utetemperaturen
(UT):

UT≤ −20 °C: Ingen förurkoppling

UT≥ +20 °C: Inställd maximal förurkopplingstid

Mellan dessa värden sker en linjär beräkning av förurkopp-
lingsperioden.

Den tidigaste starttiden för förurkopplingen är klockan 00:00.

8.2.9 Inställning av temperaturgräns för
genomgående uppvärmning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → AT genomvärmning

– Med denna funktion bestämmer du temperaturvärdet.

Om utetemperaturen är lägre eller lika med givet tempera-
turvärde styr regleringen värmekretsen med den inställda
dagstemperaturen och värmekurvan utanför tidsfönstret.

inställt temperaturvärde ≤ UT: ingen nattsänkning eller total-
frånkoppling

8.2.10 Avläsning av program version

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Reglermodul

– Med denna funktion kan programversionen för displayen,
värmegeneratorn och tilläggsmodulerna avläsas.

8.2.11 Konfigurering av driftsätt

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Konfig. av drift

– Med den här funktionen kan man definiera vilken/vilka
värmekretsar som inställningen för driftsätt och tempera-
turbörvärde ska påverka.

Exempel: Det finns två anslutna värmekretsar och inställ-
ningen är KRETS 1. För båda värmekretsarna aktiveras drift-
typen Automatik med den vänstra funktionsknappen Meny
→ Grundinställning → Driftsätt. Om användaren sedan an-
vänder den högra funktionsknappen Driftsätt för att ändra
driftsättet till Dagdrift, ändras bara driftsättet för KRETS 1.
KRETS 2 körs fortsatt med driftsättet Automatik.

8.2.12 Aktivera adaptiv värmekurva

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Adaptiv värmekurva

– Med denna funktion kan du aktivera en automatisk vär-
mekurva.
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När du aktiverat denna funktion med inställningsvärdet Ja ju-
sterar regleringen automatiskt värmekurvan. Värmekurvans
automatiska anpassning sker i små steg. Ställ in och an-
passa värmekurvan med funktionen Värmekurva för huset
så att funktionen adaptiv värmekurva måste utföra finan-
passningen. Regleringen måste med aktiverad termostat-
funktion vara monterad i bostaden.

8.2.13 Definiera systemschema

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Systemschema

– Med den här funktionen definieras systemschemat.

Det angivna systemschemat måste passa för den monterade
värmeanläggningen. I kapitlet Systemscheman finns möjliga
systemscheman.

8.2.14 Aktivera automatisk kylning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Autom. kylning

– Med den här funktionen aktiveras eller avaktiveras den
automatiska kylningen.

Om en värmepump är ansluten och funktionen Autom. kyl-
ning aktiveras växlar regleringen automatiskt mellan upp-
värmning och kylning.

8.2.15 Aktivera källregenerering

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Källregenerering

– Om en värmepump är ansluten och funktionen Autom.
kylning är aktiv kan man använda funktionen Källrege-
nerering.

När funktionen Frånvaro är aktiv kopplar regleringen från
uppvärmning och kylning. Om man även aktiverar funktionen
Källregenerering så kopplar regleringen in kylningen igen
och ser till att värmen från rummet återförs till marken via
värmepumpen.

8.2.16 Ställa in
börvärdet för framledningstemperatur till
pool

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Börvärde framledn. pool

– Om en monoblockvärmepump är ansluten så kan denna
funktion användas för att ställa in börvärdet för framled-
ningstemperatur till poolen.

Om poolen anger ett värmebehov så skickar den externa
poolregleringen en signal till multifunktionsingång 1 och poo-
len värms upp med den inställda framledningstemperaturen.

8.2.17 Läs av aktuell rumsluftfuktighet

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Akt. rumsluftfuktighet

– Med denna funktion kan du läsa av den aktuella rums-
luftfuktigheten. Givaren för rumsluftfuktighet är inbyggd i
regleringen.

Funktionen är bara aktiv om en reglering har installerats i
rummet.

8.2.18 Läs av aktuell daggpunkt

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Aktuell daggpunkt

– Med denna funktion kan du läsa av den aktuella dagg-
punkten.

Den aktuella daggpunkten beräknas utifrån den aktuella
rumstemperaturen och den aktuella rumsluftfuktigheten. Re-
gleringen hämtar värdena för beräkning av aktuell daggpunkt
från rumstemperaturgivaren och luftfuktighetsgivaren.

Funktionen är bara aktiv om en reglering har installerats i
rummet.

8.2.19 Ställa in offset för daggpunkt

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Offset daggpunkt

– Med den här funktionen kan man ställa in offset för dagg-
punkten.

Offset innebär ett säkerhetspåslag, som läggs till daggpunk-
ten. Regulatorn väljer alltid högsta möjliga beräknade fram-
ledningstemperatur baserat på den inställda framlednings-
temperaturen och daggpunkt+offset.

8.2.20 Definiera hybridstyrning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [System
----] → Hybridstyrning

– Om en monoblockvärmepump är ansluten visas en till
listpost i systemkonfigurationen .

Med den här funktionen kan man definiera vilken hybridstyr-
ning som ska användas för att reglera värmeanläggningen.

triVAI: Den prismedvetna hybridstyrningen söker värmekäl-
lan baserat på de inställda taxorna i relation till energibeho-
vet.

Bivalensp.: Bivalenshybridstyrningen söker värmekällan
baserat på utetemperaturen.

8.3 Systemkonfiguration tillsatsmodul

Om en monoblockvärmepump är ansluten så visas ytterli-
gare listposter för tillsatsmodulens funktioner på displayen
under Systemkonfiguration .

8.3.1 Ställa in multifunktionsutgången

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Tillsats-
modul ----] → Multifunktionsutg.2

– Multifunktionsutgång 2 används för att styra cirkulations-
pumpen, avfuktaren eller legionellapumpen.

Beroende på vilket systemschema som används har multi-
funktionsutgång 2 en enda funktion eller också kan man
välja mellan två eller tre funktioner.

8.3.2 Ställa in multifunktionsingången

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Tillsats-
modul ----] → Multifunktionsing. 1

– Om multifunktionsingång 1 ställs in på start pool (ej möj-
ligt för alla systemscheman) så blir krets 1 poolkrets. Om
multifunktionsingång 1 ställs in på 1xcirkul. kan cirkula-
tionspumpen aktiveras en gång via knapptryckning.
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8.3.3 Avaktivera apparater på förfrågan från
energidistributören

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Tillsats-
modul ----] → Energidistributör

– Med den här funktionen kan energidistributören skicka en
avaktiveringssignal.

Avaktiveringssignalen gäller värmepumpen, det extra värme-
aggregatet och anläggningens uppvärmnings- och kylnings-
funktioner. Det går att ställa in vilka apparater och funktioner
som regleringen ska avaktivera när en avaktiveringssignal
skickas. De angivna apparaterna och funktionerna är avakti-
verade tills energidistributören återtar avaktiveringssignalen.

8.3.4 Ställa in utgångseffekten för det extra
värmeaggregatet

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Tillsats-
modul ----] → Utg. extra värm.agg.

– Med den här funktionen kan man ställa in den nivå (max.
utgångseffekt) som det extra värmeaggregatet får arbeta
på vid en värmebegäran.

Det extra värmeaggregatet kan köras på tre olika nivåer (ut-
gångseffekter).

8.4 Systemkonfiguration värmegenerator

Om en värmepump är ansluten visas även Värmekälla 2 på
displayen.

Om Värmekälla 1 och Värmekälla 2 anges i sökvägen gäl-
ler funktionsbeskrivningen för båda värmekällorna. Om bara
en värmekälla anges i sökvägen gäller funktionsbeskriv-
ningen bara för den angivna värmekällan.

8.4.1 Avläsning av Värmegeneratorns status

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Värme-
generator 1 och ev. Värmegenerator 2 ----] → Status

– Med denna funktion kan värmegeneratorns status avlä-
sas: från, Värmedrift (värmedrift), Varmvatten (varmvat-
tenladdning) och Kylning.

8.4.2 Läs av värde på temperaturgivaren VF1

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Värme-
generator 1 och ev. Värmegenerator 2 ----] → VF1

– Med denna funktion kan det aktuella värdet för tempera-
turgivaren VF1 avläsas.

8.4.3 Ställa in bivalenspunkten för varmvatten

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [Vär-
mekälla 1 ----] → Bivalenspunkt varmvatten

– Om en monoblockvärmepump är ansluten kan man an-
vända funktionen Bivalenspunkt varmvatten.

Vid låga utetemperaturer får värmepumpen hjälp av ett extra
värmeaggregat för att generera erforderlig energi för varm-
vattenberedningen. Med den här funktionen ställer man in
den utetemperatur, vid vilken det extra värmeaggregatet akti-
veras.

8.4.4 Ställ in temperatur nöddrift

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [Vär-
mekälla 1 ----] → temp Nöddrift

– Om en monoblockvärmepump är ansluten kan funktionen
Temp. användas. Använd nöddrift .

Vid bortfall av monoblockvärmepumpen värmer tilläggsvär-
meaggregatet framledningstemperaturen. För att undvika
höga värmekostnader för tilläggsvärmeaggregatet, ställ in
framledningstemperaturen lågt. Driftansvarig känner en vär-
meförlust och registrerar ett problem med monoblockvärme-
pumpen.

8.4.5 Ställa in bivalenspunkten för uppvärmning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [Vär-
mekälla 1 ----] → Bivalenspunkt uppvärmning

– Om en monoblockvärmepump är ansluten kan man an-
vända funktionen Bivalenspunkt uppvärmning.

Funktionen visar alternativpunkten. Alltid då utetemperaturen
ligger under inställt temperaturvärde stänger regleringen
av värmepumpen och tilläggsvärmeaggregatet skapar den
energi som krävs i värmedriften.

8.4.6 Definiera typ av värmegenerator

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [Vär-
mekälla 2 ----] → Typ av värmegenerator

– Med den här funktionen kan man ange vilken typ av vär-
mekälla, förutom värmepumpen, som är installerad.

För att värmepumpen och den extra värmekällan ska kunna
arbeta effektivt och anpassa sig efter varandra måste man
välja rätt värmekälla. Felaktig inställning av värmekällan kan
medföra ökade kostnader.

8.4.7 Ställa in bivalenspunkten för extra
värmeaggregat

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [Vär-
mekälla 2 ----] → Bival.pkt ex. värmeagg.

– Om en monoblockvärmepump är ansluten kan man an-
vända funktionen Bival.pkt ex. värmeagg.

Vid låga utetemperaturer får värmepumpen hjälp av ett extra
värmeaggregat för att generera erforderlig energi. Med den
här funktionen ställer man in den utetemperatur, över vilken
det extra värmeaggregatet ska vara inaktivt.

8.5 Systemkonfiguration värmekrets

Om en shuntmodul VR 61/4 är ansluten visas även KRETS
2 på displayen.

Om KRETS 1 och KRETS 2 anges i sökvägen gäller funk-
tionsbeskrivningen för båda värmekretsarna. Om bara en
värmekrets anges i sökvägen gäller funktionsbeskrivningen
bara för den angivna värmekretsen.

8.5.1 Aktivera värmekretsen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Kretstyp

– Med den här funktionen kan man ange om KRETS 1 ska
vara aktiv eller inaktiv.

Med värdet inaktiv kan man avaktivera en värmekrets som
inte används.

8.5.2 Avläsning av slutet på aktuellt tidsintervall

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS1
och ev. KRETS2 ----] → Auto dag tills
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– Med denna funktion kan du bestämma om för driftsättet
Automatik ett inställt tidsfönster är aktivt och hur länge
tidsfönstret fortsätter. Regleringen måste gå i driftsättet
”Automatik”. Ställ in i h:min.

8.5.3 Ställ in dagtemperatur

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Dagtemperatur

– Med denna funktion kan du ställa in önskad dagtempera-
tur för värmekretsen.

8.5.4 Avläs rumstemperaturen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Rumstemperatur

– Om regleringen är monterad utanför värmeaggregatet så
kan du läsa av aktuell rumstemperatur.

Regleringen har en inbyggd temperaturgivare som förmedlar
rumstemperaturen.

8.5.5 Ställ in nattemperatur

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Nattemperatur

– Med denna funktion kan du ställa in önskad nattempera-
tur för värmekretsen.

Nattemperaturen är temperaturen som värmen ska sänkas
till under perioder med lågt värmebehov (t.ex. på natten).

8.5.6 Avläsning av framledningsbörtemperatur

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Börvärde framledn.

– Med denna funktion kan värmekretsens framledningsbör-
temperatur avläsas.

8.5.7 Avläsning av ärvärdet för
framledningstemperatur

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS1
och ev. KRETS2 ----] → Framledningsärtemperatur

– Med denna funktion kan värmekretsens aktuella framled-
ningsärtemperatur avläsas.

8.5.8 Avläsa status för uppvärmningspumpen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Pumpstatus

– Med den här funktionen kan man avläsa aktuell status
(till, från) för uppvärmningspumpen i värmekretsen.

8.5.9 Avläsning av värmekretsshuntens status

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
2 ----] → Shuntstatus

– Med den här funktionen kan den aktuella statusen (öpp-
nar, stänger, stilla) för värmekretsblandaren i KRETS2
avläsas.

8.5.10 Aktivering av Rumsuppkoppling

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Rumsuppkoppling

– Med den här funktionen kan man ställa in om temperatur-
givaren i regleringen eller i fjärrkontrollen ska användas.

Förutsättning: Regleringen är inte monterad i värmegenera-
torn utan på väggen resp. fjärrkontrollen VR 81/2 är anslu-
ten.

ingen: temperaturgivaren används inte för reglering.

Uppkoppling: den inbyggda temperaturgivaren mäter den
aktuella rumstemperaturen i referensrummet. Detta värde
jämförs med börvärdet för rumstemperaturen och leder vid
en differens till en anpassning av framledningstemperaturen
genom s.k. ”aktivt börvärde för rumstemperatur”. Aktivt bör-
värde för rumstemperatur = inställt börvärde rumstemperatur
+ (inställt börvärde - uppmätt rumstemperatur). Istället för det
inställda börvärdet för rumstemperatur används det aktiva
börvärdet för rumstemperatur för regleringen.

Termostat: samma funktion som uppkoppling men dessutom
frånkopplas värmekretsen när den uppmätta rumstempe-
raturen överstiger den inställda rumsbörtemperaturen med
+ 3/16 K. Om rumstemperaturen åter sjunker + 2/16 K un-
der inställd rumstemperatur återinkopplas värmekretsen. När
Rumsuppkoppling används leder det i kombination med rätt
val av värmekurva till en optimal reglering av värmeanlägg-
ningen.

8.5.11 Aktivera automatisk sommardrift

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Sommardrift offset

– Med denna funktion kan man ställa in om regleringen au-
tomatisk ska aktivera driftsättet Sommardrift gemensamt
för alla värmekretsar baserat på en temperaturberäkning.
Regleringen fortsättet gå i automatisk drift.

Funktionen aktiveras genom att ett offsetvärde (° K) ställs in.
Regleringen aktiverar sommardriften när utetemperaturen är
högre eller lika med aktuellt inställt börvärde för rumstempe-
ratur + inställt offsetvärde. Börvärdet rum är t.ex. på natten
nattemperaturen och på dagen dagtemperaturen. Regle-
ringen avaktiverar sommardriften när utetemperaturen är
lägre än aktuellt börvärde för rumstemperatur + inställt off-
setvärde −1 K.

8.5.12 Inställning av värmekurvan

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS1
och ev. KRETS2 ----] → Värmekurva

– När den inställda värmekurvan inte räcker för att reglera
rumsklimatet efter användarens behov kan värmekurvans
inställning anpassas.

Om du aktiverar funktionen Adaptiv värmekurva måste du
anpassa värdet för värmekurvan för ljudisoleringen.
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Om värmekurvan 0.4 är vald och rumsbörtemperatur 21 °C
har angivits så förskjuts värmekurvan som på bilden. På kur-
van med en axellutning a på 45° förskjuts värmekurvan mot-
svarande börvärdet för rumstemperaturen parallellt. Vid en
utetemperatur på −15 °C sörjer regleringen för en framled-
ningstemperatur på 45 °C.

8.5.13 Ställ in minimal framledningstemperatur för
värmekrets

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Mintemperatur

– Med denna funktion kan du ange ett minimivärde för
framledningstemperaturen i varje värmekrets som sedan
inte får underskridas. Regleringen jämför den beräknade
framledningstemperaturen med det inställda värdet för
den minsta temperaturen och reglerar till det högre vär-
det vid en avvikelse.

8.5.14 Ställa in maximal framledningstemperatur
för shuntkretsen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
2 ----] → Maxtemperatur

– Med den här funktionen kan man ange ett högsta värde
för framledningstemperaturen för KRETS 2, som inte
får överskridas vid regleringen. Regulatorn jämför den

beräknade framledningstemperaturen med det inställda
värdet för maxtemperatur och reglerar till det lägre värdet
om de skiljer sig åt.

8.5.15 Avläsning av specialdriftsättens status

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Specialfunktioner

– Med denna funktion kan du konstatera om i en vär-
mekrets aktuellt ett specialdriftsätt (specialfunktion), t.ex.
Party osv. är aktivt.

8.5.16 Inställning av regleringen utanför
tidsintervall

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Auto off

– Med den här funktionen kan regleringens funktion i au-
tomatisk drift utanför det aktiva tidsintervallet ställas in
separat för varje värmekrets. Fabriksinställning: Frost-
skydd

Det finns tre regleringssätt att välja mellan som kan anpas-
sas ytterligare med rumsuppkoppling:

– Frostskydd: värmefunktionen är frånkopplad och frost-
skyddsfunktionen är aktiv. Uppvärmningspumpen är från-
kopplad. Om en andra värmekrets är ansluten kopplas
uppvärmningspumpen från och shuntventilen stängs.
Utetemperaturen övervakas. Om utetemperaturen sjun-
ker under 3 °C kopplar regleringen till uppvärmnings-
pumpen i 10 minuter så fort frostskyddsfördröjningstiden
har gått ut. Om en andra värmekrets är ansluten förblir
värmekretsshunten stängd. När tiden gått ut kontrolle-
rar regleringen om framledningstemperaturen är under
13 °C. Om temperaturen stiger över 13 °C kopplas upp-
värmningspumpen från. Om en andra värmekrets är an-
sluten utvärderas temperaturen i termometern VF2 och
uppvärmningspumpen kopplas från om temperaturen är
högre än 13 °C. Om temperaturen är under 13 °C kopp-
lar regleringen in uppvärmningsfunktionen och frisläpper
uppvärmningspumpen. Regleringen ställer in börvärdet
för rumstemperatur på 5 °C och kontrollerar på nytt om
utetemperaturen nått 4 °C. Om utetemperaturen är högre
än 4 °C kopplas både uppvärmningsfunktionen och upp-
värmningspumpen från.

– ECO: värmen är frånkopplad. Om en andra värmekrets
är ansluten kopplas uppvärmningspumpen från och
shuntventilen stängs. Utetemperaturen övervakas. Om
utetemperaturen sjunker under 3 °C kopplar regleringen
in värmefunktionen när frostskyddsfördröjningen gått
ut. Uppvärmningspumpen är öppnad. Om en andra
värmekrets är ansluten är uppvärmningspumpen och
shuntventil öppna. Regleringen reglerar börvärdet för
rumstemperatur till den inställda Nattemperaturen. Trots
att värmefunktionen är inkopplad är pannan bara aktiv
vid behov. Värmefunktionen är inkopplad tills utetempe-
raturen stiger över 4 °C, sedan frånkopplar regleringen
värmefunktionen igen men utetemperaturen fortsätter att
övervakas.

– Nattemperatur: värmefunktionen är inkopplad och börvär-
det för rumstemperatur ställs in på den inställda Nattem-
peraturen och regleras efter Nattemperatur.

8.5.17 Aktivera kylning möjlig

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS1
och ev. KRETS2 ----] → Kylning möjlig



Manöver- och indikeringsfunktioner 8

0020116717_03 calorMATIC 470 Installationsanvisning 15

– Om en värmepump är ansluten kan funktionen Kyla an-
vändas.

8.5.18 Aktivera förekommande kondenssamlare

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Finns kondensupps?

– Med denna funktion kan du bestämma om en kondens-
samlare ska finnas för en eller två värmekretsar.

Om ingen kondenssamlare finns tillgänglig så jämför regle-
ringen inställt minimalt framledningsbörvärde kylning med
daggpunkt+offset. Regleringen väljer alltid högre temperatur
så att inget kondens kan bildas.

8.5.19 Ställ in minimal framledningsbörvärde
kylning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → min. framledningsbörvärde kyla

– Om en värmepump är ansluten kan man ställa in fram-
ledningsbörvärdet för funktionen Kyla.

8.5.20 Avläs värmegränstemperatur dag

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Värmegränstemp. dag Dag

– Här kan förinställd temperatur (Börvärde dag + Som-
mardrift offset) avläsas vid omkoppling av värmeanlägg-
ningen till sommardrift.

8.5.21 Avläsning av värmegränstemperatur natt

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [KRETS
1 och ev. KRETS 2 ----] → Värmegränstemp. dag Natt

– Här kan förinställd temperatur (Börvärde natt + Som-
mardrift offset) avläsas vid omkoppling av värmeanlägg-
ningen till sommardrift.

8.6 Systemkonfiguration varmvattenkrets

8.6.1 Ställ in varmvattenberedaren

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Beredare

– Med denna funktion kan en beredare för varmvattenkret-
sen aktiveras eller avaktiveras.

Om en beredare är ansluten till värmeanläggningen måste
inställningen alltid vara aktiv.

8.6.2 Inställning av varmvattenberedarens
börtemperatur (börvärde för varmvatten)

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Börvärde VVB

– Med denna funktion kan börtemperaturen för en ansluten
varmvattenberedare (Börvärde varmvatten) bestäm-
mas. Välj på regleringen börtemperaturen så att använ-
darens värmebehov nätt och jämt täcks.

På värmegeneratorn måste temperaturen för varmvattenbe-
redaren ställas in på högsta värdet.

8.6.3 Avläsning av varmvattenberedarens
ärtemperatur

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Ärvärde VVB

– Med denna funktion kan du avläsa uppmätt beredartem-
peratur.

8.6.4 Avläsning av beredarladdpumpens status

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Laddpump

– Med denna funktion kan beredarladdpumpens status (till,
från) avläsas.

8.6.5 Avläsning av cirkulationspumpens status

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Cirkulationspump

– Med denna funktion kan cirkulationspumpens status (till,
från) avläsas.

8.6.6 Definiera dag för legionellaskyddsfunktion

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Legionella skydd dag

– Med den här funktionen kan man definiera om legionella-
skyddsfunktionen ska utföras på en viss dag eller varje
dag.

När legionellaskyddet är aktivt hettas beredaren och varm-
vattenledningarna upp till en temperatur över 60 °C på den
angivna dagen eller de angivna dagarna. Värdet för acku-
mulatorbörtemperaturen ökas automatiskt till 70 °C (med
5 K–hysteres). Cirkulationspumpen kopplas till.

Funktionen avslutas automatiskt när givaren i varmvatten-
beredaren registrerat en temperatur > 60 °C i över en timme
eller efter 120 minuter (för att undvika att funktionen ”fastnar”
om man samtidigt tappar ur vatten).

Fabriksinställning =från innebär att legionellaskyddet är från-
kopplat (pga. skållningsrisken)!

När Frånvaro har planerats så är legionellaskyddet inte ak-
tivt under dessa dagar. Den aktiveras direkt första dagen
efter frånvaro och utförs på inställd veckodag/dagblock vid
inställt Klockslag .

Exempel: Legionellaskyddsfunktionen ska utföras på tisda-
gen varje vecka klockan 08:00. Planerad Frånvaro slutar på
en söndag klockan 24:00. Legionellaskyddsfunktionen utförs
på måndag klockan 00:00 och på tisdag klockan 08:00.

8.6.7 Bestäm klockslaget för
legionellaskyddsfunktionen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Legionella skydd tid

– Med denna funktion kan tiden då legionellaskyddet ska
utföras ställas in.

När tiden uppnås på fastslagen dag startar funktionen auto-
matiskt om inte frånvaro (semester) planerats.

8.6.8 Ställa in temperaturskillnad för
beredarladdning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Temp.diff. VVB

– Om en monoblockvärmepump är ansluten kan den här
funktionen användas för att ställa in en temperaturskill-
nad för beredarladdningen.

Exempel: Om börvärdet för temperaturen ställts in på 55
°C och temperaturskillnaden för beredarladdningen är satt
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till 10 K, så inleds beredarladdningen när temperaturen i
beredaren sjunkit till 45 °C.

8.6.9 Definiera offset för laddning av
varmvattenberedaren

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → VVB laddning offset

– Om en monoblockvärmepump är ansluten kan den här
funktionen användas för att definiera ett offsetvärde (K)
för önskad varmvattentemperatur. Varmvattenbereda-
ren laddas sedan med den temperatur som uppgår till
summan av önskad varmvattentemperatur och detta off-
setvärde.

8.6.10 Ställa in maximal laddningstid för
beredaren

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Max. VVB-laddningstid

– Om en monoblockvärmepump är ansluten kan den här
funktionen användas för att ställa in en maximal tid som
varmvattenberedaren laddas.

Inställningen från innebär att det inte finns någon tidsbe-
gränsning för laddning.

8.6.11 Ställa in spärrtid för varmvattenbehov

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Spärrtid VV-behov

– Om en monoblockvärmepump är ansluten kan den här
funktionen användas för att ställa in en tidsperiod då be-
redarladdningen ska spärras.

Om den maximala beredarladdningstiden uppnås, men bör-
temperaturen i den anslutna varmvattenberedaren ännu inte
nåtts så aktiveras funktionen Spärrtid VV-behov.

8.6.12 Inställning av eftercirkulation för
beredarladdpumpen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Efterlöp laddpump

– Med den här funktionen kan eftercirkulationen för bere-
darladdpumpen bestämmas. Framledningstemperaturen
som krävs för beredarladdningen tillförs beredaren med
hjälp av laddpumpens eftercirkulation innan värmekret-
sarna, särskilt pannkretsen, aktiveras för värmefunktio-
nen igen.

När beredarladdningen är avslutad (Börvärdet varmvatten
uppnått) kopplar regleringen från värmegeneratorn. Bere-
darladdpumpens eftercirkulation börjar. Regleringen kopplar
automatiskt från beredarladdpumpen efter eftercirkulationen
om en beredare VIH RL finns ansluten.

8.6.13 Aktivera parallell beredarladdning
(varmvattenberedare och shuntkrets)

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Varm-
vatten ----] → Parall. VVB-ladd.

– Med den här funktionen kan man för den anslutna shunt-
kretsen ange att shuntkretsen fortfarande ska värmas
medan varmvattenberedaren laddas.

När funktionen Parall. VVB-ladd. är aktiv fortsätter försörj-
ningen till shuntkretsarna medan beredaren laddas. Så länge
shuntkretsen behöver värmas kopplar regleringen inte från

uppvärmningspumpen i shuntkretsen. KRETS 1 kopplas all-
tid från vid beredarladdning.

8.7 Systemkonfiguration solvärmekrets

När en solvärmemodul VR 68/2 är ansluten visas under
systemkonfiguration ytterligare listposter för solvärmefunk-
tioner på displayen. Om i sökvägen visas [Solvärmekrets -
---] gäller funktionsbeskrivningen endast för ansluten solvär-
memodul VR 68/2.

8.7.1 Läs av
värde på ackumulatortemperaturgivaren
SP2

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → VVB givare 2

– Med denna funktion kan det aktuella mätvärdet för acku-
mulatortemperaturgivare SP2 läsas av.

8.7.2 Avläs solutbytesgivarens värde

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Solutbytesgivare

– Med denna funktion kan det aktuella mätvärdet för solut-
bytesgivaren avläsas.

8.7.3 Avläsning av solvärmepumpens status

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Status solvärmepump

– Med denna funktion kan aktuell status för solvärmepum-
pen KOL1-P (till, från) avläsas.

8.7.4 Avläsning av givarens värde TD1

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Givare TD1

– Med denna funktion kan det aktuella mätvärdet för acku-
mulatortemperaturgivare TD1 läsas av.

8.7.5 Avläsning av givarens värde TD2

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Givare TD2

– Med denna funktion kan det aktuella mätvärdet för acku-
mulatortemperaturgivare TD2 läsas av.

8.7.6 Avläsning av multifunktionsreläets status

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Stat. multifunkt.relä

– Med denna funktion kan aktuell status för multifunktions-
reläets MA (till, från) avläsas.

8.7.7 Avläsning av solvärmepumpens drifttid

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Solvärmepumpens gångtid

– Med den här funktionen kan drifttiden avläsas för solvär-
mepumpens KOL1-P uppmätta drifttimmar från driftstart
eller senaste återställning.

8.7.8 Återställ solvärmepumpens drifttid

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Solvärmepumpens gångtid
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– Med denna funktion kan du nollställa solvärmepumpens
KOL1-P summerade drifttimmar.

8.7.9 Aktivera styrning av tillkopplingsdifferens
för solvärmepump

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Pump-ED styrning

– Med den här funktionen kan man hålla solvärmekretsen
så länge som möjligt på tillkopplingsvärdet och därmed
i drift. Beroende på tillkopplingsdifferensen – skillnaden
mellan kollektortemperaturen och temperaturen i bereda-
ren – kopplas pumpen till och från under vissa perioder.

När inkopplingsdifferensen har uppnåtts startar funktionen
med 30 % påslagningsvaraktigheten (ED), dvs. pumpen slås
på i 18 s och stängs av i 42 s.

När tillkopplingsdifferensen stiger så ökar även tillkopplingsti-
den. Pumpen kan t.ex. vara tillkopplad i 45 s och frånkopplad
i 15 s.

När tillkopplingsdifferensen sjunker så minskar även tillkopp-
lingstiden. Pumpen kan t.ex. vara tillkopplad i 20 s och från-
kopplad i 40 s. Varje period är alltid en minut.

Du kan inte använda funktionen i kombination med en sol-
värmestation VMS.

8.7.10 Definiera prioritet för laddning av
varmvattenberedare

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Primär beredare

– I anläggningar med mer än en soluppvärmd varmvatten-
beredare laddas den primära beredaren i första hand.
Med den här funktionen kan man definiera en primär be-
redare.

1 = beredare 1 är ackumulatorn med ackumulatortempera-
turgivare SP1

2 = beredare 2 är ackumulatorn med ackumulatortempera-
turgivare TD1

Denna funktion är bara aktiv när vid inställning av multifunk-
tionsreläet beredare 2 valts.

8.7.11 Ställ in solvärmekretsens flöde

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Solvärmeflöde

– Detta värde används för beräkning av solvärmeutbytet.
För inställning av korrekt värde krävs en mätning av vo-
lymströmmen.

8.7.12 Aktivering av solvärmepumpsmotionen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Solvärmepumpsmotion

– Med den här funktionen kan en solvärmepumpsmotion
för solvärmepumpen aktiveras för att snabbare mäta sol-
fångartemperaturen. På grund av konstruktionen uppstår
det i vissa solfångare en fördröjning när temperaturen
mäts. Med funktionen Solvärmepumpsmotion kan tids-
fördröjningen avkortas. Vid aktiverad Solvärmepumps-
motion kopplas solvärmepumpen in i 15 s (solvärme-
pumpsmotion) när temperaturen på kollektorgivaren stigit
med 2 K/timme. På så vis transporteras den uppvärmda
solvärmevätskan snabbare till mätstället. När tempera-
turskillnaden mellan solfångare och beredare överskrider

den inställda inkopplingsdifferensen, går solvärmepum-
pen tills beredaren är uppvärmd (differenstemperaturre-
glering).

8.7.13 Skyddsfunktionen för solvärmekretsen,
inställning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Solvärmekretsskyddsfunktion

– Med den här funktionen kan en temperaturgräns för sol-
fångartemperaturen i solvärmekretsen ställas in. När
solvärmeenergin överskrider det aktuella värmebeho-
vet (t.ex. alla beredare är fulladdade) kan temperaturen i
solfångarfältet stiga kraftigt.

– Om den inställda skyddstemperaturen i solfångargivaren
överskrids, frånkopplas solvärmepumpen för att skydda
solvärmekretsen (pump, ventiler etc.) mot överhettning.
När den har svalnat (30 K hysteres) kopplas solvärme-
pumpen in igen. I kombination med en solvärmestation
VMS släcks inställningsparametern ut. Solvärmestatio-
nen har en egen skyddsfunktion som alltid är aktiv.

8.7.14 Inställning av solvärmeberedarens
maximala temperatur

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → Solvär-
mekrets → [Solvärmeberedare 1/2----]Maxtemperatur

– Med den här funktionen kan ett maxvärde ställas in för
att begränsa solvärmeberedarens temperatur så att så
mycket energi som möjligt kan utvinnas ur beredarupp-
värmningen med solvärme, men även skydda mot kal-
kavlagringar. För mätning används maximum för acku-
mulatortemperaturgivaren SP1 och SP2. För den andra
beredaren (badbassäng) används ackumulatortempera-
turgivaren TD1.

– När den inställda maxtemperaturen överskrids frånkopp-
lar regleringen solvärmepumpen. Solvärmeladdningen
aktiveras först igen när temperaturen i den aktiva givaren
sjunkit med 1,5 K under maximaltemperaturen. Maxtem-
peraturen kan ställas in separat för varje beredare. Den
inställda maxtemperaturen får inte överskrida beredarens
maximalt tillåtna vattentemperatur!

8.7.15 Definiera inkopplingsdifferensen för
solvärmeladdning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [Sol-
värmeberedare1/2 ----]→ Inkopplingsdifferens

– Med den här funktionen kan man ange ett differensvärde
för start av solvärmeladdningen. När temperaturskillna-
den mellan ackumulatortemperaturgivaren SP2 och kol-
lektortemperaturgivaren KOL1 överskrider det inställda
värdet så kopplar regleringen till solvärmepumpen och
solvärmeberedaren laddas. Differensvärdet kan anges
separat för två anslutna solvärmeberedare.

Du kan inte använda funktionen i kombination med en sol-
värmestation VMS.

8.7.16 Definiera frånkopplingsdifferensen för
solvärmeladdning

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [Sol-
värmeberedare1/2 ----]→ Urkopplingsdifferens

– Med den här funktionen kan man ange ett differensvärde
för stopp av solvärmeladdningen. Om temperaturdiffe-
rensen mellan ackumulatortemperaturgivaren SP2 och
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kollektortemperaturgivaren KOL1 underskrider inställt
värde så kopplar regleringen från solvärmepumpen och
solvärmeackumulatorn laddas inte längre. Frånkopplings-
differensen måste vara minst 1 K lägre än det inställda
tillkopplingsdifferensvärdet. När 1 K underskrids ställs
därför värdet för inställningsdifferensen om automatiskt!
Differensvärdet kan anges separat för två anslutna sol-
värmeberedare.

Du kan inte använda funktionen i kombination med en sol-
värmestation VMS.

8.7.17 Fastställ inkopplingsdifferens för den andra
differenstemperaturregleringen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [2 dif-
ferensstyrning ----]→ Inkopplingsdifferens

– Med den här funktionen kan man ange ett differensvärde
för start av solvärmeunderstödet. Om temperaturdifferen-
sen mellan ackumulatortemperatursensor TD1 och tem-
peraturgivare TD2 i solvärmekretsens retur överskrider
inställt värde så styr regleringen utgången MA (multifunk-
tionsrelä). Denna funktion är bara aktiv om man väljer ett
systemschema med solvärmeunderstöd.

8.7.18 Fastställ avstängningsdifferensvärdet för
den andra differenstemperaturregleringen

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration → [2. dif-
ferensstyrning ----] → Urkopplingsdifferens

– Med den här funktionen kan man ange ett differensvärde
för stopp av solvärmeunderstödet. Om temperaturdif-
ferensen mellan ackumulatortemperaturgivaren TD1
och temperaturgivaren TD2 underskrider inställt värde
i solvärmekretsens retur så kopplar regleringen från ut-
gången MA (multifunktionsrelä). Denna funktion är bara
aktiv om man väljer ett systemschema med solvärmeun-
derstöd.

8.7.19 Installationsland för solvärmedrift

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Solvär-
mekrets ----] → Installationsland

– Med denna funktion kan du bestämma i vilket land an-
läggningen ska drivas. Denna inställning krävs för beräk-
ning av soluppgången (aktivering av pumpmotion).

8.8 Systemkonfiguration ventilation

Om ventilationsenheten recoVAIR.../4 och upp till tre luftkva-
litetsgivare är anslutna visas ytterligare listposter för ventila-
tionsenhetens funktioner på displayen under systemkonfigu-
rationen.

8.8.1 Läsa av luftkvalitetsgivaren

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Ventila-
tion ----] → Luftkvalitetsgivare 1/2/3

– Med denna funktion kan du läsa av luftkvalitetsgivarens
mätvärden.

8.8.2 Ställa in maxvärde för luftkvalitetsgivaren

Meny → Installatörsnivå → Systemkonfiguration [Ventila-
tion ----] → Max. luftkvalitetsgivare

– Med den här funktionen kan man ställa in ett maxvärde
för luftkvaliteten.

Om luftkvaliteten överskrider det angivna maxvärdet justerar
regulatorn ventilationsenheten recoVAIR.../4 utifrån detta.
En noggrannare beskrivning av funktionen finns i anvisning-
arna till recoVAIR.../4.

8.9 Val av tilläggsmodul för in-/utgångstest

Meny → Installatörsnivå → in/utgångstest → [Välj modul]

– Med den här funktionen kan en ansluten tilläggsmodul
för in- och utgångstestet väljas. Regleringen visar en lista
med ställdonen och givarna i den valda tilläggsmodulen.
När valet av ett ställdon bekräftas med Ok kopplar re-
gleringen in reläet. Ställdonets funktion kan kontrolleras.
Endast det aktiverade ställdonet är aktivt, alla andra ställ-
don är frånkopplade.

Till exempel kan en shunt styras mot ÖPPNA och då kon-
trollera att shunten är korrekt ansluten eller att en pump ak-
tiveras och samtidigt kontrollera att pumpen startar. När en
givare väljs visar regleringen mätvärdet för den. Läs av mät-
värdena för de valda komponenternas givare och kontrollera
om givarna visar de förväntade värdena (temperatur, tryck,
flöde etc.).

8.10 Aktivera torkningsfunktion

Meny → Installatörsnivå → Torkningsfunktion → KRETS1
och ev. KRETS2

– Med den här funktionen kan man ”torrvärma” ett nylagt
underlagsgolv enligt ett tids- och temperaturschema som
definieras i byggnadsstadgan.

När golvtorkningen aktiveras så avbryts alla valda driftsätt.
Regleringen styr framledningstemperaturen till den reglerade
värmekretsen enligt ett förinställt program, oberoende av
utetemperaturen. Funktionen kan användas för KRETS1 och
ev. KRETS2 men inte samtidigt för båda värmekretsarna.
Om en shuntmodul VR 61/4 är ansluten så är funktionen
bara tillgänglig för KRETS 2. Regleringen styr KRETS1 ef-
ter inställt driftsätt. Börvärde för framledningstemperatur på
startdag 1 : 25 °C.

Dagar efter att funktionen
startat

Börvärde för framlednings-
temperatur för denna dag
[°C]

1 25

2 30

3 35

4 40

5 45

6 - 12 45

13 40

14 35

15 30

16 25

17 - 23 10 (frostskyddsfunktion, pump
i drift)

24 30

25 35

26 40

27 45

28 35



Manöver- och indikeringsfunktioner 8

0020116717_03 calorMATIC 470 Installationsanvisning 19

Dagar efter att funktionen
startat

Börvärde för framlednings-
temperatur för denna dag
[°C]

29 25

På displayen visas driftsättet med aktuell dag och börvärde
för framledningstemperatur. Löpande dag kan ställas in ma-
nuellt.

När funktionen startas sparas det aktuella startklockslaget.
Byte av dag sker exakt vid denna tidpunkt.

Efter frånkoppling/tillkoppling startar golvtorkningen med den
dag som senast var aktiv.

Funktionen avslutas automatiskt när den sista dagen i tem-
peraturprofilen körts (dag = 29) eller när startdagen sätts till
0 (dag = 0).

8.11 Ändring av koden för installatörsnivån

Meny → Installatörsnivå → Ändra kod

– Med denna funktion kan inloggningskoden för driftnivån
Installatörsnivå ändras.

Om du inte längre har tillgång till koden måste regleringen
återställas till fabriksinställningen för att du ska kunna logga
in i installatörsnivån igen.
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9 Avhjälpa fel

9.1 Felmeddelanden

Om det uppstår ett fel i värmeanläggningen visas ett felmeddelande istället för huvudbilden på regleringens display. Med
funktionsknappen åter kan du gå tillbaka till huvudbilden.

Alla aktuella felmeddelanden kan även avläsas under följande menyalternativ:

Meny → Information → Systemstatus → Status [inte OK]

– När det finns fel visas ”ej ok”. Den högra funktionsknappen har i detta fall funktionen Visa. När du trycker på höger funk-
tionsknapp visas en lista med felmeddelanden.

Anmärkning

Alla felmeddelanden i listan visas inte automatiskt på displayen.

Visning Betydelse Anslutna apparater Orsak

Fel Värmekälla 1 Funktionsfel i värmegeneratorn1 Pelletspanna/värmepump Sse anvisning för värmegenera-
tor 1

Fel Värmekälla 2 Funktionsfel i värmegeneratorn2 Pelletspanna/värmepump Se anvisning för värmegenera-
tor 2

Förbindelse till värmegenera-
tor 1 saknas

Fel i anslutning till värmegene-
rator 1

Värmegenerator 1 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning

Förbindelse till värmegenera-
tor 2 saknas

Fel i anslutning till värmegene-
rator 2

Värmegenerator 2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning

Anslutning VIH RL saknas Fel i anslutningen till beredaren Varmvattenberedare VIH RL Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning

Fel på offeranod Fel i den externa strömanoden Varmvattenberedare VIH RL Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, defekt extern strö-
manod

Fel sensor T1 Fel i temperaturgivare 1 Temperaturgivare 1 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, defekt temperaturgi-
vare

Fel sensor T2 Fel i temperaturgivare 2 Temperaturgivare 2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, defekt temperaturgi-
vare

Fel sensor T3 Fel i temperaturgivare 3 Temperaturgivare 3 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, defekt temperaturgi-
vare

Fel sensor T4 Fel i temperaturgivare 4 Temperaturgivare 4 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, defekt temperaturgi-
vare

Värmeväxlare igenkalkad Värmegeneratorns värmeväx-
lare är igenkalkad

Värmegenerator se anvisning för värmegenerator

Anslutning VR 68/2 saknas Störning anslutning solvärme-
modul VR 68/2

Solvärmemodul VR 68/2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning

KOL Givare defekt Störning kollektortemperaturgi-
vare

Solvärmemodul VR 68/2 Kollektortemperaturgivare defekt

Fel SP1 givare Fel ackumulatortemperaturgi-
vare 1 första ackumulator

Solvärmemodul VR 68/2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, ackumulatortempe-
raturgivare defekt

Fel SP2 givare Fel ackumulatortemperaturgi-
vare 2 första ackumulator

Solvärmemodul VR 68/2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, ackumulatortempe-
raturgivare defekt

Fel TD1 givare Fel ackumulatortemperaturgi-
vare 1 andra ackumulator

Solvärmemodul VR 68/2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, ackumulatortempe-
raturgivare defekt

Fel TD2 givare Fel ackumulatortemperaturgi-
vare 2 andra ackumulator

Solvärmemodul VR 68/2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, ackumulatortempe-
raturgivare defekt

1) Visas bara om ventilationsapparaten recoVAIR.../4 är ansluten.
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Visning Betydelse Anslutna apparater Orsak

Fel i solenergigivaren Fel i solenergigivaren Solenergigivare Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, defekt solenergigi-
vare

Anslutning VR 61/4 saknas Störning anslutning shuntmodul
VR 61/4

Shuntmodul VR 61/4 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning

Fel VF2 givare Störning framledningstempera-
turgivare VF2

Shuntmodul VR 61/4 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning, framledningstempe-
raturgivare defekt

Plugin-fel Felaktig temperaturreglering Hybridvärmepump Regleringen har felaktigt monte-
rats i en värmekälla

Fel Rumsgivare Felaktig temperaturreglering VR 81/2 eller VRC 470 Givare defekt

...-Modul för gammal Felaktig reglering ...-Modul För gammal version av modulen

Anslutning tillsatsmodul Felaktig reglering VWZ AI VWL X/2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning

Fel på luftfuktighetsgivare Felaktig kylning Luftfuktighetsgivare Luftfuktighetsgivare defekt

Fel på tillsatsmodul Felaktig reglering VWZ AI VWL X/2 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning

Fel på ventilationsenheten
1) Störning i ventilationsenheten recoVAIR.../4 Se anvisning recoVAIR.../4

Ingen anslutning till ventila-

tionsenheten
1)

Ventilationsenheten kan inte
längre styras med regleringen

recoVAIR.../4 Defekt kabel, ej korrekt kontak-
tanslutning

1) Visas bara om ventilationsapparaten recoVAIR.../4 är ansluten.

9.2 Fel

Funktionsfel Orsak Avhjälpande av fel

Displayen är mörk Apparatfel – Ström av/på för den värmekälla som
försörjer regleringen

– Kontrollera spänningsförsörjningen till
den värmekälla som försörjer regle-
ringen

Ratten ändrar inte indikeringen Apparatfel – Ström av/på för den värmekälla som
försörjer regleringen

Funktionsknapparna ändrar inte indike-
ringen

Apparatfel – Ström av/på för den värmekälla som
försörjer regleringen
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10 Avställning

10.1 Byt ut produkten

1. Ta värmeanläggningen ur drift när du byter ut produk-
ten.

2. Följ alla anvisningar om avställning i bruksanvisningen
till värmegeneratorn.

3. Stäng av strömförsörjningen till värmegeneratorn.

4. Separera värmegeneratorn från elnätet genom att dra
ur nätkontakten eller koppla från spänningen för värme-
generatorn via en säkerhetsbrytare med kontaktöppning
på minst 3 mm.

5. Se till att strömmen inte kan kopplas in igen.

6. Kontrollera att värmegeneratorn är utan spänning.

10.1.1 Ta bort från väggen

1. Skjut in en skruvmejsel i skåran på väggsockeln .

2. Bänd försiktigt av regleringen från väggsockeln .

3. Lossa eBUS-kabeln på regleringens stiftlist och på vär-
megeneratorns plintlist.

4. Skruva av väggsockeln från väggen.

10.1.2 Demontera ur värmegeneratorn

1. Öppna värmegeneratorns frontkåpa.

2. Ta försiktigt ut regleringen ur värmegeneratorns kopp-
lingsbox.

3. Lossa den 6-poliga stickkontakten från plats X41 på
värmegeneratorn.

4. Stäng värmegeneratorns frontkåpa.

11 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, ser-
vice och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 803 30

12 Systemscheman

Det finns 12 grupper av systemscheman som beskrivs
här tillsammans med sina anslutningsmöjligheter. Om ett
systemschema passar till den värmeanläggning som ska
installeras så ska numret på gruppen föras in i funktionen
Systemschema.

Systemschema 1
– Monovalenta system med en eller två värmekretsar

– Värmegenerator

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion cirku-
lationspump

– Varmvatten solvärme

– VIH-RL med värmepanna

Systemschema 2
– Monovalent system

– Värmegenerator

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion ladd-
pump

– Färskvattenaggregat bakom samlingskärlet, aggregat
med rörslinga eller VIH-RL

– VR 61 absolut

– VR 68 inte möjligt

– VIH-RL och VR 61 med vägghängt värmeaggregat

Systemschema 3
– Monovalent system

– Värmegenerator

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion ladd-
pump

– Två zoner

– Färskvattenaggregat bakom samlingskärlet, aggregat
med rörslinga

– VR 61 absolut

– VR 68 inte tillåtet

Systemschema 4
– Solvärmesystem med värmeunderstöd

– Värmegenerator

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion ladd-
pump

– Multifuntkionsutgång (MA) för VR 68 med fastställd funk-
tion värmeunderstöd

– VR 61 absolut

– VR 68 absolut

Systemschema 5
– Monovalent system med väggmonterad värmegenerator

– Med VIH-RL bakom hydrauliskt samlingskärl utan VR 61

– VR 61 inte tillåtet

Systemschema 6
– Bivalent alternativa system

– Värmegenerator och hybridvärmepump

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion cirku-
lationspump

– VCW och VC + ackumulator

– Med en eller två värmekretsar

– med VR 61

– Värmeaggregat ansluten via VR 32 eBUS; brytarställning
vid VR 32 till position 2

Anmärkning

Observera! Använd vid 2-zonstation
systemschema 7.

Systemschema 7
– Bivalent delparallellt system

– Värmegenerator och hybridvärmepump

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion cirku-
lationspump

– VCW och VC + ackumulator

– Två värmekretsar

– med 2-zonstation

– Värmeaggregat ansluten via VR 32 eBUS; brytarställning
vid VR 32 till position 2

Systemschema 8
– Bivalent parallella eller delparallella system

– Extra värmeaggregat och monoblockvärmepump

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion cirku-
lationspump

– med VR 61 upp till två värmekretsar



Systemscheman 12

0020116717_03 calorMATIC 470 Installationsanvisning 23

– Solvärme varmvattenberedning med VR 68

– Multifunktionsutgång (MA1) på extramodul
VWZ AI VWL X/2 med fastställd funktion kylning aktiv

Systemschema 9
– Bivalent parallella eller delparallella system

– Extra värmeaggregat och monoblockvärmepump

– Extra värmeaggregatet har en egen uppvärmningspump

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion cirku-
lationspump

– Multifunktionsutgång (MA1) på extramodul
VWZ AI VWL X/2 med fastställd funktion kylning aktiv

Systemschema 10
– Bivalent parallella eller delparallella system

– Extra värmeaggregat och monoblockvärmepump

– med värmeväxlare modul VWZ-MWT

– System med extra värmeaggregat endast för uppvärm-
ning (extra värmeaggregat kan vara separat för varmvat-
ten)

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion cirku-
lationspump

– Multifunktionsutgång (MA1) för extramodulen
VWZ AI VWL X/2 med angiven värmeväxlarpump

Systemschema 11
– Bivalent parallella eller delparallella system

– Extra värmeaggregat och monoblockvärmepump

– med värmeväxlare modul VWZ-MWT

– System med extra värmeaggregat för uppvärmning och
varmvatten

– Utgång ZP/LP för VR 61 med fast angiven funktion cirku-
lationspump

– Multifunktionsutgång (MA1) för extramodul
VWZ AI VWL X/2 med angiven funktion värmeväxlar-
pump

Systemschema 12
– Bivalent parallella eller delparallella system

– Extra värmeaggregat och monoblockvärmepump

– Två zoner utan VR 61

– VR 61 inte möjligt

– med värmeväxlare modul VWZ-MWT

– System med extra värmeaggregat för uppvärmning och
varmvatten

– Multifunktionsutgång (MA1 och MA2) på tilläggsmodulen
VWZ AI VWL X/2 med fast angiven funktion zonventil
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12.1 Förklaring till systemscheman

Följande tabell gäller för alla systemscheman. Läses från vänster till höger.

Tecken Betydelse Tecken Betydelse

1 Värmegenerator 1a Tilläggsvärmeaggregat varmvatten

1b Tilläggsvärmeaggregat värmeVWZ MEH 60 1c Tilläggsvärmeaggregat (panna för fastbränsle...)

1d Tilläggsvärmeaggregat värme/varmvatten 2 Cirkulationspump värmegenerator

2a Cirkulationspump pool 2b Cirkulationspump BHKW

2c Laddpump 2d Avgas värmeväxlare

2e Cirkulationspump 2f Uppvärmningspump

2g Solvärmepump 2h Legionellaskyddspump

3 Värmepump 4 Buffertberedare

5 Varmvattenberedare 5a Ackumulatortank

5b Rörslangsackumulator 5c Multifunktionsackumulator

5d Varmvattenberedare med 2 värmespiraler 5e Dubbelmantlad varmvattenberedare

5f Kombiberedare 7 Serieberedare

8 Urkopplingsmodul 9 Gasavstängningskran

9a Gasanslutning KWK-modul (på plats) 10 Termostatventil

12 Apparatelektronik 12a-z Apparatelektronik

13 Reglering värmegenerator 13a FjärrkontrollVR 81

13b shuntmodulVR 61 13c Regulator varmvattenladdning

13d SystemregulatorVRC 470 13e Värmepump-utvidgningsmodulVWZ AI

13f Multifunktionsmodul 2 av 7 13g eBUS-gränssnittVR 32

13h Utvidgningsmodul VR 70 Examaster F3 13i Utvidgningsmodul VR 71 Examaster F5

13k Extern zonreglering 13l Radiomottagare

13m Kopplingsbox 13n Anslutningsbox fläktkonvektor

13o solvärmemodulVR 68

14 Poolregulator 15 Kondensatpump

16 Utetemperaturgivare/DCF-mottagare 16a Utetemperaturgivare

16b Tankens temperaturgivare 16c Framledningstemperaturgivare

16d Simbassängtemperaturgivare 16e Givare för energimätning

16f Kollektortemperaturgivare 16g Temperaturgivare koppling värme/kyla ext. zon-
modul

16h Differenstemperaturgivare 16i Bottengivare

16k Rumstemperaturgivare 16l Temperaturgivare primärkrets TWS

16m Tilläggstemperaturgivare solvärmeutbyte 17 Dricksvattenstation

18a Varmvattenladdgivare 18b Ackumulatortemperaturgivare varmvattenbered-
ning

19 Maxtermostat 20 Spolanslutning

21 Rökgastermostat 22 Mellanrelä

23 Multifunktionsrelä 24 Lägenhetsstation

25 Solstation med eBUS 26 Solstation utan eBUS

29 Termisk utloppssäkring 30 Backventil

31 Strypventil 32 Avstängningsventil

33 Smutsskydd 33a Slamavskiljarsats

33b FIlter med magnetavskiljare 34 Returflödestemperaturökning

35 Flödesbrytare 36 Termometer

37 Luftavskiljare 38 3-vägsventil för varmvatten/värme

39 Termostatblandare 40 Värmeväxlare

42a Säkerhetsventil 42b Expansionskärl med membran

42c Expansionskärl med membran dricksvatten 43 Säkerhetsgrupp vattenanslutning
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Tecken Betydelse Tecken Betydelse

45 Samlingskärl 48 Manometer

49 Flödesregulator (tachometerinställning) 50 Överströmningsventil

51 Hydraulikblock 52 Ventil rumsreglering

52a Zonventil 53 Hydraulbox

53a Flexibla anslutningar 54 TilläggsvärmemodulVWZ MEH 61

54a Hydraulmodul kompakt 54b Hydraulmodul universal

54c Hydraulmodul hybrid el 54d VärmeväxlarmodulVWZ MWT 150

55 2-zonmodul 55b 3-vägsventil badbassäng

55c 3-vägsventil fläktkonvektor 55d 3-vägsventil värmestöd/beredarens laddning

55e 3-vägsventil kollektorkrets 55f 3-vägsventil kylning

56 Solpåfyllningsstation 57 Brineexpansionskärl

58 Påfyllnings- och avtappningsventil 59 Snabbavluftare solvärme med spärr

60 Avluftningsventil värme 63 Plana kollektorer

63a Rörkollektor 64 Solvärmeförkopplingskärl

65 Uppsamlingsbehållare 66 Pump kylkrets

67 3-vägsblandningsventil 68 Fläktkonvektor

69 Utloppstratt 71 Luft/brine-värmeväxlarenhet

72 Brunnspump 73 Brytare fläktkonvektor

73a Brytare extern begäran 73b Brytare cirkulation varmvatten

73c Alarmsignal 73d Varmvattentermostat

73e Signal kylning aktiv 74 Volymflödesgivare

84 Pool 85 Kompressor

90 Värmekrets cw Kallvatten

Ertrag Givare för energimätning HK‑P Uppvärmningspump

HK1‑P Uppvärmningspump HK2‑P Uppvärmningspump

HK2 Shuntventil KOL1 Kollektortemperaturgivare

KOL1‑P Solvärmepump LEG‑P Legionellaskyddspump

LP Laddpump MA Multifunktionsutgång

MA1 Multifunktionsutgång MA2 Multifunktionsutgång

ME Multifunktionsingång SP Ackumulatortemperaturgivare varmvattenbered-
ning

SP1 Ackumulatortemperaturgivare varmvattenbered-
ning

SP2 Ackumulatortemperaturgivare varmvattenbered-
ning

TD1 Differenstemperaturgivare TD2 Differenstemperaturgivare

UV1 3-vägsventil för varmvatten/värme VF1 Framledningstemperaturgivare

VF2 Framledningstemperaturgivare ZH Tilläggsvärme

ZP Cirkulationspump

Framledning
uppvärmning

———————————— Returledning
uppvärmning

————————————

Framledning
solvärme

———————————— Returledning
solvärme

————————————

Ledning
(allmän)

— — — — — — — — —
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12.2 Systemschema 1
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– Väggmonterad värmegenerator – Två värmekretsar med VR 61
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12.2.2 Variant B
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– Två värmekretsar med VR 61

– Fristående värmegenerator

– Cirkulationspump ansluten till VR 61
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12.2.3 Variant C
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– Fristående värmegenerator

– En värmekrets, kan utökas med en andra värmekrets med
VR 61

– Färskvattenberedning med solvärme med VR 68

– Multifunktionsutgång (MA) används för omkoppling mellan
två solvärmeberedare
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12.2.4 Variant D
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– Väggmonterad värmegenerator

– En värmekrets, kan utökas med en andra värmekrets med
VR 61

– Färskvattenberedning med solvärme med VR 68

– Multifunktionsutgång (MA) används för omkoppling mellan
två solvärmeberedare
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12.2.5 Variant E
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– Fristående värmegenerator

– En värmekrets, kan utökas med en andra värmekrets med
VR 61

– Färskvattenberedning med solvärme med VR 68
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12.2.6 Variant F
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– Väggmonterad värmegenerator

– En värmekrets, kan utökas med en andra värmekrets med
VR 61

– Färskvattenberedning med solvärme med VR 68
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12.2.7 Variant G
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– Fristående värmegenerator

– En värmekrets, kan utökas med en andra värmekrets med
VR 61

– Ackumulatortank VIH-RL
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12.2.8 Variant H
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– Väggmonterad värmegenerator – En värmekrets
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12.3 Systemschema 2

12.3.1 Variant A
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– Väggmonterad värmegenerator

– Två värmekretsar med VR 61

– Varmvattenberedare bakom samlingskärl



Systemscheman 12

0020116717_03 calorMATIC 470 Installationsanvisning 35

12.4 Systemschema 3

12.4.1 Variant A
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– Två zoner

– Väggmonterad värmegenerator

– Beredare med samlingskärl
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12.4.2 Variant B
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– Väggmonterad värmegenerator – Två zoner
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12.5 Systemschema 4

12.5.1 Variant A
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– Fristående värmegenerator

– En blandad värmekrets

– med kombiberedare VPS SC
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12.6 Systemschema 5
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– Väggmonterad värmegenerator

– En värmekrets bakom samlingskärl, med extern uppvärm-
ningspump styrd via VR 40

– Ackumulatortank VIH-RL
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12.7 Systemschema 6

12.7.1 Variant A
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– Två värmekretsar med VR 61 – VR 81 och VRC 470 installerade i respektive rum
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12.7.2 Variant B
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– En värmekrets
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12.7.3 Variant C
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– En värmekrets
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12.8 Systemschema 7

12.8.1 Variant A

M
55

13
b

VF
2

23
0 

V~

49

3

2 
 B

U
S

2 
 B

U
S

2 
 B

U
S

1
3

71
a

23
0 

V~
23

0 
V~

23
0 

V~

M

3
3

3

2 
 B

U
S

2 
 B

U
S

50
50

32

43

42
c

52
q

10
q

16
a

2

13
g 32

13
d

13
a

19 19

2 2

– Två värmekretsar med tvåkretssats VWZ ZK – delvis parallell drift med värmeaggregat och hybridvärme-
pump möjlig
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12.9 Systemschema 8
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– En värmekrets
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12.9.2 Variant B

SP
1

5

43

42
c

ZP
(M

A
2)

30
42

a

13
d

2 
 B

U
S

2 
 B

U
S

16
a

2

8

31
3130

2 3

52 q

19

4

30

3

52 M

13
n

13
a

13
b

2 
 B

U
S

22

23
0 

V~
3

2

3

3

3

3

23
0 

(4
00

) V
~

3(
5)

3

23
0 

(4
00

) 
V~

3(
5)

54

42
b

32

58

42
a

M
A

1

H
K1

-P
H

K2
-P

H
K2

VF
2

– Två värmekretsar
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12.9.3 Variant C
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– Två värmekretsar – Färskvattenberedning med solvärme med VR 68
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12.9.4 Variant D
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– En värmekrets och en poolkrets – Multifunktionsingång (ME) till pool konfigurerad
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12.9.5 Variant E
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– En värmekrets

– Extra aggregat anslutet via anslutning ZH eller via en
VR 32 till eBUS

– För eBUS-värmeaggregat, brytaren vid VR 32 på position
2

– Kan ej kombineras med VR 68



12 Systemscheman

48 Installationsanvisning calorMATIC 470 0020116717_03

12.9.6 Variant F
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– Två zoner med VR 61 – Färskvattenberedning med solvärme med VR 68
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12.10 Systemschema 9

12.10.1 Variant A
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– Två värmekretsar

– Extra värmeaggregat anslutet via anslutning ZH eller via
en VR 32 till eBUS

– Bivalent färskvattenaggregat

– För eBUS-värmeaggregat, brytaren vid VR 32 på position
2



12 Systemscheman

50 Installationsanvisning calorMATIC 470 0020116717_03

12.10.2 Variant B
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– Två värmekretsar

– Extra värmeaggregat anslutet via anslutning ZH eller via
en VR 32 till eBUS

– För eBUS-värmeaggregat, brytaren vid VR 32 på position
2
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12.11 Systemschema 10
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12.11.2 Variant B
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12.11.3 Variant C
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– Extra värmeaggregat via anslutning ZH eller en VR 32
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12.12 Systemschema 11

12.12.1 Variant A
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12.13 Systemschema 12

12.13.1 Variant A
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Bilaga

A Översikt inställningsmöjligheter

A.1 Installationsassistent

Inställning Värden Steg, urval Fabriksinställning

min. max.

Språk valbara språk Svenska

Systemschema 1 12 1

Systemkonfiguration
1)

1) Med knappen OK hamnar du i inställningarna för installatörsnivån. Med knappen Åter går du tillbaka ett steg i installationsassisten-
ten.

A.2 Översikt över installatörsnivån

Inställningsnivå Värden Enhet Steg, urval Fabriksinställning

min. max.

Installatörsnivå →

Skriv in lösen 000 999 1 000

Installatörsnivå → Serviceinformation → Skriv in kontaktdata →

Företag 1 11 Bokstäver,
siffror

A till Ö, 0 till 9, mellanslag

Telefonnummer 1 12 Siffror 0 till 9, mellanslag, bindestreck

Installatörsnivå → Serviceinformation → Underhållsdatum →

Nästa underhåll den Datum

Installatörsnivå → Systemkonfiguration →

System

Status Aktuellt värde*

Vattentryck aktuellt värde bar

Varmvatten aktuellt värde ℃

Kollektortemperatur
1), 7) aktuellt värde ℃

Frostskyddsfördröjn. 0 12 h 1 4

Pumpspärrtid från, 5 60 min 1 Från

Max föruppvärmning 0 300 min 10 0

Max förurkoppling 0 120 min 10 0

AT genomvärmning från, 25 10 ℃ 1 Från

Tempförhöjning.
2) 0 15 K 0

Reglermodul Visa Programversion

Konfig. av drift
2) HK1, HK2, HK1 och HK2 HK1

adaptiv värmekurva aktuellt värde Ja/Nej Nej

1) Visas bara om solvärmemodulen VR 68/2 är ansluten.

2) Visas bara om blandarmodulen VR 61/4 är ansluten.

3) Visas bara om ackumulaton VIH RL är ansluten.

4) Visas bara om fjärrkontrollen VR 81/2 är ansluten.

5) Visas bara om ingen blandarmodul VR 61/4 är ansluten.

6) Visas bara när en värmepump är ansluten.

7) Visas endast om solarstationen VMS är ansluten.

8) Visas bara om en monoblockvärmepump är ansluten.

9) Visas bara om en auroCOMPACT/3 är ansluten.

10) Visas bara om ventilationsapparaten recoVAIR.../4 är ansluten.

* När inget fel finns är statusen OK. När det finns ett fel visas här Ej OK och du kan avläsa felmeddelandet i kapitlet Felmeddelanden.
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Inställningsnivå Värden Enhet Steg, urval Fabriksinställning

min. max.

Systemschema 1 12 1

Autom. kyla
6) Ja/Nej Nej

Källregenerering
6) Ja/Nej Nej

Framl.börvärde pool
8) 30 50 ℃ 1 40

akt. rumsluftfuktighet aktuellt värde %rel 1

aktuell daggpunkt aktuellt värde ℃ 1

offset daggpunkt -10 10 K 0,5 2

Hybridstrategi
8) triVAI, Bivalensp. Bivalensp.

Reservmodul
8)

Multifunktionsutg. 2 Cirkul.p., avfuktn., leg.pump Cirkul.p.

Multifunktionsing. 1 ej ansl., start pool, 1xcirkul. ej ansluten

Energidistributör WP från, ZH från, WP&ZH från,
uppvärmning från, kyla från,
uppv./kyln.från

WP från

Utg. extra värm.agg. från, steg 1, steg 2, steg 3 Från

Värmegenerator 1

Status aktuellt värde Av, värmedrift, varmv, kyln

VF1 aktuellt värde ℃

Bivalensp. VV
8) -20 0 ℃ 1 -7

Bivalensp. värme
8) -20 0 ℃ 1 -20

Temp. nöddrift 20 55 ℃ 1 25

Värmegenerator 2

Status aktuellt värde Varmv, kyln, av, värmedr.

VF1 aktuellt värde ℃

Typ av värmegenerator Brännvärde, värmevärde, el
8) Brännvärde

Bivalp. reservvärm
8) 8 40 ℃ 1 10

KRETS 1 och eventuellt KRETS 2
2)

→

Kretstyp
2) Inaktiv, aktiv Aktiv

Auto dag tills aktuellt värde hh:min

Dagtemperatur 5 30 ℃ 0,5 20

Rumstemperatur aktuellt värde ℃

Nattemperatur 5 30 ℃ 0,5 15

Börvärde framledn. aktuellt värde ℃

Ärvärde framledn. aktuellt värde ℃

Pumpstatus
2) aktuellt värde Till, från

Shuntstatus
2) aktuellt värde öppnas, öppen, stängs

Rumsuppkoppling ingen, urkoppl. termostat inga

Sommardrift offset -10 30 K 1 1

1) Visas bara om solvärmemodulen VR 68/2 är ansluten.

2) Visas bara om blandarmodulen VR 61/4 är ansluten.

3) Visas bara om ackumulaton VIH RL är ansluten.

4) Visas bara om fjärrkontrollen VR 81/2 är ansluten.

5) Visas bara om ingen blandarmodul VR 61/4 är ansluten.

6) Visas bara när en värmepump är ansluten.

7) Visas endast om solarstationen VMS är ansluten.

8) Visas bara om en monoblockvärmepump är ansluten.

9) Visas bara om en auroCOMPACT/3 är ansluten.

10) Visas bara om ventilationsapparaten recoVAIR.../4 är ansluten.

* När inget fel finns är statusen OK. När det finns ett fel visas här Ej OK och du kan avläsa felmeddelandet i kapitlet Felmeddelanden.
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Inställningsnivå Värden Enhet Steg, urval Fabriksinställning

min. max.

Värmekurva 0,1 4,0 0,05 1,2

Mintemperatur 15 90 ℃ 1 15

Maxtemperatur
2) 15 90 ℃ 1 75

Auto Off Eco, sänkning, frostsk. Eco

Specialfunktion aktuell funktion ingen, frånvaro, närvaro, party inga

Kyla tillåten
6) aktuellt värde Ja/Nej Ja

Finns kondensupps? Nej, Ja Nej

Min börvärde kyla
6) 7 24 ℃ 1 20

Utetemp värme dag aktuellt värde ℃

Utetemp värme natt aktuellt värde ℃

Varmvattenkrets

Varmvattenberedare Aktiv, inaktiv Aktiv

Börvärde VVB 35 70 ℃ 1 60

Ärvärde VVB aktuellt värde ℃

Laddpump aktuellt värde Till, från

Cirkulationspump aktuellt värde Till, från

Legionella skydd dag må, ti, on, to, fr, lö, sö, från, må-sö Från

Legionella skydd tid 0:00 23:50 hh:min 10 min 4:00

Tempdiff. beredladdn.
8) 5 20 K 1 5

VVB laddning offset
1), 8) 15 40 K 1 25

max. beredarladdtid
8) från, 20 120 min 5 45

Spärrtid VV-behov
8) 0 120 min 5 30

Efterlöp laddpump 0 10 min 1 5

Parallell laddning
2) från, till Från

Solvärmekrets
1)

Nivågivare 2 aktuellt värde ℃

Fel på solenergigivare aktuellt värde ℃

Status solvärmepump aktuellt värde Till, från

Sensor TD1 aktuellt värde ℃

Sensor TD2 aktuellt värde ℃

Stat. multifunkt.rel. aktuellt värde Till, från

Drifttid Solv.pump aktuellt värde h

Nollst. Solv.pump Nej, Ja Nej

PWM styrning pump aktuellt värde Till, från Från

Primär beredare 1 2 1, 2 1

Flöde solvärme 0,0 99,0 l/min 0,5 3,5

Solvärmepumpsmotion Till, från Från

Solvärmekretsskyddsfunkt. 110 150 ℃ 1 130

1) Visas bara om solvärmemodulen VR 68/2 är ansluten.

2) Visas bara om blandarmodulen VR 61/4 är ansluten.

3) Visas bara om ackumulaton VIH RL är ansluten.

4) Visas bara om fjärrkontrollen VR 81/2 är ansluten.

5) Visas bara om ingen blandarmodul VR 61/4 är ansluten.

6) Visas bara när en värmepump är ansluten.

7) Visas endast om solarstationen VMS är ansluten.

8) Visas bara om en monoblockvärmepump är ansluten.

9) Visas bara om en auroCOMPACT/3 är ansluten.

10) Visas bara om ventilationsapparaten recoVAIR.../4 är ansluten.

* När inget fel finns är statusen OK. När det finns ett fel visas här Ej OK och du kan avläsa felmeddelandet i kapitlet Felmeddelanden.
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Inställningsnivå Värden Enhet Steg, urval Fabriksinställning

min. max.

Solvärmekrets
9)

Installationsland
7), 9) aktuellt värde Tyskland

Solarberedare 1
1)

och ev. Solarberedare 2
1)

Maxtemperatur 20 90 ℃ 1 65

Inkopplingsdifferens 2 25 K 1 7

Urkopplingsdifferens 1 20 K 1 3

2 differensstyrning

Inkopplingsdifferens 2 25 K 1 7

Urkopplingsdifferens 1 20 K 1 3

Vädring
10)

Luftkvalitetsgivare 1 aktuellt värde ppm

Luftkvalitetsgivare 2 aktuellt värde ppm

Luftkvalitetsgivare 3 aktuellt värde ppm

Max. luftkvalitetss. 400 3000 ppm 100 1000

Installatörsnivå → Givare/utgångstest →

Val av modul Anslutna tilläggsmoduler

VR 61
2)

Utgångar LP/ZP, HK1-P, HK2 AUF, HK2 ZU,
HK2-P

Givare VF2

VR 68
1)

Utgångar MA, KOL1-P, LEG-P

Givare KOL1, SP1, SP2, Energi, TD1, TD2

actoSTOR
3)

Utgångar ZP, P1, P2, AL

Givare T1, T2, T3, T4, Anod

VMS
7)

Utgångar P1, UV

Givare T1, T2, F1

recoVAIR
10)

Givare VOC1, VOC2, VOC3

Installatörsnivå → Torkningsfunktion →

KRETS 1 dag
5) 00 29 Dag 1 00

Temperatur
5) aktuellt värde ℃

KRETS 2 dag
2) 00 29 Dag 1 00

Temperatur aktuellt värde ℃

1) Visas bara om solvärmemodulen VR 68/2 är ansluten.

2) Visas bara om blandarmodulen VR 61/4 är ansluten.

3) Visas bara om ackumulaton VIH RL är ansluten.

4) Visas bara om fjärrkontrollen VR 81/2 är ansluten.

5) Visas bara om ingen blandarmodul VR 61/4 är ansluten.

6) Visas bara när en värmepump är ansluten.

7) Visas endast om solarstationen VMS är ansluten.

8) Visas bara om en monoblockvärmepump är ansluten.

9) Visas bara om en auroCOMPACT/3 är ansluten.

10) Visas bara om ventilationsapparaten recoVAIR.../4 är ansluten.

* När inget fel finns är statusen OK. När det finns ett fel visas här Ej OK och du kan avläsa felmeddelandet i kapitlet Felmeddelanden.
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Inställningsnivå Värden Enhet Steg, urval Fabriksinställning

min. max.

Installatörsnivå → Ändra lösen →

Nytt lösen 000 999 1 00

1) Visas bara om solvärmemodulen VR 68/2 är ansluten.

2) Visas bara om blandarmodulen VR 61/4 är ansluten.

3) Visas bara om ackumulaton VIH RL är ansluten.

4) Visas bara om fjärrkontrollen VR 81/2 är ansluten.

5) Visas bara om ingen blandarmodul VR 61/4 är ansluten.

6) Visas bara när en värmepump är ansluten.

7) Visas endast om solarstationen VMS är ansluten.

8) Visas bara om en monoblockvärmepump är ansluten.

9) Visas bara om en auroCOMPACT/3 är ansluten.

10) Visas bara om ventilationsapparaten recoVAIR.../4 är ansluten.

* När inget fel finns är statusen OK. När det finns ett fel visas här Ej OK och du kan avläsa felmeddelandet i kapitlet Felmeddelanden.



Nyckelordsförteckning

0020116717_03 calorMATIC 470 Installationsanvisning 61

Nyckelordsförteckning
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Ackumulatortemperaturgivare SP2, läs av värde................ 16
Ackumulatortemperaturgivare TD1, läs av värde ............... 16
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Montering, reglering i värmeaggregatet ................................ 6
Montering, utetemperaturgivare VRC 693............................. 7
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