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1 Säkerhet

1.1 Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar

Klassificering av handlingsre-
laterade varningar
De handlingsrelaterade var-
ningarna är klassificerade med
varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden för
möjlig fara:

Varningssymboler och sig-
nalord

Fara!
omedelbar livsfara eller
fara för allvarliga per-
sonskador

Fara!
Livsfara på grund av
elektrisk stöt

Varning!
Fara för lättare per-
sonskador

Se upp!
Risk för skador på föremål
eller miljö

1.2 Allmänna
säkerhetsanvisningar

1.2.1 Installation endast av
auktoriserad installatör

Installation, besiktning, under-
håll och service på produkten
samt gasinställningar får enbart
genomföras av en auktoriserad
installatör.

1.2.2 Livsfara pga. läckande
gas

Vid gaslukt i byggnader:
▶ Undvik att vistas i lokaler med

gaslukt.
▶ Öppna om möjligt dörrar och

fönster ordentligt och försök
skapa ordentlig genomström-
ning av luft.

▶ Undvik öppna lågor (t.ex.
tändare, tändstickor).

▶ Rök inte.
▶ Använd inga elektriska bry-

tare, nätkontakter, ringkloc-
kor, telefoner eller annan
kommunikationsutrustning i
byggnaden.

▶ Stäng ventilen på gasmätaren
eller huvudgasventilen.

▶ Stäng om möjligt gasavstäng-
ningsventilen på produkten.

▶ Varna alla personer i huset
genom att ropa eller knacka.

▶ Lämna byggnaden omedel-
bart och förhindra att tredje
part beträder den.

▶ Larma polis och brandförsvar
så fort du har lämnat byggna-
den.

▶ Underrätta gasleverantörens
beredskapstjänst via en tele-
fon utanför byggnaden.
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1.2.3 Livsfara vid
igensatta eller otäta
avgasledningar

Installationsfel, skador, föränd-
ringar, otillåten uppställnings-
plats m.m. kan leda till att avga-
ser läcker ut och orsakar förgift-
ning.
▶ Ändra ingenting i avgassyste-

met.

Vid avgaslukt i byggnader:
▶ Öppna alla dörrar och fönster

ordentligt och försök skapa
ordentlig genomströmning av
luft.

▶ Koppla från produkten.
▶ Kontakta en installatörsfirma.

1.2.4 Livsfara vid förändringar
på produkten eller i dess
närhet

▶ Ta inte bort, överbrygga eller
blockera säkerhetsanordning-
arna.

▶ Manipulera aldrig säkerhets-
anordningarna.

▶ Förstör eller avlägsna inte
plomber från byggnadsde-
lar. Endast auktoriserade in-
stallatörer och kundtjänst får
förändra plomberade kompo-
nenter.

▶ Gör inga ändringar:
– på produkten
– på inkommande ledningar

för gas, luft, vatten och el

– på avgassystemet
– på kondensavrinningssyste-

met
– på säkerhetsventilen
– på utloppsledningar
– på komponenter som kan

påverka produktens driftsä-
kerhet

1.2.5 Livsfara på grund av
utläckande avgaser

Används produkten med tomt
kondenslås kan avgaser läcka
ut i rummet.
▶ Kontrollera att kondenslåset

alltid är fyllt när produkten är i
drift.

1.2.6 Livsfara pga. explosiva
och lättantändliga
material

▶ Använd eller förvara inga
explosiva eller lättantändliga
ämnen (t.ex. bensin, papper,
färg) i det uppställningsrum
där produkten används.

1.2.7 Risk för skållning av hett
färskvatten

På tappställena för varmvat-
ten föreligger skållningsrisk
vid varmvattentemperaturer på
över 60 °C. Små barn och äldre
personer kan skadas redan vid
lägre temperaturer.
▶ Välj temperatur så att ingen

sätts i fara.
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1.2.8 Risk för materialskador
på grund av frost

▶ Se till att värmesystemet alltid
är igång vid frystemperaturer
och att alla rum har tillräckligt
hög temperatur.

▶ Om du inte kan säkerställa
drift, låt en installatör tömma
värmeanläggningen.

1.2.9 Risk för
korrosionsskador på
grund av olämplig
förbrännings- och
rumsluft

Sprayer, lösningsmedel, klor-
haltiga rengöringsmedel, färger,
lim, ammoniakföreningar, damm
och dyl. kan orsaka korrosion
hos produkten och i avgastermi-
nalen.
▶ Se till att den tillförda förbrän-

ningsluften alltid hålls fri från
fluor, klor, svavel, damm etc.

▶ Se till att inga kemiska ämnen
förvaras på installationsplat-
sen.

1.2.10 Risk för personskador
och materiell skada
pga. felaktigt eller
försummat underhåll
och reparationsarbete

▶ Försök aldrig själv utföra un-
derhållsarbeten eller repara-
tioner på produkten.

▶ Låt en installatör åtgärda stör-
ningar och skador omedel-
bart.

▶ Följ de angivna underhållsin-
tervallen.

1.2.11 Risk för skador på
byggnaden om det
rinner ut vatten

Läckande vatten kan leda till
skador på byggnadsmaterialet.
▶ Stäng avstängningsventilerna

omedelbart vid eventuella
otätheter i ledningsområdet.

▶ Låt en auktoriserad hantver-
karfirma åtgärda otätheter.

1.3 Avsedd användning

Vid olämplig eller ej avsedd an-
vändning kan fara för hälsa och
liv hos användare eller tredje
part uppstå, liksom skador på
produkten och andra materiella
värden.

Produkterna är avsedda för
gaspanna med kondensations-
teknik och i denna funktion som
värmegenerator för slutna vär-
meanläggningar och för central
varmvattenberedning.

Avsedd användning innefattar:

– Produktens medföljande drift-
instruktioner ska beaktas
samt alla ytterligare kompo-
nenter i anläggningen
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– att alla besiktnings- och un-
derhållsvillkor som anges i
anvisningarna uppfylls.

Denna produkt får användas av
barn över 8 år samt av personer
som har fysiska, sensoriska el-
ler mentala funktionshinder eller
saknar erfarenhet och kunskap,
förutsatt att de står under upp-
sikt av någon vuxen eller har
fått beskrivet för sig hur produk-
ten används på ett säkert sätt
och förstår vilka risker den kan
medföra. Barn får inte leka med
produkten. Rengöring eller an-
vändarunderhåll får inte utföras
av barn utan uppsikt av någon
vuxen.

All användning utom sådan som
beskrivs i dessa anvisningar el-
ler som utgår från sådan gäller
som ej avsedd användning. All
direkt kommersiell och industri-
ell användning gäller också som
ej avsedd användning.
Obs!
Missbruk är ej tillåtet.

1.4 CE-märkning

CE-märkningen dokumente-
rar att produkten i enlighet med
typskylten uppfyller de grund-
läggande krav som ställs av
tillämpliga direktiv.

Försäkran om överensstäm-
melse finns hos tillverkaren.
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2 Hänvisningar till
dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig
dokumentation

▶ Anvisningarna i alla de bruksanvis-
ningar som följer med komponenterna
ska följas.

2.2 Spara dokument

▶ Förvara dessa anvisningar samt all öv-
rig dokumentation för framtida använd-
ning.

2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för:

Produkt - artikelnummer
VKK 806/3-E-HL 0010016460

VKK 1206/3-E-HL 0010016461

VKK 1606/3-E-HL 0010016462

VKK 2006/3-E-HL 0010016463

VKK 2406/3-E-HL 0010016464

VKK 2806/3-E-HL 0010016465

3 Produktbeskrivning

3.1 Typskylt

På produktens baksida sitter en typskylt.
Typskylten har följande uppgifter:

– Serienummer
– Typbeteckning
– Typgodkännandebeteckningen
– Tekniska data
– CE-märkning

Den 7:e till 16:e siffran i serienumret på
typskylten utgör artikelnumret.

3.2 Öppna frontluckan

1

2

▶ Öppna frontluckan genom att lyfta den
silverfärgade griplisten (1).

◁ Frontluckan (2) svänger automatiskt
nedåt och manöverfältet är åtkomligt.

3.3 Översikt över manöverelement

1 

9 

8 

7 

6 

5 

2 

3 

4 

1 Display
2 Knapp i
3 Regulator (tillbe-

hör)
4 Huvudströmbry-

tare
5 Knapp +
6 Knapp −

7 Knapp Återställ-
ning

8 Vridknapp fram-
ledningstempera-
tur

9 Vridknapp be-
redartemperatur
varmvattenbere-
dare

Displayen visar den aktuella framlednings-
temperaturen, anläggningstrycket, drifts-
sättet eller vissa tilläggsinformationer.



3 Produktbeskrivning

8 Bruksanvisning ecoCRAFT exclusiv 0020148333_02

Knappen i används för att avropa statusin-
formationer.

Regulatorn, som kan fås som tillbehör re-
glerar framledningstemperaturen automa-
tiskt beroende på yttertemperaturen.

Huvudströmbrytaren används för att sätta
på och stänga av produkten.

Knappen + används för att visa beredar-
temperaturen (om produkten är utrustad
med en VVB-givare varmvattenberedare).

Knappen − används för att visa påfyll-
ningstrycket för värmesystemet.

Knappen Återställning används för att
återställa produkten vid vissa störningar.

Vridknappen framledningstemperatur an-
vänds för inställning av framledningstem-
peraturen när ingen regulator finns anslu-
ten. Om en regulator finns ansluten bör
vridknappen framledningstemperatur sät-
tas i högeranslag.

Vridknappen beredartemperatur används
för inställning av beredartemperaturen om
en varmvattenberedare finns ansluten. Om
en regulator finns ansluten bör vridknap-
pen sättas i högeranslag. Regulatorn be-
stämmer då beredartemperaturen.

3.3.1 Digitalt informations- och
analyssystem (DIA)

1

2

1 Visning av den
aktuella framled-
ningstemperatu-
ren, påfyllnings-
trycket för värme-
systemet eller en
status- eller felkod

2 klartextindikering

Sym-
bol

Betydelse Förklaring

Störning luft-/av-
gasvägen

Störning luft-/av-
gasvägen

comDIALOG Framledning
värme- och
varmvattentem-
peratur bestäms
via kommunika-
tionssystemet
comDIALOG.
Produkten arbe-
tar med andra
temperaturer
än de som
ställts in på
vridknapparna.
Detta driftssätt
kan bara avslu-
tas med:

– comDIALOG
– Ändring av

temperaturen
på vridknap-
parna med
mer än ± 5K

Detta driftssätt
kan inte avslutas
med:

– Tryck på
knappen
Återställning.

– Stäng av och
sätt på pro-
dukten igen
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Sym-
bol

Betydelse Förklaring

Värmedrift – Symbolen vi-
sas perma-
nent: Produk-
ten är i drifts-
sättet Värme-
drift

– Symbol blin-
kar: bränna-
rens spärrtid
är aktiv

Varmvattenladd-
ning

– Symbolen vi-
sas perma-
nent: Ladd-
ningsdrift av
varmvatten-
beredaren
har frigetts
av regulatorn
och pannstyr-
ningen

– Symbol blin-
kar: varmvat-
tenberedaren
värmer

Cirkulations-
pump i drift

Magnetventil ak-
tiveras

Gastillförseln
till brännaren är
öppnad

Aktuellt energi-
behov

Visning av den
aktuella brännar-
modulationsgra-
den (stapelvis-
ning)

Störning under
brännardriften

Brännaren är
avstängd

Korrekt använd-
ning av bränna-
ren

Brännaren är
igång

4 Användning

4.1 Ta produkten i drift

4.1.1 Öppna
avstängningsanordningar

1. Låt den installatör som installerade
produkten förklara avstängningsan-
ordningens placering och hantering.

2. Öppna gasventilen fullt.
3. Kontrollera om avstängningsventilerna

i värmeanläggningens framledning och
returledning är öppna (i förekommande
fall).

4. Om en varmvattenberedare är ansluten
öppnar du avstängningsventilen för
kallvatten. Som kontroll kan du öppna
en varmvattenkran och se om vatten
rinner ut.

4.1.2 Koppla in produkten

1 

2 

1. Sätt på produkten med huvudströmbry-
taren (1).

◁ 1: "TILL"
◁ Om huvudströmbrytaren är i posi-

tionen 1 är produkten tillslagen och
på displayen (2) visas det digitala
informations- och analyssystemets
standardvisning. Omedelbart efter
starten visas "Funktionsmeny" på
displayen. Funktionsmenyn tillåter
installatören att funktionskontrollera
enskilda utgångar. Efter ca. 5 se-
kunders väntetid efter att ha tryckt
på knappen i kopplar produkten om
till normaldrift.
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2. Ställ in produkten i enlighet med dina
behov.

4.1.3 Koppla från produkten

1

▶ Stäng av produkten med huvudström-
brytaren (1).

◁ 0: "FRÅN"

Anmärkning
För att skyddsfunktionen (t.ex.
frostskyddet) skall förbli ak-
tiva, aktiverar och avaktiverar
du produkten endast via regler-
utrustningen (informationer om
detta finns i respektive driftsan-
visning). Om det inte finns nå-
gon reglerutrustning stänger du
av värme- och beredardriften
genom att vrida inställarna till
vänsteranslag.

4.1.4 Kontrollera systemtryck

1 

▶ Kontrollera regelbundet påfyllningstryc-
ket för värmesystemet. Tryck kort på
knappen − (1).

◁ Displayen visar påfyllningstrycket i
ca. 5 sekunder.

◁ För en felfri drift av värmeanlägg-
ningen bör påfyllningstrycket ligga
på mellan 1,0 och 2,0 bar när värme-
anläggningen är kall. Om trycket är
lägre skall värmevatten fyllas på in-
nan driftsättningen.

Anmärkning
Du kan permanent skifta mellan
temperatur- eller tryckvisning på
displayen genom att hålla knap-
pen − intryckt i ca. 5 sekunder.

Anmärkning
För att förhindra att värmean-
läggningen drivs med för liten
vattenmängd och förebygga
skador som kan orsakas av
detta är produkten försedd med
en tryckgivare. Vid underskri-
dande av 0,06 MPa (0,6 bar)
signalierar tryckgivaren genom
att anläggningstrycket anges
blinkande på displayen. Vid un-
derskridande av 0,03 MPa (0,3
bar) visas felmeddelandet om-
växlande med F.22 och bränna-
ren spärras. Vid ett anläggnings-
tryck på mindre än 0,06 MPa
(0,6 bar) skall värmeanlägg-
ningen fyllas på så fort som möj-
ligt. Så snart anläggningstrycket
överstiger 0,06 MPa (0,6 bar)
går produkten i drift utan ytterli-
gare åtgärder.
Om tryckgivaren skulle vara de-
fekt övergår produkten till kom-
fortsäkringsdriften. Den maxi-
malt möjliga framledningstem-
peraturen och effekten begrän-
sas. Statusen S.40 visas om-
växlande med F.22 (vattenbrist).
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Anmärkning
När värmeanläggningen omfat-
tar flera våningar kan ett högre
anläggningstryck behövas. Tala
med din installatör.

4.1.5 Fylla på värmeanläggningen

Se upp!
Risk för materialskador på
grund av mycket kalkhaltigt,
korrosivt eller förorenat vär-
mevatten!

Otjänligt kranvatten skadar tät-
ningar och membran, täpper till
komponenter som genomström-
mas av vatten i produkten och i
värmesystemet och orsakar stö-
rande brus.

▶ Fyll enbart värmeanlägg-
ningen med lämpligt vatten.

▶ Rådfråga i tveksamma fall en
installatör.

1. Fråga din installatör var påfyllningsven-
tilen sitter.

2. Anslut påfyllningsventilen till varmvat-
tenledningen enligt installatörens an-
visningar.

3. Öppna alla värmeanläggningens radia-
torventiler (termostatventiler).

4. Öppna varmvattenledningen.
5. Öppna långsamt påfyllningsventilen.
6. Fyll på vatten tills nödvändigt tryck har

uppnåtts.
7. Stäng påfyllningskranen.
8. Lufta alla radiatorer.
9. Kontrollera sedan trycket på displayen.
10. Fyll vid behov på ytterligare vatten.
11. Stäng påfyllningsventilen och varm-

vattenförsörjningen.

4.1.6 Ställa
in framledningstemperaturen
(med reglerutrustning)

1

▶ Ställ in vridknappen framledningstem-
peratur (1) på högeranslag.

◁ Framledningstemperaturen ställs
automatiskt in av reglerutrustningen.

Anmärkning
För att reglerutrustningen skall
kunna ställa in temperaturer upp
till den maximala framlednings-
temperaturen bör vridknappen
framledningstemperatur alltid
stå på höger anslag.

4.1.7 Ställa in
framledningstemperatur (utan
reglerutrustning)

2 

1 

▶ Ställ in börvärde för framledningen på
vridknappen framledningstemperatur (1)
i enlighet med yttertemperaturen.
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Ställning Betydelse
Utetempera-
tur

Vänster an-
slag

Frostskydd

Vänster
(dock ej
ända till
anslag)

Över-
gångstid

ca.
10 … 20 ℃

Mitten Måttlig kyla
ca.
0 … 10 ℃

Höger Kraftig kyla
under
0 ℃

◁ Efter att ha vridit vridknappen fram-
ledningstemperatur visar displayen
börvärdet för framledningen (2) an.
Efter tre sekunder slocknar denna
visning och på displayen visas stan-
dardvisningen (aktuell framlednings-
temperatur).

Anmärkning
Den maximala framledningstem-
peraturen är inställd på 75 °C
från fabrik. Den kan ställas in på
mellan 40 °C och 85 °C av in-
stallatören.

4.1.8 Ställa in beredartemperatur
(med reglerutrustning)

1

1. Sätt vridknappen beredartemperatur
(1) på högeranslag så att regulatorn
arbetar felfritt.

2. Ställ inte in den önskade beredartem-
peraturen på vridknappen beredartem-

peratur, utan ställ in varmvattenbereda-
rens temperatur på regulatorn.

Anmärkning
Om du vill ha en lägre beredar-
temperatur än 60 °C rekom-
menderar via en regelbun-
den användning av legionella-
skyddsfunktionen med reglerut-
rustningen.

4.1.9 Ställa in beredartemperatur
(utan reglerutrustning)

1

▶ Ställ in vridknappen beredartemperatur
(1) på önskad beredartemperatur.

Ställning Betydelse Temperatur

Vänster an-
slag

Minsta be-
redartem-
peratur =
frostskydd

15 ℃

Mitten Medel-be-
redartem-
peratur

≈ 50 ℃

Högeranslag Maximal
beredar-
temperatur

65 ℃

◁ Den önskade temperaturen visas på
displayen. Efter 3 sekunder slocknar
denna visning och på displayen visas
standardvisningen (aktuell framled-
ningstemperatur).
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Anmärkning
Den maximala beredartempera-
turen är inställd på 65 °C från
fabrik. Den kan ställas in på
mellan 50 °C och 70 °C av in-
stallatören.

4.2 Stänga av produktfunktioner

4.2.1 Stäng av beredardriften (med
reglerutrustningen VRC
630/VRS 620)

1. Lämna vridknappen beredartemperatur
på högeranslag.

2. Sätt beredarkretsen på "FRÅN" på
regulatorn.

Anmärkning
Om reglerutrustningen VRC
450 eller 470 finns hos dig
stänger du av beredardriften
enligt kapitlet "Stänga av be-
redardriften (utan reglerutrust-
ning) (→ Sida 13)“.

4.2.2 Stäng av beredardriften (utan
reglerutrustning)

▶ Vrid vridknappen beredartemperatur till
vänster anslag.

◁ Beredardriften stängs av.
◁ Frostskyddsfunktionen för varmvat-

tenberedaren aktiveras.
◁ På displayen visas under 3 sekunder

beredarens börtemperatur på 15 °C.

Anmärkning
Frostskyddsfunktionen leder
till att varmvattenberedningen
startas vid beredartemperaturer
på under 10 °C tills vattnet i
beredaren uppnått 15 °C igen.

4.2.3 Stänga av värmedriften (med
reglerutrustning)

1. Ställ in vridknappen för inställning av
framledningstemperaturen på höge-
ranslag.

2. Sätt värmedriften på "FRÅN" på regu-
latorn.

4.2.4 Stänga av värmedriften (utan
reglerutrustning)

▶ Ställ in vridknappen för inställning av
framledningstemperaturen på vänste-
ranslag.

◁ Värmedriften stängs av.
◁ Den produktinterna frostskyddsfunk-

tionen aktiveras.

4.3 Genomför avgasmätning

Anmärkning
Mät- och kontrollarbeten får bara
utföras av sotaren eller en installa-
tör.

2 1

1. Starta skorstenssotarfunktionen genom
att samtidigt trycka på knapparna − (2)
och + (1) till DIA-systemet.

◁ Visning på displayen: S.Fh = Sotar-
drift uppvärmning; S.Fb = Sotardrift
varmvatten

◁ Produkten arbetar nu på maximal
last i 15 minuter. Om du inte trycker
på någon knapp i 15 minuter eller
om en framledningstemperatur på
85 °C uppnås stängs skorstensso-
tarfunktionen automatiskt av.



5 Felsökning

14 Bruksanvisning ecoCRAFT exclusiv 0020148333_02

2. Gör mätningar efter 3 minuter drift av
produkten.

3. Skruva av mätstudsens lock.
4. Mät på mätstudsen i avgasvägen.
5. Mät på mätstudsen i luftvägen.
6. Stäng av skorstenssotarfunktionen ge-

nom att samtidigt trycka på knapparna
− och + till DIA-systemet.

7. Skruva på förslutningslocken på mät-
studsarna.

5 Felsökning

5.1 Kontrollera produktstatus

Heizbetrieb - Bren  

1 

2 

1. Aktivera produktstatus genom att
trycka på knappen i (2).

2. Koppla om displayen (1) till normallä-
get genom att trycka på knappen i.

5.2 Statuskodernas betydelse

De statuskoder, som visas på DIA-syste-
mets display ger informationer om produk-
tens aktuella driftsstatus.

Om det förekommer flera drifttillstånd sam-
tidigt visas statuskoderna växelvis efter
varandra. Statuskoden visas i form av en
klartextvisning på displayen.

Status-
kod

Betydelse

Värmedrift

S. 0 Inget värmebehov

S. 1 Fläktstart

S. 2 Pump förlöp

S. 3 Tändning

S. 4 Brännare till

Status-
kod

Betydelse

S. 6 Eftergång fläkt

S. 7 Pumpeftergång

S. 8 Kvarvarande spärrtid xx min

S.31 Inget värmebehov (sommardrift)

S.34 Frostskydd

Beredardrift

S.20 Varmvattenbegäran

S.22 Pump förlöp

S.24 Brännare till

S.27 Pumpeftergång

5.3 Identifiera och åtgärda fel

▶ Om problem uppstår vid användning av
produkten kan du själv kontrollera vissa
punkter med hjälp av tabellen i bilagan.
Identifiera och åtgärda fel (→ Sida 18)

▶ Om produkten inte fungerar korrekt ef-
ter att du kontrollerat den enligt tabel-
len, kontakta en installatör som kan lösa
problemet.

5.4 F.22 Risk för torrbrand

Så snart anläggningstrycket sjunker under
0,06 MPa (0,6 bar) visas den blinkande
tryckvisningen på displayen med aktuellt
vattentryck. Så snart du fyllt på tillräckligt
med vatten visas aktuell framledningstem-
peratur igen.

Vid underskridande av ett tryck på
0,03 MPa (0,3 bar) stängs produkten av.
På displayen visas felmeddelandet F.22.

▶ Fyll värmeanläggningen med lämpligt
värmevatten och avlufta värmeanlägg-
ningen.

▶ Om trycket faller ofta vänder du dig till
en godkänd installationsfirma. Orsaken
till värmevattenförlusten måste faststäl-
las och åtgärdas.
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5.5 F.28 Ingen tändning i tilloppet

Om brännaren inte tänds efter tre tänd-
ningsförsök aktiveras inte produkten utan
växlar till Fel.

På displayen visas symbolen .

▶ Kontrollera om gasavstängningskranen
är öppen.

▶ Om gasavstängningskranen är stängd
öppnar du den i samråd med ett hant-
verksföretag.

▶ Tryck på återställningsknappen under
1 sekund får att upphäva tändningsav-
stängningen efter tre misslyckade för-
sök.

▶ Om produkten inte går i drift igen efter
tre återställningsförsök, vänd dig till en
godkänd installationsfirma.

5.6 F.29 Flamman slocknar under
driften

Brännaren signaliserar flamförlust under
driften, efter att flamman redan identifie-
rats under minst 6 sekunder. Produkten
kopplar om på Fel.

På displayen visas symbolen .

▶ Kontrollera om gasavstängningskranen
är öppen.

▶ Om gasavstängningskranen är stängd
öppnar du den i samråd med ett hant-
verksföretag.

▶ Tryck på återställningsknappen under
1 sekund får att upphäva tändningsav-
stängningen efter tre misslyckade för-
sök.

▶ Om produkten inte går i drift igen efter
tre återställningsförsök, vänd dig till en
godkänd installationsfirma.

5.7 F.32 Risk för avgasutlopp

Vid störningar i luft/avgasvägen eller kon-
densutloppet stängs produkten av efter tre
återstartsförsök med vardera 20 minuters
väntetid.

På displayen visas symbolerna och .

▶ Kontakta en godkänd installationsfirma.

6 Skötsel och underhåll

6.1 Underhåll

En långsiktig driftsäkerhet, tillförlitlighet
och livslängd hos produkten förutsätter att
en besiktning genomförs årligen och un-
derhåll genomförs vartannat år av hantver-
karen.

6.2 Kontrollera
kondensvattenavledning och
utloppstratt

Kondensatavloppsledning och avloppstratt
får inte vara igensatta.

▶ Kontrollera regelbundet kondensatav-
loppsledning och avloppstratt med av-
seende på brister, särskilt vid igensätt-
ningar.

I kondensatavloppsledning och avlopp-
stratt får inga hinder vara synliga eller
kännbara.

▶ Om du fastställer brister, låt en installa-
tör åtgärda dem.

6.3 Underhåll av produkten

Se upp!
Risk för materiella skador om
olämpliga rengöringsmedel
används!

▶ Använd inga sprejer, slipme-
del, lösningsmedel eller klor-
haltiga rengöringsmedel.

▶ Rengör höljet med en fuktig duk och lite
tvål utan lösningsmedel.
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7 Avställning

7.1 Tillfällig avställning av
produkten

Se upp!
Risk för materialskador på
grund av frost

Frostskydds- och övervaknings-
system är endast aktiva om pro-
dukten är ansluten till elnäten,
produkten är tillkopplad via hu-
vudströmbrytaren och gasav-
stängningskranen är öppen.

▶ Aktivera och avaktivera pro-
dukten vid normal drift endast
via reglerutrustningen.

▶ Om det inte finns någron
reglerutrustning, ställ in vrid-
knapparna för framledning
värme och börvärde varmvat-
tenberedare på vänster an-
slag när huvudströmbrytaren
är tillslagen.

▶ Bryt inte strömmen till produk-
ten vid normal drift.

▶ Lämna huvudströmbrytaren
vid normal drift i positionen 1.

1

3

2

1. Vrid vridknappen beredartemperatur
(3) så långt det går åt vänster.

2. Vrid vridknappen framledningstempe-
ratur (2) så långt det går åt vänster.

3. Om fläkten eftergår väntar du tills fläk-
ten har stannat.

◁ På displayen visas "Eftergång fläkt".

4. Vrid huvudströmbrytaren (1) till läget 0.
5. Stäng gasavstängningskranen och

avstängningsventilen för kallvatten.

Anmärkning
Avstängningsanordningar ingår
inte i leveransens innehåll. De
installeras på plats av installa-
tören. Låt installatören förklara
avstängningsanordningarnas
position och hantering.

7.1.1 Förhindra frostskador

Produkten är utrustad med en frostskydds-
funktion.

Om framledningstemperaturen sjunker
under 5 °C när huvudströmbrytaren är
aktiverad, aktiveras produkten och värmer
pannvattnet till ca 30 °C på både värme-
och varmvattensidan (i förekommande
fall).

Se upp!
Risk för materialskador på
grund av frost!

Genomströmningen av hela vär-
meanläggningen kan inte garan-
teras med frostskyddsfunktio-
nen, vilket innebär att delar av
värmeanläggningen kan frysa
och därmed skadas.

▶ Se till att värmeanläggningen
förblir i drift under perioder av
frost och att alla utrymmen
värms upp tillräckligt när du är
borta.

▶ Kontakta en auktoriserad installatör
som kan utföra detta.

7.1.2 Tömma värmeanläggningen

En annan möjlighet att frostskydda anlägg-
ningen under längre stilleståndsperioder
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är att tömma värmeanläggningen och pro-
dukten helt.

▶ Kontakta en auktoriserad installatör
som kan utföra detta.

7.2 Slutgiltig avställning av
produkten

▶ Låt en installatör ställa av produkten
slutgiltigt.

8 Återvinning och
avfallshantering

▶ Lämna avfallshanteringen av förpack-
ningen till den installatör som installe-
rade produkten.

Om produkten eller medföljande bat-
terier är märkta med denna symbol så
innehåller de ämnen som är skadliga för
hälsa och miljö.

▶ Släng inte produkten och eventuella
batterier i hushållssoporna i detta fall.

▶ Lämna istället in produkten och eventu-
ella batterier till ett insamlingsställe för
batterier och förbrukade elektriska och
elektroniska apparater.

9 Kundtjänst och garanti

9.1 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti
reparationer, service och reservdelar för
Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 803 30

9.2 Garanti

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti
under två år från datum för drifttagningen.
Under denna tid avhjälper Vaillants kund-
tjänst kostnadsfritt material- eller tillverk-
ningsfel.

Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte
beror på material- eller tillverkningsfel,
t.ex. fel på grund av osakkunnig installe-
ring eller hantering i strid mot föreskrif-
terna. Vi lämnar fabriksgaranti endast om
apparaten installerats av en auktoriserad
fackman.

Om arbeten på apparaten inte utförs av
vår kundtjänst, bortfaller fabriksgarantin.
Fabriksgarantin bortfaller också om delar,
som inte godkänts av Vaillant, monteras I
apparaten.

Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver
kostnadsfritt avhjälpande av fel, t.ex. ska-
deståndskrav.
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Bilaga
A Identifiera och åtgärda fel

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Inget varmvatten,
värmen fungerar
inte, produkten
aktiveras inte

Anläggningens gasavstängnings-
kran är stängd

Öppna anläggningens gasav-
stängningskran

Strömförsörjningen på byggnadssi-
dan är frånkopplad

Koppla till strömförsörjningen på
byggnadssidan

Huvudströmbrytaren på produkten
är avstängd

Sätta på huvudströmbrytaren på
produkten

Framledningstemperaturen på
reglerutrustningen är inställd på för
lågt värde eller inställningen "Värme
från" och/eller så är varmvattentem-
peraturen för lågt inställd

Ställ in framledningstempera-
turen till önskad temperatur
och/eller varmvattentemperatu-
ren till önskad temperatur

Otillräckligt tryck i värmeanlägg-
ningen

Fyll på vatten i värmeanlägg-
ningen

Luft i värmeanläggningen Lufta radiatorerna
Om problemen återkommer:
Kontakta installatören

Fel vid tändning Tryck på återställningsknappen
Om problemen återkommer:
Kontakta installatören

Felfri varmvattend-
rift, värmen funge-
rar inte

ingen värmebegäran via regulatorn Kontrollera tidsprogrammet på
regulatorn och korrigera vid be-
hov
Kontrollera rumstemperaturen
och korrigera börvärdet för
rumstemperaturen vid behov
(regulatorns bruksanvisning)

Framledningstemperaturen på
reglerutrustningen är för lågt inställd
eller i läget "Värme från"

Ställ in framledningstemperatu-
ren på önskad temperatur

Luft i värmeanläggningen Lufta radiatorerna
Om problemen återkommer:
Kontakta installatören

inget varmvatten,
värmedrift stör-
ningsfri

Varmtvattentemperaturen på regler-
utrustningen är för lågt inställd eller
i läget "Varmvatten från"

Ställ in varmvattentemperaturen
på önskad temperatur

Vattenspår under
eller bredvid pro-
dukten

Kondensatavloppsledning blockerad Kontrollera kondensatavloppsled-
ning och rengör vid behov

Otäthet i anläggningen eller produk-
ten

Stäng kallvattentillförseln till pro-
dukten. Underrätta installatör
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