¢ Installationsanvisning

For installatorer

Installationsanvisning

Extern varmevaxlarplatta

PHE S, PHE C

Utgivareltillverkare

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 1 D-42859 Remscheid N 7

Telefon 02191 18-0 #» Telefax 021 91 18-28 10 ij a' an
e |

info@vaillant.de © www.vaillant.de




Innehall

1 Sakerhet........ccociiiiiinii i ————— 3
1.1 Atgéardsrelaterade varningsanmarkningar ............. 3
1.2 Allmanna sakerhetsanvisningar............cccccceeeeeeee. 3
1.3 Avsedd anvandning ........coccccceeiiiieee e 3
1.4 Foreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) ..................... 3
1.5 CE-Markning........cccooveeiiiiiiie e 3
2 Hanvisningar till dokumentation.............cce....... 4
21 F&lj anvisningarna i 6vrig dokumentation .............. 4
2.2 Spara dokument ..........ccceeeeiiiieiiii e 4
2.3 Anvisningens giltighet............cccooooiii . 4
3 Anvisningar for den driftansvarige..................... 4
3.1 ANVANANING ...eiiiiiceeee e 4
3.2 Atervinning och avfallshantering...................cc....... 4
3.3 KUundfi@nst.........cooveeiiiiie e 4
4 Produktbeskrivning ........ccccociiiiiiniincccienincees 4
4.1 Uppgifter pa typskylten ..........ccoooovviieniiiieeee, 4
4.2 Uppbyggnad .........ooiiiiiiiee e 5
5 MoNtering .......ccuceevriimnner s 5
51 Kontrollera leveransomfattningen............cccccceoeee. 5
5.2 Montera varmevaxiare............ccoocvvviieeniiinee e, 6
5.3 Réranslutning av varmevaxlare ............cccccceeennee. 6
6 Driftsattning ........ccccccnriirnnicinnr e 6
7 Overlamning till anvandaren ..........cccceeveeevrenene 7
8 Besiktning och underhall............ccccrirrirrinnnnen. 7
8.1 Rengdra varmevaxlaren ..........ccccocooeeeiiiieneennenn. 7
9 AVSEAIINING ..o 7
9.1 Tillfalligt urdrifttagande.............ccccceveeiiiien e, 7
9.2 SKIOtNING.....vee e 7
10 Kundtjanst..........cccevimiininiinicess e 7
11 Tekniska data..........cccceriiimnieenninine e, 8
1.1 Tabell med tekniska data..............cccoeveeviiieeiiinens 8
11.2 0 MAt e 8
11.3 TryCKFOrIUSEEr ... 10

2 Installationsanvisning Extern varmevaxlarplatta 0020196869_00



1 Sakerhet

-—

1 Atgéardsrelaterade
varningsanmarkningar

Klassificering av handlingsrelaterade var-
ningar

De handlingsrelaterade varningarna ar klassi-
ficerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden for majlig fara:

Varningssymboler och signalord

omedelbar livsfara eller fara for all-
varliga personskador

Fara!

Livsfara pa grund av elektrisk stot
Varning!

Fara for lattare personskador

Se upp!

Risk for skador pa foremal eller miljo

=P P P

Allmanna sakerhetsanvisningar

1.2.1 Risk for skador vid transport pa
grund av hog produktvikt

» Minst tva personer ska utfora transporten.
1.2.2 Risk for personskador pa grund av
vassa kanter
» Anvand skyddshandskar.
1.2.3 Risk for materialskador pa grund av
frost
» Produkten far endast installeras i utrym-
men utan frostrisk.
1.2.4 Risk for materiella skador pa grund
av olampligt verktyg
» Anvand lampliga verktyg for att dra at eller
lossa skruvforbindningar.
1.2.5 Risk for brannskador eller skallning
pa grund av heta komponenter

» Utfor inget arbete pa komponenterna for-
ran dessa svalnat.
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1.3

Vid olamplig eller ej avsedd anvandning kan
fara for halsa och liv hos anvandare eller
tredje part uppsta, liksom skador pa produk-
ten och andra materiella varden.

Avsedd anvandning

Varmevaxlarplattorna PHE ar avsedda for att
skilja varmekretsar at.

Varmevaxlarplattorna PHE far endast anvan-
das i Vaillant-system.

Avsedd anvandning innefattar:

— Produktens medféljande driftinstruktioner
ska beaktas samt alla ytterligare kompo-
nenter i anlaggningen

— att alla besiktnings- och underhallsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.

All anvandning utom sadan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgar fran sadan
galler som ej avsedd anvandning. All direkt
kommersiell och industriell anvandning galler
ocksa som ej avsedd anvandning.

Obs!
Missbruk ar ej tillatet.

14
» Beakta nationella foreskrifter, normer, rikt-

linjer och lagar.
CE-markning

1.5
CE-markningen dokumenterar att produkten
i enlighet med typskylten uppfyller de grund-

laggande krav som stalls av tillampliga direk-
tiv.

Foreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

Forsakran om overensstammelse finns hos
tillverkaren.



2 Hanvisningar till dokumentation 3.3  Kundtjanst
Vaillant Group Gaseres AB skoter garanti reparationer, ser-
vice och reservdelar for Vaillant produkter i Sverige;

» Folj alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar  Tglefon: 040 803 30
som medfoljer systemets komponenter.

21 Fo6lj anvisningarna i 6vrig dokumentation

2.2 Spara dokument 4  Produktbeskrivning

» Lamna Over denna anvisning och all dvrig dokumentation

till anvandaren. 4.1 Uppgifter pa typskylten
23 Anvisningens giltighet Uppgift pa typskylten Betydelse
Denna anvisning galler endast for: i)':);XXSER'ALNUMBERXX' Serienummer
Produkt - artikelnummer PHE _ Typbeteckning
PHE S 120-70 0020137069 PHE Plate heat exchanger
PHE C 240-40 0020137070 S, (C) Typ av anslutning
PHE C 360-70 0020137071 120, (240, 360, 480, 600, 720) | maximal effekt
PHE C 480-90 0020137072 70, (40, 70, 90, 120, 170) Antal plattor
PHE C 600-120 0020137073 Min./max. allow temp. Minimal och maximal drifttem-
PHE C 720-170 0020137074 peratur
Max. allow pressure S.1 Maximalt driftstryck primarsi-
Max. allow pressure S.2 dan
. . . . . Maximalt driftstryck sekun-
3  Anvisningar for den driftansvarige dérsidan
3.1 Anvindning Volume s?de 1 V?tskevolym primérs.i.da.
Volume side 2 Vatskevolym sekundérsida

Fara! Refrigerants: All except Am- Koéldmedel: alla utom ammo-
Risk for brannskador pga. heta ytor monia niak

T — )
Varmevaxlaren kan bli mycket het under drif- as anvisningama
ten. Brandfara pa heta ytor.

» ROr inte varmevaxlaren under drift.

c € — Kap. CE-markning

Under driften arbetar varmevaxlaren automatiskt. Du kan se”im“"'"2”°5“5°°‘|°°°283°°°°5°°°°°|“““ Streckkod med serienummer,

inte géra nagra installningar pa varmevaxlaren. 7:e till 16:e siffran utgor arti-
21054500100028300006000001N4 kelnumret

» Vid fel och skador pa produkten, som t.ex. utrinnande
vatten, informerar du omedelbart kundtjansten eller din
installatoér.

3.2 Atervinning och avfallshantering

» Lamna avfallshanteringen av emballaget till den installa-
tér som installerade produkten.

E: Om produkten ar forsedd med detta tecken:
» Avfallshantera i detta fall inte produkten med hushallsav-
fallet.

» Lamna istallet in produkten pa ett insamlingsstalle for el-
och elektronikprodukter.

ﬁ Om produkten innehaller batterier, som ar forsedda
med detta tecken kan batterierna innehalla halsovadliga och
miljéfarliga @mnen.

» Avfallshantera i detta fall batterierna pa ett insamlings-
stélle for batterier.
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4.2 Uppbyggnad
421 PHES

o?\\\

1 Framledning primarkrets 3 Retur sekundarkrets

2 Framledning sekun- 4 Retur primarkrets
dérkrets

422 PHEC

1 Framledning primarkrets 3 Retur sekundarkrets
2 Framledning sekun- 4 Retur primarkrets
darkrets
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5 Montering

5.1 Kontrollera leveransomfattningen

» Kontrollera att alla delar finns med.

Antal Benamning

1 Plattvarmevéxlare

2 Endast PHE C: Bottenkonsol med hdjdin-
stallningsbara fétter (10 till 55 mm)

1 Installationsanvisning




5.2 Montera varmevaxlare

by
3

— Installation endast i frostfria rum

— Tillrackligt med plats for inspektion och underhaill, lik-
som aven for avluftning och témning av varmevaxla-
ren

— Anslutningar alltid pa sidan, aldrig nedtills
Galler vid: For sma effektforluster

— lodratt monteringslage
Giltighet: PHE C

— Varmevaxlaren skall alltid monteras i de ytterligare
bottenkonsolerna och aldrig endast i anslutning-
arna

— Vid behov: montage av instéllningsbara fotter
— Maximala anslutningskrafter och vridmoment

Se upp!
Materiella skador pa grund av férore-
ningar

Foéroreningar i varmevaxlaren kan stéra drif-

ten och skada produkten.

» Innan monteringen av varmevaxlaren i
nya eller renoverade anlaggningar skall
rérledningarna spolas ur.

» Montera varmevaxlaren pa uppstallningsplatsen. Beakta

féljande monteringsférutsattningar:

Typ T F Mb Mv
[kN] [kN] [Nm] [Nm]
PHE S 2,5 25 65 765
PHE C 11,5 30 740 1000
5.3 Roranslutning av varmevéxlare
» Roranslut varmevaxlaren. Beakta féljande forutsatt-

ningar:

— Etiketter pa varmevaxlaren markerar anslutningen:
primarsida = Q sekundarsida = IlIl

— For effektiv varmeoverforing: Genomfléde fran pri-
mar- och sekundarsida i motstrémsprincipen

6 Driftsattning

1. Medan du fyller anlaggningen med hett vatten avluf-
tar du varmevaxlaren via tillflédets och returens avluft-
ningsventiler.

2. For att undvika vattenslag och tryckstétar fran den in-
sugen luft startas pumparna mot de stdngda avstang-
ningsventilerna i tillflédet och returen.

3.  Oppna tillflédets och returens avsténgningsventiler
jamnt och langsamt tills driftstemperaturen har upp-
natts.

4. Ta forst primarkretsen i drift.

Se upp!
Materiella skador pa grund av tryckstotar
och sviangningar

Varmevaxlaren kan lacka pa grund av tryck-
stoétar och svangningar.

» Kontrollera efter driftsattningen om tryck-
stotar inverkar pa varmevaxlaren.

For att undvika tryckstotar och svangningar stangs av-
stédngningsventilerna och ddmpningsstrackorna i rérled-
ningarna monteras.
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7  Overlamning till anvindaren

1. Instruera anvandaren i hur systemet ska hanteras. Be-
svara alla eventuella fragor. Hanvisa speciellt till saker-
hetsanvisningarna som anvandaren maste beakta.

2. Overldamna alla anvisningar och dokument som hér till
apparaten sa att de kan férvaras korrekt.

8 Besiktning och underhall

8.1 Rengora varmevaxlaren

1. Nar varmeanlaggningen underhalls rengdrs vid varme-
vaxlaren vid behov.

Galler vid: Tecken pa belaggningsbildning i varmevéaxlaren vid hart eller
kraftigt smutsigt vatten

» Ta anlaggningen ur drift.

» Toém varmevaxlaren.

» Demontera varmevaxlaren.
Se upp!

A Materiella skador pa grund av olampliga

rengoringsmedel

Olampliga rengoringsmedel kan skada var-

mevaxlaren.

» Anvand endast rengdringsmedel, som ar
l[dmpliga for rostfritt stal och koppar.

» Spola varmevaxliaren mot den normala genomstrém-
ningsriktningen med rengdringslésningen.
» Spola den rengjorda varmevaxlaren med klart vatten.
Montera varmevéxlaren (- Sida 5).
» Kontrollera vattnets hardhet.
Vattnet ar hart:
» Beakta uppgifterna for beredning av varmevattnet i

anvisningarna, som bifogas anlaggningens kompo-
nenter.

» Ta anlaggningen ater i drift.

v

9 Auvstallning

9.1 Tillfalligt urdrifttagande

| samband med reparationer eller underhallsarbeten eller nar
anlaggningen skall sta stilla under en langre tid kan varme-
vaxlaren tas ur drift tillfalligt.

Se upp!

Materiella skador pa grund av en ldngre
tids stillestand

Nar anlaggningen star stilla under en langre
tid kan varmevaxlaren skadas pa grund av
frost, aggressiva medier och medier, som
tenderar till biologisk Fouling.

» Tom varmevaxlaren helt och héllet nar an-
laggningen skall sta stilla under en langre
tid.

0020196869_00 Extern varmevaxlarplatta Installationsanvisning

» Reng0r varmevaxlaren (- Sida 7).

9.2 Skrotning

» Ta anlaggningen ur drift.

— Ordningsféljd vid stangning varmekretsarna: forst
primarkretsen, sedan sekundarkretsen
» Toém varmevaxlaren.
» Demontera varmevaxlaren.

10 Kundtjanst

Vaillant Group Gaseres AB skoter garanti reparationer, ser-
vice och reservdelar for Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 803 30



11 Tekniska data

111 Tabell med tekniska data
Enhet PHE S PHE C PHE C PHE C PHE C PHE C
120-70 240-40 360-70 480-90 600-120 720-170
Material — Rostfritt stal
anslutning — Skruvanslut- Flansanslutning
ning
11/4"
Vikt kg 10,70 40,80 57,00 70,92 87,12 114,12
Plattor — 70 40 70 90 120 170
Volym (primarsida) | 2,21 4,20 7,51 9,72 13,04 18,56
Volym (sekundéarsida) | 2,28 4,42 7,74 9,95 13,26 18,79
Driftstemperatur °C -196 ... +200
Max. drifttryck MPa (bar) 3,0 (30) 0,6 (6)
11.2 Matt
< m
E
Apparat Enhet A B (o3 D E F
PHE S 120-70 mm 281 335 73 124 166 20
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m

5
T L
K
Apparat Enhet A B C D E F G H | J K L
PHE C 240-40 mm 175 105
PHE C 360-70 mm 636 %21 8 246 176
PHE C 480-90 mm 421 532 161 271 200 20 135 | 292 | 222
PHE C 600-120 mm 651 351 62 362 | 292
PHE C 720-170 mm 479 | 409
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11.3  Tryckforluster
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Vaillant Group Gaseres AB

Norra Ellenborgsgatan 4 S-23351 Svedala
Telefon 040 803 30 Telefax 040 96 86 90
info@vaillant.se www.vaillant.se

© Dessa anvisningar, eller delar av dem, skyddas av upphovsratten och far inte mangfaldigas eller distribueras
utan skriftligt godk&nnande fran tillverkaren.
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