BETJANINGSANVISNING
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VARME, VARMVATTEN OCH REGLERING




Biste anvindare!

Las igenom denna anvisning da den innehdller viktig information betréffande pannan och dess funktion.

L&s noga igenom informationen pa sida 3 och 4, da denna innehaller
viktig information om pannan och anldggningen.

Handhavandebeskrivningen bérjar pa sidan 5.

Komponentbeskrivning finns langst bak i denna beskrivning.




A | Sékerhet

A Installation och intrimning

Installationen skall utféras av auktoriserad

installatér. Denna har ansvaret for anlagg-

ningens fackmannamdéssiga utférande.

B Gaslukt

Om det luktar gas

® Sting fér gasen

® Oppna dérrar och fénster

® Ring gasdistributéren

® Inga elutrustningar far slas ifran eller till,
anvand ej tradlésa telefoner, anvénd ej
ringklockan eller 8ppen eld férrén gas-
lukten har f&rsvunnit.

C Foréndringar

Inga féréndringar pé

® pannan

® anslutningar fil pannan

® rokgassidan

® sakerhetsventiler

‘far goras utan féregdende medgivande.
Andringar far endast géras av auktoriserade
fackman.

Nagra féréndringar med byggelement runt
pannan fér ej heller géras da det kan
paverka driftséikerhet och/eller tillganglig-
het fér service.

D Explosiva och létt anténdliga material.

Forvara eller anvénd aldrig léttantandliga
material, sGsom bensin, papper, farg osv.,
i narheten av pannan.

E Underhall

For att sakerstdlla lang livstid och basta
ekonomi méste pannan underhéllas.
Underhdll kan utféras av Vaillant service-
organisation eller er installatér.




Korrosionsskydd

Forvara aldrig 16sningsmedel, farg, klor-
haltiga rengéringsmedel, sprayflaskor och
dyl. i nérheten av pannan. Under ogynn-
samma férhéllande kan dessa orsaka
korrosion i pannan.

Vattenkvalite

| de flesta fall skall vanligt bruksvatten
anvandas som pannvatten. | enskilda
omrade kan dock vattenkvaliten vara sa
dalig, fér hart eller korrosivt, att det inte
kan anvéandas direkt. Installatéren kan
radfrégas i detta fall.

Lackage

Eventuella lackage skall atgardas snarast
méijligt d& man skall stréva efter sa liten
pafyllning som majligt. Om systemet fylls
pa for ofta okar korrosionen i systemet.




VC-31/0

Klar fér start.

Kontrollera att avstdngningsventilerna pé&
framledningen @ och returledningen @

ar 6ppna. Utseendet pa ventilerna och
placeringen kan variera fran installation till
installation. Som regel ér ventilerna
férsedda med ett vred, nér vredet ligger i
linje med ventilen &r den 6ppen och nér
den ligger i 90° vinkel mot ventilen &@r den
stingd. Kontrollera dessutom att gas-
ventilen (&) &r Sppen.

VC-32/3

Vattentrycket.

P& manometern (D kan vérmesystemets
tryck avl@sas. Den vita visaren indikerar det
verkliga trycket och den réda anvénds som
en referens for det énskade trycket.
Observera att skalan bérjar pd 0,5 och att
det &r ett krav pé att vattentrycket ligger
ovanfér skalans bérjan.

Normalt skall trycket ligga mellan 0,75 il
1 bar. Pannan ar férsedd med ett skydd
som stoppar pannan vid vattenbrist.

Pafyliningskranen kan vara placerad péa
olika stdllen och er installatér har visat er
var denna sitter. Vi rekommenderar att
trycket kontrolleras da och da, pafylining
behéver inte ske sa fort trycket avviker fran
den réda visaren, dock maste trycket under
alla omstandigheter ligga inom skalan.

Luftning och pafyllning.

Vi rekommenderar att pannan stoppas nér
luftning och pafylining sker.
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VvC-33/0

Installning av max. framlednings-
temperatur.

Stéll in max framledningstemperatur med
ratten (8 med féljande vérde som referens:

Mild vaderlek 1-2
Moderatkyla - 3-5
Stréing kyla 6-7 (9)

Detta &r rikivarden och skall inte ses som
obligatoriska, dé varje anléggning ar indi-
viduell.

Installningsomradet &r blockerat vid (@), men
kan éndras sé att man kommer upp till ®.
Om det erfordras, tala med er installatér.

Instéllning av rumstemperatur.

Om anléggningen &r férsedd med ndgon
form av reglering, t. ex Vaillant rums-
termostat typ VRT (pos @) eller utegivare-
reglering VRC-set (pos @) ér det viktigt att
knappen @ stalls mellan 5-7.

Om anlaggningen styrs av eft rums-
termostat skall radiatortermostaterna, i det
rum rumstermostaten &r placerad i, vara
fullt 5ppna.

Las igenom beskrivningarna fér de
reglerutrustningar ni har fér att férsakra er
om att ni far stdrsta mdjliga utbyte av er
anléggning.

P& anlaggningar utan reglering ar det
viktigt att tillse att pannan gar pa lagsta
méjliga framledningstemperatur med
hogsta varmekomfort. Justera eventuella
termostatventiler @) sa att detta uppnds.




== Start av pannan. Viktigt!

o |
, a Pannan startas med att slé till huvud- Pannan far endast startas med vatten pd
! brytaren @. Om pannan ér installerad med ~ systemet. Om systemet @r tomt kan
Vaillants beredare &r denna forsedd med cirkulationspumpen skadas. Kontrollera
en kontrollpanel. Las igenom instruktionerna  dérfér trycket pd manometern innan
fér denna, speciellt om hur man kan vélja pannan startas.

bort vérme alternativt varmvatten.

Ar pannan kopplad till en annan typ av
varmvattenberedare har installatéren
férklarat dess funktion, finns det nagra

oklarheter kontakta installatéren.
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VC-35,

Fel.

Pannan skall starta automatiskt om det finns
behov av varme. Tandaren satts igang och
flamma maste bildas inom ca 10 sekunder.
Om detta inte sker ténds felindikeringslam-
pan @ och gastillférseln sténgs, samtidigt
dker aterstéllningsknoppen @ ut.

Pannan kan éterstartas genom att frycka in
knappen @. Vanta nagra minuter mellan
varje inkopplingsfarsak.

Det kan behéva géras flera, upprepade,
startférsok, speciellt vid forsta start eller om
pannan varit avstangd under en langre fid.

Om pannan, trots allf, inte kommer igang
kontakta er installatsr eller serviceféretag.

VC-36/0

Innan ni ringer efter service.

Innan ni ringer efter service, kontrollera
fsljande:

® Ar huvudsékringarna hela?

® Ar gasventilen dppen?

® Finns det vatten i systemet?
® Ar reglerutrustningen ratt installd 2

Obst!

Om ni varken har viarme eller varmvatten,
prova att sla ifran pannan i ca 10 sekunder
for att darefter slé pa den igen.

Aberopar ni garantiservice, kontakta er
installatdr som ombesérier sa att Vaillant
serviceorganisation atgardar ert eventuella
fel. Garantin kan komma att bortfalla om
ovanstdende punkter ej ar kontrollerade.
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Smutsfilter.

| anléggningen skall det finnas et smuts-
filter. Filtrets uppgifter r att ta hand om
féroreningar som finns i et vérmesystem.
Om detta filter sétts igen, uppstar problem;
pannan gar igang men ingen varme
kommer ut pa systemet.

Filter skall d& géras rent och det ar enkelt
att sjglv géra det:

@ Sl4 ifrén pannan med huvudstrém-
brytaren @.

® Stang avstangningsventilerna ut pa
systemet.

® lossa smutsfiltret forsiktigt och at
trycket p& manometern sjunka till O.
(Tank pé att vatinet kan vara varmt,
vénta gdrna tills panntermometern @)
visar lag temperatur).

® Ta ut filterinsatsen och rengér den under

rinnande vatten.

® Satt tillbaka filtret ock spénn fast detta.
@ Fyll pa anléggningen till korrekt tryck.

® Starta pannan och lat den ga en kort
stund.

® Efterfyll till korrekt tryck nér eventuell luft
férsvunnit och 8ppna ventilerna ut till
systemet.

3/4” Smutsfilter

I Hoad=

Retur
Panna

[}

Avstangnings-
ventil System

VC/VCW 881/0




Underhall och service.

Rengdr emalijdelarna med en fuktig trasa,
eventuellt med sépa. Anvénd aldrig starka
rengdringsmedel da detta kan skada
emaljen och plastdetaljer.

Vi rekommenderar att ni tar kontakt med er
installator eller med Vaillant service-
organisation fér underhéll pa pannans inre
delar da detta férlanger pannans livslangd
samt sakrar en komfortabel vérme.
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Garanti.

Vaillant Iémnar tva ars fabriksgaranti fran
installationsdatum.

Frostskydd.

Forsdkra er om, speciellt under den kalla
arstiden da risk for frost rader, att pannan
&r i drift och att pannrummet &r varmt.

Vi vill ocksé papeka att pannan stoppar
automatiskt vid energibortfall (el/gas).

Om man kommer att vara borta under
denna fid och inte dnskar att pannan ar i
drift, maste systemet och pannan témmas
pa att vatten fér undvika frostsprangningar.

OBS!

Anvand aldrig frostskyddsmedel i systemet
da detta kan skada pannan och systemet.
Garantin bortfaller om sé ér fallet.
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Komponentdversikt

@ Pannmanometer

(@ Panntermometer

(@ Sdkerhetsventil*

@ Avstangningsventil (retur)*
® Overlopp sak. ventil*

(® Avstangningsventil (gas)*
@ Avsténgningsventil (gum)*

Instélining f6r framledningstemperatur
® Felindikeringslampa

® Aterstéllningsknapp

@ Huvudbrytare

@ Synglas

@ Reglerutrustning

(@ Radiator/termostatventiler

* Tillbehér

Fér skador, uppkomna pé grund av
asidosattande av dessa anvisningar,
tages inget garantiansvar.
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