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Friskluftsanslutning

Luftvakt
Forbranningskammare
Framledningsgivare (NTC)
Joniseringselektrod
Meodulerande brénnare

Max termostat

Modulerande gasventil
Indikering (lysdiod)
Temperaturinstéllning, vérme
Temperaturinstélining, varmvatten
Huvudbrytare
Avsténgningsventil framledning
Avstangningsventil, gas
Avgasutslapp

Flakt

Véarmeviéxlare
Taéndelektroder
Vattenbristsakring

Testuttag, expansionskarl
Expansionskarl
Automatavluftare
Cirkulationspump
Termo-/manometer

By-pass

Sakerhetsventil
Avstangningsventil, retur
Driftsomkopplare
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1 Typoversikt
Typskylten finns under brannkammaren
Panntyp Layer;:mslgnd: Godkénnande fér gas - Gastyp Effektomrade
VU DK 182/1 E DK/SE ';‘gg: s 8,4-18,0 kW




2 Foreskrifter

Installation, driftscttning och service
far endast utféras av avktoriserad
personal. Dessa &r ansvariga fér att
arbetet utférs pa behérigt satt

Installationen skall utféras enligt de
gdllande regler som féreskrivs i olika
normhandlingar.

Denna anvisning ska behdllas av
slutkund.

Den vagghangda gaspannan ska

monteras pa en plan och stabil vagg.

Pannan har utvandigt en hégsta
temperatur pa 80 °C.

Vid montage av avgasterminal far
endast Vaillant originaldelar
anvandas. Tillhérande anvisning ska
faljas.



3 Dimension

(matt i mm eller ”)

la Avgasterminal, bakat

1b Avgasterminal, at sidan
Upphdngningsbeslag
Anslutning, retur (3/4")
Anslutning, gas (3/4") {
Anslutning, framledning (3/4")
Avlopp sékerhetsventil

* OB WON

med vagrat terminal, max
lédngd 3 m

GW 293/1

Fig. 3.1

Gaspanna anslutning

1 Koppling framledning, vérme
2 Avstangningsventil

3 Koppling gas

4 Avstdngningsventil gas

5 Avstangningsventil retur

6 Koppling retur

7 Avlopp sdkerhetsventil

M .‘_—-
lt———— 380 ———m=

GW 994/1

Fig. 3.2




4 Montage
4.1 Férord

Gaspannan ska monteras pa en plan
vigg med tillrécklig yta, s& att
pannans min. avstandskray fillgodoses
och déarmed sékra att service och
underhdll kan utféras obehindrat, se

fig. 4.1.

Min. avstandskrav:

20 mm til varje sida
100 mm under pannan *
165  mm ovan pannan
500  mm framfér pannan **

* Nar anslutningsset (tillbehdr)
anvéandes blir minsta avstand

150 mm.

**Vid defta min. avstand kan
service och underhdll utféras
problemfritt.

Vid detta avstand kan den
nedre luckan &ppnas helt.

4.2 Tillbehér och emballage

4.2.1 Montage av tillbehor
Tabell 4.1 visar en &versikt pa stan-

dardtillbehor.

4.2.2 Uppackning av panna, fig. 4.2
Pannans kartong &ppnas och

a) skyddspapp

b) évre och nedre lucka

c) cellplastbitar tas bort

Viktigt: Packa upp med forsiktighet sa
att luckorna ej skadas.

Kartongen innehaller féljande:

e montageram

e upphdngningsbeslag

e avstdngningsventil, gas

e skruv och plugg

e installation- och handhavande-
anvisning

® sirypskivor fér avgasterminal
e klamringskoppling, gas

4.3.1 Montageplats

Vid montage ska pannan placeras sa
att féljande uppfylls:

® Min. avstandskrav till sidorna,
topp och botten ska tillgodoses och
darmed sakra att service och
underhéll kan utféras problemfritt.

® Montering av terminal enligt
medféljande anvisningar.

® Réranslutningar utférs pa ett korrekt
satt.

Tabell 4.1: Tillbehor

20mm 20 mm

Fig. 4.1 Minimum avstandskrav:

GW 403/2

Standardtillbehsr Artikelnummer
1. Végrét terminal med
avslutning 300 823
2. Lodrét terminal med
avslutning 200820
Exira fillbehor Artikelnummer
1. Férléngningsror 1 meter 300 802
2. Férlangningsrér 2 meter 300 803
3. 90° b 300 808
4, 45°b3j 300 809
5. Extra spénnband 300 806
6. Anslutningsset 300731




4.3.2 Avstandsschablon,
fig. 4.3

® Efter val av placering, fasts
avstandsschablon pa vaggen.
Kontrollera s& schablonen hénger i
‘vag och lod. Pa schablonen finns
markering fér upphéngningsbeslag,
2 och eventuellt anslutningsset, 3.
Om végrdt terminal rakt bakat ska
anvéandas finns detta markerat pa
schablonen.

® Anslutningssetet ar et tillbehdr som
gor det méjligt att installera
rérdragning fér vérme och eventuell
beredare utan aft pannan
héanger pa véaggen. Vid utbyte av
existerande gaspanna anvénds
med fordel ett anslutningsset.

® Hal for upphangningsbeslaget
markeras eller borras.

® Ska vagrat terminal rakt bakat
anvdndas, borras hal fér detta rakt
genom schablonen.

® Montering av andra former av
terminal ar beskrivet i dess
anvisningar.

® Schablonen tas bort och eventuella
plugg fér upphdngningsbeslaget
placeras pa avsedd plats.

4.3.3 Montage av upphéngnings-
beslag

Upphangningsbeslaget fasts pd vagg

pa lampligt satt. Tank pa aft

uppfastningen skall béra pannans

vikt, ca 45 kg, se tekniska data.
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4.4 Montering av terminal

Vid montering av terminal ska
medféljande anvisning samt kapitel
4.6 féljas.

4.5 Montering av gaspanna

4.5.1 Forberedelse av panna

Lyft ur pannan fran kartongen. Lagg
pannan pa vanstra sidan. Montera av
bottenplatta genom att lossna tva
skruvar med nyckelhdl och ta bort tvé
hall-skruvar.

Om trevagsventil ska byggas in, fl]
anvisning fér art. nr. 300863.
Sidoplatar ska vara monterade nér
pannan lyfts upp pé vaggen.

4.5.2 Montage av panna
fig. 4.4

Pannan lyfts upp och hélls mot
véiggen ett stycke ovan upphéngnings-
beslaget. Den sénks langsamt och
centreras mot eventuellt anslutningsset,
sa aft pannans tvarram hamnar pé
plats i beslaget.

Anvisning: Pannan lyfts i sidoramen,
ej i handhavandepanelen. Sidoplatar
och frontluckor ska vara monterade.

4.5.3 Roranslutning

fig. 4.5
Figur 4.5 visar anslutningar for varme,
fram- och returledning samt sakerhets-
ventil.

4.5.3.1 Innan anslutning av ror
ska varmeanléggningen noggrant
genomspolas for att avlagsna alla
fororeningar.

Fram- och returledningar fran varme
ansluts till avstangningsventiler 2 och
5 med 3/4" klamringférskruvningar.

Fig. 4.4

Fig. 4.5

GW 996/1




4.5.3.2 Avledningsrér fran
scikerhetsventil.

Pannan ar forsedd med en sdkerhets-

ventil, som kravs vid slutna system. Det

ska monteras ett avledningsrér fran

sakerhetsventilen med en minsta dio-

meter pa 25 mm.

Detta rér ska vara sa kort som majligt
och med fall fran pannan. Réret ska
mynna ovan brunn och mynningen
ska vara synlig och pa respektabelt
avstand fran elektriska komponenter.

Avledningsrret ska utmynna i frostfritt
rum. Var uppmdrksam pa att det kan
komma danga fran sékerhetsventilen.

4.5.3.3 Gasansluting.

Fére pannan monteras en av-
stangningsventil R 3/4", 4 i fig. 4.6
fér gasanslutning. Till pannan ansluts
denna med en 20 mm klamrings-
koppling, 1 i fig. 4.6 som spénnes
tétt. Gasinstallationen frén gasmétare
till panna utférs i sadan dimension att
korrekt anslutningstryck finns till
panna. Installationen ska téathetsprovas.

Fig. 4.6

GW 996/1




4.6 Anslutning av avgas-
terminal

Anvisning: | en pase med installations-

och handhavandeanvisningar finns 2
st strypskivor, F1 och F2. Dessa ska
monteras enligt féljande:

Vid vagrét terminal

® Under 1 m terminalldngd anvénds
strypskiva F2

® Over 1 m terminallangd anvands
strypskiva F1

Vid lodrét terminal

® Under 1 m f&rlangningsrér (total
léngd med avslutning max 2,3 m)
anvénds strypskiva F2

® Over 1 m f5rlangningsror anvc'jnds
strypskiva F1

4.6.1 Vagrat terminal
De fyra skruvarna (3 i fig. 4.8) och

den ena halvringen demonteras (2 fig.

4.8). Den erforderliga strypskivan
monteras.

10

Anvisning: Vid montering av strypski-
va ska bagge halvringarna demonter-
as. Skivan ska monteras direkt pd
avgasanslutningen och hélls fast av
halvringarna, se fig. 4.8. Efter monta-
ge av skiva ska den bakre halvringen
monteras.

Spannband & 63 mm, bredd 35 mm
monteras pa innerrér 4, fig.4.9.
Dérefter monteras spannband @& 63
mm, bredd 25 mm pd pannans avge-
sanslutning 5, fig. 4.9.

Skruvarna pa spannband 6, fig.
4.11, D95 mm, bredd 55 mm
lossnas och spénnbandet férs in pé
ytterroret 7, fig. 4.11.

90° bdj monteras och spénnband 2
och 4, fig. 4.10 pé& innerréret spénns.
Kontrollera att terminalen ar korrekt
monterad med avrinningsspar riktat
nedat och att innerréren &r i samma

hsid.

GW 592/1

Fig. 4.7

GW 593/1 |

GW 594/1

Fig. 4.11




Den frémre halvringen monteras.
Spannbandet 3, fig. 4.11 6ppnas och
monteras pd bdj och halvringar.
Spénnbandet 6, fig. 4.11 monteras
pd plats.

Kontrollera att terminalen @r korrekt
monterad med avrinningsspar riktat
nedat.

Borra 2 st 3 mm hal genom ytterréret
(forborrade i spannband). De medle-
vererade skruvarna monteras och
spannes.

4.6.2 Lodrdt terminal

De 4 skruvarna 3, fig. 4.8 tas bort
och halvringarna demonteras. Korrekt
strypskiva monteras.

Anvisning: Vid montering av
strypskiva ska bagge halvringarna
demonteras. Skivan ska monteras
direkt pa avgasanslutningen och halls
fast av halvringarna, se fig. 4.8.

Efter montage av skiva ska den bakre
halvringen monteras,

Rormuff 2, fig. 4.12; @ 63 mm,
bredd 68 mm fran takterminalen
monteras pa innerrdret. Anvands
férlangningsrér flyttas muffen fill sista
férlangningsréret.

Skruvarna pé spénnband 1, fig.
4.12, @ 95 mm, bredd 55 mm
lossnas och spannbandet férs in pa
ytterréret av takterminalen eller
eventuellt férlangningsrér.

Vid montering av takterminal ska det
vara ett mellanrum pa 25 mm fran
halvringen till ytterrdrets énda.
Terminalen far INTE vila pd pannan.

Rérmuffen skruvas fast i pannan i
férborrade hal.

Anvisning: Muffen fér ej skruvas fast i
takterminalen. Takrérelser ska tas upp
i muffen.

Fig. 4.12

GW 558/1

GW 560/1

Fig. 4.13

Den framre halvringen monteras.
Spénnbandet @ 95 mm, bredd 55
mm dras ner &ver mellanrummet och
skruvarna 1, fig. 4.14 spénnes.

Borra 2 st 3 mm hal genom ytterroret
(férborrade i spannband).

Borra endast i de nedersta férborrad
halen. .

De medlevererade skruvarna monteras
och spénnes.

Anvisning: Spannbandet far ej skruvas
fast i takterminalen. Takrérelser ska
tas upp i spannbandet.



5 Elinstallation
5.1 Férord

Elinstallationen ska utféras av
auktoriserad elinstallator enligt
gallande normer. En 2-polig
arbetsbrytare rekommenderas.

Pannan ér internt férdigkopplad och
endast matningsspanning 230 V,
50 Hz ska anslutas.

OBS! Pannan ska anslutas fill jord.
5.2 Natanslutning

Handhavandepanelen tippas framat
efter det att skruv 1, fig. 5.1 har
lossats. Skruvarna 2, fig. 5.2 lossas
och ticklock demonteras.

Natkabel ansluts enligt fig. 5.3:
Jord (gul/gran) till....

pannans jordplint &
Nolla till... pannans plint N
Fas till... pannans plint L

OBS! Anslut inte 230 V till plint 7, 8
och 9.

Viktigt: Kabeln ska féras genom
kabelgenomféring och spdnnas i
dragavlastning. Parterna ska vara
ordentligt anslutna, sa att de ej kan
dras ut.

12

Anslutningsoversikt

Plint | Avser
N | Nolla
15 Fas 230 V/50 Hz
@ Jord
3-4 | Rumstermostat 230 V?

5 Nolla fér automatik
34
7,8,9 | 24 V automatik
VRC efc. '

Fig. 5.1

GW 603/1

1) Endast Vaillant reglervtrustingar far anvéndas

2) Anvénds utrustning ansluten till 7, 8, 9 skall 3 och 4
byglas (fabriksleverans).

3) Om ingen reglerutrustning anvéands skall 3 och 4
byglas (fabriksleverans).

Kabelhéllare (1 fig. 5.3) er endast
fér montagehidlp. Eventuella skador
pd dessa medfér inga funktions-
storningar.
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5.3 Reglering

5.3.1 Extern reglering

Vid montering av Vaillant VRC-Set
med utegivare eller Vaillant VRT
rumstermostat pa plintarna 7, 8 och @
ska det finnas en bygel mellan plint 3
och 4, som @r monterad frén fabrik.

5.3.2 Termostatventiler pa radiatorer

Pannan ar utrustad med en intern
bypass och bade en och tvarérsystem
kan anslutas. Extern bypass behévs
infe.

For att uppna optimal energibespa-
ring rekommenderas aft anvénda
antingen utegivarstyrd reglering eller
rumstermostat med kopplingsur for
sankningsperioder. Harvid fas auto-
matisk omkoppling mellan normal och
lagtemperatur.

Med rumstermostat ska radiatorventi-
lerna vara fullt ppna i det rum denna
ar placerad.

5.3.3 Cirkulationspump

| pannan finns det monterat en
cirkulationspump. Denna &r elekiriskt
forbunden med pannans automatik.
Pumpen féljier pannans pumplogik.

5.3.4 Omstartsautomatik

Pannans automatik férhindrar pend-
ling i uppvarmningen. Det betyder aft
ndr pannan har uppnatt énskad
framledningstemperatur och stannar,
startas en intern tidsfordréining (fréin
fabrik 5 min).

14

5.4 Cirkulationspumpens
driftsinstéllningar

Cirkulationspumpens driftsatt kan
andras genom att flytta elledning

mellan |, Il och S. D& uppnés foljande:

® | - konstant pumpdrift:
pumpen dr igang vid varmebehov,
stannar om det inte finns spanning
pa plint 4.

o |l - intermittent drift:
pumpen ar i drift samtidigt med
brannaren och gér ytterligare 16
sek.

® S - extra gangtid:"
som ldge Il och med yterligare ca.
5 min. gang"?.

"I Driftslage S rekommenderas vid
utegivarstyrd reglering eller
rumstermostat anslutna pa plint
7,8 0ch 9.

' Se kapitel 5.5 "Tidssparr vid
varmedrift”.

5.5 Tidssparr vid varmedrift

Tidsspérren ar fran fabrik installt pa
ca. 5 min. Andring av instéllningen
kan, om det kravs av anlaggningens
karaktér, utféras med en skruvmejsel.
Det sker pa potentiometer 1, fig. 5.5
det ar mojligt att steglst stalla tiden
mellan 1 till 12 minuter. Vid éndring
av tiden andras ocksa den extra
gangtiden i lage S.

5.6 Dellastinstdllning

| pannans automatik finns en poten-
tiometer 2, fig. 5.5 fér instéllning av
pannans maxeffekt vid vérmedrift.
Nar installations effektbehov ar kéand
kan denna stéllas in med ovan
namnda potentiometer. Vid kontroll
av pannans dystryck ska dellastinstall-
ningen stallas till max, vrid fullt
medurs. Se aven kapitel 7.2
"Dystryck”.

Fig. 5.4

GW 1530/0

GW 1531/0




6 Driftsdttning

6.1 Kontroll av elanslutning

Kontrollera att all elanslutning ar
korrekt utfrd.

6.2 Gasanslutning

Gasinstallationen téthetsprovas enligt
gdllande regler. Efter téthetsprovet
avluftas gasledningen noga fram till
pannan.

6.3 Pafyllning av pannvatten

Vid vattenfyllning 6ppnas avstang-
ningsventilerna 2 och 5, fig. 6.1.
Avtappningsventil pa vérmeanlédgg-
ningen dppnas nagot och pafylinings-
ventilen 6ppnas. Lat pafyliningen ske
langsamt.

Urlufta radiatorerna, starta med de
légsta. Nér radiatorerna ar urluftade
fyll till aktuellt driftstryck. Pannans
pump urluftas vid centrumskruy.
Hatten pd avluftaren (2 fig. 6.2)

lossas 1 - 2 varv och ska forbli dppen.

Kontrollera anléggningens téthet.

minst 2 ganger vid forsta

g
Fig. 6.1 %
6.4 Genomspolning av
varmeanlaggningen

Vérmeanldggningen ska genomspolas

drifttagningen. En gang i kallt tillstand
och en gang i varmt. Se kapitel 8.5.
Samtliga radiatorventiler och
avsténgningsventiler 6ppnas helt.
Anléggningen och pannan téms

helt p& vatten, avtappat fran
anléggningens lagsta punkt.

GW 559/1vC D

Efter avtappning ér gjord, fylls
anldggningen sasom beskrivet i
kapitel 6.3.

Sadkerhetsventilens funktion provas.

1o




6.5 Forsta start

® Kontrollera att brénnkammarens
tacklock 5, fig. 6.4 &r korrekt mon-
terat,

® Gasventil 1, fig. 6.5 6ppnas.

® Avstangningsventiler for varme 2
och 5, fig 6.5 éppnas.

o Stall eventuell extern reglering i
lage for varme.

@ Sla till eventuell arbetsbrytare.

® Huvudbrytare 1, fig. 6.4 vrids fill
lage |.

® Varmvatteninstéliningen stalls pa
lagsta temperatur.

® Sommar/vinter omkopplare stalls i
lége vinter .1,

Pannan vérmer nu varmesystemet. Lat
pannan vara i drift ett par minuter,

for att fa en fullstandig urluftning av
pannans primérvarmevéxlare.

Skulle pannan ga fill blockering ar det
troligen mer luft i systemet. Urlufta pa
nytt och gor ett nytt startférsok genom
att vrida omkopplare 2, fig. 6.4 mot
symbol &,

Stall darefter in maximal temperatur
enligt kapitel 2.3.

16
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7 Gasinstillning
7.1 Anslutningstryck

Kontroll av anslutningstryck:

Skruv i matnippel 3, fig. 7.1 lossas
och manometer ansluts. Pannan
startas och ska ga pa fullast.
Anslutningstrycket ska vara mellan
18 - 20 mbar (N-gas) eller 26 - 34
mbar (gasol). Ar inte trycket korrekt
kan detta bero pa fel tryck fran
regulator eller feldimensionerat gas-
ror. Efter kontroll kopplas manometer
bort och skruven i métnippeln

spannes. Konfrollera att nippeln ar tat.

7.2 Dystryck

Dystrycket &r fabriksinstallt och gar ej
att andra.

Trycket kan kontrolleras pa féljande
satt:

® Skruv i matippel 1, fig. 7.2 lossas
och anslut difftrycksmanometerns
ena slang. Den andra slangen
ansluts till plastslang 2, fig. 7.2

fran brannkammaren.

@ Installningen for dellast stélls till
max effekt genom att vrida medurs
till anslag, se sidan 14.

® NTCgivarens anslutning 3, fig. 7.2
lossas, sé& att pannans modulering
sétts ur funkfion.

® Dystrycket ska Sverensstémma med
tabell 7.1. Skulle sa inte vara fallet,
kontakta Gaseres AB.

® Manometern kopplas bort och skruy
i matippeln spannes. Kontrollera
att nippeln ar tat. NTC-givarens
anslutning kopplas samman.

® Handhavandepanelen falls pa plats
och spdnns fast (1, fig. 5.1).

Tabell 7.1: Dystryck och gasméngd

GW 1532/0VC

| VU182/1E

VU 182/1E

2,1

0,61




8 Funktionstest

8.1 Forord

Pannan &r utrustad med statusvisning,
som visar pannans aktuella driftstill-
stand. En funktionstest av virme- och
varmvattendrift kan genomféras med
hjalp av statusvisningen.

8.2 Funktionstest for
varmvattendrift

® Symbol fér nétspanning 0/1 ska
lysa. Om denna inte lyser och
spanning finns till pannan har
maxtermostaten [6st ut. Aterstall
denna genom att trycka pa
termostatens mittpunkt.

® Skruva upp varmvatteninstéliningen
till sitt hogsta lage.

® Symbol fér varmvatten ska nu lysa.

® Nar pannans egentest av flékt och
luftvakt ar gjord ska symbol for flakt
i drift lysa.

® Pannans eldningsautomat startar
tandare och dppnar for startgas.
Symbol fér gasventil lyser.

® Nar flamman dr accepterad lyser
symbol fér flamma.

® Nar statusvisningen sker i detta
forlopp dr testen for varmvatten klar
och korrekt.

8.3 Funktionstest for varme

® Symbol fér natspanning 0/1 ska
lysa. Om denna inte lyser och
spanning finns fill pannan har max-
termostaten 16st ut. Aterstall denna
genom att frycka pa termostatens
mittpunkt.

o Stall eventuell rumstermostat eller
vaderstyrd reglering hogt.

® Symbol fér véirme ska nu lysa.

® Om pannan ej ar uppe i temperatur
och tidsspdrren 16pt ut kommer
pannan att starta.
Nar pannans egentest av flakt och
luftvakt ar gjord ska symbol fér flakt
i drift lysa.

18

i
6
1] O~

ot

s P
o1 :,@
oni B

A0 Felindikering (pa rott)
0% Flamma
IT Gasventil
(3O T Flkt i drift
m  Varmebehov
£4  Varmvattendrift
O/1h  Natspanning

Fig. 8.1

GW 618/1

® Pannans eldningsautomat startar
tandare och éppnar fér startgas.
Symbol fér gasventil lyser.

® Nar flamman &r accepterad lyser
symbol fér flamma.

® Nar statusvisningen sker i detta for-
lopp ar testen for varme klar och
korrekt.

Anvisning: Om flamma ej accepteras
gar pannan till blockering och symbol
(4¥) for felindikering lyser rtt. Genom
att vrida driftsvalsknapp upp mot ater-
stallning kommer pannan att géra eft
nytt startférsék. Pannan kan ga i
blockering ett par ganger vid forsta
uppstart.




8.4 Test av eldningsautomat

Test av eldningsautomat utférs genom
att stinga gasventilen. Pannan vill nu
férsoka tanda i ca. 10 sek. och
darefter gé i blockering. Gnistan kan
ses genom synglas. Lysdiod for
felindikering lyser. Pannan aterstartas
genom att dppna gasventilen och
vrida driftsvaljaren (2, fig. 6.4) mot
aterstéllning.

8.5 Avslutande genomspolning
av varmeanlaggningen

Nér pannan och vérmeanlaggningen
har natt max framledningstemperatur
kontrolleras panna och anlaggning fér
eventuella otétheter. Pannan stoppas
och anléggningen téms pa vatten.

Anléggningen genomspolas och fylls
igen. Urluftning goérs sasom beskrivet
i kap. 6.3. Fyll fill normalt driftstryck.

Det korrekta driftstrycket pd mano-
metern 4, fig. 6.4 Gr 0,5 bar ver
varmeanldggningens héjd raknat frén
pannans botten till hégsta radiator.
10 meters anlaggningshdjd motsvarar
1 bar. Anlaggningens hajd ger éven
fortrycket i expansionskarlet.

Trycket bor ej komma under ca 1 bar.

9 Beklddnad

Hakar 1, fig. 9.1 pa éversta
frontlucka sdtts i spar péa sidoplatar
och dras nedat.

Nedre luckskruv 1, fig. 9.2
demonteras.

Nedre frontlucka monteras pa évre
luckhallare 2, fig. 9.2 och nedre

luckskruv monteras igen.

9.1 Lucka monterad till vanster

Om sa dnskas kan den nedre luckan
monteras vdnsterhdngd.

Nedre luckbeslag 1, fig. 9.2
demonteras och monteras pé under-
sidan av vénster sidoplat.

Ovre luckbeslag demonteras fran
héger sidoplat. Luckhallaren lossnas
nerifran och vrids 90° nér denne ar
fri. Hallaren monteras pa vénster sido-
plat.

Nedre frontlucka monteras och nedre
skruv skruvas fast.

P& &vre frontlucka i vénstra nedre
sidan ar ett lucklds monterat. Detta
demonteras och flyttas till héger.

9.2 Montage av bottenplatta

Bottenplattan héangs pa de framre
skruvarna och spénns fast med de

bakre.
9.3 Avlamning fill slutkund

Instéllning av max framlednings-
temperatur gérs pa knapp 3,
fig. 10.1.

Féliande rekommenderas om
automatik ej @r ansluten:

Var och host  5-6
Vinter, normal 6-7
Vinter, strang 7 -9

Anvisning: Om installningen ar for lag
kan radiatorerna ej varma fill dnskad
rumstemperatur.

GW 605/1

Fig. 9.1
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Fig. 9.2

Slutkunden informeras om:

® Start o stopp av pannan.

® Instdllning av max framledningstem-
peratur.

® Instdllning av varmvatten-
temperatur.

® Manometer.

® Funktion av extern reglering,
rumstermostat eller utegivarstyrd
reglering.

Slutkunden informeras om vikten av
regelbundet underhall och rekommen-
dation att teckna serviceavial

med behérigt serviceforetag. Bruks-
anvisning gas igenom och satts i
ficka p& pannans frontpanel. Detta
hafte ska éverldmnas.
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10 Inspektion och 10.1 Férsta inspektion | g &

service Vid genomférande av férsta
inspektion eller service ska hela
Regelbundet underhall av pannan for- anléggningen kontrolleras noga. f
langer dess livslingd och ger Kontrollera avgassystem, rérsystem ]
driftsakerhet som trygghet. Underhall  och elekirisk anslutning avseende J
och service far endast utforas av utvandig skada.
behérig personal. Vaillant rekommen-  Kontrollera att montageplatsen @
derar att serviceavtal tecknas med uppfyller géllande regler.
behérigt serviceforetag. -
Pannan startas och kérs pa full
VIKTIGT: effekt, genom att héja varmvatten-
Fore start av service: installningen. I . [ |
® Bryt strsmmen, anfingen pé arbets- Kontrollerq flamman visuellt genom X J
brytare eller huvudsékring. pannans sikiglas. Den ska brinna h - :
rent ver hela brannarrampen utan att " 0

® Sting gasvenilen. lyfta eller sla nedat.

e Efter varje ingrepp i pannans gas-
férande delar ska tathetsprov goras
samt funktionstest.

Varmeanléggningen inspekteras o
avseende lackage och eventuella 0 0
termostatventiler pa radiatorerna rl' T

® Elanslutingar ska kollas efter varie | 5hirolleras avseende korrekt funktion.

ingrepp avseende polaritet och
jordférbindelse.

Anvisning: Pannan ar forberedd
fér avgasanalys. Mdatpunkt 6, .
fig. 10.1 finns pa framsidan av T2 5 3 4
brannkammaren.

Fig. 10.1

GW 612/1 XDK
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10.2 Normal service

10.2.1 Frontluckor demonteras

Luckskruv 1, fig. 10.3 fér nedre
luckan tas bort och luckan
demonteras.

Ovre lucka 1, fig. 10.4 lyftes uppat ] v \\ ﬁ
i

tills hakarna slapper fran sina spar
och dras framat.

e Bottenplatta demonteras genom att R W
lossa och ta bort skruvarna. \
10.2.2 Pannan stings av, fig. 10.2 / :,EJ%-, @

® Spdnningsmatningen avbryts.
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® Gasventilen 7 sténgs. IS -y 2
® Avstangningsventiler for vérme - a - @i\i\*

stangs (5 och 10). i

10.2.3 Brannkammarens front

demonteras 5 7 10 9 \\ ;

Vanster och héger sidoplat lossas
innan de fyra skruvarna fill
brannkammarens front lossas.

10.2.4 Kontroll av
primarvarmevaxlare

De fem skruvarna 1 och 3, fig. 10.5
som hdller tackplaten framfér vérme-

GW 1518/0

Fig. 10.2

véxlaren tas bort. Tackplaten lyfts

forsiktigt ut fran brannkammaren.

Véarmevaxlaren kontrolleras, eventuell
smuts tas bort med en mjuk pensel.

/ 7o
2( %
5
3
fig.104 » 3
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10.2.5 Kontroll av brannare

Kontroll av brénnaren kan ske sedan
tackplat framfér denna och vérme-
vaxlaren har tagits bort. Eventuella
glodskal och andra féroreningar tas
bort med en mjuk pensel. Ténd- och
joniseringselektroder kontrolleras och
eventuell smuts tas bort.

10.2.6 Kontroll av expansionskdrl

Anvisning: Denna kontroll behéver
inte genomféras vid varje service-
besck, vart 3-4:e ar ar fillréckligt.

Pannan téms pd vatten och hatten 1,
fig. 10.6 pa expansionskérlets
matnippel tas av.

Fortrycket i expansionskérlet ska vara
enligt anvisning under kap. 8.5. Om
behov féreligger ckas trycket med en
luftpump.

Efter kontroll sétts hatten 1, fig. 10.6
pa igen.

Avstangningsventiler for varme
éppnas och vatten pafylls till korrekt
driftstryck, se kap. 6.3.

10.3 Aterstart efter service
® Tackplat framfér varmevéxlare
monteras.

® Brannkammarens front monteras,
kontrollera att packningen @r
oskadad.

® Oppna gasventilen och sla pa
spanningsmatningen.

® Pannans interna gasanslutning
kontrolleras avseende tathet.

® Kontrollera den elektriska
anslutningen, se kap. 6.1.

® Pannans vattendelar kontrolleras
avseende tathet.

® Pannan startas och flambilden
kontrolleras. '

® En funktionstest genomférs,
se kap. 8.

® Anslutningstryck och dystryck
kontrolleras enligt kap. 7.2.

® |uckor och sidoplatar monteras,
se kap. 9.
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11 Konvertering till
gasol

Pannan é&r forberedd for drift med
gasol. Konvertering far endast utféras
av behérig personal.
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12 Tekniska data

Apparattyp VU 182/1 E Enhet
Nominell effekt, Hs - 22,0 kw
Nominell effekt, Hi 19,8 kW

~ Avgiven effekt (vérme) 7,2-18,0 kW
Anslutningstryck
Naturgas 20 mbar
Gasol 30 mbar
Max dystryck 10,2 mbar
Min dystryck 2,0 mbar
Gasmangd vid varmvattenproduktion 2] m’/h
Storlek och antal dyser 12*7/120 Antal *storlek
Framledningstemperatur, vérme 35-90 ) o
Min vattenflode 774 I/h
Disponibelt pumptryck 0,25 bar
Fériryck, expansionskarl 0,75 bar
Max tillatet systemtryck 2.5 bar
Anslutningar
Fram- o returledning 3/a" tum
Gas 3/4" tum

~ Sdkerhetsventil 3/4" tum
Vikt 44 kg
Volym, primérvarmevaxlare 0,7 liter
Elanslutning 230/50 V AC/Hz
Sdkring, 2 st infernt 2 A
Sdkring, 1 st internt 1,25 A
Effektforbrukning 130 W

Skador, uppkomna pa grund av asidoséttande av denna installationsanvisning técks ej av Vaillant.

B Vaillant

Al gorontiservice skall utfiiros eller ovtolos genom

tel: 040 - 803 30 - fox: 040 - 96 86 90,
e-mail: jo{@gaseres.se - www.goseres.se.
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