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1 Apparatbeskrivning

1.1 Information om handboken
1.1.1. Ovriga anvisningar
Foljande anvisningar/dokument ingar i leveransen:

Anvisningar/dokument och service-hjdlpmedel
For anvandaren:

Bruksanvisning nr 83 83 99

Kortfattad bruksanvisning nr 20006461
For auktoriserade installatorer:

Monteringsanvising luft-/avgassystem nr 80 60 87

Dekal apparatbeteckning nr 83 42 24

Sakerhetsdekal nr 83 5593

1.1.2 Forvaring av dokumentationerna

Spara den hér installations- och underhallsmanualen
samt monteringsanvisningen.

Lamna dver bruksanvisningen, garantikortet, underhalls-
/besiktningsavtal samt i forekommende fall energispar-
broschyren till anvéandaren. Anvisningarna och hjalpmed-
len ska forvaras sa att de finns till hands vid behov.

1.1.3 Sdkerhetsanvisningar och symboler

Beakta sakerhetsanvisningarna i den har handboken vid
installationen av gaspannan!

Nedan forklaras symbolerna som anvands i texten:

Fara!
Omedelbar fara for liv eller halsa!

Observera!
Mdjlig fara for produkten och miljon!

P Anvisning!
Viktig information och viktiga anvisningar.

+ Symbol for handlingar
- Listning vid funktionsbeskrivningar eller allmanna
upprdkningar

Vi dvertar inget ansvar for skador som uppstar p.g.a.
att de har anvisningarna inte efterfoljs.
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1.2 Konstruktion

Bild 1.1 funktionskomponenter

Vo ~NouhwnNn

Anslutning for luft-/avgassystem
Varmevaxlare

Tryckbrytare

Pump (tillbehor)

Elektronikbox

Pafylinings-och témningsventil (KFE)
Avluftare

Gasarmatur

Tandelektrod
Termokompaktmodul
Luftinsugningsroér
Vattentrycksensor

CO-sensor
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1.3 Typoversikt

ecoTEC exclusiv Destinationsland Godkdnnan Gas Nominell varme-
(beteckningar enl. ISO 3166)| de kategori effekt P (kW)
Naturgas H 9,6 - 48,0 (40/30 °C)
G20/25 8,8 - 44,0 (80/60 °C)
VC SE 466/2-E SE (Sverige) 15143p
Gasol 17,1 - 48,0 (40/30 °C)
Propan G31 15,7 - 44,0 (80/60 °C)
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1.4 Typskylt
Typskylten till Vaillant ecoTEC exclusiv sitter pd pannans
undersida och kopplingsskapets baksida.

EVaillant

Vaillant GmbH » Remscheid/Germany

Serial -Nr. 00000000000000000000
Service-Nr. 00000000000000000000

Typbezeichnung

Wirmeerzeuger,
Liinderkennzeichen, Kategorie - cat.
Brennstoffart

Geriitetyp, Geriiteart

Nennwiirmeleistung - P = .. kW
Nennwérmebelastung - Q = .. kW H;
Vorlauftemperatur - T max. =..°C

Betriebsdruck (Heizung) - PMS ... bar
Betriebsdruck (Trinkw.) -PMW = ... bar
Stromart (... V, ... Hz), Leistungsaufnahme (... W)
Schutzart - IP...

Speicherinhalt - Vg

= .1
Priifzeichen c € 0085

EAN-CODE

Bild 1.2 typskylt (exempel)

1.5 CE-marke

CE-markningen dokumenterar att apparaterna enligt
typoversikten uppfyller alla relevanta krav i direktivet
om anordningar for férbranning av gasformiga branslen
(radets direktiv 90/396/EEG) och EG-direktivet om elek-
tromagnetisk kompatibilitet (radets direktiv
89/336/EEG). Apparaterna uppfyller alla grundldaggande
krav i direktivet om effektivitetskrav (rddets direktiv
92/42/EEG).

Apparaterna uppfyller kraven om kondenserande pannor
i direktivet om effiktivitetskrav (radets direktiv
92/42/EEG).

Enligt kraven i §7, férordningen om sma eldstader
(Verordnung uber Kleinfeuerungsanlagen) fran
07.08.1996 (1. BImSchV) slapper ovan ndmnda apparater
ut mindre &n 80 mg/kWh kvdveoxid (NOx) vid anvdnd-
ning av naturgas.

1.6 Andamalsenlig anvindning

Vaillant ecoTEC exclusiv har tillverkats enligt teknikens
senaste ron och vedertagna sakerhetstekniska regler.
Det kan anda uppsta faror fér anvandarens eller tredje
persons liv och hdlsa samt funktionsstérningar eller
sakskador.

Pannan ar avsedd att anvdandas som varmealstrare i
slutna centralvdarmeanldggningar/varmvattensystem.
Alla annan anvédndning réknas som ej andamalsenlig.
Tillverkaren/leverantéren ansvarar inte for skador som
uppstar p.g.a. icke andamalsenlig anvandning.
Anvandaren har dd ensamt ansvar.

Till &ndamalsenlig anvdndning hor dven att bruks- och
installationsanvisningarna beaktas och kontroll-/under-
hallsvillkoren efterféljs.
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1.7 Forsakran av overensstammelse

Vaillant 202005

B Vaillank

EG-Konformitatserklarung

Name und Anschrift des Valllant GmbH ) -
Herstellers: Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Produktbezeichnung: Brennwert- Umlaufwasserheizer mit Abgasanlage
Typenbezeichnung: VC DK 136/2-E, VC DK 206/2-E, VC DK 276/2-E,

VC DK 356/2-E, VC DK 466/2-E

Die Geréte mit der genannten Typbezeichnung gentigen den fur sie geltenden grundlegenden
Anforderungen der Richtlinien des Rates:

90/396/EWG mit Anderungen Die Gerdte entsprechen dem in der
"Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschrif- EG-Baumausterprifbescheinigung beschriebenen
ten der Mitgliedsstaaten fir Gasverbrauchsein- Baumuster
richtungen*

. PIN: CE- 0085B00227
92/42/EWG mit Anderungen
"Richtlinie Uber die Wirkungsgrade von mit flissi-
gen oder gasférmigen Brennstoffen beschickten Die Geréte entsprechen folgenden Normen
neuen Warmwasserheizkessel“

EN 483

) EN 677
73/23/EWG mit Anderungen EN 625
"Richtlinie Uber elektrische Betriebsmittel zur Ver- EN 60335-1
wendung innerhalb bestimmter Spannungsgren- EN 60529
zen* EN 50165
89/336/EWG mit Anderungen EN 55014
"Richtlinie (iber elektromagnetische EN 61000-3-2
Vertraglichkeit* EN 61000-3-3

Bei eigenméchtigen Anderungen an den gelieferten Aggregaten und / oder nicht bestim-
mungsgemaBer Verwendung erlischt die Gultigksit dieser Konformitétserklérung.

Remscheid, 05.04.2005 , //M

( Ort, Datum) Group R&D Manager Certification Group Manager
i.V. H.J. Brecker i.V. A. Nunn

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ¥ 42859 Remscheid s Telefon 0 2191/18-0 & Telefax 0 2191/18-28 10

Gesellschaft mit beschrankter Haftung & Sitz: Remscheid » Registergericht: Amtsgericht Wuppertal HRB 11775

Geschdftsfihrer: Dr. Michel Brosset, Claes Gdransson n Vorsitzender des Aufsichtsrates: Gert Kriger

Bankverbindung: Commerzbank Remscheid Bankleitzahl 340 400 49 Konto-Nummer 621 833 300 a USt.-Ident-Nr. DE 811142240
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2 Sakerhetsanvisningar/foreskrifter

2.1 Sakerhetsanvisningar

2.1.1 Uppstallning och installning

Uppstélining, instélining, underhall och reparationer far
endast utforas av auktorised installator.

2.1.2 Gaslukt

Beakta foljande sdkerhetsanvisningar vid gaslukt:

- anvand inga elektriska brytare inom riskomradet

* rok inte inom riskomradet

« anvand ingen telefon inom riskomradet

« stdng gasavstangningsventilen

« vadra utrymmena inom riskomradet

+ kontakta gasleverantéren eller auktoriserad fackverk-
stad.

2.1.3 Forandringar

Pa nedanstdende anordningar far det inte géras nagra

andringar:

- pannan

- ledningarna for gas, tilluft, vatten och strém

- avgasledningen

- avloppsledningen och sakerhetsventilen for varmvat-
ten

- byggnadskonstruktioner som kan paverka apparatens
driftsékerhet.

2.1.4 Viktig information om anvandning av gasol
Avluftning av gasoltanken vid nyinstallation av anlag-
gningen:

Kontrollera att gastanken har avluftats innan pannan
installeras. Gasolleverantéren ansvarar for korrekt
avluftning av tanken. Om tanken inte har avluftats
ordentligt kan det leda till tdndningsproblem. Kontakta
gasolleverantoren i sadana fall.

Beakta dven anvisningarna om omstallning till gasol i
kapitel 5 i den har anvisningen.

Installation under marknivan:

Vid installation under jord ska foreskrifterna i TRF 1996
beaktas. Vi rekommenderar att en extern magnetventil
installeras (anordnas pa plats).

Anslutningssats for extern magnetventil:
Artikelnummer: 306 253 eller 306 248

Observeral!

Anvand endast passande nycklar (U-nycklar) for

att dra at och lossa skruvforband/skruvkoppl-
ingar (anvand inga rortanger, forlangningar
el.dyl). Felaktig anvdndning av verktyg eller

anvindning av fel verktyg kan leda till skador pa

anldggningen (t.ex. gas eller vattenldckage)!

2.2 Regler och standarder

Beakta gallande lagar och bestammelser for gasinstalla-
tioner inkl. lokala bestammelser nar Vaillant ecoTEC
installeras.

Avgassystemet maste installeras enligt monteringsanvis-
ningen for ecoTEC exclusiv.

Installationen av Vaillant ecoTEC exclusiv far endast
utféras av behoriga VVS-installatérer.

Installatdren ansvarar for att gdllande bestammelser och
standarder efterfdljs.

VVS-installatéren ansvarar for att gaspannan installeras
och satts i drift.

Vid installationen ska foljande bestammelser beaktas.

- Bestammelserna for gasinstallationer

- Bestammelserna for starkstrém

- Byggbestdmmelser

- Publikationer fran Arbetsmiljoverket
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3 Montering

Vaillant ecoTEC exclusiv VC SE 466/2-E levereras for-
monterad i en kartong.

3.1 Leveransomfattning och tillbehor

N

1
> [Yo 0[ i [0 @]
3 | — EVoillant
=
4 N —
ST [

Bild 3.1 leveransomfattning

Kontrollera att alla delar finns med i leveransen och att
inga delar uppvisar skador (se bild 3.1 och tabell 3.1).

Installations- och underhallsmanual vdggh&angd kondenserande gaspanna VC SE 466/2-E

Pos. Antal Benamning
1 1 Panna
2 1 Upphangningsanordning
1 Pase med trycksaker (pos. 3 - 12)
3 1 Installations- och underhallsmanual
4 1 Monteringsanvising luft-/avgassystem
5 1 Bruksanvisning
6 1 Omstallningssats gasol
7 1 Monteringsmall
8 1 Klistermarke apparatbeteckning (ej pa bild)
9 1 Formuldr fér garantikort (ej pa bild)
1 1 Kartongetikett (ej pa bild)
13 1 Pase med detaljer: 2 tréskruvar,
2 pluggar 10x60 mm, 2 underlaggsbrickor,
1 packning, 1 kldmférskruvning R3/4,
1 dubbelnippel R1/2xR3/4, 2 packningar R1/2
14 1 Avloppsslang for kondensvatten
15 2 Anslutningsstycken beredarens laddkrets

Tab. 3.1 leveransomfattning

3.2 Uppstaéllningsplats
Beakta foljande sdkerhetsanvisningar vid valet av upp-
stallningsplats:

Observera!

Pannan far endast installeras i frostdkra utrym-
men. | utrymmen dar det forekommer aggressi-
va angor/damm maste pannan kéras rumslufto-
beroende!

Pannans férbranningsluft maste vara tekniskt fri fran
kemiska substanser som innehdller fluor, klor, svavel etc.
Sprayer, 16snings- och rengéringsmedel, farger och lim
innehaller t.ex. sddana dmnen, som kan leda till korrosi-
on i avgassystemet om pannan kors rumsluftberoende.
Beakta detta vid val av uppstallningsplats och vid drift.
Anvandning av en skorsten som tidigare har anvants for
oljepannor kan &ven leda till sddana problem.

| synnerhet i frisérslaonger, lackeringsverkstader, snicke-
rier och tvétterier o.dyl maste pannan kéras rumslufto-
beroende! Annars maste pannan stéllas upp i ett separat
utrymme dar det sdkerstalls att forbranningsluften ar
tekniskt fri fran ovan nédmnda dmnen.



3.3 Mattritning och anslutningsmatt
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Bild 3.2 anslutningsmatt

1 Luft-/avgasanslutning @ 80/125 mm

Matt A med 87°-bj: 253 mm

Matt A med 87° T-rér: 270 mm

Upphdngningsanordning

Returledning, uppvarmning

Returledning, laddkrets (endast i kombination med beredare)
Gasanslutning

Framledning, laddkrets (endast i kombination med beredare)
Framledning

~NouhwnN
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3.4 Minimiavstand/monteringsutrymme 3.5 Upphingning

For installation/montering av pannan och fér underhalls-

arbeten kravs foljande minimiavstand resp. monterings- Observeral!

utrymme: Spola varmeanldggningen noga innan pannan
monteras, sa att frimmande partiklar som
glodskal, packningsrester och smuts avldgsnas.

Observera!

Kontrollera att fastdelarna har tillrdacklig barfor-
maga innan pannan monteras. Kontrollera dven
vaggens beskaffenhet.

+ H&ng in pannan upppifran med fastbygeln (3) i
upphdngningsanordningen (1).

+ Montera ledningsanslutningarna pa pannan utan span-
ningar.

Bild 3.3 minimiavstand/monteringsutrymme

Avstand pa sidan behdvs inte.

Det kravs inget avstand mellan pannan och brannbart
byggmaterial. Vid pannans nominella varmeeffekt kan
temperaturen inte éverstiga 85 °C.

Bild 3.4 upphangning av pannan
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3.6 Demontera/montera pannhdljet

3.6.1 Demontera pannhéljet

Demontering av fronten:

« Lossa skruven (1) pa pannans undersida.

* Tryck in de tva lasklammorna (2) pa pannans undersi-
da sa att fronten lossnar.

- Ta tag i frontens nedre kant (3) och drag framat, lyft
upp fronten.

3.6.2 Montera pannhéljet

Montering av fronten:

- Satt fronten (3) pa de dvre fastena.

« Tryck fronten mot pannan sa att lIasklammorna (2)
hakar fast i fronten. Drag vid behov lasklammorna (2)
samtidigt nedat sa att de hakar fast.

- Fixera fronten genom att skruva in skruven (1) pa pan-
nans undersida.

B Voilant

4 Installation

Beakta sarskilt foljande punkter vid installationen:

- Installation av pumpen (vdarme),

- installation av pafyliningsanordning i returledningen,

- sdkerstdlla min flédet genom 6verstrémningsventil
eller hydrauliskt bypass

Vid beredarladdning:

- Installation av pumpen fér beredarladdning,

- installation av envagsventil i framledningen och bere-
darens laddkrets

4.1 Forbereda installationen
Sdkerhetsanordningar

Fara!

Installationen av Vaillant ecoTEC exclusiv far
endast utforas av behoriga, auktoriserde instal-
latorer. Installatoren ansvarar for att pannan
installeras och satts i drift enligt foreskrift.

« Fran sékerhetsventilens utblasningsledning maste ett
avloppsror med inloppstratt och vattenlas dras till ett
lampligt avliopp. Avloppet maste vara vél synligt!

+ Om plastrér anvénds i varmeanldggningen maste en
l&mplig max-termostat installeras pa pannans framled-
ning (anvand t.ex. Vaillant anliggningstermostat
009 642). Denna kravs for att skydda varmeanlag-
gningen mot temperaturbetingade skador vid ev. stor-
ningar.

+ Om icke diffusionstdta plastrér anvands i vdrmeanldg-
gningen maste en extern vdarmevéxlare installeras mel-
lan vdrmepannan och anldggningen for att forhindra
korrosion i pannan/pannkretsen (systemseparering).

4.2 Allman information om varmeanldggningen

Bild 3.5 demontera/montera pannhéljet

Observera!
Fdljande anldaggningsscheman &r principrit-

ningar. De ersdtter inte fackmassig projektering!
Anldggningsscheman innehaller inte
avstangnings- och sakerhetsanordningarna som
kravs for fackmassig montering.

Beakta géllande standarder och direktiv/riktlin-
jer.
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4.2.1 Direktinmatning med inbyggd pump

gt
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Bild 4.1 exempel 1: med radiatorer, direktinmatning, inbyggd
pump

i

\

Teckenforklaringar till bild 4.1

1 ecoTEC exclusiv VC SE 466/2-E

2 Pump (inbyggd; tillbehor)

53 Overstrémningsventil (anordnas pé plats)

Dimensionering av pump; dimensionering av
anldaggningen

Anldggningen ska dimensioneras sa att optimalt vatten-
fldde genom pannan och anldggningen ar:

V =2000 I/h med AT =20 K

vid dimensioneringspunkten.

Dérav resulterande uppfordringshdjd visas pa bild 4.2.

Stélla in 6verstromningsventilen

For att sékerstélla ett flode pad minst 1150 I/h genom
pannan, maste dverstrémningsventilen monteras och
stallas in.

Med tanke pa ev. buller i termostatventilerna rekommen-
derar vi att 6verstromningsventilen stélls in pa

250 mbar. Overstrémningsventilen kan dock stéllas in pa
hogst 400 mbar (géller endast fér pumpen 309 445, till-
behor)

p [mbar]
900
850
800
750
700 <
650
600 -~
550
500 ~
450
400 ™
350
300 B
250 DD
200
150
100
50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

V [I/h]

Bild 4.2 resulterande kurva (uppfordringshéjd) VC 466/2-E

Teckenfdrklaringar till bild 4.2

A Uppfordringshodjd utan envagsventil

B Uppfordringshéjd med envagsventil
(tillbehor, artikelnummer 306 715)

C Nominell punkt

4.2.2 Direktinmatning med pump pa anldggnings-

sidan
o
1
3 H
] ><
RS
=
41
3 | o
] L{
230V~ RJ 3 2
-
53
. J
! \ 7

Bild 4.3 exempel 2: med radiatorer, direktinmatning,
extern pump

Teckenfdrklaringar till bild 4.3

1 ecoTEC exclusiv VC SE 466/2-E

2 Pump (anordnas pa plats)

53 Qverstréomningsventil (@anordnas pa plats)

Dimensionering av pump

Den externa pumpen som anordnas pa plats ska dimen-
sioneras sa att optimalt vattenfldde genom pannan och
anldggningen ar:

V = 2000 I/h med AT =20 K

vid dimensioneringspunkten. Pannans tryckforlust visas
genom apparatkurvan pa bild 4.4.
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Observera! 4.2.3 Hydraulisk separering med inbyggd pump

Pumpen maste installeras i returledningen!
><
—
—_— ——

Stélla in 6verstromningsventilen

For att sékerstélla ett fléde pa minst 1150 I/h genom
pannan, maste dverstrémningsventilen monteras och
stéllas in. Min. flddet maste vara sdkerstéallt dven nar den
minsta pumpkurvan ar installd (se bild 4.5).

LFrd

p [mbar]
900
850
800
750
700

J
650 L J
600
550
500

450
400

Bild 4.6 exempel 3: med radiatorer och golvvarme, hydraulisk

;"ZZ 2 separering, inbyggd pump
250

ot Teckenférklaringar till bild 4.6

100 1 ecoTEC exclusiv VC SE 466/2-E
50 — 2 Pump (inbyggd; tillbehor)

17aGivare framledningstemperatur
45 Hydrauliskt bypass

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

V [I/h]
Bild 4.4 apparatkurva (tryckférlust) VC 466/2-E Dimensionering av pump i pannkretsen
i ' - Eftersom pumpen (tillbehoér) byggs in i pannan kravs
Teckenforklaringar till bild 4.4 ingen ytterligare pumpdimensionering.
A Nominell punkt Pumpen ska stéllas in enligt tabell 4.1.
med envéagsventil utan envagsventil
. A
e Pumpeffekt 100 % 80 %
Tab. 4.1 pumpeffekt
Pumpeffekten maste stéllas in pa vérdet i tabellen
(under punkt d.14 i DIA-systemet).
min o v Val av hydrauliskt bypass
° Med hjdlp av tabell 4.2 kan ett Iampligt hydrauliskt
Bild 4.5 instéllning av éverstrémningsventil bypass typ WH (tillbehér) véljas.
Med hydrauliskt bypass i kombination med den inbyggda
Teckenférklaringar till bild 4.5 pumpen far man alltid tillrackligt vattenfldde (min. fldde)
A Den reglerade pumpens minsta kurva genom pannan.

* mojligt instéliningsomrade, éverstrémningsventil
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Effekt, varmesystem Var;gt;: L va1;mKe syst;rgelz
VC 466 WH95 |WH 40 |WH 40
2 kaskad VC 466 WH 160 |WH 95 |[WH 95
3 kaskad VC 466 WH 280 |WH 160 |WH 160
4 kaskad VC 466 WH 280 |WH 160 |WH 160

Tab. 4.2 val av hydrauliskt bypass typ WH

Val av hydrauliskt bypass

Med hjalp av tabell 4.2 kan ett [ampligt hydrauliskt
bypass typ WH (tillbehér) valjas.

Vid korrekt dimensionering far man, med hydrauliskt
bypass i kombination med en enstegspump i pannkret-
sen, alltid tillrackligt vattenfléde (min. fldde) genom
pannan.
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4.2.4 Hydraulisk separering med pump pa

anlaggningssidan
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Bild 4.7 exempel 4: med radiatorer och golvvdarme,
hydraulisk separering, extern pump

Teckenférklaringar till bild 4.7

1 ecoTEC exclusiv VC SE 466/2-E

2 Pump i pannkretsen (anordnas pa plats)
17aGivare framledningstemperatur

45 Hydrauliskt bypass

Dimensionering av pump i pannkretsen

Den externa pumpen ska dimensioneras sd att vattenfls-
det genom panna och hydrauliskt bypass ar:

V = 2000 I/h med AT =20 K

i pannkretsen. Pannans tryckforlust visas genom appa-
ratkurvan pa bild 4.9.

Om ett hydrauliskt bypass anvands ska vattenflddet vara
konstant. Vi rekommenderar att en enstegspump instal-
leras.

Min flodet ska vara 1150 I/h.

Observeral!
Pumpen maste installeras i returledningen!
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Teckenfdrklaringar till bild 4.8
A Nominell punkt

Bild 4.8 apparatkurva (tryckforlust) VC 466/2-E
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4.3 Allméan information om beredarladdning

Sats for beredarladdning (tillbehdor)
Monteringsbeskrivningen medfdljer satsen fér beredar-
laddning.

230V~

A= )

Bild 4.9 exempel 5: en beredare, direkt virmekrets

Teckenfdrklaringar till bild 4.9
1 ecoTEC exclusiv VC SE 466/2-E
2 Pump (inbyggd; tillbehor)

Beredarladdning utan tillbehor

Se till att laddkretsens minsta fléde &r 1800 I/h.

Ténk pa tryckforlusterna genom envagsventilen, rorsy-
stemet och beredaren vid dimensioneringen.
Varmekretsens envagsventil ska installeras i framled-
ningen, envagsventilen i laddkretsen (beredaren) kan
monteras pa valfritt stalle.
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400
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300
250
200
150
100

50
0

o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
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Bild 4.10 Laddkrets utan broms och beredare (pannans tryck-
forlust)
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4.4 Gasanslutning

4.5 Anslutning pa uppvarmningssidan

A Fara!

\ Gasinstallationen far endast utféras av behori-
ga, auktoriserde installatorer. Darvid ska gallan-
de lagar och direktiv samt foreskrifterna fran
gasleverantoren beaktas.

Observera!
Se till att gasledningen monteras utan spann-
ingar sa att det inte uppstar otédtheter!

Observera!

Vid tathetskontroll pa gasventilen far trycket
inte dverstiga 110 mbar! Hogre tryck kan skada
gasarmaturen.

Pannan maste anslutas till gasledningen pa plats via en

kulventil fér gas med brandskyddsanordning.

« Skruva ihop pannans gasledningsrér (1) med den
(forinstallerade) kulventilen for gas (2). Anvand med-
féljande klamforskruvning R3/4. Den ar avsedd for
anslutning av en kulventil for gas R3/4.

+ Kontrollera att gasanslutningen ar tat.

Bild 4.1 gasanslutning (endast utanpaliggande installation
majlig)

Observera!

Se till att anslutningsledningarna monteras utan
spénningar sa att det inte uppstar lackor i vir-
meanldggningen!

Pannan kopplas till fram- och returledningen via under-
hallsventilerna. Det finns en installationssats fér
VC SE 466 (artikelnummer 306 715).

Observera!

Pafylliningsanordningen maste monteras i retur-
ledningen annars sakerstalls inte aviuftningen
av pannan.

> Anvisning!
Om en beredare anvands ska en envagsventil
monteras i framledningen.

+ Skruva ihop framledningen (3) och returledningen (4)
med underhallsventilerna.

Bild 4.12 montering av framledning och returledning
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4.6 Luft-/avgassystem

A Fara!

\ Vaillant pannorna har systemcertifiering i kom-
bination med Vaillant original luft-/avgassystem.
Anvand endast Vaillant original luft-/avgassy-
stem. Om andra system anvidnds kan det leda till
funktionsstorningar. Person- och materialskador
kan inte uteslutas. Original luft-/avgassystem
finns i Vaillant monteringsanvisning for luft-/
avgassystem.

Till pannan anvands koncentriska luft-/avgassystem av

plast (diameter 80/125 mm).

Valet av system riktar sig efter férhallande pa plats (se

dven monteringsanvisningen 80 60 87 for luft-/avgas-

system).

« Montera luft-/avgassystemet enligt medféljande mon-
teringsanvisning.

Bild 4.14 monteringsexempel: horisontell terminal

4.7 Kondensavilopp
Kondensvattnet som uppstar under férbrénningen leds
till avloppet via en avloppstratt.

Observeral!
Avloppsroret for kondensvattnet far inte vara
tatt forbundet med avioppsvattenledningen.

+ Hang in medfdljande avloppsror for kondensvatten (1) i
den férinstallerade avloppstratten (2).

Avloppstratten anvands dven for det hetvatten som kan
komma ut ur sakerhetsventilen.

Om avloppsledningen fér kondensvatten maste for-
l&ngas far endast godkédnda avloppsror enligt DIN 1986-4
anvandas.

Bild 4.13 monteringsexempel vertikal terminal

*Om X ar >1m ska en inspektionslucka anordnas

Bild 4.15 kondensavlopp
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Material Sort DIN-standarder eller kontrollmarken
Stengods Stengodsrér med insticksmuff DIN 1230-1
DIN EN 295-1
DIN EN 295-2
DIN EN 295-3
Stengodsrér med sldata andar DIN 1230-6
DIN EN 295-1
DIN EN 295-2
DIN EN 295-3
Stegodsrér med sldta andar, tunn vagg DIN EN 295-1
DIN EN 295-2
DIN EN 295-3 och godkdnnande
Glas Borsiikat ror Godkdnnande
Polyvinylklorid PVC U-rér DIN V 195341
DIN V 19534-2
PVC U-rér med korrugerat ytterror Godkannande
PVC U-rér profilerat
PVC U-rér skummat Godkdnnande
PVC U-rér DIN 19538
Polyetylen PE-HT-ror DIN 19535-1
DIN 19535-2
DIN 195371
DIN 19537-2
PE-HT-rér med profilerad korrigering Godkannande
Polypropylen PP-ror DIN V 19560
PP-ror mineralforstarkt Godkdnnande
Styrol- ABS-ror DIN V 19561
Copolymerisat ASA-rér
ABS/ASA PVC
ABS/ASA PVC med Godkannande
mineralforstarkt ytterskikt
Polyesterharts UP-GF-rér DIN V 19565-1
glasfiberforstarkt polyesterharts
Jarn RoOr av rostfritt stal Godkannande

Tab. 4.3 tilldtna avlioppsror for kondensvatten fran kondenserande pannor enligt DIN 1986-4;
material som &ar helt bestandigt mot kondensvatten

Installations- och underhallsmanual vdggh&angd kondenserande gaspanna VC SE 466/2-E
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4.8 Elanslutning

. Fara!

\ Elinstallationen far endast utféras av behorig
elektriker.

Livsfara - spanningsforande anslutningar! Sla
alltid fran strommen innan nagra arbeten
utfors. Installationen far endast goras nir
strommen &r franslagen.

Pa nitanslutningsplintarna L och N finns det
konstant spanning aven nar huvudbrytaren ar
franslagen!

4.8.1 Natanslutning

Observera!

Om stromkabeln ansluts till fel ProE-systemkon-
takter kan elektroniken skadas allvarligt.

Anslut endast stromkabeln till harfor avsedda
anslutningar!

Elndtets nominella spdnning maste vara 230 V; vid span-
ningsvarden dver 253 V eller under 190 V kan det fore-
komma funktionsstérningar.

Stromkabeln maste anslutas via en fast anslutning och
ett franskiljningsdon med minst 3 mm kontaktavstand
(t.ex. sakringar eller effektbrytare).

4.8.2 Anslutning av reglerutrustning

Fdljande reglerutrustningar ska monteras i Vaillant

ecoTEC exclusiv resp. anslutas till anldggningen: se

tabell 4.2.

Montera anordningarna enligt respektive monteringsan-

visning. Gor nédvandiga anslutningar till pannans elek-

tronik (t.ex. extern reglerutrustning, utegivare etc) enligt
foljande:

+ Tag bort pannans front och fall ut elektronikboxen (1).

+ Oppna snabbldsen pa elektronikboxens bakre lock (2)
vid punkterna (3) och fall upp locket (se bild 4.16).

+ Drag anslutningskablarna till resp. komponenter
genom kabelgenomfdringarna (4) till vénster pa pan-
nans undersida.

« For sedan in anslutningskablarna (5) i elektronikboxen
och forkorta dem (se bild 4.17).

+ Skala anslutningskabeln ca 2-3 cm och avisolera
ledarna.

+ Anslut anslutningskablarna till resp. ProE-kontakter
resp. plintarna i elektronikdelen enligt bild 4.19/4.20.

Observera!
Anslut inte ndtspanning till plintarna 7, 8, 9!
Elektroniken kan ga sénder!

« Om ingen rums-/klocktermostat anvands ska en bygel
sattas in mellan plint 3 och 4 (om det inte finns
nagon). Tag bort bygeln om en rums-/klocktermostat
ansluts till plint 3 och 4.

* Om en utetemperaturstyrd temperaturregulator eller
en rumstemperaturregulator
(anslutningsplintar fér konstantregulator 7, 8, 9)
ansluts, maste bygeln sitta kvar mellan plint 3 och 4.

+ Stang elektronikboxens bakre lock, tryck fast det sa
att det hors att det hakar i.

« Fa&ll upp elektronikboxen och tryck in de tva snabbla-
sen mot héger och vanster sida pa pannan sa att det
hors att snabblasen hakar fast i holjet.

* Montera fronten igen.

« For pumpdriftidge | (pumpen fortsatter att ga) for
VRC-MF-TEC resp. flerkretsregulator ska pumpens
eftergangstid hdjas till 15-20 min (diagnospunkt d.1, se
kapitel 6.2).
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4.8.3 Anslutning av tillbehor och externa

anlaggningskomponenter

Vaillant ProE-system mdjliggdr snabb och enkel anslut-

ning av tillbehér och externa anlaggningskomponenter

till pannelektroniken. Anslutning:
* Tag bort pannans front och fall ut elektronikboxen.

+ Oppna snabbldsen pa kopplingslddans bakre lock (2)
vid punkterna (3) och fall upp locket (se bild 4.16).

+ Drag anslutningskablarna till resp. komponenter
genom kabelgenomfdringen (4) till vdnster pa pannans
undersida (se bild 4.16).

« For sedan in anslutningskablarna (5) i elektronikboxen
och forkorta dem (se bild 4.17).

+ Skala anslutningskabeln ca 2-3 cm och avisolera
ledarna.

+ Anslut anslutningskablarna till resp.

ProE-kontakt resp. plintarna i elektronikdelen enligt
bild 4.19/4.20.

Ténk pa att bygeln i ProE-kontakten ska tas bort om en
max-termostat (anliggningstermostat) for golvvarme
ansluts.

« Stdng elektonikboxens bakre lock, tryck fast det sa att
det hors att det hakar i.

« Fall upp elektronikboxen och tryck in de tva snabbla-
sen mot héger och vénster sida pa pannan sa att det
hoérs att snabbldsen hakar fast i holjet.

+ Montera fronten igen.

Bild 4.17 exempel pa kabelgenomforing
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Behovsanpassad styrning av cirkulationspump
Elektroniken i ecoTEC VC SE 466/2-E g6r det mojligt att
styra cirkulationspumpen till varmvattenberedaren behovs-
anpassat (ungefar som trappljusstyrning) (se bild 4.18).
Cirkulationspumpen styrs dver en extra, extern brytare
som kan installeras pa valfri plats i huset (t.ex. i badrum-
met eller koket). Brytaren ansluts till plintarna X8/1 och
X8/6 i elektronikdelen i ecoTEC VC SE 466/2-E (se bild
419/4.20). Nar brytaren trycks in startar cirkulations-
pumpen. Pumpen stdngs av efter 5 minuter.

Flera brytare kan kopplas parallellt. Funktionen "pro-
grammerbar tidsstyrning” genom en regulator ar mdjlig
oberoende av extern styrning av cirkulationspumpen.

]

7

Bild 4.18 behovsanpassad styrning av cirkulationspump

Teckenfdrklaringar till bild 418
A Pannelektronik

B Cirkulationspump

C Extern brytare

4.8.4 Anslutning till solvarmeanldggning

Vaillant ecoTEC exclusiv VC SE 466/2-E har forberetts

for anvandning tillsammans med en solvdarmeanldaggning

for varmvattenuppvarmningen. Anslutning av solvdarme-

anlaggnlngen
+ SIa fran strémmen till pannan.

+ Tag bort pannans front och fall ut elektronikboxen.

* Montera en modul 1 av 5 (artikelnummer 306 253)
eller 2 av 6 (artikelnummer 306 247)

+ Anslut solvarmepumpen till modulen (tillbehdr) och
stdng elektronikboxens lock; tryck fast det sa att det
hors att det hakar i.

Modul (tillbehor) Omkopplaren pa Elektr. anslutning

l1avs Franluftsdon Plint 1 och N

2avé6 Avgasspjall Avgasspjall

Tab. 4.4 instéllning pd modulen (tillbehdr)

« Anslut solgivaren (artikelnummer 25 35 30)
till motsvarande anslutningskabel hos pannelektroni-
ken (se bild 4.19/4.20). Anslutningsplintens bygel ska
tas bort.

+ Anslut ackumulatortankens bottengivare (artikelnum-
mer 7114 13) till motsvarande anslutningskabel hos
pannelektroniken (se bild 4.19/4.20).

Om ackumulatortankens laddning ska regleras via

pannans elektronik:

+ Anslut ackumulatortankens 6vre givare (artikelnum-
mer 7114 13) till anslutningskabeln "ackumulatortank-
NTC-anslutning” i pannelektroniken (se bild 4.20).

Om ackumulatortankens laddning ska regleras via

extern requlator:
+ Anslut ackumulatortankens ¢vre givare (artikelnum-
mer 7114 13) till den externa regulatorn.

+ Anslut den externa regulatorns signalkabel "varmvat-
tenbehov" till anslutningskabeln "BW-kontakt C1/C2" i
pannelektroniken (se bild 4.20).

« Stang elektonikboxens bakre lock, tryck fast det sa att
det hors att det hakar i.

* F&ll upp elektronikboxen och tryck in de tva snabbla-
sen mot héger och vénster sida pa pannan sa att det
hérs att snabbldsen hakar fast i holjet.

+ Montera fronten igen.

« Gor instéliningarna for drift med solfangaranldggning
pa DIA-systemet till ecoTEC (se kapitel 6).
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Regulator Artikel-nr Anslutning
VRC-410s (1-kretsregulator, utetemperaturstyrd) 300 645 Montering i elektronikboxen ("plug-and-play")
VRC-410s (2-kretsregulator, utetemperaturstyrd) 300 665 Mandverenhet:  montering i elektronikboxen ("plug-and-play")
Shuntmodul: elektronikbox, ProE-kontakt

Rumstemperaturregulator: VRT 220, 230, 240, 240f | 306 770-73 | Elektronikbox:  ProE-kontakt, plint 3-4
Rumstemperaturreqgulator: VRT 320, 330, 340f 306 77476 |Elektronikbox:  ProE-kontakt, plint 3-4
Rumstemperaturregulator: VRT 390 300 641 Elektronikbox:  ProE-kontakt, plint 3-4
Utetemperaturstyrd regulator: calorMATIC 630 306779 Elektronikbox:  ProE-kontakt, plint 7-8-9
Utetemperaturstyrd regulator: auroMATIC 620 306778 Elektronikbox: ProE-kontakt, plint 7-8-9
vrnetDIALOG 840/860 306 793 Elektronikbox:  ProE-kontakt, plint X6
Tab. 4.5 regulatorer och reglerutrustningar
Tillbehdr och externa anslutningskomponenter Artikel-nr | Anslutning
Varmvattengivare for VIH (kommpletteringssatsen
fér varmvattenberedare) - Kabel till elektronikboxen: "ackumulator-NTC-anslutning”
Utegivare VRC-DCF (del av reglerutrustning, se ovan) | - Elektronikbox: uttag X8
Anliggningstermostat (max-termostat) 009 642 |Elektronikbox: ProE-kontakt
Extern pump eller Elektronikbox: ProE-kontakt
cirkulationspump eller anordnas | (bara ecoTEC exclusiv!)
laddpump eller pa plats
solvarmepump
Extra anslutningsbox: 306 248 | Tillbehdr 306 248 &r en extra anslutningsbox som
- styrning av franluftsdon, franluft- innefattar namnda funktioner. Den installeras direkt
- torktumlare el.dyl vid rumsluftberoende intill vdrmepannan och ansluts till elektronikboxen.
- driftsatt och Anslutning: uttag X7
- styrning av extern gas-magnetventil och
- drift- och stérningsmeddelanden och
- styrning av avgasspjdll och
- styrning av extern pump och
- styrning av cirkulationspump
Multifunktionsmodul "1 av 5" 306 253 |Tillbehdr 306 253 kan anvandas for en av dessa funk-
- styrning av franluftsdon, franluft- tioner - instéliningarna for resp. funktion gors pa till-
- torktumlare el.dyl. vid rumsluftberoende behoret. Tillbehoret integreras i pannans elektronik-
- driftsatt eller box.
- styrning av extern magnetventil eller Anslutning: uttag X7
- drift- och stérningsmeddelanden eller
- styrning av extern pump eller
- styrning av cirkulationspump
Behovsanpassad styrning av cirkulationspump anordnas |Uttag X8, plint X8/1 och X8/6

pa plats

Tab. 4.6 tillbehor och externa anslutningskomponenter
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4.8.5 Anslutningsscheman

X1 o 2 é% 3®3® Laddpump
1= (kan inte &ndras via d.16)
2 |9, =m0
E O|lzc-mm mﬂ Pump for uppvdarmningen
2 2L | DO
2 gL D0 é
= 3|vR=m|D9) i
2| = 3‘9;' Extern regulator/rumstermostat, 230 V, tillval S
g|@ , .| DO Q
HERE =N Natanslutning N
ElILE N
o O L mm O
Zz S0l xtern regulator/rumstermostat, 7-8-9, (konstant) tillva
s S|or=mIDO=® Ext lator/ t tat, 7-8-9, (konstant) tillval
£ ~ - Q| & >
2 = <
S — %j Anliggningstermostat, tillval N
» 110 -== o] Jord
% |10 -=m D Jord
| DCF -mm DO DCF-anslutning
§ RF -mm -1 Tillvalsgivare: fram- eller returledning eller i hydr. bypass
S | AF am OO Utegivare
X 8 FB - Fjarrkontroll cirkulationspump
2 ]
S| -
5| Anslutning tillbehdrsbox (306247, 306248 306253)
X7 =
I:@ Styrsignal extern pump
X10 o)
1 r<— gron
5 orange
3 3 brun CO-sensor
é 4 réd
g 5 svart
£ & brun
% 7 rosa M Stegmotor
x 3 8 bid
9 réd + .
8 Gasventil
21 bla
5 réd
16 bl
svart
> orange
svart Kontakt: vit > J Varmvattengivare upptill
svart o9 Solgivare (vid solvdrme)
24 violett jJ eller .
19 SES; laddtemperaturgivare (med actoSTOR)
rod
X 2 4 ¢1 Givare framledningstemperatur
] bla
g, 15 - ¢j Givare returledningstemperatur
H it
3 2 . < Givarjord
= svart [ C.] — b dart tat
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5 6 2 —/ (tillbehsr)
& n
ﬁ 18 b Variantidentifiering
rod +24V
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2 .
7 aré — =3 PWM-signal Flakt N
2 bl ;l Jord PE
24
svart
“ bl Kontakt: svart EJ Varmvattengivare nedtill (tillbehor)
13 rod n
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20 D svart
o ! l
T
Tryckbrytare,
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Apparatjord
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Tandtrafo Téandelektrod

Bild 4.19 anslutningsschema ecoTEC exclusiv
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5 Idriftsattning

Beakta sarskilt foljande punkter vid idriftsattningen:

+ Oppna locket pa avluftaren innan varmekretsen resp.
laddkretsen fylls pa.

+ Starta avluftningsprogrammet for varmekretsen resp.
laddkretsen.

Observera!

Apparaten far endast kéras med sténgt
kammarlock och fullstdndigt monterat och
slutet luft-/avgassystem

- vid idriftsattning

- vid kontroller

- under kontinuerlig drift.

5.1 Pafyllning av anldggningen
5.1.1 Vattenbehandling

+ Spola vdrmeanldggningen noga fére pafyliningen.

+ Oppna locket pd den inbyggda avluftaren (1) (bild 5.1).

+ Oppna alla termostatventiler i anldggningen.

+ Koppla samman pafyliningsanordningen och pannans
returledning med en slang.

- Oppna sakta pafyliningsventilen och vattenkranen och
fyll pd vatten tills erforderligt anldggningstryck visas
pa manometern (minst 1 bar).

» Stdng vattenkranen.

+ Avlufta alla radiatorer.

+ Kontrollera dterigen anlaggningens fyliningstryck
(upprepa vid behov pafyliningen).

« Starta avsluftningsprogrammet "P.0" (se kapitel 8.1.5).

cF Anvisning!
Avluftningsprogrammet pagar ca 6,5 minuter.

Observera!

Tillsdtt inte frost- eller korrosionsskyddsmedel
till vattnet i anldaggningen! Om frost -eller korro-
sionsskyddmedel tillséitts kan det paverka tét-
ningsmaterialet/packningarna och det kan leda
till buller under varmedrift. Vaillant ansvarar
inte for sadana férandringar (eller ev. féljdska-
dor). Informera dgaren om korrekt frostskydd.
Om anlidggningsvattnets hardhet &r stérre &n
20 °dH ska det avhardas. For detta kan jonbyta-
ren med Vaillant reservdelsnummer 990 349
anvdndas. Beakta tillhérande bruksanvisning.

5.1.2 Pafyllning och avluftning pa uppvdrmningssidan
For att varmeanldaggningen ska fungera optimalt kravs
ett vattentryck/fyliningstryck pa 1,0 - 2,0 bar. Om varme-
systemet foérsorjer flera vaningar och pannan stélls upp i
kdllaren, kan det handa att anldggningen behdver en
hogre vattenniva.

Observera!

Trycket maste vara minst 0,8 bar for avluftning
av anldggningen.

Om trycket &r for 1agt blockerar gasventilen nar
brdannaren startar.

+ Oppna vid behov péfyliningsventilen och vattenkranen
igen.

Observera!

Fyll endast pa anldggningen via den inbyggda
pafyllinings- och témningsventilen. Annars kan
det bli problem med avluftningen.

Om anléggningen fylls pa ndr pannan &r igang
avges felmeddelandet "vattentryck” pa grund av
den férebyggande underhallsfunktionen. Detta
undviks genom att anldggningen fylls pa nar
pannan &r avstdngd. Pa grund av sjunkande
tryck kan ett underhalls- eller felmeddelande
visas d@ven nir pannan slas pa. Meddelandet
forsvinner automatiskt efter ca 20 sekunder nar
pannan fylls pa.

Observera!
Om det finns for mycket luft i anlaggningen

efter avluftningsprogrammet, maste program-
met startas pa nytt!

Efter pafyliningen ska anléggningens tryck vara
minst 0,2 bar hogre dn expansionskarlets (ADG)
mottryck Pyn5qgning = Papc + 0.2 bar

+ Stang pafyliningsanordningen och tag bort slangen.
» Kontrollera att alla anslutningar ar tata.

Bild 5.1 avluftning
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5.1.3 Pafyllning av vattenlaset

A = =)

5.2 Kontrollera gasinstédllningen
5.2.1 Gasinstallning vid leveransen

Bild 5.2 pafylining av vattenlaset

Fara!

) Om pannan kors med tomt kondensvattenlas
foreligger forgiftningsrisk pa grund av de ut-
strommande avgaserna.

Fyll alltid pa vattenlaset enligt denna beskriv-
ning fore idriftsattning.

+ Skruva loss kondensvattenldsets underdel (1) (bild 5.2).

* Fyll underdelen till 3/4 med vatten.
+ Skruva fast kondensvattenldsets underdel igen.

Observera!

Vid leveransen ar pannan installd for naturgas.
Om den ska koras med gasol: byt gasstrypbricka
och stall in motsvarande diagnospunkt.

Drift med naturgas:
* Anpassa pannan till varmeanlaggningen enligt beskriv-
ningen i kapitel 6.

Drift med gasol:

+ Omstéllning fran naturgas till gasol: byt ut den inbygg-
da gasstrypbrickan inklusive packning (2, 3) mot med-
foljande strypbricka for gasol (se bild 5.3) (tab. 5.1).

+ Stéll om diagnospunkt d.87 fran O (naturgas) till 1
(gasol).

+ Tag pannan i drift.

« Klistra fast medfoljande klistermdrke foér omstdlining
till gasol under typskylten.

LN
\J

Bild 5.3 byte av gasstrypbricka

Apparattyp ecoTEC H Gasol

exclusiv VC SE 466 utan 2325

Tab. 5.1 gasstrypbrickor

26 Installations- och underhallsmanual vdgghéngd kondenserande gaspanna VC SE 466/2-E



5.2.2 Kontrollera anslutningstrycket
(gasens dynamiska tryck)

Kontroll av anslutningstrycket (jfr bild 5.4):

+ Tag bort pannans front.

+ Stdng pannans gasavstangningsventil.

+ Anslut en digital manometer eller en u-rérs manome-
ter till matnipplen (2) fér gasens ingangstryck.

- Oppna pannans gasavstdngningsventil.

+ Tag pannan i drift.

+ Vénta tills maximal effekt nas.

+ Om "S. 98" inte avslutas korrekt: kontrollera, 6ver dia-
gnospunkt d.87, om ratt gassort har stallts in
(0 = naturgas resp. 1 = gasol).

+ Mat anslutningstrycket mot det atmosfariska trycket.

Naturgas:

Om anslutningstrycket inte ligger inom omradet
17 till 25 mbar: gor inga instéllningar, pannan
far inte tas i drift!

Gasol:

Om anslutningstrycket inte ligger inom omradet
25 till 35 mbar: gor inga instdllningar,

pannan far inte tas i drift!

Om anslutningstrycket ligger inom tilldtet omrade:

» Tag pannan ur drift.

+ Stdng pannans gasavstdangningsventil.

+ Tag bort manometern och skruva in (stang) skruven i
métnipplen (2) fér gasens ingangstryck igen.

- Oppna pannans gasavstdngningsventil.

» Kontrollera att tatningsskruven sitter tatt.

* Montera fronten igen och tag pannan i drift.

Om anslutningstrycket inte ligger inom tillatet omrade

och felet inte kan dtgardas: kontakta gasleverantoren.

Vidta foljande atgarder:

+ Tag pannan ur drift.

» Stdng pannans gasavstdangningsventil.

» Tag bort manometern och skruva fast tatningsskru-
ven (1) igen.

+ Kontrollera att tatningsskruven sitter tatt.

*Montera fronten igen.

Pannan far inte tas i drift!

5.2.3 Kontrollera CO,-halten

;)
—
g

Bild 5.4 matning av anslutningstrycket (gasens dynamiska
tryck)

P Anvisning:
Forbranningen behdver inte kontrolleras efter-
som den kontrollen standigt sker automatiskt.

+ Tag pannan i drift igen.

+ Aktivera testprogram P1 (se kapitel 8.1.5).

+ Vanta tills matprocessen har anpassats till avgassy-
stemet och gaskvaliteten. Efter det forsta idrifttagan-
det eller nar huvudbrytaren PA/AV anvinds kan,
beroende pa installd dellast fér uppvarmningen, ytter-
ligare kalibreringsprocesser sattas igdng. Under
denna process visas "S. 98" pa displayen. Utfér INTE
matningen sa lange "S. 98" pagar. Efter en nystart,
eller om anldggningen ar kall, genomfors ytterligare
en "S. 98" efter 5 minuter; detta gors for att testa
aven uppvarmningseffekten.

+ Forbranningen regleras automatiskt pa ett optimalt
séatt. CO,-varden pa 8,0 till 10,5 volymprocent (natur-
gas) och pa 9,0 till 11,8 volymprocent (gasol) kan
matas.

+ For att uppfylla kraven i Hamburgs miljoskyddspro-
gram ska korrektionsfaktor-offset sankas 7 % med
vrDIALOG.
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5.3 Kontrollera pannans funktion

Kontrollera pannans funktion efter installationen och

gasinstaliningen (naturgas/gasol). Kontrollen ska genom-

féras innan pannan tas i drift och éverlates till anvanda-

ren.

+ Tag pannan i drift enligt bruksanvisningen.

* Kontrollera tatheten pa gas- och vattensidan.

+ Kontrollera att luft-/avgassystemet ar tatt och att det
har monterats ratt.

+ Kontrollera att pannhdljet har monterats och stéangts
ordentligt.

+ Kontrollera att uppvarmning och varmvattenberedning
fungerar.

« Overlat pannan till anvandaren.

Driftldgena hos Vaillant ecoTEC exclusiv kan avlasas i
form av statuskoder pa displayen till DIA-systemet.
Varmvatten- och uppvarmningsfunktionernas statusko-
der kan avlasas nar knappen "i" trycks in.

Den visade statuskoden forklaras dessutom genom ett
klartextmeddelande DIA-systemets display.

=

Bild 5.5 funktionskontroll

Beredarens laddning

+ SI& pa pannan och den anslutna varmvattenberedaren.

» Kontrollera att beredartermostaten signalerar varme-
behov.

* Tryck pa knappen "i".

Nar beredaren laddas korrekt visas statuskoden "S.24"

pa displayen. Statuskoden férklaras genom ett klartext-

meddelande "varmvatten brénnare pa".

OX@

Bild 5.6 symboler/meddelande pa displayen vid varmvattenupp-
varmning (endast VC)

Uppvarmning

+ SI& pa pannan.

» Kontrollera att varmebehov signaleras.
* Tryck pa knappen "i".

Nar uppvarmningen fungerar som den ska visas status-
koden "S.4" pa displayen. Statuskoden férklaras genom

S

ett klartextmeddelande "uppvarmning bréannare pa".

Ox0@

Bild 5.7 symboler/meddelande pa displayen vid uppvirmning

5.4 Informera anvdndaren

Anvandaren maste informeras om handhavandet av vér-

meanldggningen och dess funktioner. Tank speciellt pa

foljande:

+ Oveldmna alla anvisningar och dokument som &r
avsedda for anvandaren.

+ GOr anvandaren uppmaérksam pa att anvisningarna bor
férvaras i ndrheten av pannan, dock inte pa eller i
pannan.

Observera!
N.‘-.ir installationen ar klar: klistra fast en medle-
vererad dekal 835593 med text pa ritt sprak pa

apparatens framsida
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5.4.1 Information om vdarmeanldggningen

« Informera anvandaren om de atgdrder som har vidta-
gits for forbranningslufttillférsel och avgasystem.
Klargor att dessa anordningar inte far &ndras.

+ Instruera anvdandaren om hur man genomfdér kontrol-
ler av anldggningens vattenniva/fyliningstryck samt
om pafylining och avluftning av anléggningen.

+ Informera om ratt (ekonomisk) installning av tempera-
tur, reglerutrustning och termostatventiler.

« Informera om att det kravs arlig kontroll/underhdll av
anlaggningen. Rekommendera att ett underhallsavtal
tecknas.

Observera!

Apparaten far endast kéras med stdngt kam-
marlock och fullstandigt monterat och slutet
luft-/avgas-system

- vid idriftsattning

- vid kontroller

- under kontinuerlig drift.

6 Anpassning till varmeanlaggningen

6.1 Stélla in dellast

6.1.1 Dellast varme

Pannorna &r fran fabrik instéllda pa viarmelastvérdena
som finns i tabell 6.1. Instdllning av andra varden for var-
melasten:

1 Tryck samtidigt pa knapparna "i" och "+".

Bild 6.1. ff instdllning av dellast for uppvarmningen

2 Hall knappen "+" intryckt tills "d.0" visas pa displayen.
Pa displayen visas vadrdena "d.0" till "d.99" efter
varandra; darefter bdrjar visningen vid "d.0" igen.
Diagnoskoden som visas pa displayen forklaras genom
ett klartextmeddelande "dellast varme".

@XG%

3 Tryck pa knappen "i". Pa displayen visas symbolen "=".
Sedan visas det instadllda vardet for dellasten i kW.

4 Med knapp "+" eller "-" kan vdrdet hgjas eller sdnkas i
1-kW steg. Under installningen blinkar vardet.
Inst&liningsomrade, se tabell 6.1.
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5 Hall sedan knappen intryckt i ca 5 sekunder, tills
vardet inte blinkar langre. Vardet har nu sparats.

?j%v#@

6 Avsluta instaliningsldget genom att trycka pa knap-
parna "i" och "+" samtidigt. Pa displayen visas stan-
dardbilden igen (aktuell framledningstemperatur fér
pannan, t. ex. 45 °C). Instdllningsldget avslutas auto-
matiskt om inga knappar trycks in under fyra minuter.

=5s

Apparattyp ecoTEC]| Instéllningsomrade i kW Fabriksinst.

Naturgas Gasol

exclusiv VC SE 466 | 9 - 45 16 - 45 35

Tab. 6.1 dellast virme- instéllningsomraden och fabriksinstalining

6.1.2 Dellast varmvatten
Stall in dellast f6r varmvattenberedaren enligt beskriv-
ningen under 6.1. Valj dock diagnospunkt d.77.

Apparattyp ecoTEC| Instéllningsomrade i kW Fabriksinst.

Naturgas | Gasol

exclusiv VC SE 466 | 9 - 45 | 16 - 45 45

Tab. 6.2 dellast varmvatten

6.2 Stilla in eftergangstid for pumpen

Vid leveransen &r pumpens eftergangstid installd pa

5 minuter. Den kan stéllas in pa ett varde mellan 1 min

och 60 min, eller pa driftldget "kontinuerligt”. Andra

pumpens eftergdngstid:

« Fall ut pannans front.

- Sté&ll pannans huvudbrytare pa laget "I".

+ Tryck samtidigt pa knapparna "i" och "+" och hall
knappen "+" nedtryckt tills "d.1" visas pa displayen.

Diagnoskoden som visas pa displayen forklaras genom
ett klartextmeddelande "pumpens eftergangstid véarme".
+ Tryck pa knappen "i".

Pa displayen visas pumpens aktuella eftergangstid i
minuter.
* Med knapp "+" eller "-" kan vardet hojas eller sankas.

Stalla in driftldage "kontinuerligt”* fér pumpen: mata inte
in nagot tal utan valj symbolen "--" med knapp "+" eller

n_n

win
|

+ Hall sedan knappen intryckt i ca 5 sekunder, tills
vardet inte blinkar ldngre.

Vardet har nu sparats.
+ Avsluta instaliningsldget genom att trycka pa knap-
parna "i" och "+" samtidigt.

Pa displayen visas standardbilden igen (aktuell framled-
ningstemperatur fér pannan, t. ex. 45 °C).
Instdliningsldget avslutas automatiskt om inga knappar
trycks in under fyra minuter.

6.3 Stalla in pumpeffekten

6.3.1 Stalla in pumpeffekten vid direktinmatning
Vid leveransen ar pumpldaget "auto” installt (diagnos-
punkt d.14 = 0). Denna installning féreskrivs enligt
EnEV 2000.

6.3.2 Stalla in pumpeffekten vid hydraulisk sepa-
rering
Ga till vaga enligt beskrivningen i kapitel 4.2.3.

* driftldge "kontinuerligt”: pumpen gar oberoende av utvdrderingen av bér-
vardet och det aktuella vérdet fran framledningsgivaren (NCT). Om rums-
termostaten 8ppnas (plint 3-4) eller vid bérvarde < 20 °C fran konstantre-
gulatorn (plint 7-8-9) stdngs pumpen av med férdréjning.
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6.4 Stalla in brannarens sparrtid

For att férhindra att brénnaren slas pa och av alltfor
ofta (enerigiforiust) aktiveras en elektroniskt aterinkopp-
lingssparr varje gang brénnarens slds ifran. Denna
sparrtid kan anpassas till varmeanldggningen.
Sparrtiden for brdnnaren aktiveras endast under rums-
uppvarmningen. Varmvattenuppvarmningen fungerar
oberoende av brannarens sparrtid.

Den maximala sparrtiden kan stallas in mellan 2 och 60
minuter under diagnospunkt d.2 (fabriksinstallning: 20
min). Den effektiva sparrtiden berdknas ur aktuellt bér-
varde for framledningstemperaturen och installd maxi-
mal spdrrtid for brannaren.

Genom att trycka pa aterstaliningsknappen och kortva-
rigt aktivera sommardrift (potentiometern fér bérvarde
vrids till vanster stoppldge och sedan tillbaka igen) kan
man aterstélla resp. radera detta tidsvarde. Resterande
brannarsparrtid efter regleringsavstangning kan avldsas
under diagnospunkt d.67.

Den effektiva sparrtiden beroende pa bérvardet for
framledningstemperaturen och installd maximal sparrtid
for brannaren framgar av efterféljande tabell 6.2.

Andra brannarens sparrtid:

« Fall ut pannans front.

+ Stall pannans huvudbrytare pa laget "I".

1 Tryck samtidigt pa knapparna "i" och "+" och hall
knappen "+" nedtryckt tills diagnoskoden "d.2" visas
pa displayen.

Diagnoskoden som visas pa displayen férklaras genom
ett klartextmeddelande "max. sparrtid varme".

A COx
EEEEEEE AR
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Bild 6.2. ff installning av brannarens sparrtid

min n_n
| =

2 Tryck pa knappen "i". Pa displayen visas symbolen
och sedan aktuell sparrtid for brannaren i minuter.

m_n

3 Med knapp "+" eller "-
1-minuters steg. Under installningen blinkar vardet.

kan vardet hojas eller sankas i

IRl
|

4 Hall sedan knappen
det inte blinkar ldngre. Vardet har nu sparats.

intryckt i ca 5 sekunder, tills var-

5 Avsluta instaliningsldget genom att trycka pa knap-
parna "i" och "+" samtidigt. P& displayen visas stan-
dardbilden igen (aktuell framledningstemperatur for
pannan, t. ex. 45 °C).

Installningslaget avslutas automatiskt om inga knap-

par trycks in under fyra minuter.

a

o _m3cOX
HEEEEHEEaEE
HEEEREREEEEREE
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Installd maximal sparrtid fér brénnaren [min]
T, (bor)

°Cl 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
20 20 | 50 | 100 [150 | 200 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
25 20 | 45 | 92 | 140 | 185 230 | 275 | 320 | 365 | 410 | 455 | 500 | 545
30 20 | 40 |85 | 125 | 165 205 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 450 | 495
35 20 | 40 |75 | mo 15,0 185 | 220 | 255 | 295 | 330 | 365 | 405 | 440
40 20 | 35 |65 [100 | 1o 165 | 195 | 225 | 260 | 290 | 320 | 355 | 385
45 20 | 30 | 60 | 85 5 140 | 170 195 | 225 | 250 | 275 | 305 | 330
50 20 | 30 |50 | 75 95 120 | 140 | 165 | 185 210 | 235 | 255 | 280
55 20 | 25 |45 | 60 8,0 100 | 15 135 | 150 17,0 19,0 205 | 22,5
60 20 | 20 | 35 | 50 6.0 75 90 105 | 15 130 | 145 155 | 170
65 20 | 15 | 25 | 35 45 55 65 7.0 8.0 90 100 | 10 5
70 20 | 15 | 20 | 25 25 30 35 4,0 45 50 55 6.0 65
75 20 | 10 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tab. 6.3 effektiv sparrtid for brannaren

6.5 Bestamma underhallsintervall/
underhallsmeddelande
Elektroniken i ecoTEC exclusiv gor det mojligt att stalla
in underhallsintervaller fér pannan. Funktionen innebar
att ett meddelande visas efter ett visst antal drifttimmar
(brédnnaren), som talar om att pannan maste underhal-
las. Klartextmeddelandet "underhall” visas pa displayen
till den utetemperaturstyrda regulatorn VRC 410s/VRC
420s nar den installda drifttiden fér brannaren har gatt.
Underhallsmeddalndet visas &ven pa displayen till
ecoTEC DIA-systemet.

Meddelande "underhall":

Med diagnospunkt d.84 kan antalet drifttimmar till ndsta
underhallstillfélle stéllas in. Riktvardena framgar av
tabellen 6.3; de har virdena motsvarar ung. ett ars
drifttid.

Drifttimmarna stélls in i tiotimmarsteg; instaliningsomra-
de 0O till 3000 h.

Om symbolen "-" visas under diagnospunkt d.84 istallet
for ett tal, har funktionen "underhdllsmeddelande” inte
aktiverats.

Anvisning!

- N&r instéllt antal drifttimmar har natts maste
underhallsintervallen stéllas in pa nytt i dia-
gnoslaget.

Andra underhallsintervall:

» Fall ut pannans front.

+ St&ll pannans huvudbrytare pa ldget "I".

1 Tryck samtidigt pa knapparna "i" och "+" under dis-
playen till DIA-systemet. Hall knappen "-" intryckt tills
"d.84" visas pa displayen.

Diagnoskoden som visas pa displayen férklaras genom
ett klartextmeddelande "underhall i h".

Bild 6.3. ff instéllning av underhallsintervall

2 Tryck pa knappen "i". Pa displayen visas symbolen "="
och sedan aktuell underhalisintervall. Det visade vér-
det multiplicerat med 10 ger vardet fér underhallsin-
tervallen i h.

3 N&r knapparna "+" eller "-" trycks ned resp. halls ned-
tryckta kan vardet hojas eller sdnkas. Under installnin-
gen blinkar vardet.
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4 Hall sedan knappen "i" intryckt i ca 5 sekunder, tills
vdrdet inte blinkar Idngre. Vardet har nu sparats.

=5s

5 Avsluta instaliningsldget genom att trycka pa knap-
parna "i" och "+" samtidigt. P& displayen visas stan-
dardbilden igen (aktuell framledningstemperatur fér
pannan, t. ex. 45 °C).

Installningsldaget avslutas automatiskt om inga knap-

par trycks in under fyra minuter.

6.6 Spara/hdamta egna telefonnummer i DIA-system
plus

Elektroniken i ecoTEC exclusiv gor det mojligt att spara

numeriska data, t.ex. telefonnumret till installatoren, i

DIA-system plus.. Vid ev. storningar visas detta nummer

da automatiskt pa displayen. Telefonnumret kan ha

maximalt 14 siffror. Tillvdgagangssatt:

+ Fall ut pannans front.

« Stall pannans huvudbrytare pa laget "I".

1 Tryck samtidigt pa knapparna "i"” och "+" under dis-
playen till DIA-systemet. Hall knappen "-" intryckt tills
"d.98" visas pa displayen. Diagnoskoden som visas pa
displayen férklaras genom ett klartextmeddelande
"telefon installator”.

Bild 6.4. ff egen data i DIA-systemet

2 Tryck pa knappen "i". Pa displayen visas ett sparat
telefonnummer (om det har sparats nagot).

Varmebehov Antal personer Drifttimmar (brénnaren) till ndsta kontroll/underhall
(beroende pa typ av anléggning)
VC-panna utan beredare VC-panna med beredare
5,0 kW 1-2 1.650 h 1.800 h
2-3 1.650 h 1900 h
10,0 kW 1-2 2.300 h 2.550 h
2-3 2.300 h 2.650 h
15,0 kW 2-3 1.800 h 1900 h
3-4 1.800 h 2.050 h
20,0 kW 3-4 2.500 h 2.800 h
4-5 2.500 h 2900 h
25,0 kW 3-4 2.600 h 2.900 h
4-6 2.600 h 3.000 h
27,0 kW 3-4 2.800 h 3.000 h
4-6 2.800 h 3.000 h

Tab. 6.4 riktvarden for drifttimmar

Installations- och underhallsmanual vdgghéngd kondenserande gaspanna VC SE 466/2-E 33




n_n

3 Tryck pa knappen "+" eller "-". Den férsta (vanstra) 7 Avsluta instéliningslédget genom att trycka pa knap-

siffran i det sparade telefonnumret borjar blinka. Med parna "i" och "+" samtidigt. P& displayen visas stan-
knappen "+" eller "-" kan en siffra mellan O och 9 dardbilden igen (aktuell framledningstemperatur fér
matas in pa det blinkande stallet, resp. den visade siff- pannan, t. ex. 45 °C). Instédllningslaget avslutas auto-
ran andras. matiskt om inga knappar trycks in under fyra minuter.

i
|

4 Tryck pa knappen "i". N&sta position bérjar blinka.

6.7 Instéllningar vid anslutning av solvirmeanlag-
gningar

Vid anslutning av ecoTEC exclusiv till en solvdrmeanlag-

gning for varmvattenberedning ska diagnospunkterna

d.16, d.73 och d. 78 stéllas in i pannans DIA-system.

Instélining:

+ Fall ut pannans front.

« St&ll pannans huvudbrytare pa ldget "1".

e

1 Tryck samtidigt pa knapparna "i" och "+" och hall

5 Med knapp "+" eller "-" kan aktuell siffra andras. knappen "+" nedtryckt tills diagnoskoden "d.16" visas
Upprepa detta tills alla siffror i telefonnumret har pa displayen.
matats in. F6r mellanslag, eller for att radera en inma-

_n

tad siffra, anvands strecksymbolen "-".

O2@
L\ ¥ Bild 6.5 ff instéllningar vid anslutning av solvdrmeanldggningar

i
|

men n_mn
| =

6 Hall knappen intryckt i ca 5 sekunder, tills siffrorna 2 Tryck pa knappen "i". Pa displayen visas symbolen

inte blinkar langre; telefonnumret har sparats. Pa dis- och darefter den instdllda pumpsorten, t.ex. fabriksin-
playen visas "d.98". Om det sparade telefonnumret stallningen "1" (= cirkulationspump).

ska andras igen: upprepa installningen fr.o.m punkt 2 i Pumpinstéliningen férklaras genom ett klartextmedde-
ovanstaende beskrivning. lande, t.ex. "cirku-pump” for d.16.

=5s
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3 Stéll in pumpsort "4" (= solvarmepump) med knappen
"+" eller "-" . Under instdllningen blinkar vardet.

l m= ¢ O X

O*@

3
N

\

i
|

4 Hall sedan knappen intryckt i ca 5 sekunder, tills
vardet inte blinkar Idngre. Vardet har nu sparats.

=5s

5 Pa motsvarande satt gors sedan instéliningarna for
diagnospunkterna d.73 (= temperaturdifferens for pa-
slagning av solvarmepumpen) och d.78 (= temperatur
for skallningsskydd: vid den har temperaturen sténgs
solvdrmepumpen av). Féljande varden ska stéllas in:
d.73 ("borvarde varmstart offset”) : + 7 °C
d.78 ("max bérvarde framledning varmv.”) : instdlining
av 6nskat vdrde (fabriksinstalining: 80 °©C)

6 Avsluta instaliningsldget genom att trycka pa knap-
parna "i" och "+" samtidigt. P& displayen visas stan-
dardbilden igen (aktuell framledningstemperatur fér
pannan, t. ex. 45 °C).

Instadllningslaget avslutas automatiskt om inga knap-
par trycks in under fyra minuter.

Anvisning!
r Fodljande aktuella varden kan kontrolleras i

DIA-systemet till ecoTEC:

d.3: solfangartemperatur

d.4: ovre ackumulatortanktemperatur
(endast vid reglering av ackumulatortankens
laddning via pannans elektronik)

d.42: nedre ackumulatortanktemperatur
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7 Kontroll och underhall

7.1 Kontroll- och underhallsintervall

Sakkunniga, regelbundna kontroll- och underhallsarbe-
ten (minst vartannat ar) samt anvdndning av originalre-
servdelar i Vaillant eco TEC exclusiv dar av avgérande
betydelse fér en 1ang livslangd och stérningsfri drift.

Fara!
Ej sakkunniga kontroller/underhalisarbeten kan
leda till sak- och personskador.

Vi rekommenderar att besiktnings- resp. underhallsavtal
tecknas. Under kontrollen/besiktningen faststalls appa-
ratens aktuella funktion och skick. Detta goérs genom
matning, provning och observation,

Underhallsarbeten krévs for att atgérda eventuella avvi-
kelser. Detta innefattar for det mesta rengdéring, install-
ning och ev. byte av slitna komponenter.

For Vaillant ecoTEC exclusiv betyder detta att en kon-
troll om aret for det mesta récker.

Genom avldsning av datan i DIA-systemet, visuell kon-
troll och luftvdrdesmatning kan en kontroll genomfdras
snabbt och enkelt, utan att ndgra komponenter behdver
demonteras.

Under normala férhallanden behdver brénnaren eller
varmevaxlaren inte rengéras en gang om aret. Denna
intervall bestams av installatéren som utfor kontrollen,
beroende pa resultaten av de olika kontrollerna.

Alla kontroll- och underhalisarbeten ska utféras enligt
ordningsféljden i tabell 7.1.

Observera!

Apparaten far endast kéras med stiangt kam-
marlock och fullstandigt monterat och slutet
luft-/avgas-system

- vid idriftsattning

- vid kontroller

- under kontinuerlig drift.

7.2 Kontroll- och underhallsanvisningar

For att sakerstdlla att Vaillant pannan fungerar som den
ska och att det godkanda standardutférandet inte foran-
dras far man endast anvéndas Vaillant originalreservdel-
ar vid kontroll, underhall och reparationer!

En Oversikt dver reservdelarna finns i géllande reserv-
delskatalog.

Information erhalls fran alla Vaillant kundtjénststallen.

Séakerhetsanvisningar

Anvisning!

o Om nétbrytaren maste vara paslagen for kon-
troll-/underhalisarbeten anges detta i beskriv-
ningen av underhalisarbetet.

A Fara!
\ P& pannans matarplintar finns det spénning
dven nar natbrytaren &r franslagen.

Vidta féljande atgarder fére underhallsarbeten:

+ SIa frén natbrytaren.

* Koppla bort strommen fran pannan genom att dra ut
natkontakten eller via ett franskiljningsdon med minst
3 mm kontaktavstand (t.ex. sdkringar eller effektbryta-
re).

+ Stdng gasavstdangningsventilen.

+ Stdng framledningen och returledningen till pannan
samt kallvatteninloppsventilen.

+ Tag bort pannans front.

Vidta alltid féljande atgarder efter underhallisarbetena:

+ Oppna framledningen och returledningen till pannan
samt kallvatteninloppsventilen.

« Fyll vid behov pannan péa hetvattensidan till ett tryck
pa 1,0 till 2,0 bar och avlufta vdrmeanldggningen.

- Oppna gasavstangningsventilen.

« Anslut pannan till elndtet och sl& pa natbrytaren.

+ Kontrollera tatheten pa pannans gas- och vattensida.

* Fyll pd och avlufta aterigen varmeanldggningen vid
behov.

 Montera fronten pa pannan igen.
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Nr | Arbetssteg Vid:
kontroll underhall

1 Koppla fran strémmen till pannan, stang gastillférseln och underhdllsventilerna,

gér pannan trycklds pa vattensidan (iaktta manometern) X
2 | Demontera termokompaktmodulen X
3 | Rengdring av den kondenserande integral-vdarmevaxlaren X
4 | Kontrollera brannaren med avseende pd smuts X
5 | Montera termokompaktmodulen. Observera: byt packningar! X
6 | Kontrollera att elanslutningarna/-kontakterna sitter fast, korrigera vid behov X X
7 | Kontrollera expansionskarlets fortryck, korrigera vid behov X X
8 | Rengdring av luftrenaren X
9 | Oppna underhalisventilerna, fyll pd pannan/anldggningen till ca 1,0 - 2,0 bar (beroende pa anldggningens

statiska hojd; starta avluftningsprogrammet X
10 | Kontrollera pannans allménna skick, avldgsna smuts fran pannan

och undertryckkammaren X X
11| Kontrollera kondensvattenlaset i pannan, rengér och fyll pd vid behov X X
12 | Rengdring av kondensvattenavlopp X
13 | Oppna gastillférseln och sl& pa pannan X X
14 | Provkor pannan och varmeanldggningen inkl. varmvattenberedaren , avlufta vid behov X X
15 | Kontrollera tandningen och brannarens funktion X X
16 | Kontrollera tatheten pa pannans avgas-, vatten- och kondensvattensida X X
17 | Kontrollera tatheten pa luft-/avgassystemet, kontrollera fastsattningen; korrigera vid behov X X
18 | Stang kammarlocket och starta pannan igen X X
19 | Kontrollera och anteckna pannans gasinstallning X
20 | Underhall av varmvattenberedare (i férekommande fall): spola innerbehallaren, X X

kontrollera magnesium-skyddsanoden med avseende pa slitage, byt efter max. 5 ar
21 | Anteckna genomférda kontroller/underhallsarbeten X X

Tab. 7.1 arbetssteq vid underhall

7.2.1 Underhall av termokompaktmodulen
Demontera termokompaktmodulen:

(N

Termokompaktmodulen bestar av en varvtalsreglerad
flakt, gastillforselanordning (blandningsrdr) till forbland-
ningsbrannaren samt sjdlva férblandningsbrannaren. De
har tre enskilda komponenterna ingar i termokompakt-
modulen. Demontering: (se bild 7.1)

Fara!

N

Bild 7.1 demontera termokompaktmodulen

Skallningsrisk och risk for brannskador pa ter-
mokompaktmodulen och alla vattenférande delar.
Vanta tills delarna har svalnat innan arbeten
utfors pa dem.

Koppla bort strémmen till pannan och stang gasventi-
len.

Fall ut kopplingsskapet.

Drag ut de tva stickkontakterna till fldkten (3).

Lossa skruven som haller fast luftinsugningsroret (8).

Skjut luftinsugningsréret (6) at vanster sa att anslut-
ningen till flakten blir tillganglig och fall ut luftin-
sugningsroret.

Drag ut de tva stickkontakterna till ténd- och jordka-
beln fran tandelektroden (7).

Lossa de 5 muttrarna (2) och hallaren for luftin-
sugningsroret.

Drag ut hela termokompaktmodulen (5) fran integral-
varmevaxlaren (1).
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Montera termokompaktmodulen

Fara!

yDe tva packningarna (1) pa termokompaktmodu-
len (bild 7.2) maste bytas varje gdng modulen
demonteras (t.ex. vid underhall). Om isoleringen
pa brénnarflinsen (2) pa termokompaktmodulen
(bild 7.2) (reservdelsnummer 21-0734) uppvisar
nagra skador maste dven denna bytas ut.

+ Byt ut packningarna (1, bild 7.2)

+ Satt fast termokompaktmodulen (5) pa integral-varme-
vaxlaren (1, bild 7.1).

+ Skruva fast de 5 muttrarna (2, bild 7.1) jamnt och kors-
vis.

+ Anslut de tva stickkontakterna till tdnd- och jordkabeln
pa tandelektroden (7).

* Fa&ll upp lufinsugningsréret och skjut pa det pa flaktans-
lutningen. Fast luftinsugningsroret pa hallaren igen.

+ Anslut kablarna till flaktmotorn.

- Oppna gastillférseln pd pannan.

Bild 7.2 byta packningar (1) och kontrollera isoleringen pa brén-
narfldnsen (2)

7.2.2 Rengoring av den kondenserande integral-varme-
véxlaren

Observeral!
Se till att den nedfadllda elektronikboxen skyddas
mot vattenstank.

Bild 7.3 rengdring av den kondenserande integral-varmevéxlaren

+ Demontera termokompaktmodulen enligt beskriv-
ningen under 7.2.1.

+ Rengér varmeslingan (1, bild 7.3) pa den kondenseran-
de integral-varmevdxlaren (2) med vanlig koncentrerad
attika (bild 7.3). Skolj med vatten.

+ Genom dppningen (3) kan dven kondensvattenbehalla-
ren rengoras.

+ Lat medlet verka ca 20 minuter och spruta sedan bort
smutsen med vatten.

7.2.3 Kontrollera brdannaren

Bild 7.4 kontrollera brannaren

Brannaren &r underhallsfri och behdver inte rengéras.

Kontrollera brannarens ytskikt med avseende pa skador

(bild 7.4), byt brannare vid behov.

+ Montera termokompaktmodulen enligt beskrivningen
under 7.2.1 efter kontrollen/bytet av brannaren.

7.2.4 Rengoring av kondensvattenlaset

Bild 7.5 rengéring av kondensvattenlaset

+ Skruva loss kondensvattenldsets underdel (1) (se bild 7.5).

+ Rengor vattenlasets underdel genom att spola med
vatten.

» Fyll sedan underdelen till 3/4 med vatten.

+ Skruva fast kondensvattenldsets underdel (1) igen.
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Fara!

Om pannan kérs med tomt kondensvattenlas fore-
ligger forgiftningsrisk pa grund av de utstrém-
mande avgaserna. Fyll alltid pa vattenlaset efter
rengoring.

7.2.5 Rengoring av kondensvattenaviopp

7.3.3 Rengoring av avluftaren

A Fara!

\ Skallningsrisk och risk for andra skador pa vat-
tenforande delar.
Vanta tills delarna har svalnat innan arbeten
utfors pa dem.

« Demontera avluftaren enligt bild 7.7 och spola igenom
den med hett vatten.
+ Montera avluftaren igen, satt in nya packningar.

[

Bild 7.6 demontera kondensvattenlaset

For rengéring av kondensvattenavloppet (bild 7.6) kan
hela kondensvattenlaset tas ut; drag ut klamman (1). Da
blir de tva kondensavloppsanslutningarna pa varme-
vaxlaren tillgdngliga. Genom den nedre rensluckan (2)
pa varmevaxlaren kan smutsen avldgsnas fran den fram-
re delen av kondensvattenavloppet. Fyll sedan pa vatten
i vattenlaset.

7.3 Tomning av pannan och anldggningen

7.3.1 Tomning av pannan

- Stdng pannans underhallsventiler.

- Oppna tédmningsventilerna pa underhallsventilerna.

- Oppna avluftningsventilen pa den primara varmevéxla-
rens framledningsanslutning sa att pannan téms helt.

7.3.2 Tomning av hela anldggningen

- Montera en slang pa anldggningens témningsanordning.

« Placera den andra slanganden pa ett [ampligt aviopps-
stalle.

« Kontrollera att pannans underhalisventiler &r 6ppna.

+ Oppna témningsventilen.

- Oppna avluftningsventilerna pa radiatorerna. Borja
med den hogst placerade radiatorn och fortsatt nedat.

- Stédng alla avluftningsventiler pa radiatorerna och tém-
ningsventilen nar vattnet har témts ut ur anlaggningen.
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Bild 7.7 rengoring av avluftaren

7.4 Pafylining och avluftning pa uppvirmningssidan
Ga till véga enligt beskrivningen under 5.1.2.

Observera!

Tillsatt inte frost- eller korrosionsskyddsmedel
till vattnet i anldaggningen!

Om frost -eller korrosionsskyddmedel tillsdtts
kan det paverka titningsmaterialet/packning-
arna och det kan leda till buller under varme-
drift. Vaillant ansvarar inte for sadana foran-
dringar (eller ev. foljdskador).

Informera dgaren om korrekt frostskydd.

7.5 Kontrollera gasinstallningen
7.5.1 Kontrollera anslutningstrycket
(gasens dynamiska tryck)
Kontrollera anslutningstrycket enligt beskrivningen i
kapitel 5.2.2.

7.5.2 Kontrollera CO,-halten (ej nédvandigt)
Kontrollera enligt beskrivningen i kapitel 5.2.3.
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7.6 Provkorning

Genomfdr féljande kontroller nér underhdllsarbetena
har avslutats:

« Tag pannan i drift enligt bruksanvisningen.

+ Kontrollera tatheten pa gas- och vattensidan.

« Kontrollera att luft-/avgassystemet ar tatt och att det
har monterats ratt.

+ Kontrollera att uppvarmning och varmvattenberedning
fungerar (se tabell 8.3).

* Protokollera de genomfdrda kontrollerna/underhallisar-
betena pa formularet till besiktnings-/underhallsavtalet.

Bild 7.8 funktionskontroll

Beredarens laddning

O+©®

Bild 7.9 symboler/meddelande pa displayen vid varmvattenupp-
varmning (endast VC)

+ SI& pa pannan och den anslutna varmvattenberedaren.
+ Set ill att beredartermostaten signalerar varmebehov.

rrrrr

« Tryck pa knappen "i".

N&r beredaren laddas korrekt visas statuskoden "S.24"
pa displayen.

Statuskoden férklaras genom ett klartextmeddelande
"varmvatten brannare pa".

Uppvarmning

CP 46

Bild 7.10 symboler/meddelande pa displayen vid uppvirmning

+ Sla pa pannan.
» Kontrollera att varmebehov signaleras.
+ Tryck pa knappen "i".

Nar uppvarmningen fungerar som den ska visas status-
koden "S.4" pa displayen.

Statuskoden férklaras genom ett klartextmeddelande
"uppvarmning brénnare pa".

7.7 Aterstélla underhallssignalen (serviceldge)

Efter underhall/reparationer ska servicefunktionen avak-

tiveras och aktiveras igen under diagnospunkt d.86 .

+ Tryck samtidigt pd knapparna "i" och "+".

+ Hall knappen "-" intryckt tills "d.89" visas pa display-
en.

+ Tryck pa knappen "i", pa displayen visas "1".

+ Tryck pa knappen "-", pa displayen visas "0".

+ Hall sedan knappen "i" intryckt i ca 5 sekunder, tills
symbolen inte blinkar langre.

+ Tryck pa knappen "+", pa displayen visas "1".

+ Hall sedan knappen "i" intryckt i ca 5 sekunder, tills
symbolen inte blinkar langre.

i
|

Avsluta diagnosldget:

+ Tryck samtidigt pa knapparna "i" och "+"
eller

+ tryck inte pa ndgon knapp inom de ndrmaste 4 minu-
terna. P3 displayen visas aterigen aktuell framlednings-
temperatur.
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8 Atgéarder vid storningar

8.1 Diagnos
8.1.1 Statuskoder

Bild 8.1 statuskoder pa displayen

Statuskoderna som visas pa DIA-systemets display infor-
merar om pannans aktuella dritfstatus.

Vid flera drift-

statussignaler visas alltid den viktigaste statuskoden.

Hamta statuskoderna:

« Tryck pa knappen "i" under displayen.
Pa displayen visas statuskoden, t.ex. S.4 for "brén-
nardrift varme" (se tabell 8.1).
Den visande statuskoden forklaras genom ett klartext-
meddelande, t.ex. for S.4: "uppvarmning brénnare pa".

Avsluta avlasningen av statuskoderna:

« Tryck pa knappen "i" under displayen
eller

« tryck inte pa ndgon knapp inom de ndrmaste 4 minu-
terna. Pa displayen visas aterigen aktuell framlednings-
temperatur.

Servicemeddelandena S.73 - S.75 aterstélls genom att

o o

man forst staller dia-punkt d.86 pa "0" och sedan pa "1".

Servicemeddelandet S.76 forsvinner automatiskt nar
vattentrycket har ratt varde (det tar ca 20 sekunder).

Kod |Betydelse
S.0 Inget varmebehov
Sa Uppvarmning pump gar
S.2 Uppvarmning flaktstart
S.3 Uppvarmning téndning
S.4 Uppvarmning brénnare pa
S.5 Uppvarmning flakt eftergang
S7 Uppvarmning pump eftergang
S.8 Resterande sparrtid uppvarmning
S10 |Varmvattenbehov
S Varmvatten flaktstart
S13 | Varmvatten tandning
S14  |Varmvatten brannare pa
S16 |Varmvatten flakt eftergang
S17 |Varmvatten pump eftergang
S.20 |Varmvatten intervalldrift
S.21  |Varmvatten flaktstart
S.23 | Varmvatten tandning
S.24 |Varmvatten brannare pa
S.26 |Varmvatten flakt eftergang
S.27 |Varmvatten pump eftergang
S.28 |Varmvatten sparrtid
S.30 [Inget varmebehov regulator (2-punktsregulator)
S.31  [Sommardrift
S.33 | Vantetid flakt
S.34 |Uppvarmning frostskydd
S.35 |Vantetid flakt
S.36 |[Inget vdarmebehov regulator (konstantregulator)
S.33 |Vantetid flakt
S.39 |Anliggnignstermostat kontakt 6ppen
S.42 |Avgasspjall ingen svarsignal
S.53 |Vantetid vattenbrist (efter fyra ganger vantetid brénnare
av felmeddelande F.23)
Brannare pa: AT VL-RL vént > 30 K,
Brannare av: AT VL-RL vant > 35 K
S.54 |Vantetid vattenbrist (efter fyra ganger stérning
felmeddelande F.24)
S.55 |Vantetid CO-sensor
S.56 |Vantetid férbranning
S.57 |Vantetid sjalvtest
S.73 [Servicemeddelande "kontrollera flakt"
S.74 |Servicemeddelande "kontrollera CO-sensor”
S.75 |[Servicemeddelande "kontrollera férbranningen”
S.76 |Servicemeddelande "kontrollera vattentrycket”
S.98 |Sjalvtest

Tab. 8.1 statuskoder
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8.1.2 Diagnoskoder

| diagnoslaget kan vissa parametrar andras och ytterli-

gare information avldsas (se tabell 8.2).

« Tryck samtidigt pa knapparna "i"" och "+" under dis-
playen.
Pa displayen visas "d.0".
Diagnoskoden som visas pa displayen férklaras genom
ett klartextmeddelande, t.ex. for d.O:
"dellast varme".

+ Ga till 6nskat diagnosnummer med knappen "+" eller

« Tryck pa knappen "i". Pa displayen visas tillhérande
diagnosinformation.

+ Andra, vid behov, virdet med kknappen "+" eller "-"
(vardet blinkar).

« Spara det nya vardet: hall knappen intryckticas
sekunder, tills vardet inte blinkar langre.

i
|

Avsluta diagnoslaget:

« Tryck samtidigt pa knapparna "i" och "+".
eller

« tryck inte pd nagon knapp inom de ndrmaste 4 minu-
terna. P4 displayen visas aterigen aktuell framledning-
stemperatur.
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Kod Betydelse Virden pa displayen/instéllbara varden
d.0 Dellast véarme Instdllbara varden i kW
d.l Pump eftergdng uppvarmning 1- 60 min eller "kontinuerlig” (pa displayen = "-")
Fabriksinstdllning.: 5 min
d.2 Max. sparrtid varme 2 - 60 min
Fabriksinstallining: 20 min
d.3 Vid solvarmedrift: Arvirde i °C
solfangartemperatur drvérde
d.4 Varmvattentemperatur drvarde Arvérde i °C; vid solvdrmedrift:
arvarde ovre ackumulatortankgivare
d.5 Framledningstemperatur borvarde Borvarde i °C
d.6 Varmvattentemperatur borvarde Borvarde i °C
d.7 Varmvattentemperatur bérvarde Borvarde i °C
d.8 Plint 3-4 0 = rumstermostat 6ppen (ingen uppvarmning)
1= rumstermostat stangd (uppvarmning)
d.9 Plint 7-8-9 boérvarde i °C (konstantregulator)
d.1o Intern pump 0=av
1=pa
dn Extern pump 0=av
1=pa
d.i12 Laddpump 0=av
1=pa
d.13 Cirkulationspump 0=av
1=pa
d.14 Pumpvarvtal bérvarde Bérvarde intern pump i %. Mdéjliga installningar:
auto, 53, 60, 70, 85, 100 %
Fabriksinstallning: auto
d.15 Pumpvarvtal drvdrde Arvérde intern pump i %
d.16 Pump 2 3 = laddpump (ingen annan funktion majlig)
Fér andra funktioner: anvand modul 1 av 5 (artikelnummer 306
253) resp.
modul 2 av 6 (artikelnummer 306 247)
d.i7 Reglering: 0 = framledningstemperatur-reglering
1 = returtemperatur-reglering
Fabriksinstalining: O
d.18 Pumpdriftidge 0 = eftergang
1= oavbruten
2 = intermittent
d.22 Behovsignal varmvatten: 1=pa
0=av
d.23 Driftlage Sommar-/vinterfunktion:
1=pa
0=av
d.25 Varmvatten aktivering 1=ja
genom varmstarttimer 0 = nej
d.33 Flakt borvarde Borvarde i rpm/10
d.34 Flakt darvarde Arvérde i rpm/10
d.35 Lage prioriteringsventil 0 =varme
1= varmvatten
2 = mittldge
d.40 Framledningstemperatur arvarde Arvérde i °C
d.41 Returtemperatur arvarde Arvérde i °C
d.42 Ackumulatortanktemperatur drvarde Arvérde i °C; vid solfangardrift:
arvarde ackumulatortankens bottengivare
d.44 Joniseringsstrém arvarde Arvarde/100 i uA
d.46 Utetemperatur korrektionsvarde Korrektionsvarde i K
d.47 Utetemperatur drvarde Arvérde i °C
d.50 Minsta varvtal offset Varde x10, i rpm
d.51 Hogsta varvtal offset Varde x10, i rpm
d.60 Antal avstdangningar temperaturbegransare Antal
d.el STB-avstdngning antal Antal
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Kod Betydelse Virden pa displayen/instéllbara varden

S.67 Resterande sparrtid uppvdarmning | min

d.68 Ingen 1:a start antal Antal tdndningsforsok vid det forsta forsoket

d.69 Ingen 2:a start antal Antal tandningsforsok vid det andra forsoket

d.70 Prioriteringsventil driftlage 0 = normal drift
1= mittldge vid varmvatten- och vdrmebehovsignal (endast GB)
2 = enbart vdarme

d.7 Max.framledningstemperatur uppvarmning Max. boérvarde framledningstemperatur uppvarmning:
Instdllbart varde 40 - 85 °C (fabriksinst: 75 °C)

d.72 Pump eftergang varmvatten Pumpens eftergdngstid O till 600 sekunder efter laddning av
varmvattenberedare, fabriksinstallning: 80 s

d.73 Vid solvarmedrift: startdifferens Rekommenderad instalining:
+7 K for solfangarpumpen

d.75 Max. laddningstid varmvattenberedare Max. laddningstid 20 till 90 min fér beredare utan egen
styrning, fabriksinstallning.: 45 min

d.76 Apparatmodell 1-17, for apparatidentifiering, kan inte stdllas in

d.77 Dellast varmvattenberedare Begrdnsning av laddningseffekten i kW

d.78 Max. framledningstemperatur varmvatten. Begrdnsning av beredarvattentemperaturen i °C.

Vid solvarmedrift: skallningsskydd Vid solvdrmedrift: temperatur (55 till 90 °C), vid vilken solfangar-
temperatur pumpen stangs av.

Fabriksinstallning: 80 °C

d.80 Drifttimmar uppvarmning ih

d.81 Drifttimmar varmvatten ih

d.82 Brannarstart uppvarmning (x 100) Antal starter fér uppvdarmning

d.83 Brannarstart varmvatten (x 100) Antal starter for varmvatten

d.s4 Underhall om........ h Antal timmar till ndsta underhall
Instéliningsomrade: O - 300 (= O - 3000 h)

d.86 Serviceldge (pa/av) Funktion fér férebyggande underhall: O = av; 1= pa

d.87 Gassort (naturgas/gasol) Manuell instdllning: O = naturgas; 1 = gasol

d.89 Start offset Procentuell justering av startfett, O till 15 %
Fabriksinstdllning: 12 %

d.90 Digital regulator 1 = identifierad
0 = ej identifierad

d.o1 Status DCF77 Status DCF vid ansluten utegivare
med DCF77-mottagare
0 = ingen mottagning
1= mottagning
2 =synkroniserad
3 = giltig

d.98 Telefon installatér Sparat telefonnummer

d.99 Sprakvariant Instéllbara sprak:
tyska, engelska, danska, franska, italienska,
nederlandska

Tab. 8.2 diagnoskoder
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8.1.3 Felkoder

Vid fel pd pannan prioriteras felkoderna framfér alla
andra meddalanden.

Ett fel visas pa displayen med bokstaven "F ...", t.ex.
"F10" (se tabell 8.4).

Den visade felkoden férklaras genom ett klartextmedde-
lande, t.ex. for F.10:

"kortslutning framledningsgivare”.

Vid flera fel samtidigt visas felkoderna omvéxlande ca 2
sekunder.

8.1.3 Felminne

| pannans felminne sparas de 10 senaste felen.

+ Tryck samtidigt pa knapparna "i" och "-".

« Med knappen "+" kan man ga bakat i felminnet.

Avsluta avldsningen av felminnet:

+ Tryck pad knappen "i" under displayen.
eller

« tryck inte pa nagon knapp inom de ndrmaste 4 minu-
terna. P& displayen visas aterigen aktuell framlednings-
temperatur.

8.1.5 Testprogram

Med olika testprogram kan specialfunktioner aktiveras.

Dessa beskrivs i efterféljande tabell 8.3.

» Testprogram P.O till P.6 startas med "nat TILL" och
samtidig tryckning pa knappen "+" fér 5 sekunder. Pa
displayen visas symbolen "P1".

+ Med knappen "+" gar man uppat i testnumren.

» Med knappen "i" startas pannan och testprogrammet.

+ Avsluta testprogrammen genom att trycka pa knap-
parna "i" och "+" samtidigt. Testprogrammen avslutas
automatiskt om inga knappar trycks in under 15 minu-
ter.

Pa dis- | Betydelse

playen

P.O Testprogram, aviuftning
1x knapp "i": start avluftning pump
(display: HP)
2x knapp "i": start avluftning laddpump
(display: LP)
3x knapp "i": avsluta avluftningsprogrammet
Anvisning: avluftningsprogrammet pagar

ca 6,5 minuter.

P1 Testprogram, pannan kors med full last efter tandnin-
gen

P2 Testprogram, pannan kérs med minimal gasmangd efter
tandningen

P.5 Testprogram for STB-kontroll; pannan kors utan normal
regleringsavstangning tills STB-avstangningstemperau-
ren pd 97 °C nas

Tab. 8.3 testprogram

+ Avluftning av varmekretsen:
prioriteringsventilen (VUV) i uppvarmningslage, aktiver-
ing av pumpen for 15 cykler: 15 sek pa, 10 sek av. P& dis-
playen: HP

+ Avluftning av tappvattenkretsen:
ndr ovan namnda cykler har korts, eller nar knappen
trycks in:
prioriteringsventilen (VUV) i tappvattenlage, aktivering
av pumpen som ovan. Pa displayen: SP

e
|

Installations- och underhallsmanual vdgghéngd kondenserande gaspanna VC SE 466/2-E 45




Kod Betydelse Orsak
F.O Avbrott framledningsgivare NTC-kontakt ej insatt eller 16s, NTC defekt,
Multikontakt ej ratt ansluten i elektronikdelen
Fi1 Avbrott returgivare NTC-kontakt ej insatt eller 16s, NTC defekt,
Multikontakt ej ratt ansluten i elektronikdelen
F.10 Kortslutning framledningsgivare NTC defekt, jordfel/kortslutning i kabelstam
F Kortslutning returgivare NTC defekt, jordfel/kortslutning i kabelstam
F13 Kortslutning varmvattengivare NTC defekt, jordfel/kortslutning i kabelstam,
fukt i stickkontakten
F.20 Vatten-STB Framlednings- eller retur-NTC defekt (glappkontakt),
For hog framledningstemperatur urladdning Jordanslutning kabelstam/apparat ej korrekt, svart Gver
tandkabel, tandningskontakt eller tdndelektrod
F.22 Torrkdrning Inget vatten i den primara varmevaxlaren vid forsta
Inget vatten i pannan start, RESET har aktiverats nar pannan var het
F.23 Vattenbrist Pump blockerad, reducerad pumpeffekt,
for stora temperaturvariationer luft i pannan, fér 1agt anldggningstryck,
framlednings- och retur-NTC foérvaxlade
F.24 Vattenbrist Pump blockerad, reducerad pumpeffekt,
for snabb temperaturhgjning luft i pannan, for lagt anldggningstryck,
framlednings- och retur-NTC forvaxlade
F.25 Avgas-STB Forbindelsen till tillval avgas-STB avbruten
Avgastemperaturen fér hog
F.27 Felaktig flamsignal Gasmagnetventil otat, elektronik (flamvakt
(flamsignal avges trots att gasventilen ar avstangd) defekt, fukt i elektroniken
F.28 Ingen starttandning Ingen gas eller for lite gas, téndning (tandtransformator,
tandkabel, tandningskontakt) defekt, avbrott
joniseringsstrémmen (kabel, elektrod), fel gasinstalining,
felaktig jordning av pannan, elektroniken defekt
F.29 Ingen upprepad téandning Gastillforseln avbryts tidvis, avgasrecirkulation,
felaktig jordning av pannan
F.32 Varvtalsvvikelse flakt Flakten blockerad, kontakten till fldkten ej korrekt
insatt, Hallsensor defekt (endast ecoTEC classic),
fel i kabelstam, elektroniken defekt
F.35 Fel, luft-/avgassystem Luft-/avgassystemet stangt/tilltappt
F.42 Kortslutning kodningsmotstand Inget giltigt varde for pannmodellen
F.43 Avbrott kodningsmotstand Inget giltigt varde fér pannmodellen
F.55 Fel, CO-sensor Fel pa CO-sensor - panna kortslutning/avbrott, - sensor kortslut-
ning/avbrott, - EEPROM-fel, - elektronikfel
- panntemperaturregulator-fel
fel i kabelstam: - kontakten ej insatt pa sensorn,
- avbrott/kortslutning i kabelstam
F.56 Gransvarde férbranning éverskrids CO-utslapp stdrre an gransvardet (Idngre an 60 sekunder)
F.57 Sjalvtest ej korrekt Sjalvtesten kunde inte genomforas korrekt
F.60 Felaktig + gasventilstyrning Kortslutning/jordfel i kabelstam till gasventilerna, gasarmatur
defekt (jordfel i spolarna), elektroniken defekt
Vattentryckvakt defekt, flédesvakt aktiverad
F.61 Felaktig + gasventilstyrning Kortslutning/jordfel i kabelstam till gasventilerna,
gasarmatur defekt (jordfel i spolarna), elektroniken defekt
Vattentryckvakt defekt, flédesvakt aktiverad
F.62 Felaktig avstangning gasventiler Gasarmatur otat, elektroniken defekt
F.63 EEPROM felaktigt Elektroniken defekt
F.64 Elektronik-/givarfel Kortslutning framlednings- eller retur-NTC, elektroniken defekt
F.65 Temperaturen fér hég i elektroniken Elektroniken blir f6r varm genom yttre paverkan, elektroniken
defekt
F.67 Elektronikfel flamma Elektroniken defekt
(orimlig flamsignal)
F.70 Vattentryck For 1agt vattentryck
N&ddrift Extrameddelande: Korslutning eller avbrott solfangar-NTC
"Sol" ingen signal fran solfangar-NTC eller resp. ackumulatortankens botten-NTC
ingen signal fran ackumulatortankens botten-NTC

Tab. 8.4 felkoder
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8.2 Byte av komponenter
8.2.1 Sdkerhetsanvisningar

A Fara!
\ Beakta foljande sidkerhetsanvisningar vid byte
av komponenter!

+ SI& fran natbrytaren!
* Koppla bort strémmen fran pannan genom att dra ut
natkontakten eller via ett franskiljningsdon med minst

3 mm kontaktavstand (t.ex. sékringar eller effektbryta-

re)!

+ Stdng gaskranen!

+ Stadng underhallsventilerna!

« Tdm pannan om vattenfoérande delar ska bytas ut!

+ Se till att det inte kommer vatten pa strémférande
delar (t.ex. kretskort el.dyl.)!

* Anvand bara nya packningar och O-ringar!

+ Kontrollera tatheten om arbeten utférs pa gasférande
delar .

+ Genomfdér en funktionskontroll nar arbetet ar klart (se
kapitel 7.5).

8.2.2 Byta brdnnare

+ Koppla bort strommen till pannan enligt beskrivningen

i 8.2.1 och stang gaskranen.

» Demontera termokompaktmodulen enligt beskriv-
ningen under 7.2.1.

+ Lossa de 4 skruvarna (1) pa bréannaren och tag ut
brannaren (bild 8.2).

* Montera den nya brannaren och en ny packning.

+ Montera termokompaktmodulen igen enligt beskriv-
ningen under 7.2.1.

« Kontrollera tatheten pd gasférande delar .

8.2.3 Demontera/byta flakt

Koppla bort strémmen till pannan enligt beskrivningen
i 8.21 och stang gaskranen.

Drag ut stickkontakten till flaktkretskortet (bild 7.1).
Lossa skruven som haller fast luftinsugningsroret.

« Skjut luftinsugningsroret at vanster sa att anslut-

ningen till fldkten blir tillganglig och fall ut luftin-
sugningsroret.

Lossa de fyra skruvarna (bild 8.3, pos.1) till flakten och
tag ut roret.

+ Om fldkten ska bytas: lossa de tre fastskruvarna for

insugningsréret pa flakten och tag bort insugnings-
roret.

 Montera insugningsroret pa den nya flékten och mon-

tera flakten i omvand ordningsfdljd.

« Kontrollera tétheten pa gasférande delar .

0

Bild 8.2 byte av brdnnare

Bild 8.4 flakt
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8.2.5 Byte av den kondenserande integral-vdarme-

8.2.4 Byta gasarmatur
. vaxlaren

Koppla bort strémmen till pannan enligt beskrivningen
i 8.2.1 och stdang gaskranen. » Koppla bort strommen till pannan enligt beskrivningen
« Drag ut de tva stickkontakterna fran gasarmaturen. i 8.21 och stang gaskranen.
+ Lossa skruvkopplingen pa gasroret éver gasarmatu- + Stdng underhallsventilerna och tém pannan.

ren. » Demontera termokompaktmodulen (2, bild 8.6) enligt

+ Tag ut strypbrickan (3, bild 8.5).

« Lossa skruvkopplingen pa gasroret under gasarmatu-
ren.

+ Lossa fastmuttern under gasarmaturen och tag bort
gasarmaturen fran hallaren.

* Montera den nya gasarmaturen i omvdnd ordnings-
foljd. Anvand alltid nya packningar.

» Kontrollera att ratt gasstrypbricka satts in (se tabell
8.5).

+ Kontrollera tétheten pa gasférande delar .

+ Vid drift med naturgas krdvs det inga installningar.

beskrivningen under 7.2.1.

Drag ut kldmman (4, bild 8.7) fran vattenlaset (5, bild
8.7), lossa forskruvningarna pa vattenldset och drag
bort vattenlaset fran den kondenserande integral-véar-
mevaxlaren.

Lossa framledningsanslutningen (7, bild 8.7) och
returanslutningen (6, bild 8.7) pd den kondenserande
integral-varmevaxlaren.

Lossa de tre skruvarna (8, bild 8.7) pd den kondense-
rande integral-varmevaxlaren och tag ut den ur pann-
an.

Montera den nya kondenserande integral-varmevéxla-
ren i omvand ordningsféljd och byt packningar.

@3
N

‘ )
1??\(22%)

Bild 8.5 gasarmatur

Apparattyp ecoTEC H Gasol

exclusiv VC SE 466 utan 2325

Tab. 8.5 gasstrypbrickor

Bild 8.7 byte av kondenserande integral-varmevéxlare
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8.2.6 Byte av CO-sensor

+ Lossa skruvarna pd CO-sensorn (2, bild 8.8) och tag ut
sensorn. Drag ut stickkontakten.

* Montera den nya CO-sensorn i omvdnd ordningsféljd.

Den kondenserande integral-vdarmevaxlaren behover inte

demonteras.

Bild 8.8 byte av CO-sensor

8.3 Kontrollera pannans funktion

Beredarens laddning

CF 4,

Bild 8.10 symboler/meddelande pa displayen vid laddning av
beredaren (endast VC)

+ Sla pd pannan och den anslutna varmvattenberedaren.
+ Se till att beredartermostaten signalerar varmebehov.
« Tryck pa knappen "i".

Nar beredaren laddas korrekt visas statuskoden ""S.24"
pa displayen.

Statuskoden férklaras genom ett klartextmeddelande
"varmvatten brannare pa".

Uppvarmning

O+®

=7 )

Bild 8.9 funktionskontroll
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Bild 8.11 symboler/meddelande pa displayen vid uppvarmning

+ Sla pa pannan.

+ Kontrollera att varmebehov signaleras.

* Tryck pa knappen "i".

Nar uppvarmningen fungerar som den ska visas status-
koden "S.4" pa displayen.

Statuskoden férklaras genom ett klartextmeddelande
"uppvarmning brénnare pa".
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9 Kundtjanst och Fabriksgaranti

9.1 Kundtjanst

Gaseres Ab skoter garantireperationer, service och
reservdelara for Vaillant produkter i Sverige;

tel 040-803 30.

9.2 Fabriksgaranti

Vaillant [dmnar dig som dgare av pannan en garanti under
tva ar frén datum fér drifttagningen. Under denna tid
avhjadlper Vaillants kundtjanst kostnadsfritt materialeller
tillverkningsfel pa pannan.

Vi atar oss inget ansvar for fel, som inte beror pd mate-
rial- eller tillverkningsfel, t ex fel pa grund av osakkunnig
installering eller hantering i strid mot féreskrifterna.

Vi lamnar fabriksgaranti endast om pannan installerats
av en auktoriserad fackman. Om arbeten pa pannan inte
utférs av var kundtjénst, bortfaller fabriksgarantin.
Fabriksgarantin bortfaller ocksa om delar, som inte god-
kants av Vaillant, monteras i pannan.

Fabriksgarantin tacker inte ansprak utéver kostnadsfritt
avhjalpande av fel, t ex skadestandskrav.

10 Atervinning och avfallshantering

For Vaillant produkterna &r atervinning resp. hantering
en viktig del av produktutvecklingen. Vaillants fabbriks-
standarder staller harda krav.

Vid valet av material tar vi hdnsyn bade till dteranvand-
barhet och atervinningsbarhet, demontering och sorte-
ring av komponenterna och miljé- och hdlsoskydd vid
atervinning och avfallshantering.

10.1 Apparat

Vaillant ecoTEC exclusiv bestar till 92 % av material som
kan smaéltas ned och dérigenom ateranvandas néstan
obegransat.

Plastmaterialet har markts sa att sorteringen fér senare
atervinning enkelt kan géras.

10.2 Forpackning

Vaillant har reducerat férpackningsmaterialet sa langt
det gar. Vid valet av férpackningsmaterial tar vi alltid
hansyn till atervinningsbarhet.

De hogvardiga kartongerna ar redan sedan lange efter-
traktat material f6r papp- och papperstillvekning.

EPS (styropor)® behdvs som transportskydd for produk-
terna. EPS &r till 100 % atervinningsbart och freonfritt.
Aven folier och packband &r av atervinningsbart plast-
material.
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11 Tekniska data

ecoTEC exclusiv VC SE

466/2-E Enhet
Naturgas:
Nominell varmeeffekt P (uppvarmning 40/30 °C) 9,6 - 48,0 kW
Nominell varmeeffekt P (uppvarmning 50/30 °C) 94 - 46,4 kW
Nominell varmeeffekt P (uppvarmning 60/40 °C) 91-45,0 kW
Nominell varmeeffekt P (uppvdarmning 80/60 °C) 8,8 - 44,0 kW
Propan:
Nominell varmeeffekt P (uppvarmning 40/30 °C) 171- 48,0 kW
Nominell varmeeffekt P (uppvarmning 50/30 °C) 16,6 - 46,4 kW
Nominell varmeeffekt P (uppvarmning 60/40 °C) 16,3 - 45,0 kW
Nominell varmeeffekt P (uppvarmning 80/60 °C) 15,7 - 44,0 kW
Laddningseffekt Py 44,0 kW
Max. varmelast Q vid uppvdarmning 45 kW
Max. vdrmelast Q vid beredarladdning 45 kW
Min. vdarmelast (naturgas) 9 kW
Min. varmelast (propan) 16 kW
NOx-klass? 5 -
Anslutningstryck (gasens dynamiska tryck) naturgas, ps| 20 mbar
Anslutningstryck (gasens dynamiska tryck) propan, pg 50 mbar
Avgasmassfléde min./max. 4,0/20,5 als
Avgastemperatur min./max. 40/70 °C
Nominell vattenmangd (vid AT = 20 K) 1935 I/h
Pumpens uppfordringshdjd 250 mbar
Max. framledningstemperatur ca 82 °C
Tillatet drifttryck pd uppvarmningssidan (PMS) 3,0 bar
Minsta nddvéandiga totaltryck pa uppvarmningssidan 0,6 bar
Kondensvattenmangd2 4,5 I/h
Monteringsvikt (ca) 41 kg
Hojd 800 mm
Bredd 480 mm
Djup 450 mm
Elanslutning 230/50 V/Hz
Elektrisk effektforbrukning min./max. 138/180 w
Skyddsklass IP X4 D -

Tab. 11.1 tekniska data

" uppfyller kraven i Hamburgs miljéskyddsprogram
2) pH-varde 3,0 - 4,0
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