Larmkoder geoTHERM @Vai"ant

Regleringen geoTHERM har tre olika stérningstyper:

- Stdrningar pad komponenter som &r anslutna via
eBUS.

- Tillfallig avstangning
Varmepumpen forblir i drift. Felet visas och férsvinner
automatiskt nar felorsaken &r atgardad.

- Felfrankoppling
Varmepumpen frankopplas. Efter att felorsaken atgar-
dats kan den endast startas om genom en felaterstall-
ning (se meny I1).

- Dessutom kan Ovriga fel/storningar upptrada pa ap-
paraten resp. anldggningen.

Tempordr avstangning
Kompressorn kopplas fran, varmepumpen férblir i drift.
Kompressorn kan inte skapas igen forran efter 5min.

(undantag, se nedan).

Fel kod Feltext/beskrivning Majlig orsak Atqérd
20 Frostskydd varmekadlla 6vervak- |Varmekdllpump defekt, temperatur- [Kontrollera varmekallans fléde.
ning utlopp sensor T8 eller T3 defekt. Kontrollera kontakten pa kretskortet och pa ka-
For lite volymstrém i varmekadllkret- [beltrddet, kontrollera att givaren sitter ratt (mot-
Varmekallans temperatursprid- |sen. standsmatning enligt parametern VR 11, se bila-
ning (T3 - T8) » installt varde Ingen/full smutssil i kallans retur. ga), byt givare.
"Till. temp.-spridning" Luft i brinekrets. Kontrollera brunnpumpens/brinepumpens volym-
Detta felmeddelande &r som strém (optimal spridning ca 3-5K).
standard deaktiverat och kan en- Satt in/rensa smutssil.
dast aktiveras via vrDIALOG pa- Avlufta brinekretsen
rameter "Till. temp.-spridning"
(20K spridning innebdar deaktive-
ring).
21 Frostskydd varmekalla dverv. Temperatursensor T8 defekt. Kontrollera temperaturnivan fér brine. Kontrolle-
(endast kallutgang Ingen/full smutssil i kallans retur. ra kontakten pa kretskortet och pa kabeltradet,
VWW): kontrollera att givaren sitter ratt (motstandsmat-
Temperatur kéllutgdng T8 for lag ning enligt parametern VR 11, se bilaga), byt giva-
(<40C) re.
Kontrollera brunnpumpens/brinepumpens volym-
strom (optimal spridning ca 3-5K).
Sé&tt in/rensa smutssil.
22 Frostskydd varmekalla 6verv. Varmekallpump defekt, temperatur- |Kontrollera varmekallans flode.
(Endast kallutgang sensor T8 defekt. Kontrollera kontakten pa kretskortet och pa ka-
VWS): Fér lite volymstrém i varmekallkret- |beltradet, kontrollera att givaren sitter ratt (mot-
Temperatur kéllutgang T8 for 1ag|sen. standsmatning enligt parametern VR 11, se bila-
(<parameter frysskydd pa me- Inget/fullt smutsfilter i kallans retur. |ga), byt givare.
nyn A4) Luft i brinekrets. Kontrollera brunnpumpens/brinepumpens volym-
strom (optimal spridning ca 3-5K).
Rengor filtret.
Avluftning av brinekrets.
23 Inget grundvattenfldde Filtret igensatt i varmekallkretsen. Rengor filtret. Kontrollera brunnspumpens funk-
(endast Brunnspumpen defekt. tion, byt vid behov.
VWW): Den integrerade flédesvakten Brunnpumpens motorskydd har ut- Kontrollera med avseende pa éverbelastning,
upptacker ingen volymstrém |6sts. t.ex. genom blockering eller avsaknad av en fas.
Flddesvakt defekt eller inte ansluten. |[Kontrollera resp. byt brunnpump, kontaktor och
motorskydd.
Kontrollera flddesvaktens funktion.

Tab. 10.3 Tillfélliga storningar




omradet

Om felet upptréader tva ganger i
f6ljd gar det inte att starta vér-
mepumpen igen forran efter
60 min vantetid.

Iaqt, alla ovan ndmnda orsaker mojli-
ga Fel (27 och 28).

Fel kod Feltext/beskrivning Méjlig orsak Atqgérd
27 Fér hogt kdldmedietryck Vdarmesidan tar upp for lite varme. Mgjliga orsaker:
. . Luft i uppvdarmningssystemet. Avlufta uppvarmningssystemet
Den integrerade hdgtrycksvak- Defekt varmepump resp. férsamrad |Kontrollera resp. byt pumpen
ten har utldsts vid 30 bar (g). . : :
pumpeffekt.
Varmepumpen kan inte startas Radiatorsystem utan bypass/buffert |Kontrollera anlaggningen.
igen forran efter 60 min véntetid |resp. ackumulatortank.
Buffert, sensor VF1 och RF1 forvaxla- [Kontrollera sensorns position.
de.
For 1dg volymstrém p.g.a. stdngd se- |Kontrollera anldggningen.
parat rumsreglering vid golvuppvarm-
ning Kort varmedrift foljer efter varje
WW laddning om utomhustemperatu-
ren sjunker under AT-frankopplings-
gransen! Regleringen kontrollerar om
varmedrift ar nédvandig.
Varmvattenbehallaren har for Iagt ef- |Kontrollera effektupptaget.
fektupptag.
Smutssilen igensatt eller felaktigt di- [Rengér smutssilen.
mensionerad.
Stangd sparrventil Oppna alla sparrventiler.
For 1agt kdldmedelsfldde (t.ex. felak- |Kontrollera kéldmedelskretsen.
tigt installd eller defekt termisk ex-
pansionsventil TEV)
28 For 1agt kéldmedietryck Varmekallan ger for lite varme. Mojliga orsaker:
. R (endast VWS) Luft i varmekallkretsen. | Lufta varmekallkretsen.
Een |?It_’eg(rer%dleg?atryik?vakten (endast VWS) Brinepump defekt resp. [Kontrollera brinepumpen.
ar utiosts vid 2o bar (g). pumpeffekten har férsamrats.
(endast VWS) Flodet ar inte jamnt i Stall in brinekretsarna.
alla kretsar. K&nns igen pd olika kraf-
tig igenisning av enskilda brinekret-
sar.
Smutssilen igensatt eller felaktigt di- [Rengdr smutssilen.
mensionerad.
Alla erforderliga sparrventiler &r inte |Oppna alla sparrventiler.
6ppna.
For 1agt kdldmedelsfldde (t.ex. felak- |Kontrollera kéldmedelskretsen.
tigt installd eller defekt termisk ex-
pansionsventil TEV).
29 Koldmedelstrycket ligger utanfoér |Kéldmedelstrycket fér hogt eller for | Se fel 27 och 28.

Tab. 10.3 Tempordra stérningar (fortsattning)




Felurkoppling

Varmepumpen frankopplas. Efter att felorsaken atgar-
dats kan den endast startas om genom en felaterstall-

ning (se meny I1).

Med undantag av felen 90 och 91 som inte behdver ater-
stdllas. Varmepumpen startar om nar orsaken till felet

ar atgérdad.

Noddrift

Beroende pa typ av stérning kan man stélla in att var-
mepumpen ska kdras i néddrift tills felet kan atgardas
(ndddrift kérs via den inbyggda elektriska extravarma-
ren). Funktionen kan gélla fér uppvarmning (pa display-
en: "uppvarmning prioritet"), varmvattenberedning (pa
displayen: "varmvatten prioritet") eller fér bada driftsat-
ten (pa displayen "uppvarmning prioritet/varmvatten
prioritet"), se nedanstaende tabell, spalt "Néddrift".

Fel kod Feltext/beskrivning Noddrift |Majlig orsak Atgéard
32 Fel sensor T8 varmekalla mojligt Den interna temperaturgivaren pad |Kontrollera kontakten pa kretskortet och
brineutloppstemperaturen &r defekt |pa kabeltréddet, kontrollera att givaren sit-
Kortslutning i sensorn eller felaktigt monterad pa kretskor- |ter ratt (motstandsmatning enligt parame-
tet. tern VR 11, se bilaga), byt givare.
33 Fel trycksensor varmekrets Trycksensorn i varmekretsen ar de-
Kortslutning i tryck fekt eller inte riktigt insatt. Kontrollera stickkontakten pa kretskortet
g i trycksensor .
34 Fel trycksensor brine maojligt Trycksensorn i varmekallkretsen ar och kabeltradet, kontrollera att trycksens-
. P orn fungerar korrekt, byt trycksensorn.
defekt eller inte riktigt insatt.
Kortslutning i trycksensor
40 Fel givare T1 maojligt Den interna temperaturgivaren pa
hégtryckssidan av kompressorn ar
Kortslutning i sensorn defekt eller felaktigt monterad pa
kretskortet.
41 Fel sensor T3 varmekalla mojligt Den interna temperaturgivaren pa
kallinloppstemperaturen &r defekt |Kontrollera kontakten pa kretskortet och
Kortslutning i sensorn eller felaktigt monterad p& kretskor-|pé kabeltrédet, kontrollera att givaren sit-
tet. ter ratt (motstandsméatning enligt parame-
42 Fel givare T5 majligt Den interna temperaturgivare p&  |tern VR 11, se bilaga), byt givare.
varmereturledningen ar defekt eller
Kortslutning i sensorn felaktigt monterad pd kretskortet.
43 Fel givare T6 mojligt Den interna temperaturgivare pa
varmeframledningen ar defekt eller
Kortslutning i sensorn felaktigt monterad pd kretskortet.
44 Fel utegivare AF mojligt Utegivaren eller forbindningsled- Kontrollera ProE-kontakten pa kretskor-
ningen ar defekt eller anslutningen |tet, kontrollera férbindningsledningen, byt
Kortslutning i sensorn ar felaktig. givare.
45 Fel varmvattengivare VV mojligt Beredartemperaturgivaren ar de-
fekt eller anslutningen felaktig.
Kortslutning i sensorn
46 Fel givare VF1 maojligt Den &vre givaren i ackumulatortan-
ken &r defekt eller felaktig anslut-  |Kontrollera ProE-kontakten pa kretskor-
Kortslutning i sensorn ning. tet, kontrollera att givaren fungerar kor-
47 Fel returgivare RF1 maojligt Den nedre givaren i ackumulator- rekt (motstandsmétning enligt parametern
tanken dr defekt eller felaktig an- VR 10, se bilaga), byt givare.
Kortslutning i sensorn slutning.
48 Fel givare VF2 WW-drift  |Den anliggningstemperaturgivare
mojlig VF2 i varmekretsen ar defekt eller
Kortslutning i sensorn anslutningen felaktig.
52 Givare passar inte till hy- _ Hydraulikschemat har matats in fel, |Kontrollera hydarulikschemat och giva-
draulikschemat givare inte riktigt ansluten/anslutna.|rens/givarnas position pa anldggningen.

Tab. 10.4 Felfrankoppling




Fel kod Feltext/beskrivning Noddrift | Mojlig orsak Atgard
60 Frostskydd varmekalla éver- | mgjligt
vakning utlopp
Se fel 20. Se fel 20.
Fel 20 har upptratt tre
ganger i f6ljd
61 Frostskydd varmekalla éver- | mgjligt
Bara VWW |vakning utlopp
. Se fel 21. Se fel 21.
Fel 21 har upptratt tre gang-
er i foljd
62 Frostskydd varmekalla éver- | mgjligt
endast VWS [vakning utlopp
Se fel 22. Se fel 22.
Fel 22 har upptratt tre
ganger i foljd
63 Inget grundvattenflode mojligt
Bara VWW
Fel 23 har upptratt tre Se fel 23. Se fel 23.
ganger i foljd
72 Férgangstemperaturen for |_ Férgangssensor VF2 monterad for Flytta férgangssensorn enligt hydraulik-
hdg for golvuppvdrmning ndra varmepumpen. schemat.
. Framledningsgivare VF2 defekt Kontrollera framledningsgivaren VF2, byt
Férgangstemperaturen ut den vid behov
hogre an det installda var- Defekt vdrmecirkulationspump resp. |Kontrollera resp. byt vdrmecirkulations-
Eet (maﬁ. HtK-temp.2+ forsamrad pumpeffekt pumpen.
ompr.-hysteres + K) . Smutssilen igensatt eller felaktigt di- [Rengdr smutssilen
(se Kap. 8.10, fabriksinstall- mensionerad
ning: 52°C) under 15min.
blandaren bakom bufferten defekt. [Kontrollera resp. byt blandaren.
Instéliningen max. HK temp. fér 1agt |Kontrollera instéliningen "Max. HK temp.".
installd.
81 For hogt kéldmedietryck mojligt
Fel 27 har upptratt tre Se fel 27. Se fel 27.
gdnger i féljd
83 Kontrollera om kdold- maojligt
medelstryck varmekalla for
lagt Se fel 28. Se fel 28.
Fel 28 har upptratt tre
ganger i f6ljd
84 Koldmedelstrycket ligger ut- |mojligt
anfor omradet
Se fel 29. Se fel 29.
Fel 29 har upptratt tre
ganger i féljd
90 Varmeanldggningens tryck Tryckfall i vdrmeanldggningen pa Kontrollera vdrmeanldggningen med avse-
for lagt grund av ldckage, luftbldsor eller de- |ende pa otéthet, fyll pa vatten, avlufta,
fekt utjdmningskarl. kontrollera utjdmningskarlet.
Tryck <0,5bar . Forskruvningarna pa vdrmepumpens |Dra at férskruvningarna.
Vérmgpumpen kppplgs f.ran baksida ar inte riktigt tatade
och gar automatiskt i drift Klamforskruvningarna pa 3-vigsven- [Dra &t kldmforskruvningarna p& 3-végs-
ga;btrVCket stiger over tilen &r otata. ventilen.
,7 bar

Tab. 10.4 Felavstdngning (fortsattning)




Fel kod Feltext/beskrivning Noddrift |Majlig orsak Atgard
91 Brinetryck for 1agt mojligt Tryckfall i varmekallanlagg-  |Kontrollera om varmekallanldggningen ar otat,
ningen p.g.a. lackage eller fyll pa brine, avlufta.
Tryck <0,2 bar luftbubblor.
Vvdrmepumpen kopplas fran Brinetrycksensor defekt. Kontrollera stickkontakten pd kretskortet och
och gar automatiskt i drift kabeltradet, kontrollera att trycksensorn funge-
nar trycket stiger dver rar korrekt, byt trycksensorn.
0.4 bar Anslutning L1 och N pa krets- |Kontrollera anslutning L1 och N pa kretskortet
kortet har forvaxlats. och anslut dem korrekt vid behov.
94 Fasbortfall, kontrollera sék- [mdjligt Fasbortfall eller utlgst sak- Kontrollera sakringarna och kabelanslutningar-
ringen ring. na (elmatning till kompressorn).
) Elanslutningarna inte riktigt  |Kontrollera elanslutningarna.
En eller flera faser har fallit dtdragna.
bort. For 1ag ndtspanning. Mé&t spénningen pa vdarmepumpens elanslutning.
EVU-sparr vid felaktigt in- Kontrollera installning E-plan.
stalld E-plan (t.ex. E-plan 1).
Startstrombegransare defekt [Kontrollera startstrémbegransaren.
eller felaktigt ansluten.
95 Byt fel rotationsriktning mojligt Faserna forvaxlade. Andra fasféljden genom att véxla tva faser pa
komp elmatningen.
Startstrombegrdnsare defekt |Kontrollera startstrémbegransaren.
Fasaordning inte korrekt eller felaktigt ansluten.
96 Fel trycksensor kylkrets maojligt En trycksensor i kdldkretsen [Kontrollera stickkontakten pa kretskortet och
ar defekt eller inte riktigt in- |kabeltradet, kontrollera att trycksensorn funge-
Kortslutning i trycksensor satt. rar korrekt, byt trycksensorn.

Tab. 10.4 Felavstdngning (fortsattning)

Ovriga fel/stérningar

Tecken pa stoérning

Méjlig orsak

Atqgérd

Reservvarmen fungerar inte dven om den
ar aktiverad av regulatorn (t.ex. under
sparrtiden fran elleverantéren), uppvarm-
ningen eller varmvattenberedaren nar
inte 6nskad temperatur.

Reservvarmen &r ansluten till lagta-
riffen och denna ar sparrad av elle-
verantéren.

Kontrollera om extravdrmaren &r kopplad till Iagtarif-
fen och om den sparras for tillfallet.

Sdkerhetstemperaturbegransaren
(STB) for reservvarmen har utldsts.

Aterstdll STB genom att trycka pd knappen.

Mojliga orsaker vid fortsatt utlosning:

Luft i uppvarmningssystemet Till-
tappt smutsfilter i varmesystemets
returledning.

Avlufta varmekretsen. Rengdr det tilltappta smutsfil-
tret.

Varmecirkulationspumpen har stop-
pats eller gar Idngsamt.

Kontrollera varmecirkulationspumpen, byt pump vid
behov.

Buller i varmekretsen.

Luft i varmekretsen.

Avlufta varmekretsen.

Smuts i varmekretsen.

Spola varmekretsen.

Bivalenstemp. felaktigt installd.

Andra bivalenstemp. (meny A3).

Pump defekt.

Kontrollera pumpens funktion, byt den vid behov.

raten.

Spar av vatten under eller bredvid appa-

Kondensavlopp tilltappt.

Kondensat samlas upp i apparatens inre i konden-
sattréget och leds vid behov ner under apparaten
(ingen stdrning). Kontrollera ledningarnas isolering i
apparaten och isolera vid behov for att minska kon-
denseringen.

Otatheter i varmekretsen.

Kontrollera om det finns otdtheter i varmekretsens
delar (pump, reservvarme, ror).
Dra vid behov &t férskruvningar och byt tatningar.

Utomhustemperaturen visar -60°C.

Utomhustemperatursensorn defekt.

Kontrollera utomhustemperatursensorn.

Temperaturerna i varmekretsen for Idga
resp. for hoga.

Rumstemperatur bérvarde inte opti-
malt instdlld

Andra rumstemperatur bérvarde (meny =l).

Nedsankningstemperatur bérvarde
inte optimalt installd

Andra nedsénkningstemp. (meny [E1).

Varmekurva inte optimalt installd

Andra varmekurva (meny C2).

Tab. 10.5 Ovriga fel&storningar






