@ 22: Elektrisk matningsspanning: 230 V, 400 V
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Beteckningar

@ Vaillant

Hydraulik .
1 Varmegenerator 183 iiﬁka\t/:g”
1a Extrava tt
1b Eit;:zg:mz \ngcgfmi?ng 10e Filter med magnetavskiljare
1c  Extravdrme varmvatten/uppvarmning 18f \Slc_?lar-/b_r]nleuppsamllngsbehallare
1d  Manuell fastbranslepanna 10& H)a/]crirrr;eu\lliz)liftr:/pass
2 Varmepump ) r :
2a  Luft-vatten-varmepump ](1)' E:?ﬁi'a anilutmngar
2b  Luft-brine-varmevéxlare 112 Badb onvel tor
2c  Utomhusenhet split-vdrmepump 2 a assanlg :
2d  Inomhusenhet split-vadrmepump 128 Ejéif’iomr:te}glfrlng
2 u |
2? ﬁ;%ﬁﬁ: ggrsns?\(,jtyming 12b  Varmepumputvidgningsmodul
3 Cirkulationspump varmegenerator 123 '\UfltU|_t('jfU”_kt|0nsn’(110C|1U| 2av7
3a  Cirkulationspump badbasséng 126 HL:I\:ugEItr\]/?dsg?% gusmodul
o Leepump 12f  Kabelbox

L
gg B?Sgr?:;;:rr;p 12g eBus-kopplare
3e  VVC-pump 12h  Solreglering
3f  Cirkulationspump gl I\E/IXtﬁm relglerlng
3g Cirkulationspump varmekalla 121k MZX?r?\raTt:rmostat
3h  Legionellaskyddspum
3i Végrlmevémar}(; pu&up P 121 Beredartemperaturbegrénsare
4 Ackumulatortank 12m Utetemperaturgivare
5 Varmvattenberedare monovalent ?]gn F'Sdeikontikt
5a  Varmvattenberedare bivalent 120 ; Z_S- ontakt
5b  Skiktlagringsberedare 12P | adiomottagare
5c  Kombiberedare b 2? ;\t/e';ggtglzts\rlvay
5d Multifunkti -
5e H;dtrlauur;tc?r(r)lnSberedare 12s modbus -grénssnittsmodul
6 Solkollektor (termisk) 12 ¥_ﬁn}1|at17nsaggregat for bostad
7a  Brinepafyliningsstation fér varmepumpar 143 illuftsutiopp
7b  Solstation I Elrjaﬂfnillttlétrsutlopp
7 V ttenstati
73 Bg;?;\éass?;isoi o 14d  Eftervarmningsregister
7e  Hydraulikblock E? Ejrsjézﬁzgleement
Wi Hydraulikmodul i
79  Varmeatervinningsenhet Eﬁ \S/ggz\::;tgggk:ner
7h Varmevaxlarmodul 14 A yddsg
7i 2-zon-modul 14]! Elr:laﬂfnlljl.ll(fttas:):x
7j Pumpgrupp
8a  Sakerhetsventil 14k Luftavfuktare
8b  Sakerhetsventil varmvatten 13' tuaﬁord?lam
8c Sakerhetsgrupp varmvattenanslutning 15m Bu s(ajm are"d - h
8d  Sakerhetsgrupp varmegenerator eredare-vadringsenhet
8e  Expansionskarl uppvarmning

i 5 Kablage

E karl

o o o BufBt Temperaturgivare ackumulatortank undre

8g Expansionskarl brine/solar
8h  Solarforkopplingbehallare

BufTopDHW  Temperaturgivare WW-del ackumulatortank dvre

8i Termisk lackagesakring BuﬁthW $emperaturg!vare V\{W—dgl ?ckl‘imulaltortank‘zjndre
9a  Ventil rumsreglering (termostatisk/motorisk) BufTopCH emperaturg!vare varmedel ackumu atortank ovre
9b  Zonventil BufBtCH Temperaturgivare varmedel ackumulatortank undre
9 Strypventil C1/C2 Frigivning beredarens laddning/buffertladdning
9d  Overstrémningsventil coL Kollektorgivare =
9e  Trevagsventil varmvatten DEM Extern .varmebegaran for varmekrets
= : : DHW VVB-givare
of Trevagsventil kylning .
9g  Trevagsventil DHWBt VVB-givare undre (\l/a_l_rm_\_/zfltt_enbe_redare)
9h  Ventil for pafylining och tomning EVU Br‘ytarkontakt enlerg|forsorjn|ngsf<?'retag o
9i Avluftningsventil FS Givare framledningstemperatur varmekrets/badbasséanggivare
9j Ventilhatta MA Multifunktionsutgang
= ME Multifunktionsingang
9k 3-vagsshunt . >
9l 3-vagsshunt kylning PWM PV.!\/I—Slg.naI‘for pump -
9m  3-vagsshunt returtemperaturshajning PV Gréanssnitt till fotovoltaik-vaxelriktare
9n Termostatblandare RT R_umstermqstat
90  Flédesmétare SCA 3'9_”3' k)_/lnl_ng" " .
9p  Kaskadventil SG Granssnitt till dverforingsoperator
10a Termometer Solar yield Givare for energimé_tning
10b Manometer SysFlow Systemtempe_raturg_!vare _
TD Temperaturgivare fér en DT -reglering
TEL Kopplingsingang for fjarrstyrning
TR Frankopplingsbrytare med vaxlande varmepanna

Dricksvatten
Framledning varme
Solreturledning

Komponenter som anvants flera ganger (x) ar numrerade fortlopande
(x1, x2, ..., xn}.

Varmvatten
Returledning —
Elektriska kablar

Varmvattencirkulation
Solarframledning
Natanslutning 230/400V

—8Us—  eBUS-anslutning —— Brineframledning (fran kalla) ~ -———- Brineretur (till kalla)
***** Kylningsframledning Kylningsretur — Kylmedel i angform
—— Kylmedel flytande Franluft Uteluft
— Avluft — Tilluftsintag
Obs! Detta principschema ersétter inte korrekt, & av i Detta till tredje part, oavsett i vilken form, &r inte tillatet utan skriftligt godkénnande fran Vaillant. S|da 3 / 4

schema innehaller inte alla avstangnings- och sékerhetsanordningar som krévs for korrekt installation
Giillande nationella och internationella lagar, standarder och foreskrifter ska beaktas! Pa grund av
sarskilda, objektspecifika omstandigheter eller potentiella skillnader i installationsomgivningen (t.ex.

Vi att ett i 0 anlitas.

)




Anmarkningar och begrans. @Vai"ant

Varning! Schematiskt diagram!

1 Rekommendation! Informationen nedan ska aldrig ersatta den korrekta professionella utformningen av systemet. Detta systemschema
innehaller inte alla avstangnings- och sakerhetsanordningar som ar nddvandiga for professionell montering. Tillampliga nationella och
internationella lagar och férordningar, standarder och direktiv maste foljas!

2 Med foérbehall for andringar i schematiskt diagram! Full och / eller delvis reproduktion av detta schema skall ha skriftligt godk&nnande fran
Vaillant GmbH.

3 Under planering och design, installation och senare anvandning av systemet maste alla bruksanvisningar for installation och anvandning
som ar skapade for anldggningen, tillbehdren och / eller alla andra systemkomponenter féljas.

4  Vaillant GmbH tar inte pa sig nagot skadestandsansprak oavsett rattslig grund, sarskilt for asidosattande av forpliktelser, felaktig skyldighet
eller pastaende i skadestand. Ovannamnda skall inte galla i fall av lagstadgat ansvar, forsiktighetsatgard eller grov oaktsamhet eller i
handelse av skada pa liv, kropp eller halsa eller vid dvertradelse av vasentliga avtalsforpliktelser (kardinalforpliktelser) forutsatt att ett avtal
ingatts med anvandaren av det schematiska diagrammet nedan. Kardinalforpliktelser ar vasentliga skyldigheter eller skyldigheter som ar
motiverade av kontraktet i enlighet med dess dmne eller syfte. Vidare &r materiella avtalsforpliktelser sddana skyldigheter som ar
noédvandiga for att avtalet skall kunna utforas pa ett korrekt satt, som ocksa gor att kunden litar pa att vara skyldigheter foljs. Ansvaret for
skadestandsansprak pa grund av brott mot sddana materiella avtalsforpliktelser ska emellertid begransas till de forutsebara skador som ar
typiska for respektive kontrakt, savida inte sadant brott ar ett forsiktighetsintrang, grov oaktsamhet eller i handelse av skadestandsansvar
for kropp eller halsa Ovannamnda bestammelser ska inte medféra nadgon andring i bevisbérdan till nackdel fér anvandaren av det
schematiska diagrammet nedan.

Foljande lista innehaller olika potentiella anvisningar och begrénsningar. For ett schema galler endast de anvisningar och
begransningar som uttryckligen anges i rubriken pa sida 1.

A1 Systemet uppfyller inte hygienkraven enligt EN 806-2:2005 A18 Kaskadl6sning kan konfigureras med 2 till 7 varmeapparater.

(legionellaskydd). A19 KaskadlGsning kan konfigureras med 2 till 4 varmvattenstationer.

A2 Legionella skyddsfunktion kan aktiveras pa pannor med A20
systemreglering.

A3  Systemet uppfyller hygienkraven enligt EN 806-2:2005

Kaskadl6sning kan konfigureras med 2 till 4 solstationer.
A 21 Systemet kan konfigureras med max. 9 blandningskretsar.

(legionella skydd) endast om anliaggningen har integrerad A\22  Elektrisk matningsspénning: 230 V, 400 V
elpatron eller en systemtemperatur p& </ =60 ° C. A 23 Varmebehovet har hégre prioritet &n automatisk kylning. Anvand
A4  Anslutning av en extern solgivare ar inte méjlig. tidsprogram fér att undvika parallella krav
A5  Montera sensorn pa éverhettningstermostaten pa en korrekt A\ 24 Sakerhetsutrustning for beredare med fast bransle maste
position for att undvika tanktemperaturer pa éver 100 ° C. planeras for att forhindra tanktemperaturer pa éver 80 °C.
A6  Varmepumpens virmeeffekt maste anpassas till slingans storlek 225 RCD — nédvéndigt, om sa krévs enligt lokala bestammelser.
i varmvattenberedaren. A 26  Aven kompatibel med VRC 700.

A7  Varmekalla alternativ 0020178458: nummer 1,2,3,4,5

A8  Min. 35% av den nominella flodeshastigheten genom
referensrummet utan termostatventiler.

A9  Pump med IF-modul &r nédvéndig

A\ 27 Observera de lokala hygieniska kraven for legionellaskydd.
A28 Observera eBUS-anslutningens polaritet.

A 29 Anvand en skdrmad eBUS-kabel om avstandet dverskrider 10 m.

A10 Yiterligare en varmegenerator maste installeras for att na den A\30 Nar det géller externa sakerhetskomponenter méste bryggan

o6nskade varmvattentemperaturen enligt gallande standarder och avlagsnas.
direktiv. A 31 Observera den max. inloppstemperaturen fér den anslutna
A11  Varmvatten kan inte produceras samtidigt med varme. pannan.
A12  Max. genomstrémning fér laddning av beredare <1800 m3/h A 32 Ta héansyn till anordningar for skydd mot tillfallig Gverspanning.
(VV och varme). A 33 VWZ Al kompatibel med VWL x/6 ska anvandas
A13 Flodeshastigheten hos de anslutna varmekallorna maste A 34 For VWS 400/3 S1 og VWS 780/3 S1, skall pumpar och
anpassas till blandningsroret. volymflédesgivare anslutas separat.
A14  Backup fér vdrme maste skyddas av ett sjélvreglerande A 35 Anvand en tvinnad och skdrmad Modbus-kabel fér anslutningen
Overhettningsskydd. mellan inomhus- och utomhusenhet
/MA15 Max. 8 adresser for fjarrkontroller, solstationer och A\ 37 Kompatibel fran VRC720/2 pa
varmvattenstationer.

A 16 Cirkulationspump for varmvatten maste installeras separat.
A\17  Valfri komponent.

Obs! Detta principschema ersatter inte korrekt, i av anla Detta - Vi till tredje part, oavsett i vilken form, ar inte tillatet utan skriftligt godkannande fran Vaillant. Slda 4 / 4
schema innehaller inte alla avstangnings- och sakerhetsanordningar som krévs fér korrekt installation.
Géllande nationella och i i lagar, och féreskrifter ska beaktas! Pa grund av
sarskilda, objektspecifika omstandigheter eller potentiella skillnader i installationsomgivningen (t.ex.

i ) vi att ett i i anlitas.
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